Opis techniczny projektowanego oswietlenia drogowego w m-ci tobozew Goérny.
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Zakres opracowania:
szafka oswietlenia drogowego
osSwietlenie drogowe

Zasilanie w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania oswietlenia drogowego wydane zostaty techniczne warunki przytaczenia
znak 18-F4/WP/01089 z dnia 15-11-2018r oraz 18-F4/WP/01346 z dnia 15-11-2018
stanowigce zatacznik do umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z ktéra
inwestor we wtasnym zakresie wybuduje przytagcza zakonczone ztgczem kablowo -
licznikowym ZK1+1P.

Projektowane szafki oswietlenia drogowego zlokalizowana bedg w granicy dziatki nr 337 oraz
349 . Miejscem przytgczenia bedg zaciski pragdowe na stupach nr 30/1 oraz 37/1.

Stupy oswietleniowe nr 22/2/WO0O, 23/2/WO, 24/2/WO stanowi¢ bedg kontynuacje
istniejgcego wydzielonego oswietlenia drogowego bedgcego wtasnoscig Gminy Ustrzyki Dolne,
istniejgca moc zamdwiona w petni zabezpiecza zasilanie projektowanych 3 szt. opraw o mocy
55W.

Sie¢ elektroenergetyczna istniejgca w systemie TN-C.

Przyjete rozwigzania techniczne.

Szafki oswietlenia drogowego projektuje sie jako wolnostojagce na fundamencie
prefabrykowanym, wykonane w obudowie aluminiowej w drugiej klasie izolacji. Wyposazenie
zgodnie z zatgczonym schematem. Przewdd PEN potgczy¢ z projektowanym uziomem o
rezystancji < 10Q.

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 ufozonym w ziemi na
gtebokosci min 80 cm, oprawy oswietleniowe typu LED z drogowym rozsytem S$wiatta
instalowane beda na wysokosci 8m na stupach aluminiowych z wysiegnikami o dtugosci 2m.
Na pierwszym i ostatnim stupie czesci kablowej o$wietlenia konstrukcje stupdw oraz przewdéd
PEN potaczy¢ z projektowanym uziomem o rezystancji < 30Q.

Przekroczenie drogi, wjazdéw, rowdéw oraz placéw utwardzonych wykona¢ metodg podwiertu
lub przepychu. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0m od
powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
dna rowu.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto klase oswietleniowa VI.

Odniesienie do Decyzji nr 11/18 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest MPZP dlatego zostata opracowana decyzja
lokalizacyjna.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w decyzji, jest inwestycjg celu
publicznego majacg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo mieszkarnicow Gminy Solina jak
rowniez przebywajgcych tu na wypoczynku turystow.

Odniesienie do decyzji na lokalizacje urzadzen w pasie drogi powiatowe;.

Dla przedmiotowe] inwestycji wydana zostata decyzja PZD.6853.L.25.2018 zezwalajgca na
lokalizacje projektowanej budowy w pasie drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa — Daszowka-



Czarna na dz. ew. 337 i 349. Na mocy tej decyzji realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w ,, Decyzji” a w szczegdlnosci:
e Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e lLokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszac istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym
e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac nalezy
szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.
Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego
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powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
dna rowu.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto klase oswietleniowa VI.

Odniesienie do Decyzji nr 11/18 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest MPZP dlatego zostata opracowana decyzja
lokalizacyjna.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w decyzji, jest inwestycjg celu
publicznego majacg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo mieszkarnicow Gminy Solina jak
rowniez przebywajgcych tu na wypoczynku turystow.

Odniesienie do decyzji na lokalizacje urzadzen w pasie drogi powiatowe;.
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e lLokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszac istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym
e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac nalezy
szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.
Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego
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Zasilanie w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania oswietlenia drogowego wydane zostaty techniczne warunki przytaczenia
znak 18-F4/WP/01089 z dnia 15-11-2018r oraz 18-F4/WP/01346 z dnia 15-11-2018
stanowigce zatacznik do umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z ktéra
inwestor we wtasnym zakresie wybuduje przytagcza zakonczone ztgczem kablowo -
licznikowym ZK1+1P.

Projektowane szafki oswietlenia drogowego zlokalizowana bedg w granicy dziatki nr 337 oraz
349 . Miejscem przytgczenia bedg zaciski pragdowe na stupach nr 30/1 oraz 37/1.

Stupy oswietleniowe nr 22/2/WO0O, 23/2/WO, 24/2/WO stanowi¢ bedg kontynuacje
istniejgcego wydzielonego oswietlenia drogowego bedgcego wtasnoscig Gminy Ustrzyki Dolne,
istniejgca moc zamdwiona w petni zabezpiecza zasilanie projektowanych 3 szt. opraw o mocy
55W.

Sie¢ elektroenergetyczna istniejgca w systemie TN-C.

Przyjete rozwigzania techniczne.

Szafki oswietlenia drogowego projektuje sie jako wolnostojagce na fundamencie
prefabrykowanym, wykonane w obudowie aluminiowej w drugiej klasie izolacji. Wyposazenie
zgodnie z zatgczonym schematem. Przewdd PEN potgczy¢ z projektowanym uziomem o
rezystancji < 10Q.

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 ufozonym w ziemi na
gtebokosci min 80 cm, oprawy oswietleniowe typu LED z drogowym rozsytem S$wiatta
instalowane beda na wysokosci 8m na stupach aluminiowych z wysiegnikami o dtugosci 2m.
Na pierwszym i ostatnim stupie czesci kablowej o$wietlenia konstrukcje stupdw oraz przewdéd
PEN potaczy¢ z projektowanym uziomem o rezystancji < 30Q.

Przekroczenie drogi, wjazdéw, rowdéw oraz placéw utwardzonych wykona¢ metodg podwiertu
lub przepychu. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0m od
powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
dna rowu.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto klase oswietleniowa VI.

Odniesienie do Decyzji nr 11/18 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest MPZP dlatego zostata opracowana decyzja
lokalizacyjna.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w decyzji, jest inwestycjg celu
publicznego majacg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo mieszkarnicow Gminy Solina jak
rowniez przebywajgcych tu na wypoczynku turystow.

Odniesienie do decyzji na lokalizacje urzadzen w pasie drogi powiatowe;.

Dla przedmiotowe] inwestycji wydana zostata decyzja PZD.6853.L.25.2018 zezwalajgca na
lokalizacje projektowanej budowy w pasie drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa — Daszowka-
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e Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e lLokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszac istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym
e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac nalezy
szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.
Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego
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lub przepychu. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0m od
powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
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e Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e lLokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszac istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym
e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac nalezy
szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.
Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego



Opis techniczny projektowanego oswietlenia drogowego w m-ci tobozew Goérny.

=

Zakres opracowania:
szafka oswietlenia drogowego
osSwietlenie drogowe

Zasilanie w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania oswietlenia drogowego wydane zostaty techniczne warunki przytaczenia
znak 18-F4/WP/01089 z dnia 15-11-2018r oraz 18-F4/WP/01346 z dnia 15-11-2018
stanowigce zatacznik do umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z ktéra
inwestor we wtasnym zakresie wybuduje przytagcza zakonczone ztgczem kablowo -
licznikowym ZK1+1P.

Projektowane szafki oswietlenia drogowego zlokalizowana bedg w granicy dziatki nr 337 oraz
349 . Miejscem przytgczenia bedg zaciski pragdowe na stupach nr 30/1 oraz 37/1.

Stupy oswietleniowe nr 22/2/WO0O, 23/2/WO, 24/2/WO stanowi¢ bedg kontynuacje
istniejgcego wydzielonego oswietlenia drogowego bedgcego wtasnoscig Gminy Ustrzyki Dolne,
istniejgca moc zamdwiona w petni zabezpiecza zasilanie projektowanych 3 szt. opraw o mocy
55W.

Sie¢ elektroenergetyczna istniejgca w systemie TN-C.

Przyjete rozwigzania techniczne.

Szafki oswietlenia drogowego projektuje sie jako wolnostojagce na fundamencie
prefabrykowanym, wykonane w obudowie aluminiowej w drugiej klasie izolacji. Wyposazenie
zgodnie z zatgczonym schematem. Przewdd PEN potgczy¢ z projektowanym uziomem o
rezystancji < 10Q.

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 ufozonym w ziemi na
gtebokosci min 80 cm, oprawy oswietleniowe typu LED z drogowym rozsytem S$wiatta
instalowane beda na wysokosci 8m na stupach aluminiowych z wysiegnikami o dtugosci 2m.
Na pierwszym i ostatnim stupie czesci kablowej o$wietlenia konstrukcje stupdw oraz przewdéd
PEN potaczy¢ z projektowanym uziomem o rezystancji < 30Q.

Przekroczenie drogi, wjazdéw, rowdéw oraz placéw utwardzonych wykona¢ metodg podwiertu
lub przepychu. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0m od
powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
dna rowu.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto klase oswietleniowa VI.

Odniesienie do Decyzji nr 11/18 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest MPZP dlatego zostata opracowana decyzja
lokalizacyjna.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w decyzji, jest inwestycjg celu
publicznego majacg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo mieszkarnicow Gminy Solina jak
rowniez przebywajgcych tu na wypoczynku turystow.

Odniesienie do decyzji na lokalizacje urzadzen w pasie drogi powiatowe;.
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lokalizacje projektowanej budowy w pasie drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa — Daszowka-



Czarna na dz. ew. 337 i 349. Na mocy tej decyzji realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w ,, Decyzji” a w szczegdlnosci:
e Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e lLokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszac istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym
e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac nalezy
szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.
Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego



Opis techniczny projektowanego oswietlenia drogowego w m-ci tobozew Goérny.

=

Zakres opracowania:
szafka oswietlenia drogowego
osSwietlenie drogowe

Zasilanie w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania oswietlenia drogowego wydane zostaty techniczne warunki przytaczenia
znak 18-F4/WP/01089 z dnia 15-11-2018r oraz 18-F4/WP/01346 z dnia 15-11-2018
stanowigce zatacznik do umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej, zgodnie z ktéra
inwestor we wtasnym zakresie wybuduje przytagcza zakonczone ztgczem kablowo -
licznikowym ZK1+1P.

Projektowane szafki oswietlenia drogowego zlokalizowana bedg w granicy dziatki nr 337 oraz
349 . Miejscem przytgczenia bedg zaciski pragdowe na stupach nr 30/1 oraz 37/1.

Stupy oswietleniowe nr 22/2/WO0O, 23/2/WO, 24/2/WO stanowi¢ bedg kontynuacje
istniejgcego wydzielonego oswietlenia drogowego bedgcego wtasnoscig Gminy Ustrzyki Dolne,
istniejgca moc zamdwiona w petni zabezpiecza zasilanie projektowanych 3 szt. opraw o mocy
55W.

Sie¢ elektroenergetyczna istniejgca w systemie TN-C.

Przyjete rozwigzania techniczne.

Szafki oswietlenia drogowego projektuje sie jako wolnostojagce na fundamencie
prefabrykowanym, wykonane w obudowie aluminiowej w drugiej klasie izolacji. Wyposazenie
zgodnie z zatgczonym schematem. Przewdd PEN potgczy¢ z projektowanym uziomem o
rezystancji < 10Q.

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 ufozonym w ziemi na
gtebokosci min 80 cm, oprawy oswietleniowe typu LED z drogowym rozsytem S$wiatta
instalowane beda na wysokosci 8m na stupach aluminiowych z wysiegnikami o dtugosci 2m.
Na pierwszym i ostatnim stupie czesci kablowej o$wietlenia konstrukcje stupdw oraz przewdéd
PEN potaczy¢ z projektowanym uziomem o rezystancji < 30Q.

Przekroczenie drogi, wjazdéw, rowdéw oraz placéw utwardzonych wykona¢ metodg podwiertu
lub przepychu. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0m od
powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
dna rowu.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto klase oswietleniowa VI.

Odniesienie do Decyzji nr 11/18 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Dla terenu objetego opracowaniem brak jest MPZP dlatego zostata opracowana decyzja
lokalizacyjna.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w decyzji, jest inwestycjg celu
publicznego majacg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo mieszkarnicow Gminy Solina jak
rowniez przebywajgcych tu na wypoczynku turystow.

Odniesienie do decyzji na lokalizacje urzadzen w pasie drogi powiatowe;.

Dla przedmiotowe] inwestycji wydana zostata decyzja PZD.6853.L.25.2018 zezwalajgca na
lokalizacje projektowanej budowy w pasie drogi powiatowej nr 2296R Ustjanowa — Daszowka-



Czarna na dz. ew. 337 i 349. Na mocy tej decyzji realizacje zadania nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w ,, Decyzji” a w szczegdlnosci:
e Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
e lLokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszac istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym
e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac nalezy
szybkie wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.
Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego



