SIEC ZASILAJACA TN-C - OCHRONA P.PORAZENIOWA
REALIZOWANA POPRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA.

SO

szafa oswietleniowa obudowa
aluminiowa Il kl izolacji stupy aluminiowe walcowane, grubos¢ blachy min 5mm
wysokosc zawieszenia oprawy min - 8,0m

Wysiegnik dtugos¢ 2,0m

<<|O Oprawa ledowa o mocy 70W min 100Im/W

rozsyt drogowy, temp. 5000K
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PEN —
R< 30ohm
projektowana lampa LED
YKY3x10 I=5m W-O — R<300hm nad przewodami linii
SO w RS stacji
Strwigzyk 1 istniejgca
ZK-1 + 1P realizuje PGE o|Q
Dystrybucja S.A. o
istniejgcy AsXSn 2x16
istniejgcy stup nr 2/1
Gmina Ustrzyki Dolne
| t
kWh 230V nwestor 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Kopemika 1
Adres inwestyciji Ustrzyki Dolne ul. Strwigzyk dz.nr 91
Temat Budowa oswietlenia drogowego
schemat zasilania
301 C20A FR-302 40A Projektant inz. Zenon Gluszko
° Uprawnienia nr E-75/90
* \ granida specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
stron Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Gluszko
_ Uprawnienia nr PDK/0001/POOE/15
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna
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