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o PGE Dystrybucja S.A.

/ ! . Oddzial Rzeszow
PGE ' Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.: (13) 465 5400 , fax: (13) 465 5402
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REC4. OR@pgedystrybucia pl

Sanok, dn. 21.11.2016 .
PROTOKOL nr 106/RM/2016

z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:
1. Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Brelikéw. Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne.

Projekt opracowat mgr inz. Piotr Sobolak

Komisja w sktadzie:

1. Tomasz Szatankiewicz - przewodniczacy

2. Andrzej Szafran - z-ca przewodniczgcego
3. Tomasz Dydek - sekretarz

4. Daniel Pokorski - cztonek

5. Jacek Malmur - cztonek

Informacje ogdlne:

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
techniczne i zawarto$¢ opracowan projektowych.

Whniosek komisji:

projekt nr 1 uzgadnia sie bez uwag;

Termin waznoéci uzgodnienia projektu ustala sie do dnia 21.11.2018 r.

Podpisy cztonkéw komisji:

Przewodniczacy: Cztpnkowie:

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesliu przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000343124, NIP. 946-25-93-855.
REGON 060552840, Kapital zaktadowy. 9 729 424 160 zi w peini oplacony Konto bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGNiG

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddzial w Sancku

Dzial Eksploatacji Gazu Ziemnego Zakiad Projektowo-Ustugowy "EL-PION"
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanck mgr inz. Piotr Sobolak
tel. 13 465 23 60, faks 13 465 25 52 ul. Podgorze 8

jacek.zapotoczny@pgnig.pl 38-500 Sanok

Wasz znak; Sanok, 30.11.2016
Nasz znak' TWG-1399-16-J2

Dot~ uzgodnienia projektu budowy oswietlenia ulicznego w m-ci Brelikow na dzialce nr 39

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2016r. (data wplywu do PGNiG SA Oddzial
w Sanoku: 22.11.2016r.) w sprawie uzgodnienia projektu budowy oswietlenia ulicznego na
dzialce nr 39 w miejscowosci Brelikow zgodnie z wrysowanym jego przebiegiem na zatgczonym
rysunku z projektu zagospodarowania terenu informujemy, ze w obrebie przedmiotowej dzialki
dojdzie do zblizenia (1) slupa projektowanej trasy przewodu oswietleniowego napowietrznego
do ropociggu @=75 mm z Leszczowatego do Osrodka Centralnego Warkowa.
Ponadto, w dwoéch innych miejscach, oznaczonych na mapie jako (2), (3) dojdzie do
skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z w/w ropociggiem oraz dodatkowo
w punkcie (2) dojdzie do zblizenia projektowanego stupa z wiw ropociggiem.

W zwigzku z powyzszym:

= Skrzyzowanie w/w ropociggu z projektowanym kablem oswietleniowym w punktach (2) i {3)
powinno by¢ wykonane z zastosowaniem rury ochronnej z tworzywa sztucznego nra
przewodzie kablowym, ktérej konce powinny byc¢ wyprowadzone, mierzgc prostopadle od
zewnetrznej $cianki krzyzujgcego sie ropociggu na odlegloé¢ co najmniej 1,5m.

= Qdleglo$¢ pionowa migdzy s$ciankg ropociggu a zewnetrzng s$ciankg rury ochronnegj
zamontowanej na przewodzie kablowym nie powinna wynosic mnigj niz 0,20m.

»  Kat skrzyzowania ropociggu z kablem oswietleniowym powinien by¢ nie mniejszy niz 20°.

= Zblizenie rzutu fundamentu stupa oéwietleniowego do przedmiotowego ropociggu nie moze
by¢ mniejsze niz polowa szerokosci pasa eksploatacyjnego wyznaczonego zgodnie Normg
Zaktadowa ZN-G-7001 ,Pasy eksploatacyjne” z dnia 9 stycznia 2015 ., tj. 1m.

= Prace ziemne w poblizu ropociggu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem kierownika
kopalni lub osoby przez niego upowaznione.

= Ropociagg ulozony jest w ziemi na gtebokosci 0,8+1,2m w zaleznosci od konfiguracji terenu i
nalezy do KRN-Warkowa, tel. (13) 46 08 950.

» 7a ewentualne uszkodzenie ropociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot

odpowiada inwestor.
Z powazaniem

Otrzymuja DYYELTOR
1 adresat ) cichivataci 21031 Fat
2 KRN Wankowa BRI

o TG ala T A--—-‘——--":r\,wir%aﬂ

Polskie Gornictwa Naftowe | Gazowmetwo SA, ul M Kasprzaka 25 01-224 Warszawa

Oddziat w Sanoku ul Sienkiewicza 12, 38-500 Sanck

KRS 0000069492 Sad Rejonowy dla m st Warszawy, X1l Wydzia! Gospodarczy KRS

NIP 5250006028 REGON 012216735 kapila! zakladowy (oplacony w calosci) & 900 000 000 21

pang pl



PGE Dystrybucja 5.A.
/—' Q‘"‘ﬁ\ Oddzial Rzeszéw
PGE Rejon Energetyczny Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipinskiego 138
tel.: (13) 465 5400, fax; {13) 465 5402
e-mail: REO4.OR@pgedystrybucja.pl
www,pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S5.A

Sanok, dnia 2016-05-17
Znak: RE4/RP/Wz/14/410/2016

Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr RE4/RP/Wz/14/410/2016/............ 0 przyltgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA USTRZYKI DOLNE
USTRZYKI DOLNE, KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Warunki przytaczenia nr RE4/RP/Wz/14/410/2016 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: BRELIKOW .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szezegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-04-19, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1, Miejsce przylgczenia:
rozdzielnia nn w stacji transf. BRELIKOW 5

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski prgdowe na wyiéciu przewoddw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przyigcza:
Zasilanie podstawowe 7 sieci nN zasilanej ze stacji transf. BRELIKOW 5
- od rozdzielni nN wybudowa¢é odcinek linii kablowej o$wietlenia drogowego YAKXS 4x o
przekroju wg obliczen , min, 35 mm ?
Kabel wprowadzi¢ do wolnostojgcej SO ( zegar sterujgcy z  mozliwoscig calorocznego
programowania + licznik kWh 1-fazowy ) zabezpieczonej przemystowo przed dziataniem
czynnikow  atmosferycznych  w tym promieniowania UV. Zastosowac obudowe z
tworzywa termoutwardzalnego.
- do budowy linii oswietleniowej wydzielonej ( czesciowo podwieszonej ) stosowac stupy
oswietleniowe wg typowych rozwigzan katalogowych, przewod AsXSn 2x lub kabel YAKY
4x o przekrojach wg obliczeri , min. 35 mm ?
- zasilanie lamp wykonad poprzez zabezpieczenie w wkiadkg Bi Wis 6 A
- dla ochrony przeciwprzepieciowej stosowac ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5

Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowic bedg " Wiasnos¢ Odbiorcy ". Naleiy je wyrainie
oznakowac jako " WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonaé

PGE Dystrybucja Spotha Akcyna z siedzibg w Lublinie, 20 340 [uthn, ul Garbarska 2 1A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przes Sqd Kejoncay
Lublin Wachod w cubhmie 2 sieazibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod ni KRS 000C343124, NIP: 546-25-93-855, REGON. 060552840, Kapitar zaklacowy
G 726 424 160 it w pelni optacony. Konto Bankowe Rank PEKAQ S A ofWarszawa, Al Jerozolimsk = 2, 00 400 Warszawe Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5154

www.pgedystrybucya.pl



poprzez zabezpieczenie z wkiadka o wartosci o jeden stopief wyiszej niz zabezpieczenie
przedlicznikowe.

5. Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Lokalizacja - w wolnostojgcej SO

6. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gltownego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —maks. 10 A.

Zabezpieczenie zamontowac przed ukladem pomiarowym.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w
granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Qdbiorcy powinny zapewniac
bezpieczeristwo uizytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;j.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmianv wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowac zg z PN-IEC-60364.

¢} Sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Dla urzadzert nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowac
awaryjne zrodlo zasilania.

RejoMEmaupityproyRR9®hia opracowat: PGE Dystrybucia S-A.
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Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatlywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek po ktdrych
jest projektowana inwestycja tj. na dziatkach nr ewidencyjny :

353, 103, 105, 106, 111, 119, 38, 39, 40, 352, 45.

mgr inz/Piotr Spbol
uprasTier.e bﬁmﬂane d .
D2z ogran'czar w spegial
rsalagiiiy

Zaktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Soboiak
ul. Podgdrze 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
bivro@elpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) oswiadczam, ze projekt budowy oswietlenia ulicznego
dz. nr 353, 103, 105, 106, 111, 119, 38, 39, 40, 352, 45 w m-ci Brelikow zostat opracowany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz, Piotr
uprawnierie bidowd

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 2
ul. Podgirze 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
bivro@elpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3.  Wyprowadzenia zasilania sieci o§wietleniowych z .

4.1 Budowa sieci o$wietleniowej wyprowadzonej ze stacji Brelikow 5.

5.  Wytyczne posadowienia stupow sieci o$wietleniowe;j.

6. Wytyczne montazu przewodow sieci o$wietleniowej.

7.  Wytyczne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu stupow.
8. Uwagi koncowe.

9. Zestawienie materialéw dla linii o§wietleniowej ,,WQO™

II Czg$¢ graficzna

1. Orientacja terenu 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
- rys.Nrla
- rys Nrlb
3. Schemat zasilania linii
- Brelikow
4. Profil skrzyzowania z droga powiatowa.

Zakiad Projekiowo Uslugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak
ul. Podgérze 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
bitro@elpion.pl. www.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przylaczenia oswietlenia drogowego w miejscowosci Brelikow

Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RE Sanok, znak: RE4/RP/Wz/14/410/2016 z dnia

17.05.2016 rok

- album ,.EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

album ,.EL Projekt — Poznan™ linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,.EL Projekt — Poznan™ oswietlenia ulicznego

podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

1

wizja lokalna w terenie
inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- wyprowadzenie z istniejacego stupa sieci konsumenckiej zasilanej ze stacji
transformatorowej BRELIKOW 5

- budowa odcinka linii oswietleniowej napowietrznej na istniejacej podbudowie z
lampami zamocowanymi na wysiegnikach

- budowa odcinka wydzielonej, o$wietleniowej linii napowietrznej i kablowej

- WO”

3. Wyprowadzenia zasilania sieci o$wietleniowej.

3.1 Wyprowadzenie sieci ze stupa nr 10/5

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje sie typowa szafe oswietlenia
ulicznego SO-10. Z istniejgcego stupa nr 10/5 nalezy wyprowadzi¢ kablem typu YAKXS
4x35 mm zasilanie szafy o$wietleniowej. Kabel nalezy przymocowaé do stupa za pomoca

typowych uchwytéw dystansowych.

Z nowoprojektowanej szafy SO-10 projektuje sie tor o$wietlenia ulicznego
wykonany kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm® oraz lini¢ napowietrzng wykonang

przewodem AsXSn 2 x 35 mm?.

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 4
ul. Podgorze 8, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
binro(@welpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

Istniejaca trasa sieci j/w ustalona jest w calosci wzdluz drogi gminnej. Caloéé
projektowanego  odcinka linii o$wietleniowe] ..WQO™ zabezpieczone bedzie w szafie

oswietleniowej SO-10 wylacznikiem S — 193 C 10A.

Z nowoprojektowanej szafy SO-10 projektuje sie tor oswietlenia ulicznego
wykonany przewodem AsXSn 2x35 mm? tor oraz kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?*
Projektuje sie wykonanie linii o$wietlenia przewodem typu AsXSn 2 x 35 mm’
podwieszanym na istniejacych stupa nN typu E i ZN badz tez na nowoprojektowanych.
Przewody wydzielonej linii o$wietleniowe] na tym odcinku podwiesi¢ pod
przewodami linii konsumenckiej w odlegtosci 0,6 m i oddzieli¢ pomalowang zo6itg farbg czesé
konsumencka od oswietleniowej.

Istniejaca trasa sieci j/w ustalona jest w cato$ci wzdtuz drog: drogi PZD oraz gminnej. Na
istniejgcych stupach projektuje sie oprawy oswietleniowe typu URBINO LED mocowane za
pomoca wysiegnikow.  Calo$é projektowanego odcinka linii os$wietleniowej ,,WO”
zabezpieczone bedzie w szafie o§wietleniowej SO-10 wylacznikiem S - 191C 10A.

Calkowita wysokos¢ zawieszenia opraw o$wietleniowych nad poziomem terenu
wyniesie w zaleznosci od wysokosci stosowanych stupow ok. Ho =9-11 m.

Na poczatku i koncu obwodu oswietleniowego nalezy podwiesi¢ na przewodzie
oswietleniowym emaliowang tabliczke o wym. 137 x 97 koloru zéttego z czarnymi literami
-WO”. Ponadto na koncu projektowanego obwodu o$wietleniowego nalezy umiescic¢ zaciski

do zakladania uziemiaczy SOT 28.
Obliczenie mocy

Dla potrzeb o$wietlenia drogowego zaprojektowano 21 szt. opraw z sodowymi
zrodtami $wiatta o mocy 80 W.
Calkowita moc zainstalowana na obwodzie oswietlenia z 21 oprawami SGS 800 wynosi :
Pz=21-80 = 1688 W,
Prad obcigzeniowy jednofazowy:
__ B 1688
U-cos¢ 230-0,85

3
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Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

Uwaga !
Wszystkie lampy oSwietleniowe nalezy oznakowaé z6ltym pasem za$ wysiegniki rurowe
na sieci napowietrznej pomalowaé¢ na Zdélto. Na slupach oS$wietleniowych, ponizej

tabliczek z numerami slupéw namalowaé czarng farbg na zéltym tle napisy WO.

Wrytyvezne posadowienia slupow sieci o§wietleniowej.

Projektowane stupy typu E posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowa¢ w gruncie
za pomoca ustojow typu U2 z dwoma belkami U85 dobranymi dla gruntu sredniego. W celu
ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dzialaniem wod agresywnych nalezy ich
podziemne czesci pokry¢ 2-krotnie abizolem.

Do nog wszystkich wymienianych stlupéw nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na
powierzchnia gruntu umiesci¢ emaliowane tabliczki ostrzegawcze TO, oraz identyfikacyjne

TID zawierajgca nr stupa oraz tabliczki ,,WO".

Wytvezne montazu przewodow sieci oswietleniowej.

Przewody projektowanej linii o§wietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x
35 mm? , podwiesza¢ na stupach z naprezeniem 45 Mpa przy sile naciggu 315 daN.

Do budowy linii o$wietleniowej zastosowano uchwyty do wigzkowego zamocowania
przewodow izolowanych. Konstrukcja uchwytéw zapobiega wysuwaniu si¢ wigzki
przewodéw i chroni izolacje przed uszkodzeniami. Sruby mocujace przewody nalezy
dokreca¢ za pomocg klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytow odciggowych,
przelotowych oraz naroznych zestawiono w tabeli wraz z obliczeniami. Haki dobrano dla linii

o$wietleniowej pod wzgledem wytrzymatosciowym do stupéw typu E i ZN.

Wvytvezne budowy lamp oswietleniowych i montazu osprzetu slupow.

Sie¢ o$wietlenia drogowego dla wsi Brelikow projektuje si¢ na bazie opraw
o$wietleniowych typu SGS 80W montowanych na wysiegnikach nad stupami typu E i ZN.

Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napigciem 230V, 50Hz z
poszczegdlnych stacji transformatorach i zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych
zabezpieczen typu Bi-Wts 6A.

Zasilanie lamp oswietleniowych wykonaé poprzez bezpiecznik typu SPIN 551/63 z
wktadka Bi WTs 6A przewodem izolacyjnym gietkim LgYd 2,5mm?. Odgalezienia od linii

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 6
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Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

oswietleniowej przewodem neutralnym AL 16 mm® do poszczegdlnych opraw wykonaé

poprzez zaciski odgal¢Zne przebijajace izolacje typu SL 11.118.

Zastosowane slupy oswietleniowe i oprawy.

Do os$wietlenia odcinka sieci kablowego projektuje sie zastosowanie stupow
oswietleniowych ocynkowanych typu S-80 ,,Rzeszéw™. Do posadowienia stupow S-80 w
gruncie projektuje si¢ fundamenty prefabrykowane typu F150.

Po wykonaniu wykopdw, a przed zamontowaniem prefabrykowanych fundamentow nalezy
utozy¢ na dnie wykopdw warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10em i o wymiarach w
poziomie wiekszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocia przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym.
Po zamontowaniu stupéw na fundamenty nalezy dokladnie zakonserwowac sruby
mocujace stupow. Do zabezpieczenia opraw os$wietleniowych projektuje si¢ zastosowanie

stupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Polgczenie od bezpiecznikdw stupowych TZW do oprawy
wykonaé¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm 2.

Ukladanie kabla nN typu YAKY.

Kabel ziemny typu YAKY nalezy uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i na
glebokoscei zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami (N SEP-E-004). Kabel nalezy
oznakowaé za pomocg trwalych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Lini¢ kablowa
zakonczy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od stupa nalezy

pozostawi¢ zapasy kabla o dlugo$ci min 2,5 mb.

Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujgcymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowg czynnych lub podiaczeniem nowo
wybudowanych urzgdzen wykonywaé po uprzednim wylaczeniu napigcia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu 1 pod nadzorem shuzb ruchu RE Sanok.

Stupy nowe montowac 1 posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Zaklad Projektowo Uslugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 7
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Projekt: Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

Po wykonaniu robot montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyl kabli,

rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Naciag przewodow linii oSwietleniowej.

Wartosci  przedstawione w Tabelach dobrano na podstawie: . Album

linii

napowietrznych n/n z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z

zerdzi wirowanych typu EPV i E”, Wyd. Elprojekt-Poznan, 1993r.

Tabela 1- maksymalne naciagi stosowane do przewoddw sieci oswietleniowej dobrana dla

najdluzszych przeset sieci 65 m F, [daN]

d Nacigg/ MPa
Przewdd AsXSn 45 MPa
2x35 315 daN

Zestawienie materialow ,,WQ” dla linii o$wietleniowej

Szafa SO-10 wg schematu
SIEC KABLOWA

Stupy S-80 z wysiggnikami

Tloéé kabla YAKXS 4x35 mm?
Ilos¢ piasku

[los¢ foli kablowe]

Rura ochronna AROT DVK ¢ 75
Opaski kablowe

SIEC NAPOWIETRZNA

ZerdZ wirowana 10,5/4,3
Zerdz wirowana 10,5/6
Belka ustojowa U-85
Obejma Ou-1

Hak SOT 29
Hak SOT 21
Uchwyt odciggowy

Zaklad Projektowo Usfugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak
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2 szt
260 m
13,6 m?
170 m
50 m
18 szt

6 szt.
5 szt.
22 szt.
22 szt,

17 szt.
4 szt.
O szt.



Projekt. Budowa oswietlenia w m-ci Brelikow

Uchwyt przelotowo — narozny 13 szt.
Uziom pretowy TYP — P2 6 szt.
Pret sred. 8mm dl. 12m li&szt:
Plaskownik oc. Sr. 20x4 256 szt.
Ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5 9 szt.
Zacisk do zakladania uziemiaczy ST 208 8 szt.
Przew6d AsXSn 2x35mm? 766 m
Zacisk odgalezny SL 11.118 16 szt.
Zacisk SE 46.1 12 szt.
Tabliczki TO/TID 13 kpl.
Tabliczka WO podwiesz. na linii 6 szt.
Oprawy o$wietleniowe 21 szt.
Wysiegnik Wo-5 + uchwyt 15 kpl.
Wysiegnik WO-I + uchwyt 4 szt.
Bezpiecznik 19 szt.
Przewod LgYD 1x2,5 mm 133 m
Przewdd linkowy AL. 16 76 m
Zaciski SLIP 12.05 38 szt.
Wkiadka topikowa Bi-Wts 6A 38 szt.

Zaklad Projektowo Uslugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak
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GN.6630.24.2016 ODPIS
PROTOKOL
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Z dnia 17-11- 2016 .

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 z péz.zm.) w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach
Dolnych zostala przeprowadzona narada koordynacyjna na wniosek:

ZAKYAD PROJEKTOWO-USLUGOWY "EL-PION"
38-500 Sanok _
ul. Podgérze 8

ktory wptynal w dniu 02-11-2016 , oplata zostata uregulowana w dniu 14-11-2016 r.

Przedmiotem narady jest : Budowa oswietlenia drogowego w miejscowoséci Brelikéw

Brelikow, dz.: 11, 38, 38, 40, 45, 103, 105, 106, 119, 351

W naradzie uczestniczyli:

1. Przewodniczgcy — mgr inz. Mieczyslaw Darocha — Z-ca Kierownika Wydzialu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Ustrzykach

Dolnych.

Whnioskodawca — prawidlowo zawiadomiony — nie stawit sie
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjne;:
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AsXSn 2x 35 mm? kier. las

SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEJ
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