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BUDOWA LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA ULICZNEGO
1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Ustrzyki Dolne
na ul. Bieszczadzkiej dz. nr 2047/1, 2105/1, 2001, 2013, 2027, 2045/3.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budows linii kablowych o$wietlenia ulicznego nn 0,4kV w miejscowosci
Ustrzyki Dolne na ul. Bieszczadzkiej.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest zalgcznikiem do dokumentéw przetargowych przy zlecaniu
i realizacji instalacji o$wietlenia ulicznego.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
wykonaniem oswietlenia wg zakresu okreslonego w dokumentacji projektowej.

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7.

1.7 Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych.

Dokumentacj¢ robét montazowych linii stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézZniejszymi zmianami),




- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow, protokoly odbioréw czesciowych,
koficowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipcal994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz
elementéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych
i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.8 Nazwa i kody .

Kod 45232210-7 roboty w zakresie linii napowietrznych

Kod 31520000-7 lampy i oprawy oswietleniowe

Kod 453143004 uktadanie kabli

Kod 453153001 instalowanie linii energetycznych

Kod 45316110~9 instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

2.0 MATERALY UZYTE DO BUDOWY LINII KABLOWYCH OSWIETLENIA
ULICZNEGO

2.1 Ogoélne wymagania

Wszelkie materiaty, ki6re zostang wbudowane, dla ktérych normy i przepisy przewidujg
posiadanie zaswiadczeii o jakoci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Dokumenty te winne by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

2.2 Materialy podstawowe

Podstawowe materiaty przy budowie to:
-stupy stalowe ocynkowane rurowe 8 metrowe z wysiggnikiem jednoramiennym Im wraz
z fundamentem

2.3 Zrodia swiatla

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia ulicznego
stosowa¢ zrodta Swiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-EN 60598-2-3. Ze wzgledu na
wysoka skuteczno$¢ Swietlng, trwato$c i stato$é strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych. Projektowane oprawy powinny
charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewngtrznymi komory lampowej IP-66/44 i klasg ochronnosci I1.

Projektowane oprawy o$wietlenia ulicznego o mocy 100 W. Elementy oprawy, takie jak ukiad
optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych. Oprawy powinny byé




przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.4 Szafa o$wietleniowa i zlacze kablowo-licznikowe.
Jako szafy o$wietleniowe nalezy zastosowaé obudowy wolnostojace.

2.5 Kabel

Kable powinny spetniaé wymagania PN-76/E-5125. Przekr6j zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosei od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.

Projektowany kabel YAKY 4x35mm?® - linia o$wietlenia ulicznego. Nie zaleca si¢ stosowania
kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?,

2.6 Przepusty kablowe

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajgce na
nie obciazenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygladzajgcg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sig kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe
tur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
ich uszkodzeniem.

2. SPRZET

Na budowie nalezy uzywaé taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robét, zaréwno w miejscu robét, jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. llos¢
i jako$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
dokumentacja techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

3.1 Sprzet do wykonania linii kablowych o$wietlenia ulicznego

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nizej
wymiennego sprze¢tu:

- Samochdd dostawczy

- Samochdd wiezowy z balkonem

- Reczny sprz¢t mechaniczny

- Spawarka elektryczna

- Koparka




4.0 TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca przystepujacy do robdt zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i czas wykonanie robdt.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystgpujacy do robdt winien wykazaé sie mozliwoscig Korzystania z nizej
wymiennych srodkéw transportu:

- Samochéd dostawczy

- Samochéd skrzyniowy

- Dhuzyca

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne wymagania

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjne, przedmiarem robot,
obowigzujgcymi przepisami wykonanie i odbioru robdt oraz normami a w szczeg6lnosci:

- PN-76/E-05125

- PN-76/E-05100

- PN-IEC 61024-1-1

Nalezy pamigtad, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, ze wylaczone jest napiecie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie zngc i przestrzegal zasad
bezpieczefistwa. Przed przystgpieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz
z zakresu bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegdtowo oméwié zagrozenia mogace wystapié¢ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywaé w warunkach
zwigkszajgcych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjajagcych
warunkach atmosferycznych. Szczegdélna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych.

5.2 Montaz i stawianie slupéw, montaz opraw

Stlupy zostang zamocowane do wczeéniej zamontowanych prefabrykowanych fundamentéw.
Przed mocowaniem slupéw nalezy doktadnie wyrdwnac i ubi¢ ziemie przy fundamentach. Stupy
tak ustawia¢ aby wneka znajdowata si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu. Ustawienie stupéw nalezy wykonaé przy pomocy dzwigu.
Montaz opraw moze si¢ odby¢ dopiero po catkowitym zakotwieniu i umocowaniu stupa. Przed
montazem opraw nalezy wciagna¢ w stupy i wysiggniki przewody zasilajace oprawy. Do
zamontowanych opraw na wysiegnikach wprowadzié¢ przewody i je podigczyé, wkrecié zrodio
swiatta oraz uzupenic¢ pozostale wyposazenie.




5.3 Ukladanie kabli

Kable uktada¢ w wykopie o glebokosci 80 cm na podsypce piasku, linia falista, z zapasem /1-3%/
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu. Ulozony kabel nalezy
zasypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu grubosci, co
najmniej 10 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5 mm i szeroko$ci 40cm. Na kablu w odstepach, co 10 m umiesci¢ trwale oznaczenia
zawierajgce:

- Rodzaj i przekrdj kabla

- Znak uzytkownika kabla

- Rok utozenia kabla

- Trasg kabla

Inwentaryzacj¢ wykonanej linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5.4 Naprawa nawierzchni

Nawierzchni¢ po pracach nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
o$wietlenia ulicznego.

5.5 Ochrona od porazen

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna byé realizowana

w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz blednych dziatan

i zachowan ludzi, prowadzacych do porazenia elektrycznego nastepowato:

- ograniczenie pradow rdzeniowych przeplywajacych przez ciato cztowieka

- ograniczenie czasow przeptywu pradéw wrazeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych
urzadzen

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajaca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotknigcia czgéci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy

- spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych czgsci

- ograniczenie napi¢¢ dotykowych na dostgpnych czegsciach przewodzacych w przypadku

uszkodzenia, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne

Ochronie podlegajg stupy, oprawy o$wietleniowe, wysiggniki. Sie¢ pracuje w systemie TN-C.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Badania przed przystapieniem do robo6t.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé

testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.




6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw, zgodnie z lokalizacjg i rzednymi posadowienia
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu
fundamentow lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzié stopief zageszczenia gruntu,
ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.6.2.3. Stupy zelbetowe
i strunobetonowe. Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu
w zakresie:

- lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidlowo$ci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupdw w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektows

6.2.3. Wysiegniki.

Ustawienia wysiegnikow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno byé
wykonane z tolerancjg +2°.

6.2.4. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci utozenia
bednarki, stanu polgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub
co najmniej réwne warto$ciom podanym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.5. Badania po wykonaniu robot.
W przypadku zadawalajagcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie

wykonywania robo6t, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu roboét.



6.3 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiary glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki wykonywaé co
10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

7.0 OBMIAR ROBOT.
7.1 Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi budowanego o$wietlenia sg:
- dla latarni o$wietlenia ulicznego z wysiegnikiem - komplet,

8.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.
9.1 Cena jednostki obmiarowej.

Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1

Cena obejmuje:

- montaz fundamentoéw dla stupéw, szaf oswietleniowych i ztacza kablowo-licznikowego
- montaz stupéw oswietleniowych i wysiegnikow,

- montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach,

- montaz szaf oswietleniowych

- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji stupow, szafy oswietleniowej

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie o$wietlenia,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika.

- koszt wylgczenia napigcia

- koszt materiatow

- dostarczenie materialéw

- podiaczenie linii do sieci

- wykonanie testéw i pomiardw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji




10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybor klas o$wietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

- USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz
Z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.

- Zasady ochrony od przepig¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR
»Elektromontaz”. Maj 1996r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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