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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Spis zawartoSci:

1. Projekt zagospodarowania terenu:
a) Czes¢ opisowa
b) Czgé¢ rysunkowa
2. Projekt architektoniczno-budowlany:
a) Czes¢ opisowa
b) Czg$¢ rysunkowa
3. Projekt techniczny
a)czese opisowa
b) czes¢ rysunkowa
4. Zatgczniki do projektu:
a) Oswiadczenie projektanta
b) Uprawnienia projektanta
¢) Wykaz podmiotow i dzialek ewidencyjnych
d) Techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszoéw Rejon Energetyczny Sanok
e) Opinia z posiedzenia narady koordynacyjnej
f) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka
OSWIADCZENIE

Stosownie do postanowien art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
pn.: Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zawadka na dziatkach nr ew.: 352, 351,
55, 350, 82/2, 349 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

bex ogranlcien w spgk
sieel, g, Iurzqr,'z
nr ewid. FD
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

TYTUL PROJEKTU W MIEJSCOWOSCI ZAWADKA
KATEGORIA XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180108 _5,
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OBREB EWIDENCYJNY: 0039, ZAWADKA
DZIAEL.KA NR EW.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349
GMINA USTRZYKI DOLNE
INWESTOR UL. MIKOX.AJA KOPERNIKA 1
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I.  Cze¢s¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie.

Inne informacje i dane.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

A - s

budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

II. Czes¢ rysunkowa
1. Orientacja skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania dzialki skala 1:500
3. Kopia mapy ewidencyjnej

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
Obiekt (nazwa projektu): Budowa o$wietlenia ulicznego w m-ci Zawadka.

Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne — obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 0039, Zawadka
Dziatka nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Techniczne warunki przylgczenia
e Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
e Aktualnie obowigzujace przepisy i normy
e Wizja i pomiary w terenie

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ



Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze iz 1kV — o$wietlenie
drogowe przewodem napowietrznym na dziatkach nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349
w m-ci Zawadka.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren w obrebie planowanej inwestycji sg to dziatki powiatowe i prywatne. Drogi
na przedmiotowych dziatkach w zakresie budowy w chwili obecnej nie posiadajg oswietlenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszezania Sciekow
Nie dotyczy.
¢) Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposob dostepu do drogi publiczne;j
Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
e linia napowietrzna wykonana przewodem AsXSn 4x35mm* podwieszona na
projektowanych stupach betonowych typu E
o linia kablowa wykonana kablem ziemnym YAKXS 4x35mm? na calej diugosci
uktadany w rurze ostonowej fi 50mm?”
e zabudowa oprawy ledowe 60W na wysiggnikach metalowych dfugosci 0,5 metra
e zabudowa szafy sterowniczej SO
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy

4. ZESTAWIENIE
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy.
b) Powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow
Nie dotyczy.
¢) Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.
d) Powierzchni innych czg¢sci terenu
Nie dotyczy.

5. INNE INFORMACJE I DANE
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Zgodnie =z decyzjg o |ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
GP.6733.7.2021. MK z dnia 18.1.2021 r. (ostateczna z dniem 21.12.2021 r.) dla dz. nr ew.

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

352, 351, 55, 350, 82/2, 349 wprowadza si¢ nastgpujgce warunki: budowa oswietlenia
ulicznego ma zostaé wykonana przewodem AsXSn 4x35mm o dlugosci ok 1010m.
W/w dziatki objete sg uzytkami Wp oraz dr.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach Parku Krajobrazowego Gor Stonnych
funkcjonujgcego na mocy uchwaly Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r., w sprawie Parku Krajobrazowego Gor
Stonnych ( Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz 3632 z p6zn. zm.) oraz obowigzuje na
jego terenie plan ochrony parku ustanowiony rozporzadzeniem nr 59/05 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku
Krajobrazowego Goér Stonnych (Dz. U. Woj. Podk. Nr. 82 poz 1384). Ponadto inwestycja
znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakéw Gory
Stonne PLB180003. Zgodnie z §2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pézn. zm.)
i podlega przepisom obowigzujgcym na tych terenach.

Dodatkowo dz. nr ew. 55, 82/2 oznaczone sg jako uzytki Wp w zwiazku z czym w dniu
10.09.2021 r. zostato dokonane zgloszenie wodnoprawne do Nadzoru Wodnego w Sanoku,
ktory w terminie 30 dni nie wniost sprzeciwu.

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong
konserwatorska.

Dziatki, na ktérych planuje sie budowe o$wietlenia ulicznego nie sa wpisane do rejestru
zabytkéw i nie sg zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

¢) Dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Trasa projektowanego o$wietlenia ulicznego nie przebiega przez teren gorniczy.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Brak jest zagrozen dla §rodowiska i zdrowia uzytkownikow sgsiadujgcych z trasa
projektowanych urzadzen o$wietlenia ulicznego.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECITWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt swym zakresem obejmuje budowe o$wietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x3 5mm? oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm®. Kabel
na calej dlugosci uktadany jest w rurach ostonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano shupy betonowe typu E o wysokosei 10,5m z oprawa montowana na wysiggniku
metalowym na szczycie shupa.

PROJEKTOWANIE — WYKONAWSTWO - NADZOR
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAY.YWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania, o ktorej mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawa
Budowlanego opracowano na podstawie N SEP-E-004 - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwodci korzystania z wody, energii elektrycznej przez osoby trzecie w obszarze
oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach wnioskowanych
dzialek. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte.

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ



Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

I.p. | Nazwa rysunku

1. | Orientacja w skali 1:10 000

2. | Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. | Kopia mapy ewidencyjnej

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

TYTUE PROJEKTU W MIEJSCOWOSCI ZAWADKA

KATEGORIA XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180108_5,
USTRZYKI DOLNE — OBSZAR WIEJSKI
OBREB EWIDENCYJNY: 0039, ZAWADKA
DZIALKA NR EW.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349

ADRES BUDOWY

GMINA USTRZYKI DOLNE
INWESTOR UL. MIKOL.AJA KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

inz i - sap Ind. MARCIN/I
PROJEKTOWAL mgr inz Marcin Mroz JgfﬁJﬁwmi‘W' !
bez ograniczel W SpOH
slucl, Inst, | urzadi, A
ne ewld. POR

DATA WYKONANIA GRUDZIEN 2021
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Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

Cze$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Charakterystyczne parametry obiektu.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla 0sob niepelnosprawnych. '
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig 1 cieplo.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

PROJEKTOWANIE — WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ



Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
DANE OGOLNE:
Obiekt (nazwa projektu): Budowa o$wietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 00369 Zawadka

Dziatka nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Techniczne warunki przylgczenia
e Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy
e Wizjaipomiary w terenie

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY FLEKTRYCZNEJ



Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
e Oswietlenie uliczne
e Kategoria obiektu XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane os$wietlenie przeznaczone jest do oswietlenia drogi powiatowe] w

miejscowosci Zawadka. Projektowana linia wykonana zostanie w celu poprawy

funkcjonowania drogi gminne;j.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.
Projekt swym zakresem obejmuje budowg o$wietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x35mm?2 oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm”. Kabel
na calej dlugodci uktadany jest w rurach oslonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano shupy betonowe typu E o wysokosci 10,5m z oprawa montowana na wysiggniku
metalowym na szczycie stupa. Stupy w ziemi nalezy zaustojowac.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.
a) Kubatura

Nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy
¢) Wrysokos$é, dlugosé, szerokosé, Srednica

e Linia kablowa projektowana kablem ziemnym YAKXS 4x35mm’ zasilanie

o$wietlenia od szafy o§wietleniowej SO do stanowiska stupowego nr 7

e Linia napowietrzna wykonana na projektowanych stupach betonowych tj:

» stupy oswietleniowe betonowe wysoko$¢ oprawy nad poziomem ziemni okoto
8,5m.

» oprawa o$wietleniowa o mocy nie wiekszej niz 60W, strumien $wietlny
minimum 8400 obudowa aluminiowa barwa 4000K. Oprawy montowac na
szczycie stupa.

» Dlugosc¢ przewodu o$wietleniowego dtugosci 962/999m

» Oprawa montowana na wysi¢gnikach dlugosci 0,5m na wysokosci do 8,5m
nad poziomem gruntu

d) Liczba kondygnacji
Nie dotyczy
¢) Inne dane niz wskazane w lit. a-d
e zabudowa szafy pomiarowo — sterowniczej SO

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Niniejszg opini¢ wykonano w celu scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych dla

potrzeb budowy sieci o$wietleniowej w m-ci Zawadka— postuzy ona dla o$wietlenia drogi

powiatowe;j.

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ



Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U.
7 2020 1. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
7 2012r. poz. 463) obiekty budowalne obejmujace elektroenergetyczna sie¢ oswietlenia
drogowego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg tj. budowa elektroenergetycznej linii
o$wietlenia drogowego w m-ci Zawadka wystepujg proste warunki gruntowe co
odpowiada pierwszej kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego.
Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne
warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwiazania katalogowe posadowienia
stupow, przyjete dla gruntu $redniego, zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupow przy
sitach wystepujacych od parcia wiatru na stupy i oprawy oé$wietleniowe. Wymienione
obiekty budowlane nie oddziatuja negatywnie na panujgce warunki hydrologiczne.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE

LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO

BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE.
a) Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilo§é, jako$¢ i sposéb odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych
Nie dotyczy.
b) Emisji zanieczyszcezen gazowych
Nie dotyczy
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy
d) Wlaéciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szezeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Nie dotyczy.
¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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Obiekt nie bedzie mial wplywu na istnigjgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Dodatkowo nie b¢dzie miat tez wptywu na $rodowisko,
zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
Nie dotyczy.
b) Dostepne nos$niki energii
Nie dotyczy
¢) Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy
d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie
Nie dotyczy
¢) Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig
Nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.
Nie dotyczy.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projekt swym zakresem obejmuje budowg oswietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x35mm?2 oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2. Kabel
na catej dlugosci ukladany jest w rurach ostonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano shupy betonowe typu E o wysokosci 10,5m z oprawa montowana na wysiggniku
metalowym na szczycie stupa. Stupy w ziemi nalezy zaustojowa¢. Na stupach nalezy
zamontowaé oprawy o$wietleniowe o mocy nie wigkszej niz 60W strumien Swietlny
minimum 8400 Im obudowa aluminiowa barwa 4000K. Projektowang szaf¢ oswietleniowg w
obudowie termoutwardzalnej o wymiarach montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
betonowym. Projektowany kabel uktada¢ w rowie o glebokosci okoto 0,7 m na calej dtugosci
w rurze ostonowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio centymetrowa warstwg ziemi oraz folig PCV
koloru niebieskiego (o szerokosci 25 cm).

Odcinek o$wietlenia projektowany w formie linii napowietrznej na stupach betonowych
projektuje si¢ wykona¢ przewodem napowietrznym samonosnym AsXSn 4x35mm?2,
podwieszony na stupach na uchwytach przelotowych lub koncowych w zaleznosci od funkeji
stupa. Projektuje si¢ zasilenie opraw oé$wietleniowych montowanych na wysiggnikach
przewodem YDY 3x2,5mm’ poprzez bezpieczniki napowietrzne wyposazone w zaciski
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odgatezne oraz wkladke bezpiecznikowa Bi 6A. Wejscie oraz zejscia kabli ziemnych na stup
betonowy nalezy ostoni¢ do wysokosci 2,5mm rurami BE fi 50 odpornymi na promienie UV.
Wyjscie kabla z rury zabezpieczy¢ rura termokurczliwa zabezpieczajgca przed dostawaniem
si¢ wody do rury.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Nie dotyczy.

mgr inz. MARCIA
Upr. bud. do proj. i}
bez ograniczen w spey
siecl, inst. i urzadz, ofe
nr ewid. PDKY
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PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
TYTUL PROJEKTU W MIEJSCOWOSCI ZAWADKA
KATEGORIA XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180108 5,
USTRZYKI DOLNE — OBSZAR WIEJSKI
ADRES BUDOR OBREB EWIDENCYJNY: 0039, ZAWADKA
DZIALKA NR EWID.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349
GMINA USTRZYKI DOLNE
INWESTOR UL. MIKOELAJA KOPERNIKA 1
38700 USTRZYKI DOLNE
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Mroéz
DATA OPRACOWANIA: Grudzied 2021
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

I.  Czg¢s¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Zestawienie materiatow

II. Cze¢s¢ rysunkowa
1. Schemat ideowy
2. Karty katalogowe
3. Profile
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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE:
Obiekt (nazwa projektu): Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka.

Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne — obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 0039, Zawadka
Dziatka nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Techniczne warunki przylgczenia
e Zagospodarowanie terenu w skali 1:500
e Aktualnie obowigzujgce przepisy 1 normy
e Wizjaipomiary w terenie
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1. OPIS TECHNICZNY:

a) Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zawadka na
dz. nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349.

b) Ogélne dane elektroenergetyczne
e Zasilanie Stacja transformatorowa Zawadka 2
e napiccie sieci zasilajgecej U=230/400V
e system ochrony od porazen - szybkie wylaczenie napiecia w uktadzie TN-C

a) Rozwijzanie techniczne

Projekt swym zakresem obejmuje budowe o$wietlenia drogowego przewodem
napowietrznym AsXsn 4x35mm2 oraz zasilanie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm?2. Kabel
na calej dlugosei uktadany jest w rurach ostonowych karbowanych niebieskich. W projekcie
przewidziano stupy betonowe typu E o wysokosei 10,5m z oprawa montowana na wysiggniku
metalowym na szczycie stupa. Stupy w ziemi nalezy zaustojowaé. Na slupach nalezy
zamontowaé oprawy os$wietleniowe o mocy nie wigkszej niz 60W strumien $wietlny
minimum 8400 Im obudowa aluminiowa barwa 4000K. Projektowang szaf¢ o$wietleniowg w
obudowie termoutwardzalnej o wymiarach montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
betonowym. Projektowany kabel uktada¢ w rowie o gtgbokosei okoto 0,7 m na catej dlugosci
w rurze ostonowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio centymetrowg warstwa ziemi oraz folig PCV
koloru niebieskiego (o szerokosci 25 cm).

Odcinek o$wietlenia projektowany w formie linii napowietrznej na stupach betonowych
projektuje sie wykona¢ przewodem napowietrznym samonosnym AsXSn 4x35mm2,
podwieszony na stupach na uchwytach przelotowych lub koncowych w zaleznosci od funkcji
stupa. Projektuje sie zasilenie opraw o$wietleniowych montowanych na wysiggnikach
przewodem YDY 3x2,5mm?2 poprzez bezpieczniki napowietrzne wyposazone w zaciski
odgalezne oraz wkiadke bezpiecznikowg Bi 6A. Wejicie oraz zejécia kabli ziemnych na stup
betonowy nalezy ostoni¢ do wysokosci 2,5mm rurami BE fi 50 odpornymi na promienie UV.
Wyijscie kabla z rury zabezpieczy¢ rura termokurczliwa zabezpieczajgca przed dostawaniem
si¢ wody do rury.

Wszystkie slupy oznaczy¢ tabliczkami z numerem slupa oraz z oznaczeniem ,,WO”
(,, Whasnosé Odbiorey”) od numeru 1/WO do 21/WO.

b) Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywat si¢ bedzie w zlgczu kablowo licznikowym
zamontowanym obok szafy os$wietleniowej SO obok stupa nr 7. Przylacz do zasilania
o$wietlenia oraz montaz ztgcza kablowo licznikowego zostanie wykonane wedtug odrebnego
opracowania na zlecenie PGE Dystrybucja S.A.

¢) Sterowanie o§wietleniem
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Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie na bazie sygnatu z ukladu sterujgcego
zainstalowanego w szafie sterowniczej SO/WO.

W ukladzie sterujgcym istnieje takze mozliwo$¢ sterowania r¢geznego oraz calorocznego
programowania automatycznego.

d) Uwagi koncowe ;

Do projektu przyjeto oprawy oswietleniowe LED Optican 60W - dopuszcza si¢ stosowanie
innych opraw o parametrach réwnowaznych lub lepszych. Wybudowane o$wietlenie bedzie
wlasnoscig Gminy Ustrzyki Dolne.

Roboty wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami
i wymaganiami BHP.
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2. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

NAZWA MATERIALU e
J.m
Szafa sterownicza wyposazona zgodnie ze schematem ideowym 1 szt.
na fundamencie betonowym
Stup oswietleniowy E 10,5/2,5kN 11 szt.
Stup o$wietleniowy E 10,5/4,3kN 7 szt.
Stup oswietleniowy E 10,5/6kN 3 szt.
Przewod YDY 3x2,5mm” 105 m
Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm® 34 m
Kabel ziemny YKY 4x10 mm® 5m
Oprawa o$wietleniowa LED 60W minimum 5600 Im, 4000K 21 szt.
Rura ostonowa KF fi 50 S5m
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 60 m
Abizol 40 kg
Wrysiegniki 0,5m 21szt.
Bezpiecznik napowietrzny z wktadka Bi 6A 21 kpl.
Ograniczniki przepigé 12 kpl.
Plyty ustrojowe z obejmami 63 szt.
Rura BE 6 m
Uchwyty kabla, uchwyty rury 8 kpl.
Przewéd AsXSn 4x35mm? 999 m
Uchwyty koncowe do AsXSn 22 s,
Uchwyty przelotowe do AsXSn 11 szt.
Hak SOT 21 2. gzt
Hak nakretkowy 10 szt.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiadaé atest lub certyfikat bezpieczenstwa.
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II. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp. | Nazwa rysunku

1. Schemat ideowy

2. | Karty katalogowe

3. Profile
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Zerdzie, stupy i wieze

zerdzie wirowane typu E Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji CPD-1488-0154/Z

Strunobetonowe zerdzie energetyczne typu E produkowane

Diugosé Zerdzi L [m]
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dw b z normg PN-EN 12843:2008 i wprowadzane na rynek wedtug
systemu 2+ atestacji zgodnoéci. Zerdzie energetyczne typu
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Parametry techniczne zerdzi typu E
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1 E9/2,5 2,5 9 173 308 755 800 4,5 Blaly

2 E 9/4,3 43 9 173 208 845 800 7.7 Niebleskl
3 E 9/6 6 9 218 353 1058 | 1200 | 10,8 Czarny

4 E 9/10 10 9 218 353 1162 1300 18,0 Czerwony
5 Eg9/12 12 9 218 353 1180 | 1300 | 21,6 Zélty

6 E 9/15 15 9 218 353 1180 | 1300 | 27,0 Zlelony

7 E 9/17,5 17,6 9 263 398 1500 | 1600 | 31,5 Pomarariczowy
8 | E10,5/2,5 2,5 10,5 173 330 855 1100 4,5 Blaly

o | E10,5/4,3 43 10,5 173 330 1055 | 1150 7,7 Niebieski
10 [E10,5/4,3(218)] 4,3 10,5 218 375 1308 | 1500 | 10,8 Niebleski
11 | E10,5/6¢ 6 10,5 173 330 1055 | 1200 | 10,8 Czarny
12 | E10,5/6 6 10,5 218 375 1308 | 1550 | 10,8 Czarny
13 E 10,510 10 10,5 218 375 1428 1500 18,0 Czerwony
14 | E10,512 12 10,5 218 376 1543 1500 | 21,6 Z6lty

16 | E10,5/15¢ 16 10,5 240 398 1635 | 1800 | 27,0 Zlelony
16 | E 10,5115 15 10,5 263 420 1823 2000 27,0 Zlelony
17 | E10,5M7,5 | 17,5 10,5 263 420 1823 | 2100 | 31,6 Pomarariczowy
18 | E10,5/20 20 10,5 263 420 1823 2000 36,0 Brazowy
19 | E10,5/25 25 10,6 263 420 2021 | 2300 | 450 Floletowy
20 | E10,5/30 30 10,5 308 466 2470 | 2700 | 64,0 Szary
21 | E10,6/35 35 10,5 308 465 2585 | 2800 | 63,0 Szary
22 | E1225 2,5 12 173 353 172 | 1500 4,5 Blaly
23 | E12/43 43 12 173 353 1298 | 1400 7,7 Niebleski
24 |E1214,3218)| 4,3 12 218 398 1605 | 4g00 | 10,8 Nlebleski
25 E 12/6c 6 12 173 353 1298 1500 10,8 Czarny
26 | E12i8 6 12 218 398 1605 | 1800 | 10,8 Czarny
27 | E12r0 10 12 218 398 1763 | 2000 | 18,0 Czerwony
28 | E1212 12 12 218 398 1907 | 2000 | 21,6 Zotty
20 | E12/16c 15 12 240 420 2010 | 2200 | 27,0 Zlelony
30 | E12n15 15 12 263 443 2225 | 2400 | 27,0 Zielony
31 | Ed2m176 | 175 12 263 443 2226 | 2800 | 31,5 Pomarariczowy
32 E 12/20 20 12 263 443 2225 2500 36,0 Brazowy
33 E 12/25 25 12 263 443 2472 | 2400 | 45,0 Floletowy
34 | E12/30 30 12 308 488 3017 | 3400 | 54,0 Szary
35 | E12i35 35 12 308 488 3108 | 350p | 630 Szary
36 | E13,5/2,5 2,5 13,5 173 375 1495 | 1700 4,5 Blaly

www.strunobet.pl
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Zerdzie wirowane typu E,,

System Strunobet - Migacz

g Dw
s | |
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8 g S
Zaciski gérne/ & )
przewodu uziemiajacego I, 2
-3 s2t. co 500mm I <
(tuleje gwintowane M12) l
O —_—
RN
N
Otwoér wentylacyjny @70

Wewnetrzny
przewdd uziemiajgcy

Zaciski dolne

przewodu uziemiajacego
- 2 szt, co 500mm

(tuleje gwintowane M12)

1500

2850

A sy yore

Podnoszenie stupa odbywa sie poprzez
przetozenie watka stalowego @65mm
przez gérny otwér wentylacyjny @70.

Glebokos¢ posadowienia w sztywnym
fundamencie blokowym (studniowym)
wynosi minimum 2,0m.

llo$¢ i rozmieszczenie tulel M12 (przytacza
wewnetrznego przewodu uziemiajacego)
moga zosta¢ zmienione.

\7D0Iny otwdr wentylacyjny

— —

Glebokosé
posadowienia
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VOLTEA

gwiatlo zawsze przed Tobg

| : :
Napiecie zasilania

120-240V 50/60Hz

|| Odwietlenie ulic, parkingéw,

ey e e 30w ] AOW I 50W 1 placéw, éclezek rowerowych itp.
F e en e — = - | * kompaktowa aluminiowa
Wspdtczynnik mocy >0,95 konstrukcja
ST ] I i T | G - . o b ey 1 f e S T K
Strumlen éwietiny 4200 Im | 5600 Im l; 7000 Im ' FUMTI | * Ukiad optyczny 2 9dpornede na
it Tt A el £ L. S uderzenia pollweglanu
Skutecznosc 140 Im/W * wysokosprawne diody LED
__ 7 ""\—" kT’ ERE L 1t " o TS e g R MR e L e L SMD3030
Temparativainanyow l e 4000K, 5700 K | *zabezpleczenie
Stoplen odwzorowania barw Ra=70 przeciwprzepigclowe 4kV
k s . e e S SISRE S | ck T hiwersalny. Uchwyt montazowy
i Odporno_éé na uderzenia | K08 z regulowanym katem nachylenia
K| = ; = ‘, I BN =y R T I TN * minimalna powierzchnia boczna
__E"_c‘_a__oiionic_)fci__. e S e e e * pardzo lekka | fatwa w montazu i
Stoplen szczelnoscl i IP66 konserwacji
— e 3 e | * fatwa w utrzymaniu czystosci
Zakres temperatur pracy -30°C + +45°C * trwaloéé Zrédha Swiatta 50 tys.
$rednica montazowa stupa i @ 50-60 mm gogely
Wymiary 425%x117%76 494x155x76 |
Masa B kg 2K

Nowoczesne wzornictwo, Kompaktowa, ultraclenka lekka konstrukcja. Ptaska pow
odprowadzajacy nadmiar ciepta radiator umieszczony od spodu,

zabiegéw konserwacyjnych jak inne z

odpornego na uderzenia poliweglanu. Minimalna powlerzchnia boczna stawia niski opér wiatrom. Bardzo lek
tatwa w montazu. Mozliwosé osadzenia na stuple pionowym lub poziomym w

radiatorem w gérne] czesci i

jerzchnia gdrna. Skutecznie

dzieki czemu oprawa nie wymaga czastych

pozostaje trwale czysta. Uktad optyczny z
ka i

ysiegniku o $rednicy 50-60 mm,

Regulacja kata nachylenia. W ujednoliconej wzorniczo seril OPTICAN dostepne sa réwniez oprawy o mocy w
zakresle 70-120W, réwniez w wersjach z wigkszosciq dostepnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania

(wersje: 1-10V, DALI, Autonomiczny).
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swiatto zawsze przed Toba

OPTICAN
30W 40W 50W 60W
ED

w

howoczesny ksztaft, ptaska w optywowa, lekka i tatwa w
gornej czesci obudowa montazu

{'-s, s ~ b . - 1 . .Q - ¥ ‘E : 3 .-.7__‘{ 7‘,.'",)\'.
piohowy lub poziomy montaz z uktad optyczny z wysoce uzebrowanie w s;%odniej czesdi
regulacja kata nachylenia odpornego mechanicznie obudowy - odprolﬂadzemie
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE ZALACZNIKI

L.p. Nazwa zalgcznika

1. | Oswiadczenie projektanta

2. | Uprawnienia projektanta

3. Wykaz podmiotow i dziatek ewidencyjnych

4 Techniczne warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Rzeszow Rejon Energetyczny Sanok
5. | Opinia z posiedzenia narady koordynacyjnej
6. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ




Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

OSWIADCZENIE

Stosownie do postanowien art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany pn.: Budowa o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Zawadka na dzialkach nr ew.: 352, 351, 55, 350, 82/2, 349 zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektowat:

PROJEKTOWANIE — WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-E5M-MH1-C5X *

Pan Marcin Ireneusz Mréz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0148/12
adres zamieszkania m. Pielnia 177, 38-530 Zarszyn
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inizynierow

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0029/12 Rzeszow, 2012-07-02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 11i 2, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péZn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN MROZ
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 11 listopada 1982 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0077/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czZlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dor¢czenia.

inz. Stanistaw Dolggowskd/|. ./

inz. Andrzej Tai'czyﬁskg\. [ ARW

&l

mgr inz. Andrzej Mamczur




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Marcin Mroz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete;j
niniejszymi uprawnieniami, .

,Otrzymuja;
1 /Pan Marcin Mroz
ul. Sierakowskiego 5/36
38-500 Sanok
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

R v
inz. Andrzej Tarczyﬁski.kif/. ) .........

mgr inz. Andrzej Mamezut . /... .4 /.. ...




Znak sprawy: GN.6621.1024.2021

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar
wiejski
Obreb ewidencyjny: 180108_5.0039, Zawadka
STAROSTA BIESZCZADZKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-05-2021 09:02:44

Nr jednostki rejestrowej: G135

Osoby: 1
Udziat s .
Eortia Wiadsiis Dane osoby fizycznej / instytucji
111 POWIAT BIESZCZADZKI
wiasnosé siedziba: ul. Belska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
Dziatki ewidencyjne: 3
i j Uzytek i klasa bonitacyjl
Arkusz | Nr dzialki Adres / Polozenie FIERE ;:;; e ‘jf;:f’[’fj”; N KW lub inne dokumenty

8 349 0.9268 dr 0.9268 KS2E/00014557/4
Identyfikator: 180108_5.0039.349;

4 | 350 | 18628 | dr | 18626 |  KS2E/00014557/4
Identyfilator: 180108 _5.0039.350;

. 351 | | 14968 |  dr | 14968 |  KS2E/00014557/4

Identyfikator: 180108_5.0039.351;

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.2864 | ha

cztery hektary dwa tysiace osiemset szescdziesiat cztery metry

Stowrie: kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia calef jednostki rejestrowej: 11.5362 (jedenascie hektarow piec tysiecy trzysta szescdziesiat dwa metry
kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

mgr Tadeusz Piskorek

25-05-2021 RPN .. ool 4L
K ucud \\ )
(sporzgdzil: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujacef organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: GN.6621.1024.2021

STAROSTA BIESZCZADZKI

(hazwa organu wydafacego dokument)

Wojewodztwo: podkarpackie

Powiat: bieszczadzki

Jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar

wiejski

Obreb ewidencyjny: 180108_5.0039, Zawadka

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-05-2021 09:02:44

Nr jednostki rejestrowej: G4

Osoby:

1

Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11"

wlasnosé

SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1
I

Lo o Powierzchnia Uzytelk | klasa bonitacyjna y
| Arkusz | Nr dziafki Adres / Pofozenie [ha] Uzytok Pow, (ha] Nr KW lub inne dokumenty
| 28 352 0.7881 dr 0.7881 KS2E/00011437/6
Identyfikator: 180108_5.0039.352;
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.7881 ha

Sfownie:

siedem tysiecy osiemset osiemdziesiat jeden metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.9697 (dziewiec tysiecy szescset dziewiecdziesiat siedem metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

mgr Tadeusz Piskorek
25-05-2021

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: GN.6621.1024,2021

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar
wiejski
Obreb ewidencyjny: 180108_5.0039, Zawadka
STAROSTA BIESZCZADZKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-05-2021 09:02:44

Nr jednostki rejestrowej: G8

Osoby: 2
Udziat ; o =
Fapmiarsladariia Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 :
wiashiks SKARB PANSTWA
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE ZARZAD ZLEWNI SANU W
1M
trwaly zarzad PRZEMYSLU i
siedziba: ul. Wybrzeze Ojca Sw.Jana Pawla Il 6, 37-700 Przemys$|

Dziatki ewidencyjne: 2

Arkusz | Nrdziatki Adres / Pofozenie Pow.'fehrg}:h na Uf; t;.!;’f(ldasa bt;:;ﬁf:? i :; Nr KW lub inne dokumenty

4 55 0.8384 Wp 0.8384 KS2E/00011436/9
Identyfikator: 180108_5.0039.55;
i 82/2 [ 04195 |  wp | 04195 |  KS2E/00011436/9
Identyfikator: 180108_5.0039.82/2;

Razem powierzchnia dziatek [haj: 1.2579 ‘ ha
Sibwnis: jeden hektar dwa tysiace piecset siedemdziesiat dziewiec metrow
kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 7.6218 (siedem hektaréw szesc tysiecy dwiescie osiemnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi

mgr Tadeusz Piskorek
25-05-2021

(sporzngngia i podpis) (imie i nazwis;?& ‘cvsoby,rgprezentujqcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




WP-1

/\ {wz 01.10,2019)
Sanok, 13-10-2021 r.

~PGE Zik4/5/00605

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F4/UP/04645 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Ustrzyki Dolne |
Ustrzyki Dolne

ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Warunki przylaczenia nr 21-F4/WP/04645 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ustrzyki Dolne, miejscowo$¢ Zawadka, nr dz. 350

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 24-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup 38/2 sieci nN. Stacja zasilajgca $4-1245 Zawadka 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii pasa drogowego,
przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systemédw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach’
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przylgczenie.

By




15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenle wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenle.

Warunki przylaczenia opracowal:

Zygmunt Stapiriski

Warunki przytaczenia zatwierdzif.

q S.A.

FCEE Lystrybu
Ouldzial Rzdsz0w,
Rejon Enorgofyczny anok

TLle
d Dyrektora
#7 Szatankiewicz




Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DANE OGOLNE:

Obiekt (nazwa projektu): Budowa o$wietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Inwestor:

Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna: 180108 5, Ustrzyki Dolne — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 0039, Ustrzyki Dolne

Dziatka nr ew.: 352, 351, 55, 30, 82/2, 349

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO - NADZOR
BRANZY ELEKTRYCZNEJ



b)
c)

d)

Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow
a) budowa o$wietlenia ulicznego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) stupy elektroenergetyczne niskiego napiecia
b) linia napowietrzna nN
¢) budynki mieszkalne i1 gospodarcze
d) droga powiatowa
e) drogi dojazdowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) roboty w poblizu drogi o srednim natgzeniu

b) roboty prowadzone w poblizu budynkéw mieszkalnych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozen
a) upadek poslizgniecie podczas dojscia na stanowisko pracy po deszezu
b) upadek z wysokosci przy uzbrajaniu stupéw i podwieszaniu przewodow
¢) wypadek drogowy podczas przewozenia brygady na budowg
d) wpadniecie do oka ciata obcego przy cigeiu linki aluminiowej (przewodu lub
kabla) podczas wiatru
e) porazenie pragdem elektrycznym podczas prac przylgczeniowych do
istniejacych urzadzen
f) porazenie pradem elektrycznym podczas uzywania agregatu pradotworczego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot

a) szkolenie na stanowisku pracy przed rozpoczgciem robot szczegolnie

niebezpiecznych

b) bezposredni staly nadzoér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi

0)
Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
stosownie odziezy roboczej, obuwia, kaskow ochronnych i okularéw ochronnych oraz
rgkawic
stosowanie sprawnego sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci
stosowanie sprawnych narzedzi i sprze¢tu budowlanego jak dzwigi samojezdne,
koparki
stosowanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz innych zabezpieczen
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g)
h)

)

Budowa oswietlenia ulicznego w m-ci Zawadka

nie wykonywanie zadnych prac na liniach czynnych lub w ich poblizu bez
uprzedniego wylaczenia i uziemienia oraz dopuszezenia do pracy przez
dopuszczajacego

stosowanie znakow, tablic i zapor przy wykonywaniu skrzyzowan z drogami
wykonywanie poszczeg6lnych prac zgodnie z wytycznymi instrukcji BHP
$wiadomo$¢ 1 pelna znajomosé przez pracownikéw zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

kazdorazowo przed przystgpieniem do prac w strefach szczegolnego zagrozenia
przeprowadzanie szkolen stanowiskowych i udzielanie szczegdélowych instrukcji
nie zastawiania sprzetem, materiatami i odpadami drég ewakuacji zapewnienie
sprawnej tgcznosci telefonicznej na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia

Opracowal:

mgr Ini. PARLIA
Upr. bud. do proj 4
bez ograniczar w.s#a

sicel, inst, | urz;
nr ewid. p

. akresie
tr.i #lektroenerg.
7HPWOE/12
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