Opis techniczny projektowanego oswietlenia drogowego w m-ci Ustrzyki Dolne.
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Zasilanie w energie elektryczna

Dla potrzeb zasilania oswietlenia drogowego wydane zostaty techniczne warunki przytaczenia
znak 19-F4/UP/00489 z dnia 08-04-2019 stanowigce zatgcznik do umowy o przytgczenie do
sieci dystrybucyjnej, zgodnie z ktérg PGE Dystrybucja S.A wybuduje przytagcz zakorczony
ztgczem kablowo — licznikowym ZK1+1P zlokalizowany w pasie drogowym obok projektowanej
szafy o$wietleniowe;j.

Miejscem przyfaczenia bedg zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowym.

Sie¢ elektroenergetyczna istniejgca w systemie TN-C.

Przyjete rozwigzania techniczne.

Szafke oswietlenia drogowego projektuje sie jako wolnostojagcg na fundamencie
prefabrykowanym, wykonanie w obudowie aluminiowej w drugiej klasie izolacji. Wyposazenie
zgodnie z zatgczonym schematem. Przewdd PEN potgczy¢ z projektowanym uziomem o
rezystancji < 10Q.

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie kablem YAKXS 4x35 ufozonym w ziemi na
gtebokosci min 80 cm, oprawy oswietleniowe typu LED z drogowym rozsytem swiatta
instalowane bedg na wysokosci 8m na stupach aluminiowych z wysiegnikami o dtugosci 2m.
Na pierwszym i ostatnim stupie czesci kablowej o$wietlenia konstrukcje stupdw oraz przewdéd
PEN potaczyc¢ z projektowanym uziomem o rezystancji < 30Q.

Przekroczenie drogi, wjazdéw, rowow oraz placéw utwardzonych wykona¢ metodg podwiertu
lub przepychu. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min. 1,0m od
powierzchni drogi, pod rowami kable uktadaé w rurach ochronnych na gtebokosci min 1,0m od
dna rowu.

Dla projektowanego oswietlenia przyjeto klase oswietleniowg VI. Przed zakupem opraw
oswietleniowych Wykonawca przedtozy Inwestorowi obliczenia, z ktdrych wynika¢ bedzie
spetnienie wymogow dla przyjetej klasy oswietlenia.

Odniesienie do Decyzji nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Dla terenu objetego opracowaniem brak jest MPZP dlatego zostata opracowana decyzja
lokalizacyjna.
Planowana inwestycja nie narusza ustalen zawartych w w/w decyzji, jest inwestycjg celu
publicznego majacg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo mieszkancéw Gminy Ustrzyki
Dolne jak réwniez przebywajgcych tu na wypoczynku turystow.
Odniesienie do decyzji na lokalizacje urzagdzen w pasie drogi powiatowe;.
Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja 1D.720063.2019 zezwalajaca na
lokalizacje projektowanej budowy w pasie drogi powiatowej nr 119213R ul. Strwigzyk dz. nr
91. Na mocy tej decyzji realizacje zadania nalezy wykonac zgodnie z warunkami zawartymi w
,» Decyzji” a w szczegdlnosci:

e Lokalizacja stupéw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki



e lokalizacja urzadzen nie moze zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza i nawierzchni
drogi, naruszacd istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge oraz negatywnie wptywac
na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym

e Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub
obiektu bedgcego przedmiotem decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel
w terminach umozliwiajgcych przystgpienie do budowy, przebudowy lub remontu
drogi powiatowej w zaplanowanym czasie.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

System sieci zasilajgcej TN-C, jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przyjac¢ nalezy
szybkie wytaczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz
wktadek bezpiecznikowych.

Przewdd PEN nalezy potaczy¢ z uziomem o rezystancji <30Q w ztgczach kablowo pomiarowych
oraz na poczatku i koricu kazdego odcinka oswietlenia drogowego.



