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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robodt elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie o§wietlenia ulicznego w Brelikow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych zwigzanych z budowg linii
kablowych i o$wietlenia przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane
z organizacja placu budowy, robotami geodezyjnymi, wykonaniem robdét ziemnych,
ulozenie kabli energetycznych, szaf rozdzielczych, montazu opraw oswietleniowych.
innych robét wystepujacych na placu budowy.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
I. organizacja placu budowy,
2. roboty geodezyjne ,

3. wykonanie rob6t ziemnych,

4. ulozenie kabli energetycznych,

5. montaz szaf rozdzielczych,

6. montaz opraw oswietleniowych.

7. wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe; do wykonania tych robét sg przedstawione w
dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.10.1 ST czes$¢ ogdlna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specyfikacjg Techniczna p. 1.12.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot
wymienionych w pkt.1.3 niniejszej SST, oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktory nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé be¢dzie nastgpujace informacje:

I Harmonogram i kolejnos¢ prac
2, Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
8- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Szczegdtowy wykaz materialdow okresla dokumentacja projektowa branzy elektrycznej
wymieniona w pkt.10.1 Specyfikacji technicznej —Czes¢ Ogolna i przedmiary robot.
2.2. materialy niezbedne do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy uzyc¢:

przewody energetyczne typu AsXSn 2x 35 mm?

kabel ziemny YAKY 4 x 35

rury ochronne DVK 75

stupy oswietleniowe

oprawy os$wietleniowe

wysiegniki rurowe

posiadajace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ziemnych pozostawia si¢ do uznania wykonawcey, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu nie powodujgcego
niszczenia alejek parkowych zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP i przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.1

5.2 Zasady wykonania robot.

5.2.1 organizacja placu budowy

Nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 2.2.2.1 WTWiORBM T.I rozdz.2

5.2.2 geodezyjne wytyczenie trasy kabli

Nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.3.5 WTWiORBM T.I rozdz.3 i Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.5.3 .

5.2.3 wykonanie wykopow kablowych

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i pkt.3.8 WITWiORBM T.1 rozdz.3
Wykop o glebokosci 80 cm wykonaé po wyznaczonej geodezyjnie trasie.

Ziemie z wykopu sktadowac w odleglosci nie mniejszej niz glebokos¢ wykopu.

Z uwagi na projektowany przebieg trasy kablowej w poblizu alejek spacerowych w parku
wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi wysokosei 1.10 m.

5.2.4 ulozenie kabli energetycznych.

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i WTWiORBM T.V rozdz.3 i8.
Kable energetyczne nalezy ulozy¢ bez naprezania w uprzednio wykonanych wykopach na
podsypce piaskowej gr. 10 cm ,a nastegpnie obsypa¢ piaskiem warstwa grubosci 20 cm.na
ktorej nalezy utozyé folig¢ kalandrowang z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm,
gat. I/I1 koloru niebieskiego. Zalamania trasy kabla wykona¢ koliscie stosujac promien nie
mniejszy niz 20 $rednic kabla.Przed szafami kablowymi pozostawi¢ zapas kabla zwinigtego w
krag o dlugos$ci nie mniejszej niz 3 m. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami
grubosci 30 cm ziemig bez kamieni i zanieczyszczen obeych i zagesci¢ do stopnia gruntu
naturalnego. Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Tras¢ kabla oznaczy¢ betonowanymi stupkami z litera K na wierzchotku
stupka ustawionego w odleglosei nie wigkszej niz 50 m i na kazdym zatamaniu trasy kabla.
5.2.5 montaz szaf kablowych rozdzielczych.

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i WTWiORBM T.V rozdz.5

5.2.5 montaz slupéw i opraw oSwietleniowych.
nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i WTWiORBM T.V rozdz.8

5.2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnos$ci wykonania robét ziemnych.
Dopuszczalne odchyltki wykonania robot ziemnych okreslone sa w WTWiORBM T.V
rozdz.1.

5.3.3. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
e Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
e Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly pomiarow
geodezyjnych powykonawczych



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

o Zgodnosci wykonanych robét z zalozeniami dokumentacji projektowej

e Spelnienia wymagan okreslonych w. WITWiORBM T.V rozdz.1.

e Zgodnosci wykonania robot z aktualnymi polskimi normami, branzowymi normami i
normami dotyczacymi przedmiotowych robét,

e 0golnymi specyfikacjami technicznymi.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot elektrycznych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m wykopow ,

1 m? obsypki piaskowej

1 szt. stupOw 1 opraw o$wietleniowych.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci robot, ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
WTWiORBM T.V rozdz.1,3,51 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnoscei objetych ceng okreélony jest w ich
opisie. Zasady platnosci okreslone zostaty w pkt.9 ST
Ceny jednostkowe obejmuja:

e  Wykonanie pomiarow geodezyjnych

e Roboty przygotowawcze

e  Wykonanie wykopdw i ich zageszczenie

o Ulozenia kabli i rur ochronnych

e Montazu stupow i opraw oswietleniowych.

o Koszty materiatow,robocizny, sprz¢tu i wykonania zaplecz wiasnych wykonawcy



10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwiazane normatywy

Warunki TechniczneWykonania iOdbioru Robét Budowlano-Montazowych - Tom V —
Instalacje elektryczne:

1 Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdzial 3 — Elektroenergetyczne linie kablowe.
3. Rozdzial 5 — Rozdzielnie o napieciu do 1 kV.
4, Rozdzial 8 - Sieci elektryczne o§wietlenia ulicznego.

10.2 Zalecane normy
Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnoSci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial i opis gruntéow

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- instrukcjami ukladania kabli na napiecie do 40 kV opracowanymi przez Centralny
Os$rodek Badawczo - Rozwojowy "Elektromontaz',

- instrukcjami montazu osprzetu dla kabli opracowanymi przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy ""Elektromontaz",

- instrukcjami montazu osprzetu dla kabli opracowanymi przez Wydzial naukowo-
techniczny ds. maszyn i urzadzen elektrycznych - ZEOC,

- instrukcjami opracowanymi przez OsSrodek Badawczo-Rozwojowy "Energokabel"
- opracowaniami typizacyjnymi wykonanymi przez Biuro Studiow i Projektow
Energetycznych "Energoprojekt" w Poznaniu:

10.3 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST

Inne prace wigzgce si¢ z wykonaniem 1obot elektrycznych zostaly zawarte w nastepujacych
SST:

SST — Roboty ziemne i przygotowawcze.

SST - Konstrukeje betonowe i Zelbetowe.

SST - Roboty nawierzchniowe z kostki brukowej

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy




