OPINIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWANEGO NA DZIAtKACH
W tobozewie Gérnym na dz. nr 17/1, 17/2, 18/5, 18/6, 29, 28, 369/1, 34/1, 34/2, 349, 36, 40, 41, 48, 337
1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy, polegajacy na:
- budowie oswietlenia drogowego
Zmiana zagospodarowania terenu polegata bedzie na:

e Wykonaniu przytgczy elektroenergetycznych

e utozeniu w ziemi kabla n.n.

e wykonaniu odcinka wydzielonego oswietlenia napowietrznego
Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajgce go srodowisko ani tez nie bedzie
powodowat zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia warunkéw
posadowienia obiektéw (DZ. U. Nr 126 p0z.839 z dnia 24.09.1998r.) wykopy pod stupy i kable energetyczne zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wtasciwosci gruntu. Ocena podtoza gruntowego dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B—
03020 polega ona na oznaczeniu wartosci parametrow na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy linii
napowietrznych i kablowych na podobnych terenach. Proste warunki gruntowe wystepujace w przypadku gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni gruntu, nie obejmujgcych gruntéw
stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia kabli energetycznych oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W albumach linii energetycznych podano tablice uogdlnionych wtasciwosci gruntéw zgodnie z normgPN-80/B-
03322 i w tatwy sposdb oznaczamy rodzaj gruntu i z odpowiednich tabel dobieramy fundamenty (ustoje) dla
danego stupa. Przyjeto do projektu, ze wystepuje grunt $redni (kat tarcia zewnetrznego -20 spdjnosé - 25 kN/m?,
ciezar objetosciowy — 20 kN/33, modut podatnosci podtoza - 40000 kN/m?3, wspdtczynnik tarcia o fundament
betonowy — 0,25) i katalogowe rozwigzania ustojow gruntu Sredniego zapewniajgce stabilno$¢ projektowanych
stupdw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru, obcigzenia konstrukcji. Zagospodarowanie terenu zostato
pokazane na zatgczonych rysunkach.

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU.

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest w miejscowosci tobozew Gérny. Teren w miejscu lokalizacji
inwestycji ptaski z niewielkimi skarpami.

3. WARUNKI WODNE.

W obrebie inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe. W czesci dziatki nr 34/2 teren cze$ciowo podmokty,
roboty nalezy wykonywac bez uzycia sprzetu ciezkiego, stup oswietleniowy zlokalizowany jest poza tym terenem.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem starsze utwory geologiczne stanowig utwory fliszowe wyksztatcone
w postaci tupkéw menilitowych i piaskowcdéw magurskich znanych pod wspdlng nazwg warstw menilitowych,
ktorych wiek oceniany jest na przetom eocenu i oligocenu. Stanowig one mtodsze ogniwo fliszu karpackiego.
Utwory mtiodsze reprezentowane sg przez czwartorzedowe osady fluwialne oraz residua i dyluwia w obrebie zboczy
gorskich.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Przeprowadzono badanie gruntéw w wykopie o gtebokosci 2,0 m, wykonanym na dziatce nr 3337 oraz 18/6 w
miejscu projektowanej lokalizacji stupow. Grunty przebadano makroskopowo, okreslajgc ich rodzaj i konsystencje.
W przekroju wykopu zlokalizowano nastepujgce warstwy gruntow spoistych: warstwa ziemi urodzajnej (humus)
ok. 15 cm, gliny okoto 30 cm, gliny ilaste zwarte okoto 70 cm i gtebiej ity i tupki skalne na dziatce nr 18/6 stwierdzono
wystepowanie w obrebie skarpy litej skaty. Kierownik budowy w wypadku napotkania innych gruntéw niz przyjeto



w projekcie, o mniejszej nosnosci powinien skontaktowac sie z projektantem celem uzgodnienia wykonania
fundamentowania stupow.

6. WARUNKI | ZALECENIA.

Warunki gruntowe w obrebie lokalizacji przedmiotowego oswietlenia sg dobre. Nosnos¢ warstw nosnych gruntu
w poziomie posadowienia stupdw ocenia sie na okoto 0,18 MPa. Na odcinki podmoktym prace wykonywac
recznie lub stosujgc metody podwiertu z lokalizacjg wiertnicy poza terenem podmoktym, na odcinku
wystepowania litej skaty do jej kruszenia nalezy uzy¢ mtota pneumatycznego lub hydraulicznego.






