Przedmiar Roboét

REMONT DROGI UL.

ZYTNIEJ W £EBCZU POPRZEZ UtOZENIE PLYT YOMB

Nr poz.| Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog
201/119/3 |w terenie réwninnym km 0,155
2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy
231/1406/3 |kanatowe, zawory wodociggowe szt. 5
ROBOTY ZIEMNE
1 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
201/201/5 |poj.tyzki 0.25 rn3 w gr.kat.lll - zdjecie wierzchniej warstwy
istniejgcej nawierzchni thuczniowej na gtebokos$¢ do 20cm z m3 116,25
przewiezieniem na pobocza
2 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
202/201/5 |poj.tyzki 0.25 rn3 w gr.kat.lll - z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi z wywozem na okoliczne m3 82,15
nawierzchnie drog i do utylizaciji
3 Kalkulacja |Wykonanie poboczy z gruntu pozyskanego z wykopu z
wlasna |wierzchniej warstwy istniejgcej nawierzchni (formowanie i 9 155
zageszczanie mechaniczne) m
PODBUDOWY
1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
231/103/4 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 775
2 KNR Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C NR - warstwa o
231/114/1 |grubo$éi po zageszczeniu 10cm m2 620
NAWIERZCHNIE
1 KNR Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych
201/129/3 |azurowych o powierzchni 1 szt. do 1m2 - ptyty dostarczone m2 620
przez Zamawiajgcego
2 kalkulacja |Pomiar powykonawczy wykonanej nawierzchni ozt 1
zt.
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