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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na wykonanie remontu budynkéw plebanii nr 9 oraz budynku
garazowego nr 97 w kompleksie wojskowym przy ul. 4-go marca 3 w Koszalinie
wraz z nadzorem autorskim”.

Celem remontu jest dostosowanie obiektu do obowigzujacych norm
funkcjonalno—uzytkowych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

1.1 Podstawa opracowania.

e Umowa;

o Zakres dostosowania obiektéw do obowigzujgcych norm funkcjonalno—
uzytkowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa uzgodniony
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie projektowania;

e Wizja lokalna;

o Istniejaca dokumentacja archiwalna budynkoéw;

o Obowigzujace przepisy prawa (w tym przepisy techniczno—budowlane
i resortowe MON), Polskie i Europejskie Normy, Ustawy i Rozporzadzenia.

1.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia.

o Wykonanie ekspertyzy mikologicznej drewnianej konstrukcji dachowej
budynku nr 9

e Sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej budynkéw nr 9 i 97 w zakresie
niezbednym do opracowania ekspertyz, projektu budowlanego oraz
projektéw wykonawczych;

o Opracowanie ekspertyz opisujgcych stan  techniczny  budynku
nr 9 ze wskazaniem elementéw wymagajgcych napraw lub podlegajacych
wymianie;

¢ Opracowanie ekspertyz mozliwosci zmian sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku nr 9;

e Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku
nr 9 oraz uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgod,
uzgodnien i pozwolef celem dokonania w imieniu Zamawiajgcego
zgtoszenia umozliwiajgcego prowadzenie robét budowlanych.

e Opracowanie projektéw wykonawczych branzowych remontu budynkéw nr
9 i nr 97 wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

e Wykonanie kosztoryséw inwestorskich robét wg KNR wraz z przedmiarami
robét dla budynkow nr 9 97.

e Opracowanie STWIOR do robét wynikajacych z projektow budowlanego
wielobranzowego oraz z projektow wykonawczych dla budynkéw nr 9 i 97;

e Opracowanie informacji dotyczacej BIOZ,
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1.3 Termin realizacji zamoéwienia: 150 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.

2. WYMAGANIA DLA 0SOB WYKONUJACYCH USLUGE.

21.W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada niezbedng wiedze
i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia, Zamawiajgcy zada przedstawienia
w sktadanej ofercie:

1) skfadu zespotu projektowego jn:

2)

a) gtdwny projektant koordynujacy dziatania zespotu projektowego
posiadajacy uprawnienia budowlane do  projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

b) oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby wymienione w pkt. 1) winny wykaza¢ sie czlonkostwem
w Izbie budowlanej zgodnie z wiasciwoscig okreslong w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019. 1117 tj.) oraz posiada¢
aktualne na czas sktadania i otwarcia ofert, ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej .
kopii dokumentéw potwierdzenia przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
o ktérych mowa w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
wykazu wykonanych, co najmniej 2 ustug projektowych, a w
przypadku $Swiadczen okresowych lub  ciggtych rowniez
wykonywanych gtéwnych ustug polegajacg na opracowaniu
dokumentacji projektowej w zakresie zblizonym do przedmiotu
zamoOwienia w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow, czy zostaly wykonane Ilub sg
wykonywane nalezycie.

Str. 4z 27



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTOW
3.1 Lokalizacja

Budynki nr 9 i nr 97 objete planowanym remontem znajduja sie na terenie
kompleksu wojskowego w miejscowoséci Koszalin, przy ul. 4-go Marca 3, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 2/15, obreb 28 Koszalin, powiat Koszalin.
Dziatka jest wtasno$cia Skarbu Panstwa w zarzadzie Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury w Szczecinie i administrowaniu 17 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego w Koszalinie.

3.2 Opis obiektow

3.21

3.2.2

Budynek nr 9 zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej z 1915r.
czterokondygnacyjny, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.
Konstrukcja dachu - drewniana, pokryta dachowka ceramiczng -
karpiowka. Stolarka okienna — PCV z parapetami z blachy ocynkowane;.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna - stalowa. Obrébki blacharskie oraz
orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej. Pomieszczenia znajdujace
sie w budynku maja wielorakie przeznaczenie w tym: biurowe,
gospodarcze, sanitarne, techniczne oraz komunikacyjne. Budynek
posiada dwa niezalezne wej$cia. Przytgcze energetyczne, wodno-—
kanalizacyjne oraz c.o.

Budynek garazowy nr 97 zrealizowany w technologii tradycyjne;
murowanej z 1978 r., jednokondygnacyjny. Stropodach zelbetowy kryty
papgj. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - stalowa. Obrobki blacharskie oraz
orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej. Garaz 4-ro boksowy.
Budynek posiada instalecje elektryczna.

3.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$é obiektow

3.31

3.3.2

Budynek nr 9

Powierzchnia zabudowy286,00 m?
Powierzchnia uzytkowa736,00 m?
Kubatura3 543,00 m*

Wysokosé 18 m

Budynek nr 97

Powierzchnia zabudowy139,00 m?
Powierzchnia uzytkowa90,00 m?
Kubatura257,00 m®
Wysokosé2,80 m

3.4. Opis konstrukcji budynkow

3.4.1

i A

Budynek nr 9 - plebania

Fundamenty:

— tawy fundamentowe - betonowe

— $ciany piwnic wykonane z cegly peinej palonej, na zaprawie
cementowej
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2. Sciany nosne - $ciany wykonane z cegty petnej palonej na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubos¢ Scian zewnetrznych na 1,5 cegly
z pustkag powietrzna; Sciany wewnetrzne o grubosci 1 cegty.
3. Sciany dziatowe - wykonane z cegly peinej, palonej na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 1/2 cegly.
4. Stropy i balkony - prefabrykowane ceramiczne.
5. Schody - zelbetowe monolityczne, pokryte oktadzing z granitu.
6. Konstrukcja dachu, stropodachu - drewniana ptatwiowo-kleszczowa.
7. Pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna, karpiéwka w koronke.
8. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - rynny z blachy stalowej,
ocynkowanej.
Wyszczegolnienie Liczba Powierzchnia w m? Powierzchnia
kondygnac;ji pomieszczen tacznie
uzytkowa Korytarzy,
oraz piwnic ubikacji, klatek (rubr. 3+4)
schodowych
1 2 3 4 5
Piwnica 15 116,1 65,6 181,7
Parter 13 167.8 90,1 2479
| pietro 10 169,7 85,5 2452
Poddasze 6 61,1 89,1 150,2
uzytkowe
Poddasze 1 0,0 31,7 I, 7
nieuzytkowe
Razem 45 4947 362,0 856,7
Izolacje:

e |zolacje poziome $cian fundamentowych wykonane z papy na lepiku;
e |zolacje pionowe $cian fundamentowych z masy bitumiczne;j;
e |zolacje poziome posadzek — z papy asfaltowej na lepiku;

Wykonczenie:

o Podlogi i posadzki — parkiet, pcv, beton;
o Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne;

o Tynki zewnetrzne, okladziny na elewacji — cementowo-wapienne

z warstwg nakrapiang;
o Stolarka drzwiowa — wewnetrzna — drewniana, zewnetrzna - stalowa;
e Stolarka okienna - PCV:;
o Malowanie scian i sufitow — farby emulsyjne, mleko wapienne, farby

olejne;
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Balustrady — konstrukcja stalowa, pochwyty drewniane;
Inne - opaska betonowa z ptytek betonowych;

Instalacje sanitarne:

Instalacja wody pitnej — rury stalowe ocynkowane skrecone na $cianach
budynku oraz PCV w weztach sanitarnych;

Instalacja kanalizacji sanitarnej — w pomieszczeniach sanitarnych rury
PCV wraz z armaturg, pozostata - zeliwna;

Instalacja cieptej wody uzytkowej — rury PE na $cianach budynku wraz
Z armatura;

Instalacja centralnego ogrzewania - rury stalowe czarne, grzejniki
zeliwne, zawory termostatyczne;

Instalacja elektryczna:

Ztacze kablowe - ztgcze stalowe kablowe ZK-3a;

Wewnetrzne linie zasilajgce — wykonane sg przewodami aluminiowymi
4 zytowymi i miedzianymi 5 zytowymi utozonymi na uchwytach w rurkach
w tynku;

Rozdzielnie — zeliwne oraz typowe rozdzielnice;

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych — przewody aluminiowe
2 zylowe i miedziane 3 zylowe, utozone w rurkach i w tynku, gniazda
podtynkowe pojedyncze i podwdjne w pomieszczeniach;

Instalacja sitowa — przewody aluminiowe i miedziane 5 zytowe utozone
w rurkach i w tynku;

Oswietlenie zewnetrzne budynku — nie wystepuje;

Instalacja odgromowa — zwody: drut FeZn fi 8, przewody odprowadzajgce:
bednarka FeZn;

3.4.2 Budynek nr 97 — garaz

Fundamenty - fawy fundamentowe betonowe

Sciany nosne - wykonane z cegly petnej palonej na zaprawie cementowo-
wapiennej, grubo$¢ $cian zewnetrznych na 1,5 cegty .

Sciany dzialowe - wykonane z cegly petnej, palonej na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 1/2 cegly.

Stropodach - zelbetowy prefabrykowany .

Pokrycie dachu — papa asfaltowa.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - rynny z blachy stalowe;j,
ocynkowane;j.
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Wyszczegolnienie Liczba Powierzchnia w m* Powierzchnia

kondygnagcii pomieszczen tgcznie

uzytkowa Korytarzy,
oraz piwnic ubikacji, klatek (rubr. 3+4)
schodowych
1 . 3 4 5
Przyziemie = 90 X 90
Razem 4 90 X 90
I1zolacje:

e |zolacje poziome scian fundamentowych wykonane z papy na lepiku;
e lIzolacje poziome posadzek — z papy asfaltowej na lepiku;

Wykonczenie:

e Posadzki — beton;

e Tynki wewnetrzne — cementowo—wapienne;

e Tynki zewnetrzne- cementowo-wapienne z warstwg nakrapiang;

o Stolarka drzwiowa — zewnetrzna - stalowa;
o Malowanie scian i sufitow — mleko wapienne;

e [nne - opaska betonowa ;

Instalacja elektryczna:

Ztacze kablowe - ztgcze stalowe kablowe ZK-3a;
Oswietlenie zewnetrzne budynku — nie wystepuje;
Instalacja odgromowa — brak

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.

4.1. Wymagania podstawowe

4.1.1. Wykonawcy zobowigzani sie¢ do opracowania dokumentacji projektowej

wielobranzowej,

niezbednych uzgodnien

uzyskania w

imieniu  Zamawiajgcego wszystkich
dokumentéw

technicznych potrzebnych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia — dla kazdego budynku z osobna.

4.1.2. Zamawiajacy oczekuje, ze \Wykonawca zadania opracuje koncepcje

projektowe wraz z opisem wyposazenia i
do rodzaju
z Zamawiajgcym i

zadania),

ktére na
Uzytkownikiem w

biezaco

zakresie

dziatania (adekwatne
konsultowane

beda

funkcjonalnosci

oraz estetyki. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem zastosowanych rozwigzan oraz
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

rysunkow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji
w ramach przedmiotowego zamowienia;

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig ksigzek
obiektow budowlanych, zapisami w protokotach odnos$nie ostatniej
kontroli piecioletniej i rocznej przeprowadzonej w 2018 roku;

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno—
uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki wraz z doktadnym opisem;

Projekt powinien by¢ spojny i skoordynowany we wszystkich branzach
oraz by¢ podpisany przez wszystkich projektantdéw branzowych
uczestniczacych w realizacji zamowienia;

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegotawia¢ projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot i realizacji rob6t budowlanych;

Przedmiary robét powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy,
z wyliczeniem ilodci rob6t przedmiarowych  przypadajgcych
na poszczegolne pomieszczenia oraz zestawieniem materiatow i
urzadzen;

4.2 Wymagania szczego6towe dokumentacji projektowej

4.2.1.

422

Wykonanie ekspertyzy mikologicznej drewnianej konstrukcji dachowe;
budynku nr 9, w ilosci:

2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz

2 egzemplarzy w formie elektronicznej (format: pdf);

(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).

Zamawiajgcy nie posiada petnej dokumentacji budynkéw, dla ktérych
wykonywane beda prace projektowe. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania inwentaryzacji budynkéw' (stanu istniejacego),
koniecznej do prawidtowego zaprojektowania i skalkulowania
wszystkich prac remontowych, w ilosci:

2 egzemplarzy (dla kazdego budynku) w formie pisemnej oraz

2 egzemplarzy w formie elektronicznej (format: pdf);

(zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania).

4.2.3. Wykonanie ekspertyzy technicznej elementéw budynku nr 9 w ilosci:
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4 egzemplarzy tradycyjnych oraz

wersje elektroniczng

2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).

4.2.4 Wykonanie  ekspertyzy technicznej mozliwosci zmian  funkgji

przeznaczenia poszczegoélnych pomieszczen w  budynku nr 9 w ilosci:
4 egzemplarzy tradycyjnych oraz

wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x

w formacie *.pdf.

(zapisane na ptycie CD w sposob mozliwy do kopiowania).

4.2.5. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku nr 9

4.2.6.

w ilosci:

6 egzemplarzy tradycyjnych oraz

wersje elektroniczng

2 x w formacie oryginalnym plikoéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na wtasny koszt,
niezbednych opinii i uzgodnien umozliwiajgcych otrzymanie
uprawomocnionych decyzji administracyjnych (zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru przystapienia do
wykonania robot budowlanych) w terminie realizacji przedmiotu
zamowienia, opracowanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i
spetniajgcego wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018, 1935 t.).).

Sporzadzenie projektow budowlanych wykonawczych (uwzgledniajacych
wszystkie branze), uzupetniajgcych i uszczegotawiajgcych projekty
budowlane w zakresie i stopniu dokfadno$ci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.
Projekty te muszg zezwala¢ na realizacje wszystkich robét budowlano-
montazowych bez dodatkowych opracowan. Projekty te muszg
uwzglednia¢ wymagania okreSlone w § 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 t.j.) w ilo$ci:

6 egzemplarzy(dla kazdego z budynkéw) tradycyjnych oraz

wersje elektroniczng

2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).
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42.7.

42.8.

42.9.

Sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, przez ktére nalezy rozumieé¢ opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét. Specyfikacje muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 i 14 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t,j.).

Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych dla okreslonych zadan, w ilosci:

4 egzemplarzy (dla kazdego z budynkow) w formie pisemnej oraz

2 egzemplarzy w formie elektronicznej (format: pdf);

Sporzadzenie  przedmiarow robét w  wersji szczegélowej
(uwzgledniajacych wszystkie branze osobno), przez ktoére nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Przedmiary muszg uwzgledniaé wymagania okreslone od §6 do §10
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.)
Wykonanie przedmiaru robot (uwzgledniajgce wszystkie branze osobno)
dla okreslonych zadan, w ilosci:
4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (format: pdf oraz format
edytowalny: ath);

Sporzgdzenie kosztorysow inwestorskich w wersji _szczegotowej
(uwzgledniajgcych wszystkie branze osobno), opracowanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), w ilosci:
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4 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (format: pdf oraz w zapisie
umozliwiajgcym odczyt lub importowanie do formatu RODOS );

4.2.10.Sporzadzenie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ) dla kazdego z zadan w ilosci:
6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (format: pdf);

UWAGA: Dokumentacja elektroniczna ma by¢ dostarczona w sposéb
uporzgdkowany w kolejnosci zgodnej z dokumentacjg w formie papierowe;.

4.2.11.Do wykonanych opracowan Wykonawca dotgczy ich wykaz oraz

oswiadczenie, iz sg wykonane zgodnie z zamdwieniem, dokonanymi
uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Zaproponowane materiaty i
urzgdzenia winny by¢ opisywane z zachowaniem przepisoéw
wynikajgcych z art. 29 — 31 ustawy Pzp.

4.2.12.Dokumentacja projektowa powinna byé zgodna z n/w rozporzgdzeniami

I ustawami:

a) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. J..2078, 1935:Li.).

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),

c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2019. .1186
tJ)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.);

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),
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f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r,
poz. 2117)

g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 22 czerwca 2010r,
(Dz.U. 22010 Nr 109 poz. 719.)

h) Decyzja Nr 1 Spec./WOP ministra obrony narodowej z dnia
15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku ,Instrukcji
o ochronie przeciwpozarowej w resorcie obrony narodowe;”,

i) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2067),

J) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650t.j.),

k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 .120.
1126).

[) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z2019r. 1843 .j.).

m) Wspdlny Stownik Zamoéwien Publicznych,(Dz.U.UE.L.2002.340.1)

4.3. Inne wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

4.3.1. Dokumentacja powinna:

— by€ sporzadzona w jezyku polskim w czytelnej technice graficznej oraz
oprawiona w oktadki formatu A—4, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
dekompletacje oraz w wers;ji elektronicznej,

— by¢ uzgodniona,

— wszystkie strony, arkusze oraz zatgczniki powinny by¢ opatrzone
numeracja.

— strona tytutowa powinna zawieraé w szczegolnosci: nazwe obiektu,
jego numer/nr kompleksu; adres budynku, ktérego dotyczy; date
opracowania, nazwe i adres WOG wraz z imionami i nazwiskami osob
opracowujgcych poszczeg6lne czesci skladowe dokumentacji
projektowej oraz numery uprawnien upowazniajgcych do
przeprowadzania obliczen i ich sprawdzen w zakresie wynikajacym z
obowigzujgcych przepisow;

4.3.2. Wykonawca dokona sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisbw oraz uzyska wymagane opinie
rzeczoznawcow i uzgodnienia , a takze poniesie zwigzane z tym
koszty. W szczegodlno$ci wykonawca uzgodni projekty z uprawnionym:
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4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

a) rzeczoznawcg d. ochrony przeciwpozarowe;;
b) rzeczoznawca ds. bhp;
c) rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
Wykonawca winien uzyskac¢ uzgodnienia;
a) Komendanta 17 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego
b) Proboszcza Parafii Wojskowo-Cywilnej w Koszalinie
c) Szefa Wezta tacznosci Koszalin

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przed ztozeniem oferty, zapoznanie
sie z terenem i budynkami objetymi pracami projektowymi
i przysztymi robotami budowlanymi w celu zapoznania sie ze stanem
istniejgcym i warunkami prac objetych przedmiotem zamowienia, ktore
mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci rob6t. Majgc na
uwadze powyzsze wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy
zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Zapoznanie si¢ z terenem i obiektem przeprowadzone bedzie na koszt
Wykonawcy. W celu ustalenia szczegdtdw w tym daty i godziny
przeprowadzenia ogledzin, wykonawca winien skontaktowac

sie z Sekcjg Obstugi Infrastruktury Koszalin 17 WOG tel: 261 457 084,
261 456 604, 261 456 875.

W ramach niniejszego zamoéwienia i wynagrodzenia VWykonawca
obowigzany jest uzyska¢ mape do celéw projektowych (jezeli jest
wymagana), uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i wykonacd
dokumentacj¢ = umozliwiajgcg  dokonanie  zgloszenia  zamiaru
przystgpienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
zobowigzany jest na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym proponowane
rozwigzania techniczne, technologiczne i materiatowe. Zamawiajacy
wymagda, aby wykorzystane technologie oraz zaprojektowane instalacje
zapewniaty zminimalizowanie kosztéw utrzymania i eksploatacji obiektu.

Wykonawca na biezgco bedzie informowat zamawiajacego o postepie i
zaawansowaniu prac oraz bedzie sygnalizowat pojawiajgce sie
zagrozenia i problemy, przy usunieciu ktérych moze byé pomocne
dziatanie Zamawiajacego. W tym celu winien zorganizowaé minimum
2 (dwa) spotkania robocze w trakcie wykonywania ustugi.

Zgtoszenie rob6t budowlanych.

Wykonawca opracuje kompletne materialy w zakresie zgodnym
z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym i innymi
uregulowaniami prawnymi w celu zlozenia w imieniu Zamawiajgcego
wniosku zgtoszenia rob6t budowlanych, oraz bedzie uczestniczyt
W procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
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i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien
I dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach
projektowych.

4.3.8. W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja projektowa wykonana
zostata niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ zaptaty i zadac jej ponownego wykonania lub odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy;

4.3.9. Jezeli okaze sie, iz dokumentacja wykonawcza-projektowa zawiera
btedy, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych,
Wykonawca zobowiazany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia
w  dokumentacji stosownych  poprawek, bez dodatkowego
wynagrodzenia, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;

4.3.10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian np.:
- wprowadzenie etapowania wykonania rob6t budowlanych,
- uszczegotowienie zakresu w Opisie przedmiotu zamoéwienia w trakcie
trwania prac projektowych.

4.3.10.Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Przygotowywania projektéw odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
trwania procedury zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych
w oparciu o wykonang dokumentacje w terminie do 3 _dni od daty
wystgpienia Zamawiajgcego.

2) Wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiajacego, pisemnej
opini  na temat parametréw  materialtow lub  urzgdzen
w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie
robot budowlanych, materiatdbw lub urzadzen ,réwnowaznych", tzn.:
0 parametrach nie gorszych, niz przedstawione w opracowane;
dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od daty wystgpienia
Zamawiajgcego.

3) Podania, na wniosek Zamawiajgcego, co najmniej dwoch producentéw
materiatow lub urzadzen, dla ktérych nie uzyto, nazwy opierajgc opis
w opracowanej dokumentacji projektowej na parametrach technicznych
w terminie do 3 dni od daty wystapienia Zamawiajacego.

4) Aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwigzane] ze
zmianami przepiséw lub uptywem czasu pomiedzy ich opracowaniem,
a ogtoszeniem postepowania w celu udzielenia zaméwienia publicznego
na roboty budowlane (np. co najmniej jednokrotnej aktualizacji
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kosztorysu inwestorskiego w okresie realizacji zadania i roboét
budowlanych)

5) Jezeli w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

4.4,

4.4.1.

442.

4.4.3.

444,

44.5.

nastgpi  konieczno$¢ uzupetnien, a w szczegodlnosci zmian
w zatgcznikach (np. projekt budowlany) Wykonawca dokona takich
zmian niezwtocznie.

W ramach niniejszego zadania Projektant zobowigzuje sie do
petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac
budowlanych na podstawie wykonanego Przedmiotu umowy oraz
do aktualizacji wartosci kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, stosownie do art. 20 ust.
1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane, z nalezytg starannoscig i na
zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania
jego w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowac przeszkdd
I opéznien w realizacji zadania. Nadzoér inwestorski nie podlega
odrebnemu wynagrodzeniu i winien by¢ wkalkulowany w warto$¢ prac
projektowych objetych niniejszym postepowaniem.

Nadzér autorski sprawowany bedzie poczgwszy od dnia rozpoczecia
robot budowlanych i trwat bedzie nieprzerwanie do czynnosci odbioru
konncowego i rozliczenia zadania wiacznie. Pozadana (minimalna)
obecnos¢ projektanta na placu budowy - jeden raz na 30 dni
kalendarzowych.

Wykonawca petni¢  bedzie nadzér  autorski, uczestniczgc
w czynnosciach wymagajgcych nadzoru wynikajgcych z przepiséw
prawa, a takze na kazde wezwanie zamawiajgcego lub dziatajgcego
w jego imieniu nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg
w zakresie rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych,
materiatowych i doboru urzadzen Inspektora nadzoru.

Wyjasnianie watpliwosci zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych
powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegoétowiania rysunkow
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje
projektowa.

Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt budowlanych,
mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w zakresie materiatow,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
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4.46.

0 jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentaciji
projektowe;.

Opiniowanie  przedstawionych przez Wykonawce robdt lub
Zamawiajgcego, propozycji rozwigzan zamiennych. Przedstawianie ich
w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych
w dokumentacji projektowej Ilub, gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne ewentualnie nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Koszt zastosowania nowych
rozwigzan nie moze powodowaé zwiekszenia kosztéw zadania z
zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

4.4.7. Ocena parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatow

4.4.8.

i konstrukcji w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi,
normami i cbowigzujacymi przepisami.

Dokonaniu zmian rozwiazan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego
bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

4.49. W uzasadnionych przypadkach, na Zzadanie Zamawiajgcego, udziat

w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajgcych, w probach

instalacji i rozruchach oraz odbiorze koricowym.

4.4.10.Nie uznaje sie za nadzor autorski czynnosci zwiazanych

z usuwaniem oczywistych wad opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej, jak rowniez braku rozwigzan
w dokumentacji projektowej, ktére mozna bylo przewidzie¢ na
etapie projektowania, a niezbednych do prawidlowego uzytkowania
obiektow. Poprawiania bfedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy
branzami lub uzupetnienia rysunkow, detali badz opisu technologii
wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do
odrebnego wynagrodzenia.

4.4.11.W przypadku koniecznoéci wprowadzenia zmian stanowigcych istotne

odstepstwo od pierwotnego projektu, wykonawca obowigzany jest
wlasnym staraniem i na wilasny koszt doprowadzi¢ do zgodno$ci
z obowigzujgcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego,
uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie
remontowe).

4.4.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za

wszelkie nieprawidtowosci przy realizacji robét budowlanych,
a powstate w wyniku wad dokumentacji projektowe;.
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5. PROPONOWANY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

5.1. Przewidywany zakres prac projektowych.

W ramach ustugi nalezy zaprojektowa¢ wykonanie robét budowlanych

majacych na celu przywrécenie waloréw funkcjonalno — uzytkowych obiektow

w tym:

e Zaprojektowac remont pomieszczen dostosowujac budynki
do obowigzujgcych standardéw;

o Zaprojektowaé naprawe elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
w obiektach wynikajaca ze stanu technicznego ich elementow;

o Zaprojektowac remont instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych;

o Zaprojektowac¢ niezbedne urzgdzenia i wyposazenie budynkéw wynikajace
z przepiséw prawa oraz BHP w stosunku do poszczegélnych pomieszczen;

o ZaprojektowaC roboty remontowe w stosunku do terenu przylegtego
do obiektow.

5.2. Minimalne wymagania dla poszczegélnych pomieszczen:

; : Wykaz
Lp. Wykaz robét budowlanych do wykonania pomigszczer’n
1 2 | 3

1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty remontowo-budowlane
1.1.1 |l PIETRO (STRYCH)

Na catosci konstrukcji drewnianej strychéw wykonanie :

konstrukcja

1.1.1.1 |ekspertyzy mykologicznej oraz konserwacji $rodkami

i o . ) drewniana strychow
grzybobdjczymi i ognioochronnymi

Strych w czesci bocznej z przeznaczeniem
na. suszarnige; ocieplenie catego strychu weing
1112 mineralng 150mm, folia paroprzepuszczalna, piyta| strych w czesci
-7 | OSB 8-10mm, wyréwnanie podtogi ptytg OSB 22mm, bocznej
wyktadzina obiektowa PCV, szpachle gipsowe,
gruntowanie, malowanie farbami emulsyjnymi

Strych nad czescig gtdwna budynku; ocieplenie
catego strychu wetng mineralng 150mm, folia
1113 paroprzepuszczalna, ptyta OSB 8-10mm, wyrdéwnanie | strych nad czescig
"7 | podtogi ptytg OSB 22mm, wyktadzina obiektowa PCV,| gtéwna budynku
szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami
emulsyjnymi '

Sypialnia, rozbiérka wygtuszenia $cian i sufitu,
posadzka z ptyty OSB-22mm wytozone panelami, sufit
ptyta gips/karton, szpachle gipsowe, gruntowanie,
1.1.1.4 |malowanie farbami emulsyjnymi, wymiana oktadzin pom. 204
podtogowych na ptycie OSB 22 mm z na posadzki
deszczutkowe, wymiana stolarki drzwiowe).
Wykonanie przegrody pomiedzy pom.203-204
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Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami
emulsyjnymi, wymiana posadzek deszczutkowych,

1.1.1.5 \ : S P pom. 202, 203
wymiana stolarki drzwiowej
Przeznaczenie na tazienke; okladziny $cienne
ceramiczne, rozebranie parkietu, izolacja

11186 przeciwwilgociowa, posadzka z ptytek ceramicznych pom. 201

na ptycie OSB, szpachle gipsowe, gruntowanie,
malowanie farbami emulsyjnymi, wymiana stolarki
drzwiowej

1.1.2. |1 PIETRO
Wymiana oktadzin schodéw i spocznikéw, renowacja
lub wymiana balust‘ra’dy na nowa _zgodna klatka schodowa
Z wymogami przepisow, szpachle gipsowe, ;
1.1.2.1 : : ) . , gtowna na
gruntowanie, malowanie farbami  emulsyjnymi, :
. " : | pietrze
lamperie na $cianach mineralne
Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami letsnfenm
1.1.2.2 |emulsyjnymi, posadzki z parkietébw do cyklinowania 9
o : . . e’ | pietro
i lakierowania z niwelacja szczelin miedzy klepkowych
Oktfadziny scienne i podiogowe z ptytek ceramicznych, pom. 106

szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami

przeznaczone do

1.1.2.3 |emulsyjnymi, przebicie otworu drzwiowego 0,9x2,0m ;

do pom. 107 przygotowywania
' positkow

Przeznaczone do spozywania positkéw (w razie
mozliwosci) wyburzenie Sciany pomiedzy

1.1.2.4 | POMIeszczeniami, szpachle gipsowe, gruntowanle,_ pom. 107-108
malowanie farbami emulsyjnymi, posadzki
deszczutkowe.
Wymiana oktadzin $ciennych i podtogowych, szpachle

1.1.2.5 |gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami pom. WC
emulsyjnymi
Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami

1.1.2.6 |emulsyjnymi, posadzka z parkietu do cyklinowania| pom. korytarza

| lakierowania z niwelacjg szczelin miedzy klepkowych

1.1.2.7

Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami
emulsyjnymi, posadzka z parkietu do cyklinowania
i lakierowania z niwelacjg szczelin miedzy klepkowych

pom.101,102,103

1.1.2.8

Wymiana okfadzin schodéw na catej klatce
schodowej, renowacja Ilub wymiana balustrady
na nowa zgodng z wymogami przepiséw, szpachle
gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami
emulsyjnymi, lamperie na $cianach mineralne

klatka schodowa
boczna
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Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami

korytarz w czesci

fele emulsyjnymi, wymiana oktadzin podtogowych bocznej
A Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami pom. 104 sypialnia
emulsyjnymi
Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami
1.1.2.11 |emulsyjnymi pom. 105
1.1.3. |PARTER
Wydzielone pomieszczenie WC z oktadzinami
sciennymi i podiogowymi, pozostata cze$¢ pom.
1.1.3.1 |szpachle, gruntowanie, malowanie, posadzki pom.1
z parkietu cyklinowanie i lakierowanie
Szpachle, gruntowanie, malowanie, posadzki
1.1.3.2 |z parkietu cyklinowane i lakierowane z niwelacjg pom. 2
szczelin miedzy klepkowych
Szpachle, gruntowanie, malowanie, posadzki
1.1.3.3 |z parkietow do cyklinowania i lakierowania z niwelacjg pom. 3,4
szczelin miedzy klepkowych
Rozbiorka oktadzin $ciennych i podtogowych,
: GG g e ; : pom. WC
wyrownanie $cian i sufitu szpachlg gipsowa, okfadziny .
1134 |, 7 " " ) : w obrebie pom.
scian i podtogi z ptytek glazurowanych i terakotowych, 34
szpachla, gruntowanie, gruntowanie z malowaniem '
Poszerzenie pom. Kuchni przez wyburzenie $ciany,
oktadziny Scian, podtogi z ptytek glazurowanych i korytarz
1.1.3.5 |terakotowych, wykonanie wentylacji zgodnej z| w obrebie pom.
przepisami, szpachla gipsowa, gruntowanie, 3,4
malowanie farbami emulsyjnymi
Wyréwnanie poziomu posadzki do wysokos$ci
korytarza, zamurowanie wejscia na drugg klatke
schodowg, rozbidrka $cianki dziatowej z drzwiami Korytarz
1.1.3.6 : . : z klatkg schodowag
na korytarzu, szpachla gipsowa z gruntowaniem, :
: : — i ; . | w obrebie pom. 8
malowanie emulsyjne $cian i sufitu, lamperia
na korytarzu
Wyréwnanie poziomu posadzki do wysokosci om. 8
korytarza. Zmiana przeznaczenia pomieszczen na PRI
; : : : e przeznaczone na
jedng pojedyncza fazienke. Oktadziny $cienne é
: : : WC damskie
1.1.3.7 |i podtogowe z ptytek ceramicznych, wentylacja  miaskis
zgodna z wymogami przepiséw, szpachla gipsowa Zmi esKie.
. : ) miana funkcji
z gruntowaniem, malowanie emulsyjne lateksowe X
T et przeznaczenia
scian i sufitu
Szpachle gipsowe, gruntowanie, malowanie farbami
emulsyjnymi, posadzki z parkietow do cyklinowania pom. 9,10
1.1.3.8 |i lakierowania z niwelacja szczelin miedzy| pomieszczenia
klepkowych. Wykonanie drzwi pomiedzy goscinne

pomieszczeniami 9-10 oraz 8-9.
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1.1.4.

PIWNICA

1.1.41

Wyréwnanie $cian i sufitébw tynkiem maszynowym,
powtoki malarskie emulsyjne, posadzka cementowa
wykonczona oktadzinami ceramicznymi podtogowymi,
rozbidérka zbednych $&cianek dziatowych, wymiana
stolarki drzwiowej

korytarze

1.1.4.2

Wyréwnanie $cian i sufitbw tynkiem maszynowym,
powtoki malarskie emulsyjne z gruntowaniem,
posadzka cementowa zatarta na gtadko szlifowana

pom. od
01,02,03,05,
06,07,010,011,012

1.1.4.3

Rozbiorka oktadzin $ciennych i podtogowych,
rozbidrka zbednych $cianek dziatowych, wyréwnanie
Scian 1 sufitow tynkiem maszynowym, powtoki
malarskie emulsyjne, posadzka cementowa zatarta na
gtadko szlifowana

pom. umywalni
I WC

2. ROBOTY SANITARNE

2.1

Il PIETRO (STRYCH)

2.1;1

Adaptacja pomieszczenia na tazienke (toaleta,
umywalka, natrysk, wanna, pralka) z doprowadzeniem
instalacji wod. — kan do pomieszczenia z poziomu

| pietra

pom. nr 201
Zmiana funkcji
przeznaczenia

2.2

Demontaz na catej kondygnacji catosci instalacji c.o.
wraz z grzejnikami oraz montaz nowych grzejnikéw
wraz z instalacja

kondygnacja
drugiego pietra

22

I PIETRO

224

Wymiana na cafej kondygnacji catoéci instalacji c.o.
wraz z grzejnikami oraz montaz nowych grzejnikdéw
wraz z instalacja.

kondygnacja
pierwszego pietra

222

Wydzielong cze$¢ pomieszczenia zaadoptowaé na
pomieszczenie wc (toaleta, umywalka, natrysk) z
doprowadzeniem instalacji wody i kanalizacji
sanitarnej

pom. nr 1

2.2.3

Po wyréwnaniu poziomu posadzki do poziomu
posadzki korytarza przy pomieszczeniach 10-9 —
wydzielic dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na
wc meskie i damskie (toalety, umywalki, natryski) z
doprowadzeniem instalacji wody i kanalizacji
sanitarne;.

pom. nr 8

224

Pom. wc przy pom. 4 - remont catosci instalacji
wod. — kan. z wymiang biatej armatury

pom. WC przy
pom. nr 4

2.2.5

Wymiana umywalki, grzejnik drabinkowy

kuchnia

2.3

PIWNICA

2.3.1

W piwnicy znajduje sie wydzielone pomieszczenie
wezta c.o. (0,075 MW) i c.w.u. (0,0003 MW)

pom. piwnic
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2.3.2

Catos¢ instalacji wodno-kanalizacyjnej zdemontowac,
z zachowaniem istniejgcych miejsc wyjs¢ pionow
kanalizacyjnych przez posadzki z budynku oraz
przejS¢ przez $ciany przytgczy wodociggowych
(na przytaczach za $ciang budynku zamontowacd
zasuwy odcinajgce z trzpieniem i skrzynka)

2.3.3

Zaprojektowaé nowa instalacje wod.—kan.
z dostosowaniem jej rozprowadzenia do zatozonych
odbiornikéw oraz z zachowaniem przepiséw p.poz.
w budynku

234

Cato$¢ instalacji co. i cw.u. zdemontowac
od wysokosci wezta i zaprojektowa¢ nowg instalacje
z dostosowaniem jej rozprowadzenia do zatozonych
odbiornikéw (w razie mozliwosci zachowa¢ istniejace
przekucia przez stropy i $ciany)

3. INSTALACJA WENTYLACJI

3.1

Instalacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno —
wywiewna powinna zostac zaprojektowana
w pomieszczeniach dla ktérych istnieje taki wymog.
W pomieszczeniach w ktérych zachodzi taka potrzeba
zaprojektowac system wentylatorow i odciggéw spalin.
W pomieszczeniach, w ktérych wymagana bytaby
indywidualna kontrola temperatury dopuszcza sie
zaprojektowanie indywidualnych klimatyzatoréw
posiadajgcych wymagane atesty. Powietrze
doprowadzi¢ do pomieszczen przez system kanatow
wentylacyjnych wyposazonych w zaleznosci od strefy
w ttumiki akustyczne, przepustnice regulacyjne, klapy
ppoz, oraz nawiewniki

4. INSTALACJA HYDRANTOWA

4.1

Wewnetrzna instalacje hydrantowag nalezy
projektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6z. zm.)

5. ROBOTY ELEKTRYCZNE

5.1 PIWNICA

Wymiana instalacji elektrycznej na catej kondygnaciji:

obwody oswietleniowe, oprawy w wykonaniu LED pon, o0
5.1.1 ' '| do 012, korytarze,

obwody gniazdowe (wyodrebnienie zasilania wezta
cieplnego, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

WC i umywalnia
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5.2

PARTER

Wymiana instalacji elektrycznej od ztgcza kablowego,
WLZ, TG, WLZ, tablic pietrowych, tablica pietrowa,

pom. od 1(WC) do
4, korytarze, WC
i kuchnia; pom. od

591 obwody oswietleniowe oprawy w wykonaniu LED,| 8 (WC)do 10,
o gniazdowe, sitowe i teleinformatyczne, o$wietlenie| klatka schodowa
awaryjne przy pom. 8;
i ewakuacyjne pom. 5-6
oswietlenie LED
5.3 I PIETRO
pom. od 101, 102
Wymiana instalacji elektrycznej: WLZ tablicy | pietra, &%Chknc;?;%;rgg’
obwody oswietleniowe oprawy w wykonaniu LED, 106, (kuchnia),
53 1 gniazdowe, sitowe i teleinformatyczne, oswietlenie 107-108 (jadalni’a)'
e awaryjne i ewakuacyjne. W  pomieszczeniu pom. 11-12 :
kuchennym 106 przewidzie¢ wprowadzenie instalacji oéwietlénie LED
sitowo-prgdowej.
5.4 Il PIETRO
pom. od
Wymiana instalacji elektrycznej: WLZ tablicy |l pietra, 23; (ggzltsgra;tt)afSZ
5.4 1 obwody o$wietleniowe oprawy w wykonaniu LED, strych ,str Iewal
T gniazdowe, i teleinformatyczne, o$wietlenie awaryjne strych str ;-)rawa' +
| ewakuacyjne. strych'nad I
pietrem
Gwarancja
5.5 Oprawy oswietleniowe LED producenta -
5 lat.
Oswietlenie ewakuacyjne - 1 godzina pracy Waey :tlge ALl
5.6 awaryjnej. Wbudowany system autokontroli ; CLOoNE,
Facs : orytarze na
sprawnosci akumulatorow 1i Il pigtrze.
Instalacja TV - przewiduje sie, ze sygnai
telewizyjny bedzie pochodzit z indywidualnej
anteny napowietrznej DVBT i satelitarnej
5.7 zamontowanej na dachu budynku. caly budynek
; W projekcie nalezy pokazac¢ lokalizacje gniazd L4
TV/SAT w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem
Instalacja telefoniczna — przewiduje sie instalacje
telefoniczng kablowa podtynkowa w rurkach
5.8 z istniejgcego  przylacza  umiejscowionego| caly budynek
w pomieszczeniu piwnicy. Szczegébly instalacji
ustali projektant na etapie projektu z
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Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Przewidzie¢
prowadzenie sygnaiu sieci INTERNET.

5.6 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

561 Pomiar impedanciji petli zwarcia

56.2 |Pomiarrezystancji izolacji Wgzystkie ‘
pomieszczenia

563 |Pomiarwytacznikéw réznicowopradowych ha 4
kondygnacjach

56.4 Pomiar natezenia $wiatta

5.7 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU NA ELEWACJI

Rozbudowa
5.8 INSTALACJA VIDEOBRAMOFONU systemu

5.9 INNE INSTALACJE

Zaprojektowanie elementéw instalacji wewnetrznych
59 1 umozliwiajacych bezkolizyjny montaz systemow
s alarmowych i monitoringu (rury, koryta itp.) z tym
zwigzanych z odbiorem sygnatu

BUDYNEK NR 97 - GARAZOWY

1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1 Roboty remontowo-budowlane

1.1.1 | Wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych $cian

1.1.2 | Pokrycie dachu papa termozgrzewalna gr. 4,7-5.2 mm

1.1.3 | Wykonanie obrébek blacharskich

114 Wykonanie nawierzchni placu dookota budynkéw wraz
o z opaska

115 Wykonanie malowania elewacji w kolorze zblizonym
C do bud. nr 9

116 Wyrownanie powierzchni $cian i sufitow tynkiem

cementowo-wapiennym

1.1.7 |Gruntowanie, malowanie powtok wewnetrznych

1.1.8 |Wykonanie posadzek cementowych

2. STOLARKA | SLUSARKA

Wymiana bram garazowych panelowych na

2:1 podnoszone recznie z mozliwoscig montazu napedu
elektrycznego
13 ROBOTY ELEKTRYCZNE
31 Wymiana linii kablowej zasilajgcej budynek garazowy

UWAGA! Ostateczne wymagania dotyczace poszczegolnych pomieszczen
w obiekcie zostang okreslone przez Przedstawicieli Zamawiajgcego
w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe;j.
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5. ODBIOR USLUGI.

2.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6,

5.7.

Za date zakonczenia prac nalezy rozumie¢ dzien, w ktérym Wykonawca
ztozy do kancelarii ogolnej Zamawiajacego pisemne zgloszenie
o zakonczeniu prac projektowych, tgcznie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego wszystkimi opracowaniami bedgcymi przedmiotem
zamowienia wraz ze zgtoszeniem robo6t budowlanych;

Po otrzymaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia wykonania kompletnej (uzgodnionej) dokumentacji, zwota
posiedzenie Komisji Oceny Projektow Remontowych (KOPR) z udziatem
przedstawicieli wyspecjalizowanych stuzb lub instytucji w celu dokonania
oceny przedmiotowej dokumentacji. Za date zgtoszenia zakonczenia prac
uznaje sie date wptyniecia w/w dokumentu wraz
z _kompletna dokumentacjg do kancelarii _ogdlnej Zamawiajgcego
w budynku nr 15 przy ul. 4-go Marca 3 w Koszalinie.

Z posiedzenia KOPR zostanie sporzadzony protokot, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zatwierdzony protokot, w ktérym
dokonano pozytywnej oceny dokumentacji jest podstawa do odbioru przez
Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;.

W przypadku konieczno$ci uzupetnienia dokumentacji projektowej przez
Wykonawce o uwagi z posiedzenia KOPR, zawarte w protokole,
Wykonawca dokonuje jej poprawy na nowych opracowaniach.

Jezeli okaze sie, iz dokumentacja projektowa zawiera btedy,
uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie roboét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji
stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja projektowa wykonana
zostata niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami , Zamawiajacy moze
odmowic zaptaty | zadac jej ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy.

W celu odbioru koricowego prac, Zamawiajgcy powota Komisje Odbioru
Koncowego. Komisja dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w
terminie 14 dni od dnia jej powotania. Komisja dokona oceny zgodnosci
wykonania przedmiotu zamowienia z umowg oraz uzupetnienia
dokumentacji projektowej przez Wykonawce o uwagi zawarte w protokole
posiedzenia KOPR. Prace komisji zostana zakoriczone protokotem.
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6. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ZADANIA.

6.1.

Wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu Zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ w ,Wykazie oséb
Wykonujgcych czynnosci stuzbowe (prace) na terenie kompleksu
wojskowego”.

6.2. W przypadku skierowania do realizacji ustugi innych oséb niz  wykazano

6.3.

w Wykazie, ztozonym wraz z ofertg Wykonawcy,
Wykonawca najpdzniej na 7dni przed przystapieniem w/w oséb do
pracy ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajacemu nowy wykaz
pracownikéw , celem jego akceptacji .

Zamawiajgcy po przedstawieniu przez Wykonawce wykazu oséb (wraz z
odpowiednimi dokumentami) , po dokonaniu weryfikacji dokumentow
moze bez podania przyczyn nie dopusci¢ do pracy niektérych oséb
podanych w wykazie, jezeli ztozone co do tych oséb dokumenty nie bedg
spetniaty wymogow Zamawiajgcego .

Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich pracownikow
Wykonawcy , Podwykonawcéw i oséb udostepnionych przez inne
podmioty do wykonania przedmiotu zamowienia.

Nie udzielenie zezwolenia na wejscie niektérych oséb nie zwalnia
Wykonawcy od realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z umowa.

Wykonawca lub podwykonawca, ktory bedzie realizowat (dostarczat),
przedmiot zamowienia na terenie 17 WOG-u Iub jednostek
organizacyjnych bedacych na zaopatrzeniu, a do tego zadania bedzie
korzystat z pracownikéw nie bedacymi obywatelami narodowos$ci polskiej
(cudzoziemcow), jest zobowigzany spetnia¢ wymagania zawarte w:

1) ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.
2020.351.j.);

2) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj.);

3) ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjezdzie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjezdzie z tego
terytorium obywateli panstw czionkowskich Unii Europejskiej i
cztonkow ich rodzin (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 293);

4) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1
kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prace
cudzoziemca (Dz.U. z 2015 r. poz. 543);

5) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
stycznia 2009 r. w sprawie okreSlenia przypadkéw, w ktérych
zezwolenie na prace cudzoziemca jest wydawane bez wzgledu na
szczegotowe  warunki wydawania zezwolen na prace
cudzoziemcow (Dz.U. z 2015 r. poz. 97);
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6) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie przypadkéw, w ktoérych powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia na prace (Dz. U. z 2015 r. poz. 588);

7) decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie organizowania wspoétpracy miedzynarodowej w
resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 25.01.2017 r., poz.
18), (Rozdziat 6. Zasady wstepu cudzoziemcow na teren
chronionej jednostki lub instytucji wojskowej)

6.4. W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach,

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa
wytacznie przez pracownikoéw posiadajacych obywatelstwo polskie.

Wykonawca  zobowigzuje sie w trakcie wykonywania ustugi do
przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. oraz obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do
ochrony mienia wtasnego i Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy —
do petnej wysokosci szkody.

Wykonawca zobowigzany bedzie na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajacym
watpliwosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia;

Wykonawce  obowigzuje zakaz uzywania aparatéw fotograficznych
na terenie jednostki wojskowe] oraz bezzatogowych statkéw latajacych nad
terenem wojskowym przez wiasnych pracownikow jak i Podwykonawcow.

W przypadku koniecznosci sporzadzenia dokumentacji fotograficznej,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczgcych
informacji uzyskanych od Zamawiajacego w Zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r.
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 tj.);

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia wilashego
i Zamawiajgcego;
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