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boisko



OPIS TECHNICZNY 
do dokumentacji budowlano - wykonawczej 

BOISKA PI KARSKIEGO Z NAWIERZCHNI  Z TRAWY SYNTETYCZNEJ. 

1. Dane ogólne
1.1. Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 6 w wiebodzinie. 1.2. 
Obiekt: Boisko pi karskie z nawierzchni  z trawy syntetycznej 
1.3. Adres: ul. Sulechowska 2, 66-200 wiebodzin, dz. Nr 
345/2. 
2. Podstawa opracowania dokumentacji.
2.1. Zlecenie Inwestora. 
2.2. Wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem, 
2.3. Wytyczne i instrukcje producentów. 

5. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest: 

- budowa boiska do gry w pi  no  lub r czn  o nawierzchni z trawy syntetycznej, o 
wymiarach 12,00 x 6,0m.  

Charakterystyka pod a. 
Pod e, na którym ma by  uk adana wyk adzina powinno by  przygotowane zgodnie z 
instrukcj  producenta i powinno by  suche, równe, pozbawione zanieczyszcze , mocne i 
stabilne.  Konieczne  jest  wykonanie  warstwy  no nej  i  wyrównawczej  z  kruszywa  o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  
Odchy ki mierzone na acie 2 m nie powinny przekracza  ±2 mm. Nawierzchnia syntetyczna 
odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 

Podbudowy pod sztuczn  traw  

 usuni cie górnej warstwy humusu, 
 nawierzchnia boiska obramowana b dzie obrze em betonowym 6 x 30 x 100 cm.  
 Wody opadowe odprowadzane b  poprzez drena  wg bny do istniej cej kanalizacji 

deszczowej. 
 wyprofilowa  i zag ci  pod e pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. III-IV, 
 wykorytowa  powierzchni  pod drena , 
 w korytach wy  geow óknin  z zak adk  5 cm, 
  



 

 
 

Instrukcja uk adania sztucznej nawierzchni w systemie GLOB GRASS 
 

Instalacja podk adów  

SYSTEM Z SZTUCZN  TRAW  O WYSOKO CI 25mm  bezzasypowej. 

System sk ada si  z sztucznej trawy o wysoko  25mm oraz podk adu Pro Play 

Sztuczna trawa wys. 25mm + podk ad 25mm – HIC 1,3 m » 

ShockPady Pro Play maj  wielko  ok.1 m na 2m. Rozk ada je si  bezpo rednio na pod u, 
sk adaj c jak puzzle. 

 
 

Instalacja sztucznej trawy  

Na zainstalowanych podk adach bezpo rednio 
montuje si  sztuczn  traw , sklejaj c bry  do 
bry y. 

Wymierz ilo  trawy potrzebn  do 
zainstalowania na boisku, pami taj c e rolka 
ma  2 lub 4 metry szeroko ci oraz, e nale y 
uk ada  traw  zawsze w tym samym 
kierunku,  w przeciwnym uk adzie powstan  
inne odcienie. 



 

Rozwi  i dotnij wst pnie traw . Przytnij boki trawy tak, aby kolejne bry y idealnie pasowa y do 
siebie. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczaj cy, który nale y odci . 

  

Wymieszaj dok adnie klej i rozprowad  go 
równomiernie na flizelinie i sklej bry y trawy na 
pasku flizeliny z klejem. 

 

  

 

 

  

 
Wymagane minimalne, dokumenty dotycz ce nawierzchni: 

 Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki 
bada  itp.) wydany przez instytucj  uprawnion  do badania i certyfikowania wyrobów, 
potwierdzaj cy, e nawierzchnia posiada dane parametry. 

 Karta techniczna 
 Atest Higieniczny PZH 
 Autoryzacja producenta. 

  



 

  
 
Wyposa enie boiska - BRAMKI 
 
 

 
  
  
  
  
  
 Aluminiowa bramka pi karska EXIT 
SCALA, 220 x 120 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne bramki pi karskiej EXIT SCALA: 
 
 
 wymiary bramki 220x120x80 cm (szer x wys x g ), bramka w ca ci wykonana z elementów aluminiowych. 

 
 odporna na warunki atmosferyczne - przednia cz  ramy aluminiowej jest anodowana, pozosta e elementy 

malowane proszkowo, naro niki wykonane z ekstrudowanego aluminium. 
 

 bramka jest wyposa ona w solidn  czarn  siatk  z sze ciok tnymi oczkami, montowan  wysokiej jako ci 
zatrzaskami z mocnego tworzywa.  
 

 waga bramki ok. 22 kg 
 bramka zapakowana w karton o wymiarach: 126x27,5x18,5cm  
 produkt renomowanej holenderskiej firmy EXIT  

gwarancja 2 lata 
 bramka wykonana zgodne z norm  EN 16579: 2016 
 

Zestaw kotew do mocowania bramek pi karskich sztuczn  traw   
 



 

  

 Obci nik do bramek pi karskich Exit Scala Nadaje si  do mocowania 
bramek na murawie i sztucznej trawie 

 
 
Dane techniczne: 
 solidny obci nik aluminiowy - wyposa ony w  kó ka i uchwyt, co sprawia, e atwo go 

przesuwa  
 nadaje si  zarówno do sztucznej jak i zwyk ej trawy - nie niszczy murawy  
 odpowiedni dla bramek EXIT SCALA wszystkich typów 
 waga po nape nieniu piaskiem 25 kg 
 szybki monta   

gwarancja 2 lata 
 
 
Wyposa enie boiska - PI KOCHWYTY 
 
Pi kochwyt 4m wysoko ci, s upy 5m wysoko ci - 80x80mm,  malowane chlorokauczukiem, 
Kolor zielony RAL 6005. Siatka Polipropylenowa bezw owa - 8x8 cm grubo  5mm. 
Akcesoria monta owe. 
Wysoko  pikochwytu 4 m Betonowanie s upów, instalacja siatki wraz z akcesoriami 
monta owymi firmy BAGAN lub równowa ne. 
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rzut poziomy

Nazwa firmy: 
BIURO TECHNICZNE 

Ryszard Morawiec

Opracowa  

Ryszard Morawiec

Data: 

14-08-2018 

Tytu  projektu: 
Boisko sportowe

Skala: 
1: 50 

Nazwa rysunku: 
Rzut poziomy 
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piłkochwyty j.m. cm

Nazwa firmy: 
BIURO TECHNICZNE 

Ryszard Morawiec

Opracowa  

Ryszard Morawiec

Data: 

14-08-2018 

Tytu  projektu: 
Boisko sportowe

Skala: 
1: 50 

Nazwa rysunku: 
Piłkochwyty 





 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-27 roku przez:

Pan Ryszard Jerzy Morawiec o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0218/07

adres zamieszkania os. Widok 12C/1, 66-200 Świebodzin

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-IIJ-LDE-HUN *

Podpis jest prawidłowy




