PRAG leull'nxmﬂmgmw

‘-@M Suyepiiicsn 2 oy g,

]U:E‘S) KATOWICE, ul. Astrow 10

tel/fax. ( 0-32 ) 251 78 64
E-mail : pylon-katowice@02.pl

INWESTYCJA : Budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.
"Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie"
OBIEKT : Droga pomigdzy ul. Polng a ul. Sikorskiego

( kategoria obiektu XXV; XXVI )

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.06 - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE]

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marek WILCZOK
Upr.Nr SLK/2075/POOS/08 O‘“k/k-’\

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw naftowych i gazociagéw

INWESTOR : PREZYDENT MIASTA KROSNA
ul Lwowska 28a
38-400 Krosno
DATA NR PROJEKTU UMOWA EGZ.

V. 2023

242-22/01

D.7011.33.3.2020.R




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D.01.03.06. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej kolidujacej z nowym
uktadem drogowym w ramach zadania: ,Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wylgcznie przy wykonawstwie robdt montazowych dla
inwestycji jw.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

1.3. Ogolny zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
W zakres rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podsypki,

- roboty montazowe,

- przekroczenia pod drogami,

- préba szczelnosci i wytrzymatosci,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci,

- zasyp wykopéw,

- demontaz istniejacych gazociagow

1.4. Szczegotowy zakres robét objetych ST.

W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia
stalowej DN80mm, DN50mm, DN40mm kolidujgcych z projektowang budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul.
Sikorskiego w Krosnie z budowg skrzyzowania w formie ronda u zbiegu ulic Sikorskiego - Dywizjonu 303
Istniejgca sie¢ stalowa DN80-40mm przebudowana zostanie na PE100RC SDR17 typ2 dn90mm.
« wkm 1+514 — 1+550 — istniejgcy gazocigg stalowy DN80, DN50, DN40 zostanie przebudowany na
PE dn90mm, - (profil G1, G6.1, G7.1),
« w km 1+487 — 1+514 - istniejacy gazocigg stalowy DN50mm zostanie przebudowany na PE
dn90mm, - (profil G10.5)
Na trasie przebudowanych gazociagéw zaprojektowano 6 przepiec¢ istniejgcych rurociggdw gazowych.
Trasa gazociggu objetego przebudowg poprowadzona zostata poza jezdnig asfaltowg. Przekroczenia jezdni
zaprojektowano w rurach ostonowych PE SDR17

Dtugosci projektowanych gazociagéw:
* Rury PE100RC SDR17 typ2 dn90x5,4 mm L=149,5m
Razem L=149,5m

1.5. Okreslenia podstawowe.

Przewdd gazowy - gazocigg - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu
odbiorcom.

Sie¢ gazowa — gazociagi wysokiego, podwyzszonego sredniego, Sredniego i niskiego

ci$nienia utozone w ziemi i nad ziemig, stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych,

wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

Gazociag niskiego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym do 10 kPa
wigcznie.

Gazociag sredniego cisnienia - rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym od 10 kPa
do 0,5 MPa wigcznie.

Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzgdzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowac¢ w sposob ciggly w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg
brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).
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Cisnienie probne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach i instalacjach

technologicznych podczas przeprowadzania préby cisnieniowej.

Cisnienie proby wytrzymaftosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania préby

cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Proba wytrzymatosci— préba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa

spetnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;.

Proba szczelnosci - préba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania

szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi,

takimi jak droga, linia kolejowa, kanat.

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociagu, stuzacy do zabezpieczenia

gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy

do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ ewentualnych przeciekédw gazu spowodowanych

drobnymi nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu, wspétosiowo z

gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza

przeszkodg terenows.

Ptoza slizgowa — element z tworzywa stuzacy do wprowadzenia gazociggu do rury ochronnej i usytuowania

go w przyblizeniu wspétosiowo.

Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomigdzy gazociggiem a kohAcem rury ochronne;j.

Rura wydmuchowa - rura stuzaca do odprowadzania przeciekOw gazu z rury ochronnej na zewnatrz za

posrednictwem korka i skrzynki ulicznej.

Strefa kontrolowana - strefa, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z o0sig gazociggu, wyznaczona na

okres eksploatacji dla gazociggéw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi lub toru

w punkcie ich przeciecia.

Gflebokos¢ utozenia gazociggu - odlegtos¢ pionowa od gornej tworzgcej gazociggu lub rury ochronnej do

poziomu terenu.

Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy

gazociggu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (odgatezienia) lub zmiany srednicy gazociggu (zwezki).

Zatamanie gazociggu - punkt gazociggu, w ktdrym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w dowolnej

ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania,

Armatura - osprzet wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy,

zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany diugosci gazociggu w celu

kompensacji odksztatcen terenu albo ufatwienia montazu armatury majgcej potaczenia kotnierzowe

(kompensatory deformacyjne i montazowe).

Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatléw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od

zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

Zlgcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatéw) o fizycznej ciggtosci.

Pofaczenie kotnierzowe PE/stal — element gazociggu stuzacy do taczenia gazociggu z rur PE z

gazociggiem z rur stalowych.

Klasa lokalizacji — klasyfikacja terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie

wzdtuz gazociggu.

Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego posiadajgcego

koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialna za ruch sieciowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano

w ST. D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.

Ogoéle wymagania materiatowe podano w ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE".
2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Rury gazowe i ksztattki
Zaprojektowano przebudowe sieci gazowych $redniego cisnienia z rur klasy: PE100RC SDR17 typ2 o
Srednicach: Dz90x8,2mm, i przytagczy PE100RC SDR11 typ2 o s$rednicach Dz25x3,0mm zgodnych z
wymogami PN-EN 1555-1 i 1555-2 oraz PAS 1075. Kolor rur: pomaranczowy. Rury nalezy tgczy¢ za pomoca
zgrzewania elektrooporowego - dla rur o srednicach: 25-90 mm.
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Zatamania trasy gazociggu oraz odgatezienia wykonane zostang za pomoca ksztattek polietylenowych, jak
rowniez poprzez wykorzystanie elastycznych witasciwosci tworzywa, przy zachowaniu odpowiedniego
promienia giecia: R=20de przy temp. 200C.
Ksztattki na gazociggu muszg spetnia¢ wymogi norm: PN-EN 1555-1 oraz PN-EN 1555-3.
Potgczenia projektowanych gazociagéw z rur PE z istniejgcymi sieciami stalowymi wykona¢ nalezy za
pomocay ksztaltek PE/stal zgodne z ST-IGG-1101:2017 oraz muf elektrooporowych.
2.2.2. Przewdd lokalizacyjny.
Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5 mm2 — wg ST-IGG-1002:2015
2.2.3. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza z PE koloru zéttego — wg ST-1GG-1002:2015
2.2.4. Tabliczki do oznaczenia trasy
Tabliczki do oznaczenia trasy gazociaggu - wg ST-IGG-1004:2015.
2.2.5. Stupki betonowe do oznaczenia trasy
Stupki betonowe do oznaczenia trasy gazociggu - wg ST-IGG-1003:2015.
2.2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke wg PN-EN 13043:2004

2.3. Sktadowanie materiatow.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych jak tez przed zbytnim nastonecznieniem. W okresie letnim rury PE nalezy sktadowac¢ pod
zadaszeniem w celu zabezpieczenia przed wptywem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z
olejami, ttuszczami, smarami i farbami oraz benzyng. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktadac¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury nalezy sktadowaé tak by nie nastgpity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je jako
materiat do wbudowania.
Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktoére nalezy zabezpieczyé
na placu budowy przed dziataniem warunkow atmosferycznych. Ksztattki i armature nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze do 30°C. Wszystkie drobne elementy jak uszczelki, materiaty
izolacyjne, tasmy i przewody lokalizacyjne, skrzynki uliczne, korki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
jego asortymentow.

2.4. Odbior materiatow na budowie.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenia materialtbw mozna dokonaé alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadaé
producent.
Odbioru zatwierdzonego materiatdw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaraciji
zgodnosci z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ z uprzednio
zatwierdzonym materiatem.
Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywac sie z tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do
stosowania przez wtasciwy terenowy Zaktad Gazownictwa.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne.

Ogéle wymagania sprzetowe okre$lono w ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca przystepujacy do rob6t montazowych gazociggu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

- koparki,

- zuraw budowlany samochodowy,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszczania gruntu,

- samochod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy

- przyczepa diuzycowa

- wciggarki mechaniczne,
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— zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych,
— maszyna do wiercen poziomych,

- systemowe zabudowy wykopow

- agregat prgdotworczy

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogéle wymagania sprzetowe okre$lono w ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Wymagania szczegotowe.

4.2.1. Transport rur.
Rury przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
trakcie transportu.
Wykonawca powinien zapewni¢ przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnodci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym.

4.2.2. Transport armatury i ksztaltek
Armatura i ksztattki transportowane krytymi Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura drobna (<DN25) powinna by¢ zapakowana w skrzynie lub pojemniki.
Armatura wieksza moze by¢ przewozona luzem, lecz powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ksztattki gazociggowe PE nalezy przewozi¢ w zawigzanych workach.

4.2.3. Transport elementéw betonowych
Elementy betonowe powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Elementy betonowe transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Elementy betonowe luzem mogg by¢é przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek elementéw betonowych w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagdoéw
pomocniczych.

4.2.4. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE".

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla sieci niskiego cisnienia, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu wynosi 1,0 m.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia nalezy prowadzic¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013r.
poz. 640).

Technologia sieci gazowej sredniego cisnienia dostosowana jest do warunkéw technicznych wydanych przez
jej uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej rozdzielczej, Kkolizyjne odcinki nalezy przebudowac
zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowaé nowe odcinki sieci projektowane;j,

- wykona¢ potgczenia nowych odcinkéw gazociggéw z istniejacymi,

- zdemontowac kolizyjne odcinki istniejgcej sieci.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany gazocigg oraz Instrukcje Technologiczng taczenia.

Pracownia Drogowa PYLON Sp. z 0.0. w Katowicach 4



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Instrukcja Technologiczna taczenia winna by¢ uzgodniona przez upowaznionego uzytkownika sieci
gazowe;j tj. wlasciwy Zaktad Gazowniczy.

5.2. Budowa gazociagu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpienie do montazu sieci gazociggowych nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykonac¢ wykopy zgodnie z D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow”.
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych ( w przypadku wysokiego
poziomu wéd gruntowych),
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
5.2.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
— §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r. poz.401)

— PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim
zawiadomieniu uzytkownikow tego uzbrojenia o prowadzeniu robot.
Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalez wykona recznie pod nadzorem uzytkownika gazociggu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych.
Dla wykopdéw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi obudowami
szalunkowymi pograzanymi lub wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci:
3,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi calo$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ szczelnie
dopasowane.
Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przygotowanie wykopu do utozenia gazociggu wigze sie z oczyszczeniem z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym.
Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.
Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokona¢ odbioru wykopu z wpisem do Dziennika
Budowy.
Uwaga
Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie.
5.2.3. Podsypka.
Dla budowanego gazociggu nalezy zastosowac zageszczong podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy
podsypki: 20 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢é mechanicznie lub recznie do Is = 0,97 wg Proctora.
5.2.4. Roboty montazowe.
Rozwozenie i skiadowanie rur wzdluz trasy gazociggu nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego rury przed uszkodzeniem.
Nie nalezy rzucacé i przesuwac rur po podtozu. Rury sktadowane wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte
tak by znajdowaty sie nad powierzchnig ziemi.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy dokona¢ ogledzin czy nie zostaty uszkodzone w czasie transportu na
miejsce montazu. Rury tworzywowe do wykopu nalezy opuszcza¢ za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. Rura powinna by¢ uktadana wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do poditoza
na catej diugosci na co najmniej 1/4 obwodu. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigeciem.
5.2.5. Potaczenia rur i ksztaltek z PE.
Przed przystgpieniem do montazu rur, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny
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wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociagéw z rur
polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych giebokos¢ nie przekracza 10%
grubosci Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur PE majace niedopuszczalne rysy i zadrapania
nalezy wycigc.

taczenie rur i ksztaltek polietylenowych mogg wykonywaé jedynie osoby posiadajgce kwalifikacje
zgrzewacza, potwierdzone egzaminem kohcowym specjalistycznego kursu.

Organizacja prac potgczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym wykonanie
potagczen i umozliwi¢ identyfikacje parametréw technologicznych oraz przeprowadzonych kontroli i
wykonawcéw poszczegdlnych potaczen.

W przypadku rur z polietylenu wykonawca rob6t potgczeniowych powinien prowadzi¢ dokumentacje
dotyczacg zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania.

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowosé montowanych rur.

Technologia oraz materiaty uzyte do fgczenia rur przy wykonywaniu gazociggdw powinny zapewnic
wytrzymatosé potaczen, rdwng co najmniej wytrzymatosci rur.

taczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcja Technologiczng
taczenia.

Rury z polietylenu powinny by¢ tgczone metoda zgrzewania.

- do Dz 63 mm — zgrzewanie elektrooporowe,

- dla $rednic od Dz 90 mm — zgrzewanie doczotowe/elektrooporowe

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe powinno by¢ wykonywane w temperaturze od 5 do 30°C przy pogodzie suchej i
bezwietrznej.

W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wilgo¢, wiatr, mgta, intensywne
promieniowanie stoneczne, temperatura otoczenia ponizej 0°C (przy wszystkich metodach zgrzewania),
miejsce zgrzewania powinno by¢ ochronione namiotem a odcinek rur zgrzewanych winien by¢ zamkniety co
najmniej z jednego konca, dla ochrony zgrzewu przed przeciggiem. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE
obowigzujg procedury podane przez ich producentéw. Zabrania sie zgrzewania elementéw o réznej grubosci
Scianki.

Potagczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny byé wykonywane za pomoca ksztattek
potaczeniowych PE/stal i potgczen kotnierzowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur lub rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwe;j
temperatury i docisnieciu, bez stosowania dodatkowych materiatbw. Po odczekaniu przewidzianego
instrukcja czasu, nagrzane w zgrzewarce konce tagczonych elementéw dociskane sg czotowo do siebie za
pomocg specjalnego oprzyrzadowania, az do wystgpienia formujgcej sie wyptywki. Po unieruchomieniu
elementdéw, az do ochtodzenia, uzyskuje sie potaczenie.

Przebieg procesu zgrzewania:

1) Przygotowanie miejsca do zgrzewania.

2) Przygotowanie elementéw do zgrzewania.

3) Obrobka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania.

4) Wyroéwnanie powierzchni nagrzewania.

5) Nagrzewanie.

6) Usuniecie ptyty grzejne;.

7) Narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem.

8) Zapis parametrow zgrzewania.

9) Demontaz zgrzanych elementow.

10) Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.

Zgrzewanie elektrooporowe

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielanego przy przeptywie pradu przez drut oporowy do
nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury.

Parametrem zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie zasilania oraz czas nagrzewania.
Oba te parametry ustala producent ksztattek i w zadnym przypadku nie mogg by¢ zmieniane. Gdy
temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu
nagrzewania dla dostosowania do temperatury otoczenia. W takim przypadku czas nagrzewania
wyswietlany na aparacie r6zni sie od deklarowanego czasu na ksztattce. W zadnym przypadku nie wolno
zmieniac tej wartosci.

Przebieg procesu zgrzewania:

1) Przygotowanie aparatu i miejsca do zgrzewania.

2) Oczyszczenie koAcow rur (z piasku, ziemi itp.).

3) Zaznaczenie pisakiem obszaru cyklinowania.

4) Zestruganie cykling koncéw rur na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki, lub na powierzchni
styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powsta¢ wiér o grubosci co najmniej 0,1 mm.

5) Przetarcie wewnetrznej powierzchni ksztattki oraz rury papierem niewtdknistym zwilzonym odpowiednim
zmywaczem.

6) Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury do mufki.
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7) Zamocowanie w uchwycie rury z ksztattkg lub siodetkiem.
8) Podtaczenie przewodow z aparatu do ztgczki.
9) Wigczenie aparatu.
10) Ustawienie i sprawdzenie napiecia zasilania ksztattki, oraz czasu nagrzewania. Dane te nalezy wpisaé
do protokotu zgrzewania.
11) Wigczenie nagrzewania ksztattki i kontrola przebiegu nagrzewania.
12) Po zgrzaniu wytgczenie aparatu.
13) Demontaz przewodow.
14) Oznaczenie na rurze numeru uprawnien, numeru zgrzeiny, daty i czasu nagrzewania. Oznaczenia
powinny by¢ widoczne po zmontowaniu gazociggu.
15) Wypetnienie protokotu zgrzewania.
16) Pozostawienie ksztattki w uchwytach przez 1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury.
17) Probe szczelnosci lub nawiercanie siodta mozna przeprowadzi¢ po czasie nie krétszym niz 8 minut na
kazdy mm grubosci scianki.
W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: wilgo¢, wiatr, mgta, intensywne
promieniowanie stoneczne, temperatura otoczenia ponizej 0°C (przy wszystkich metodach zgrzewania),
miejsce zgrzewania powinno byé ochronione namiotem, a odcinek rur zgrzewanych winien by¢ zamkniety
€0 najmniej z jednego konca, dla ochrony zgrzewu przed przeciagiem.
5.2.6. Podtaczenie do istniejacej sieci.
Wykonanie witgczenia do czynnego gazociggu wykona Zaktad Gazowniczy jako roboty gazoniebezpieczne.
5.2.7. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi oraz istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.

Przekroczenia jezdni asfaltowej zaprojektowano w rurach ostonowych PE SDR17. Rury przewodowe
nalezy wprowadza¢ do rur ostonowych na ptozach dystansowych. Konce rur zamkngé manszetami
gumowymi i opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

Przekroczenia jezdni:

e wkm 1+513,8 — rura ostonowa PE SDR17 dn160mm, L=15,0m

* wkm 1+556,8 — rura ostonowa PE SDR17 dn160mm, L=15,5m
w km 0+72,1 — (przekroczenie drogi powiatowej (ul. Sikorskiego) — rura ostonowa PE SDR17 dn160mm,
L=18,0m
Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna
wynosi¢ min. 1,0 m, nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji jezdni a jej konce nalezy wyprowadzi¢ poza
krawedz jezdni.

Przy skrzyzowaniu gazociggu z innym uzbrojeniem podziemnym w terenie, nalezy zachowac odlegtosé
pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociagu a skrajnymi elementami uzbrojenia: nie mniejszg niz 0,2 m.
Gazociagi do rur ostonowych nalezy wprowadzi¢ na ptozach slizgowych, zamontowanych na gazociagu.
Przy skrzyzowaniu gazociggu z kablami energetycznymi gdy gazocigg utozony jest pod kablem, kable
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa z polietylenu.).

5.2.8. Czyszczenie gazociagu.
Zgodnie z PN-92/M-34503 przed rozpoczeciem préb szczelnosci przebudowane odcinki gazociggu nalezy
poddac czyszczeniu od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w trakcie budowy.
Oczyszczenie wykonuje sie przy pomocy sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu strumieniem powietrza
bez przepuszczenia ttokdw czyszczacych.

5.2.9. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu sredniego cisnienia nalezy przeprowadzi¢ na zmontowane;j
sieci, po dostatecznym utwardzeniu ztgczy. Bezposrednio przed préba gazociag powinien byé oczyszczony i
osuszony przez przedmuchanie sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa.
Gazociag i przytacza powinny by¢ zasypane. Czynnik prébny: powietrze lub inny gaz obojetny wolny od
zwigzkéw tworzgcych osady. Cisnienie proby: 0,75 MPa dla gazociggu i przytaczy sredniego cisnienia.
Prowadzenie proby: zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2015.
Metoda préby cisnieniowej: standardowa.
Do wykonania proby szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej nalezy stosowac:

» rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadnosci minimum: 1 - do pomiaru cisnienia

préby w trakcie catego jej przebiegu - dla sieci gazowych,

»  ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 - dla przytgcza gazowego

o zakres pomiarowy: 0-10 bar

* przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od daty

przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
Napetnianie gazociagu czynnikiem prébnym nalezy prowadzi¢ uzywajac sprezarki wyposazonej w odolejacz.
Maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢: 0,3 MPa/min. Parametry sprezania powinny by¢ tak
dobrane, aby w kazdych warunkach atmosferycznych, podczas ktérych przeprowadza sie préobe,
temperatura czynnika proby nie przekroczyta 40°C.
Minimalny czas stabilizacji temperatury i cisSnienia w rurociagu:
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* 2 godziny - dla gazociggu
* 0,5 godziny - dla przytacza.
Czas trwania proby wtasciwej:
* nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu
* nie mnigj niz 1 godzina - dla przytagcza.
Uwaga:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu (min. 2 godziny) czas préby
tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z PE o MOP do 1,0 MPa wtacznie byt nie krétszy niz 2
godziny, przy zastosowaniu elektronicznych urzgdzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian
z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K. Gazocigg
nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci, jezeli
podczas proby nie nastapit spadek cisnienia. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Po zakonczeniu proby gazocigg nalezy oprézni¢ z czynnika prébnego w sposéb kontrolowany, az do
momentu obnizenia cisnienia czynnika do wartosci cisnienia atmosferycznego.
5.2.10.Obsypanie rur piaskiem.
Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczg¢ od doktadnego i rbwnomiernego obsypania rur z bokéw i wykonania
obsypki na wys. 40 cm ponad gore rury z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami o grubosci 10 - 20
cm. Wysokos¢ obsypki wg dokumentacji projektowe;j.
Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztaicie i ciezarze 2,5-3,5 kg lub zageszczarkami mechanicznymi.
Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonaé¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Na przygotowanej warstwie
obsypki nalezy utozy¢ tasme znacznikowa polietylenowa koloru zé6ttego.
5.2.11.Zasyp gazociagu do poziomu terenu.
Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, sposobem recznym z ubiciem
ubijakami recznymi lub zageszczarkami.
Pozostalty nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora a
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.2.12. 0znakowanie trasy gazociagu.
Trase gazociggu nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami Standardéw Technicznych:
ST-1IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie tras gazociggéw. Wymagania ogoine,
ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania.
ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
W systemie oznakowania gazociggu z rur PE nalezy zastosowac elementy podziemne:
- przewdd lokalizacyjny.
- tasmy ostrzegawcze,
oraz elementy nadziemne:
- stupki oznaczeniowe,
- tablice orientacyjne
Tasmy ostrzegawcze i przewdd lokalizacyjny
Nad wybudowanym gazociggiem na catej jego dtugosci, na wysokosci okoto 0,4m nad goérng tworzacg rury
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru z6ttego o szerokosci nie mniejszej niz
0,2 m. Dodatkowo wzdtuz gazociggdw z tworzyw sztucznych nalezy ukiada¢ przewod lokalizacyjny
(miedziany) umozliwiajgcy lokalizacje gazociagu. Przewod lokalizacyjny powinien mie¢ sprawdzona
przewodnos¢ elektryczng. Czynnosc¢ ta powinna byé zapisana w dzienniku budowy i potwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm? nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu, obok rury w
odlegtosci okoto 5 cm. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych lub
potaczy¢ z istniejgcym przewodem.
Stupki i tablice
Znakowanie trasy gazociggéw nalezy wykonywa¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggéow w
terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Trase gazociggéw w terenie nalezy oznakowaé stupkami
betonowymi ustawionymi w ziemi na osi gazociagu w miejscach nie narazonych na zniszczenie. Odstepy
miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego stupka byt widoczny nastepny w odlegtosci nie wiekszej
niz 300 m. Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢ réwniez w punktach zmiany kierunku gazociggu, w
miejscach odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Gorna
cze$¢ stupka powinna by¢é pomalowana farbg odblaskowg koloru zéttego niezaleznie od rodzaju
przesytanego gazu i ci$nienia w gazociggu.
Tablice orientacyjne powinny by¢é mocowane w pofozeniu pionowym réwnolegle do osi gazociggu na
wysokosci od 1,20 m do 2,80 m od powierzchni terenu. Tablice nalezy mocowac na scianach.
budynkéw, na statych ogrodzeniach, oraz stupach itp.
5.2.13.Demontaz istniejacej sieci gazowe;j.
Demontaz kolidujgcych z budowg odcinkéw starego gazociggu polega na:
- odtworzeniu trasy przebiegu gazociggu w terenie,
- wykonaniu wykopu,
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- demontazu gazociggu nieczynnego,

- zasypaniu wykopu,

- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem ziemi z wykopu,
- wyroéwnaniu terenu,

- odwozie materiatéw z rozbiérki na sktadowisko

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne.

Ogole wymagania kontroli jakosci okreslono w ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopéw

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod rurociagi,

— badanie odchylenia osi rurociggu

- sprawdzenie lokalizacji rurociggéw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia zasypki,

- sprawdzenie posadowienia studni wodomierzowych,

- wykonanie proby szczelnosci rurociggéw

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 10 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru.

Ogélne wymagania obmiaru zawiera ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Ogdlne zasady obmiaru.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

- 1m3 - wykonanie umocnionego wykopu dla budowy przewodu,

- 1m3 - wykonanej podsypki i obsypki z piasku,

- 1m - montaz utozenie gazociggu metoda wykopowa,

- 1m - przewodu lokalizacyjnego,

- 1m3 - wykonanej zasypki wykopu sieci gazociggowe;j,

- 1 préba - wykonanie préb gazociagu,

- 1m3 — odwozu nadmiaru gruntu na sktadowisko odpadéw lub Wykonawcy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne wymagania odbioru robét zawiera ST D.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Odbior techniczny czesciowy.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ robédt z Dokumentacjg Projektowa. Odbiér techniczny czesciowy
jest to odbiér poszczegdlnych faz robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a mianowicie: podfoza,
przewodu.
Przedtozone dokumenty:
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a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

b) Dane geotechniczne obejmujagce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce
poziom wod gruntowych,

c) Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy rurociagu,

e) Dziennik Budowy,

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) Protokét odciecia starej sieci,

h) Karty zgrzewdw.
8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan.

Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badah przy odbiorach technicznych powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotagczone w sposob trwaty i podpisane
przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy
odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostkowa.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazociggowej obejmuje:

roboty przygotowawcze,

czasowe zajecie terenu dla potrzeb przetozenia sieci gazowej,

dostarczenie materiatow,

koszt zakupu materiatdw,

wykonanie i zasypanie przekopdéw kontrolnych,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

przygotowanie podtoza,

odwodnienie wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robdt,

montaz kompletnych rur ostonowych dla zabezpieczenia kolizji z drogami i przeszkodami terenowymi,
uszczelnienie koncow rur ostonowych,

wykonanie zageszczonej podsypki pod gazociag,

montaz gazociggu,

wykonanie obsypki gazociggu z zageszczeniem,

utozenie tasmy ostrzegawczej i przewodu lokalizacyjnego,

proba szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu,

przeprowadzenie wszystkich pomiaréw, badan i prob wymaganych w ST i Dokumentacji Projektowej,
koszt rozprezenia gazociagu,

wigczenie gazociggu do sieci,

odwo6z nadmiaru gruntu na tymczasowe sktadowisko,

koszt sktadowania gruntu,

demontaz istniejgcej sieci gazowej,

odw6z zdemontowanych materiatow na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika,

koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robot, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
nadzor ptatny operatora sieci gazowej dla catosci wykonywanych rob6t na sieci gazowej,

nadzor ptatny innych operatorow sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j.

. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne
PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspélng siecig i przeznaczone dla gospodarki
komunalnej

[y
o
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PN-C-96004-4:1994  Gazownictwo. Terminologia. Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku
PN-C-96004-02:1992 Gazownictwo. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie
PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych

— Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych

— Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2012  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych

— Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2004  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych

— Polietylen (PE) - Czes$c¢ 4: Armatura.

PN-EN 1555-5:2010  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych

— Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnosc¢ systemu do stosowania.

PN-EN 1092-1:2007  Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow

i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-EN 12266-1:2007 Armatura przemystowa. Badanie armatury. Cze$¢ 1: Badania cisnieniowe,

procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe

PN-EN 12266-2:2007 Armatura przemystowa. Badanie armatury. Cze$¢ 2: Badania, procedury

badawcze i kryteria odbioru. Wymagania uzupetniajgce

PN-EN12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktaddéw rurowych. Wymagania

funkcjonalne

PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych

PN-M-34501:1987 Gazociggi i instalacje gazownicze -- Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi -- Wymagania
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania
BN-79/8976-07 Saczki wechowe gazociggoéw utozonych w ziemi
BN-79/8976-11 Saczki wechowe gazociggow utozonych w ziemi. Korek
10.2. Standardy Techniczne

ST-1GG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociagéw. Wymagania ogoine

ST-1GG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ST-1GG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

ST-IGG-1101:2015 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]
[8]

[9]

oraz elementami do przytgczen

10.3. Dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr. 169, poz. 1650 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania roboét
budowlanych DzU nr 47/2003 poz. 401, rozdziat 10,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 47, poz.
401)
»Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2015r, poz.
1554 z pézn. zm. )

Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji
projektowej (Dz. U. Nr. 38, poz.455 z p6zn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. 2013, poz. 640 );

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.u. z 2003r. Nr. 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami )

Zarzadzenie nr 56 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.2019r. - ,Zbi6r zasad
projektowania i budowy gazociggdw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych"

Zatgcznikiem do Zarzagdzenia nr 7/2019 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 15 stycznia 2019r.:
~Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

[10] Zatgcznikiem nr 3 do Zarzgdzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 27 czerwca 2019

r. ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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