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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi pomi¢dzy ul. Polng a ul. Sikorskiego
w Krosnie”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace budowe odwodnienia
drogi i maja zastosowanie przy wykonaniu:
*  Kanatu ¢ 800 z rur PEHD o sztywno$ci obwodowej SN = 8 kN/m?
( Odcinek DAO + DA1 o dtugosci 14,00m )
#*  Kanatu ¢ 1500 z rur PEHD o sztywno$ci obwodowej SN = 8 kN/m?
( Odcinek DA1 + DA4- retencja kanatowa o dtugo$ci 89,00m )
Kanatu ¢ 1000 z rur PEHD o sztywnos$ci obwodowej SN = 8 kN/m?
( Odcinek DA4 +~ DA23 o dtugo$ci 766,00m )
Kanat ¢ 600 z rur dwusciennych PP z uszczelka klasy S, SN = 8 kN/m? ,SDR-34:

*

*

( Odcinek DA23 + DA34 o dtugosci 410,00m )

*  Kanal z rur PVC-U ¢ 400 x 11,7mm o sztywnos$ci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34:
( Odcinek DA34 + DA46 o dtugosci 291,70m )
( Odcinek DA44 +~ DA44.1 o dtugosci 17,00m )
( Odcinek DA44 +~DA44.2 o dtugosci 27,00m )

#*  Kanal z rur PVC-U ¢ 315 x 9,2m o sztywno$ci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34:
( Odcinek DAS = DAS.1 o dtugosci 17,10m )

* Kanat z rur PVC-U ¢160 x 4,7m o sztywnos$ci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34

( Przykanaliki o dtugosci 405,60m )
(Wlaczenia drenow o dtugosci 188,80m )

#  Studnie rewizyjne zelbetowe 3000mm, 2000mm, 1500m i 1200mm z wtazem ¢600 klasy D-400kN z zeliwna
sferoidalnego z wktadkg betonowg, niewentylowanez uszczelka thumiagca @600 klasy D-400kN

Studzienki $ciekowe 500mm z pier§cieniem odcigzajacym i wpustem klasy D400

Regulator przeptywu 900/500 I/sek ze stali nierdzewnej

Osadnik wirowy jednokomorowy

* % *

Zakres rob6t obejmuje:

- pomiary liniowe w terenie,

- zabezpieczenie wykopow obudowg z blatéw opuszczanych,

- wykopy liniowe pod projektowane sieci kanalizacyjne,

- wykopy obiektowe pod studzienki, wykonanie ptyt dennych i czgsci dolnych studzienek,
- wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopdéw,

- wykonanie szalowania i zbrojenia $cian studzienek,

- ulozenie rurociggédw kanalizacyjnych w wykopach,

- wykonanie polaczen rurociggdéw kanalizacyjnych oraz wlaczen do studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie zasypki piaskowej rurociagéw kanalizacyjnych,

- wykonanie préb cisnieniowych oraz ptukania,

- wykonczenie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j,

- zasypanie wykop6w i przywrécenie stanu wyj§ciowego w terenie,

- wykonanie badan i préb.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw opadowych.
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1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamkni¢tym przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw — wg PN-S-02204.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia /elementy uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.2. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.3. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna z potaczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje si¢ przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych
potozonych na wyzszym poziomie niz kanal odprowadzajacy $cieki ze studzienki.

1.4.3.4. Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek:

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.

1.4.4.3. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Pierscien odciazajacy — pierscien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina wtazowego oraz komory
roboczej przed wptywem obcigzen dynamicznych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki pomig¢dzy kinetg a §ciang komory roboczej.

Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem wymagan niniejszej
ST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci badz deklaracj¢ zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng.

2.2, Rury kanatowe

2.2.1. Rury PVC-U

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie rur kanalizacyjnych

z PVC-U szeregu SDR 34 z wydtuzonym kielichem, uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych klasy S.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-C-89205 i PN-C-89200.

2.3. Rury ochronne
Przewidziano zastosowanie rur ostonowych, dwudzielnych wykonanych z PVC lub rur z polietylenu wysokiej gestosci
(PE-HD) PS 110.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08.

Zaprojektowano wykonanie studzienek z kregédw: 1200; 1500; 2000; 3000

2.4.2. Dno studzienki
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Dno studzienki wlazowej wykonuje si¢ jako monolityczne z betonu
Plyte denng ustawia¢ na podiozu utozonym na podsypce piaskowe;j.
2.4.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanalowe na studniach wtazowych nalezy wykonywac jako wlazy z zeliwa sferoidalnego
klasy D-400, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-68/H-74086.
2.4.5. Plyty pokrywowe

Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi

2.4.6. Pierscienie zelbetowe odciazajace

Zastosowano pierscienie zelbetowe odcigzajace

2.5. Whpusty deszczowe

2.5.1. Wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego

Whpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

2.5.2.  Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-B-11111, PN-B-11112.

Uziarnienie podsypki winno zawiera¢ si¢ w przedziale 2 — 31,5 mm.

2.6. Material do zasypki fundamentéow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej SST sa grunty sypkie, bez zawartos$ci ziaren
pylastych i cze$ci organicznych. Zaleca si¢, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykona¢ z piaskéw o uziarnieniu
grubym lub $rednim.

Do wszystkich zasypek nalezy stosowac¢ tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

- dobrej wodoprzepuszczalnos$ci, o0 wspéiczynniku wodoprzepuszczalnoscei ,,k”” nie mniejszym niz 8 m/(dobg).

2.7. Zabezpieczenie z obudowy samopograzalnej

Zabezpieczenie wykopow o glebokosciach wigkszych od 1m i mniejszych od 4m- obudowa samopograzalna.

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywa¢ nieréwnosci powierzchni blatéw i
brakéw elementéw konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako produkt przemystowy
powinna posiada¢ atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan.
Wyniki badan Wykonawca dostarczy do akceptacji Inzynierowi.

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielo-warstwowo, albo w
pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
w/w. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe
moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
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2.8.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpusty z zeliwa sferoidalnego
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

2.8.7. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilo$ci zapewniajacej
ciggtosc¢ robot.

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.8.8.  Drewno na rozpory
Drewno nalezy uktada¢ na podktadkach izolujacych od bezposredniego kontaktu z ziemiag i woda. Warstwy tarcicy
oddziela si¢ przektadkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury PVC  moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transport w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu

o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

4.2, Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach 1,2, 1,4 nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

4 PYLON Sp. zo.o0. - Katowice



KANALIZACJA DESZCZOWA D.03.02.01

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samocho-dowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Cegly luzem moga by¢ przewozone §rodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw
pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zaleca si¢ transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci. Odspojony grunt nalezy réwnomiernie
umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwlocznie
przetransportowa¢ na miejsce przeznaczenia (wysypisko).

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopoéw, odlegtos¢
podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowal dowozu materialéw na budowe i powinien
odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

ilosci mas ziemnych

odlegtosci transportu

szybkosci i pojemnosci §rodkéw transportowych

uksztattowaniu terenu

wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt

pory roku i warunkéw atmosferycznych

organizacji rob6t

4.7. Transport materialow do zasypek

Materiaty do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrong przed wptywami
atmosferycznymi.

4.8. Transport mieszanki betonowej

4.8.1. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

a) Masg¢ betonowa nalezy transportowa¢ Srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektosci, jaki zostatl ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

4.8.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Srodki transportu betonu

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami’)

- ilo&¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

b) Czas transportu i wbudowania
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Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami”). Ilos¢ ,,gruszek™
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$§¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu;

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 min. - przy temperaturze otoczenia: +50C do +1501C,

70 min. - przy temperaturze otoczenia: +200]C,

30 min. - przy temperaturze otoczenia: +301C.

4.9. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytymi $rodkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementosamochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz posiadajace mozliwo$¢ plombowania wsypow i
Wysypow.

4.11. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w taki sposéb, aby nie byla narazona na trwate
odksztatcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z przepisami BHP i przepisami ruchu
drogowego.

4.12. Transport drewna konstrukcyjnego
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, po wczesniejszym zabezpieczeniu przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Warunki geologiczne i warunki gornicze
Podloze geologiczne projektowanej trasy na gltebokosci 1-2 m stanowig mieszanki piasku drobno i gruboziarnistego
Na dokumentowanym terenie nie stwierdzono horyzontéw wodonos$nych ja réwniez saczefi wody.

5.3.1. Podloze pod kanalizacj¢ deszczowa

Kanaty deszczowe nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacja.
Kanaty winny by¢ ulozone na podiozu wzmocnionym z piasku o grubosci 20 cm.
Podloze nalezy zagesci¢ do I nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1.  Warunki ogdlne

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w
taki sposdb, aby:

- minimalna gleboko$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m.

5.5.2.  Montaz rur przewodowych

Laczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi
przez producenta rur.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po $rodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
utozenia rury (0§ i spadki) za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Wykonaweca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
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Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci projektowanych robét drogowych i co najmniej po
0,5 m poza krawedzie drogi. Rury ochronne powinny by¢ uktadane na gtebokosci: — co najmniej 1,0 m od gérnej
powierzchni chodnika, Prace musza zosta¢ wykonane pod nadzorem upowaznionego przestawiciela zarzadcy sieci.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja przewiduje

zabudowanie studzienek z kregéw zelbetowych ¢ 14001 1200 mm,

Studzienki sktadaja si¢ z nast¢pujacych czesci:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- plyty pokrywowej,
- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych w
wykopie wzmocnionym.

b) Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zaggszczeniu Is = 0,95.

¢) Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiona kineta lub kinetami.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek
spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na mokro z betonu
hydrotechnicznego C30/37.

d) Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy zastosowaé
kregi zelbetowe 1200 wg BN-86/8971-08. Ztacza kregdw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i
zatarte zaprawg cementowa na gladko. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$§¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gltebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnié
w/w wysokoSci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. PrzejScia rur kanalizacyjnych z
PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC o odpowiedniej $rednicy.

e) Wtazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wlazy kanatowe z Zeliwa sferoidalnego klasy i D wg PN-
EN 124:2000.

f) Stopnie ztazowe — w Scianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w odleglosciach
pionowych 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowa¢ stopnie wg PN-68/H-
74086.

5.5.4.  Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég, powinny by¢ z

wpustem ulicznym z zeliwa sferoidalnego i osadnikiem. Konstrukcja studzienek winna by¢ zgodna z Dokumentacja

Projektowa. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac¢ si¢ 0,5 cm

ponizej poziomu warstwy §cieralnej.

Kazdy wpust bedzie podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej.

5.5.5. Izolacje przewodéw i studzienek kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nie wymagaja dodatkowych powtok antykorozyjnych.

Powierzchnie rur z betonu sprezonego zaimpregnowac oraz zalozy¢ powtoke

epoksydowo — bitumiczna.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacja bitumiczng przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych np.

,,Bitizolem R oraz , Bitizolem P”.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie

bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Rurociagi PVC nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej powinna

sigga¢ 30 cm ponad goérng tworzaca rury.

Rury z betonu sprezonego zasypywac do wysokosci 0,5 m gruntem niespoistym.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach

przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Ogo6lne zalecenia zasypywania wykopow

Obiekt Tereny zielone (pobocza Chodniki (ciagi pieszo-rowerowe Jezdnie
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Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
materiat/ornhodt/T materiat/ornhodt/T materiat/ornhoé&é /1
podsyp-| obsypka zasypka  |podsypka obsypka | zasypka  podsy- obsypka @ zasypka
ka pka
Przewody A A B A A A A A A
20cm | 30cm dopoz.terenu| 20cm | 30cm | dorzednej | 20cm | 30cm | do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A
o gtebokosci) 20 cm | 30 cm | do poz. terenu | 20 cm 30 cm * #% 20cm | 30cm * Kok
g6ry obsypki
>12m 095 095 0,95 095 095 99 097 995 97 097 1.00
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20cm | wys. | dopoz.terenu 20 cm wys. dorzednej 20cm | wys. |dorzednej
studni studni | dna koryta studni | dna koryta
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A - piasek (mieszanka) ré6znoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy zaggszczany

* - od gory obsypki (do rzgdnej koryta) minus (1,2 m)

** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

W przypadkach prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggnigcia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gérng warstwa zasypu wzmocniong podbudowg drogi.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- stref montazowych
- drég dowozu materialéw do stref montazowych
- miejsc sktadowania materialéw
- miejsc do sktadowania ziemi z wykopow.
6.1.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiaréw w  zakresie
i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inzyniera, a kopie raportéw z wynikami badan przekazywat bedzie Inzynierowi
w terminach okre$lonych w PZJ.
Kontroli podlega pelny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegdlnosci:

1) Roboty ziemne

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz badanie

wykopéw otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokos$ciowych
z doktadnos$cig do 1 mm

b) sprawdzenie materiatéw i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce

¢) kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

d) Kkontrola zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych

e) Dbadanie szeroko$ci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka, ta§ma stalowa z
doktadnoscia do 0,1 m.

f) badanie glebokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odst¢pach nie wigkszych
niz 30 m z doktadnoécig do 1 cm

g) pomiar szeroko$ci i grubosci podtoza piaskowego w odleglosciach nie wigkszych niz 30 m, miarka z
doktadnos$cia do 1 cm

h) pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

i) badanie zagg¢szczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do powierzchni terenu,
laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zaggszczenia (ujgty w tabeli w punkcie 5.5.6.)

Prébki pobiera¢ nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz co 50 m.
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2) Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialéw podanych przez wytwoérce z certyfikatami badz
deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewng¢trzne.

- sprawdzenie materiatéw konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajace na:

a) kontroli jakosci sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidlowego wykonania wszystkich robét

betoniarskich

b)kontroli jako$ci robét izolacyjnych

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie  ich

prowadzenia.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakos$ci robét obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa (nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych rob6t izolacyjnych z dokumentacja Projektowa i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewngtrznych)

- sprawdzenie materiatéw (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST)

- kontroli jako$ci robdt izolacyjnych (sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

3) Roboty montazowe
Kontrola w zakresie budowy przewodéw i studzienek, badanie zgodnoSci utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym
z Dokumentacja
a) badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi w dokumentacji z
doktadnoscia do 5 mm
b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilu wykonywane w studzienkach z doktadno$ciag do 1 mm,
zmiany kierunku w planie za pomoca tukéw lub na potaczeniu z doktadnoécia do 1 mm
¢) badanie réznicy rzgdnych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu z doktadnos$cig do 1 mm (w
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)
d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja od zewnatrz i od wewnatrz po prébie szczelnosci
na infiltracjg
e) badanie potaczenia rur wg wytycznych producenta rur
f) badanie szczelno$ci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg p.13 1 14 PN-EN 1610
g) sprawdzenie lokalizacji studzienek i komér wg PN-B-10729:99.
h) sprawdzenie statecznosci i wytrzymatos$ci studzienek wg PN — jw.
i) sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewn¢trzne
j)  sprawdzenie kominéw wlazowych poprzez ogledziny zewngetrzne
k) sprawdzenie przejécia kanaléw przez Sciany studzienek przez ogledziny zewngtrzne
1) sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewngtrzne oraz pomiar krawedzi otworu od wewnetrznej
powierzchni §ciany
m) sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrol¢ zamocowania w Scianie, pomiar odstgpéw pionowych i
poziomych oraz poziomego polozenia gérnej krawedzi stopni

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
a) odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
S5cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

¢) odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw — 5 cm

e) roéznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych  nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw w palnie studzienek i promieniu lukéw kotowych od przyjetych w
dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

h) dopuszczalna wymiaréw wysokosci stopni powodujacych zmiang¢ spadku przewodu migdzy studzienkami nie
powinno przekracza¢ + 3 mm
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i) dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) ulozonego przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie = 1 cm

j)  dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga przekraczaé: 1 [ kata
odchylenia (tangens kata = 0,017)

k) dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami — wg PN-EN
1610.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

wykopy -1’
roboty betonowe (beton klasy C30/37 i C8/10) -1m’
roboty izolacyjne (bitumiczne) -1’
- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m
- wykonanie zabezpieczen wykopoéw
obudowg samopograzalng -1m
- odpompowanie wody gruntowej z wykopu -1m
- roboty zbrojarskie (stal klasy A-1, A-II, A-IIIN) -1 Mg
wykonywanie wylotu do cieku - 1 kpl
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i
Specyfikacja Techniczna,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robot.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- odpompowanie wody gruntowej z wykopu,
- przygotowanie podioza,
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- wykonanie deskowania,
- przebieg betonowania,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie wpustéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie odwodnien liniowych,
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,
- préby szczelnosci kanatéw,
- wykonanie wylotow
- zasypanie i zaggszczenie gruntu,
- odw6z nadmiaru gruntu,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

Podstawa dokonania oceny ilo$ci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sa:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- rysunek wytyczenia fundamentéw i komor,
- Dziennik Budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego, polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,

- badanie szczelnosci catego kanatu.

Wyniki badaf przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdéwione,

wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badaf przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(dokumentacji 1 szczelno$ci przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$§ z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawnosci dziatania kanalizacji 1 w zalezno$ci od tego okresli¢ dalsze postgpowanie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00
“Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- nadzér wlascicieli urzadzen podziemnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie ewentualnych saczkéw drenarskich,

- montaz przewodoéw kanalizacyjnych,

- wykonanie studni, wpustéw deszczowych, osadnikéw

- wykonanie wylotu,

- wykonanie wlotu,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowe;j,

- zasypanie i zageszczenie gruntu,

- odwo6z nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace cze$ci technologicznej kanalizacji
1. PN-EN-752-1:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnch.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

9. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja — zgodnos¢.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle.

14. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
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18. PN-EN-124:2000

19.
21.

22.
23.

PN-H-74086:64
PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakos$cia.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

10.2.

28.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -

Warszawa 1986 r.

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes$¢ 11
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974 r.

10.3.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
46.
47

49.
50.

51.

PN-B-03020

PN-S-02205
PN-B-02480
PN-EN 196-1
PN-B-19701
PN-B-01100
PN-B-06712/A1
PN-B-06714/00
PN-B-32250
PN-EN-206-1
PN-B-06251
PN-H-84023/06
PN-H-93215
PN-H-93200. 00
PN-B-10260
PN-B-03150.01

. PN-C-04628/02

PN-H-74219:80
PN-M-69430:91

PN-ISO 6935-2

Normy dotyczace cze$ci konstrukcyjnej kanalizacji

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre§lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja — zgodnos¢.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdélnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogélne wymagania i badania.

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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