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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D.01.03.08. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania: ,Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsze opracowanie mozna stosowaé¢ wytgcznie przy wykonawstwie rob6t montazowych dla
inwestycji jw.
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi, obowigzujacymi w
chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami

1.3. Ogolny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
W zakres rob6t wehodzi:
- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kanalizacji,
- zabezpieczenie obiektéw z ktérymi krzyzuje sie wykonywany kanat,
- wykonanie tymczasowych odcinkéw kanalizacji dla zachowania ciggtosci pracy sieci,
- montaz projektowanych rurociggéw wraz ze wszystkimi potagczeniami,
- montaz projektowanych rur ochronnych/ostonowych
- przecigganie rur przewodowych w rurach ochronnych,
- montaz studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie préby szczelnosci kanalizaciji,
- wykonanie inspekcji TV wykonanego kanatu,
- przetaczenie i uruchomienie sieci kanalizacyjnej,
- roboty demontazowe kolizyjnych odcinkéw kanalizaciji,
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

1.4. Szczegobtowy zakres roboét objetych ST
Projekt obejmuje przebudowe kolidujgcej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku

* 0d S1-S3 PVC Dz160mm, (km 1+500 — 1+543).
Trasa przebudowywanej kanalizacji sanitarnej poprowadzona zostata poza tarczg skrzyzowania
projektowanego ronda.
Miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej sg istniejace studzienki kanalizacyjne S1 i S3
zabudowane na kanale Dz160mm. Przed realizacjg przebudowy nalezy zweryfikowac ich rzedne dna.
Wszystkie istniejace studzienki kanalizacyjne wystepujace na trasie budowanej drogi, nalezy
wyposazy¢ we wilazy zeliwne samopoziomujgce Dn600mm klasy D400 z dostosowaniem
wysokosciowym do nowej niwelety projektowanej drogi.
Zestawienie dlugosci

e Rury PVC Sn8 Dz160 mm L=479m

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikébw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw z budynku do kanalizaciji.

Siegacz — odcinek kanatu od kanatu gtéwnego do granicy posesji przeznaczony do realizacji w ramach
inwestycji

Kolektor gfowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i odprowadzania ich do
oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
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Srednica rury technologicznej (przewodowej) - $rednica przewodu wymagana ze wzgledéw
hydraulicznych, podana w milimetrach

Podpory sSlizgowe - podpory, za pomocg ktérych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ostonowe;
( ochronnej lub przewiertowe;j ) rura technologiczna

Proba hydrauliczna - proba w ktorej czynnikiem jest woda.

Przeptyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia sciekéw, stanowigca podstawe wymiarowania
przewodow instalacji kanalizacyjnej

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potfaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw

Studzienka kofowa - studzienka z komora roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyt lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Ptyta pokrywowa studzienki - ptyta prefabrykowana przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zzeliwny, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy,.przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekéw
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
robocze;.

Wstawki studzienkowe — wyprofilowane tuleje z osadzong wewnatrz uszczelka, przewidziane do
osadzenia w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajgce przejscie rur przez sciany komér
i studzienek w sposdb szczelny i elastyczny .

Pierscien odcigzajacy — element prefabrykowany, przenoszacy obcigzenia od ruchu kotowego na
grunt poza obrysem studzienki.

Plyta przykrywajaca - ptyta prefabrykowana przykrywajgca studzienke, utozona na pierscieniu
odcigzajgcym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Rysunkami i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne )
Ogole wymagania materiatowe podano w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE".

2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Rury i ksztattki technologiczne
Rury PVC:
& 160 mm gr. 4,7 mm,
Rury PCV-U klasy S lite z wydtuzonym kielichem, rury o sztywnosci obwodowej SDR 34; SN 8 kN/m2
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza producent
rur wg 1SO 4435:1991 spetniajgce nastepujace wymagania:
O Rury PCV wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m
O Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnosé potgczenia na
kielichach
O Nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
O Scianki rur na catej grubosci majg byé wykonane z materiatu posiadajgcego tg sama barwe,
sktad chemiczny i wiasciwosci fizyko — mechaniczne.
2.2.2. Rury przewiertowe/przeciskowe
O brak
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2.2.3. Rury ochronne
O rury dwudzielne @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi i NN,
O rury dwudzielne @ 160 mm na skrzyzowaniach z kablami SN,
O rury PVC @ 250 na skrzyzowaniach z gazociagiem
2.2.4. Studzienki kanalizacyjne na kanatach grawitacyjnych
Zastosowano studzienki kanalizacyjne z tworzywa. Studzienki muszg spetniaé wymagania norm
systemowych PN-EN 476 dotyczacych studzienek kanalizacyjnych. Studzienki muszg posiadac
wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie:
Deklaracje zgodnosci, Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w
Warszawie.
Wtazy muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000. Wtazy z zeliwa klasy D400
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - studzienki dostarczane w kompletach, wykonane
z tworzyw takich jak PVC, PP, PE i inne, rura wznoszgca SN4 kN/m2, srednice studzienek @425 mm.
Studzienki z tworzywa usytuowane w drogach, chodnikach wyposazone beda w pierScienie
odcigzajgce. Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody
2.2.5. Wtazy kanatowe
Witazy kanatowe muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie PN —EN 124/2000.
Witazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne klasy D 400.
2.2.6. Posadowienie kanatow, studzienek i ich obsypka
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
oddziatywaé niszczaco na przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego

2.3. Beton

Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkéw i
wymagan w stosunku do sktadnikdw oraz skitadu mieszanki betonowej, wiasciwego jej przygotowania i
zageszczania oraz pielegnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci Robot
zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
Beton musi spetnia¢ wymagania (wg PN-EN 206-1 :2003) :

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W- 8,

- odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektéw nalezy wykonaé z betonu nie konstrukcyjnego
klasy B 10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na sciskanie.

2.3.1. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winno spetnia¢ wymagania PN-EN
12620 :2004 dla kruszyw do betonéw klas B 20 (C16/20), B 25 (C20/25) i B-45 (C35/45). Do w/w
betonéw stosowac nalezy pospotki o wtasciwym uziarnieniu oraz piaski. Stosowanie grysoéw z innych
skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
Inwestora lub Inspektora a uzyskane wyniki badan spetniajg wymagania oméwione w niniejszej ST.

2.3.2. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetnia¢ wymagania PN-EN
197:2002 oraz PN-EN 206-1 rozdz 5.1.2.

2.3.3. Woda
Woda stosowana do betondw musi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢
zbadana wg PN-EN 1008:2004 przed rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.

2.4. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych
Prefabrykaty powinny byé wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie
tylko parametry wytrzymatosciowe i trwatosciowe prefabrykatow jako takich, ale réwniez aspekt pracy
prefabrykatu w uktadzie catego obiektu.
Produkowaé elementy prefabrykowane moze przedsiebiorstwo dysponujgce odpowiednim zapleczem
badawczym i sprzetowym.
Poszczegodlne etapy procesu produkciji prefabrykatéw powinny obejmowac rowniez stosowne badania
tak, by elementy produkcji spetniaty wymagania niniejszej ST w zakresie materiatéw, form oraz
wykonania mieszanki betonowe;j i betonu.
Ksztatty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
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Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec¢ i rys. Dopuszcza
sie drobne pory jako pozostato$¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokos¢ nie
przekracza 5 mm.

Zacieranie elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny
by¢ bez szczerb.

Ksztatt, srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacjg Projektowa, otulenie od
zewnatrz najmniej 30 mm.

Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego
Dokumentacjg Projektowg moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.5. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
waod opadowych.

2.5.1. Skitadowanie rur i ksztattek
Rury i ksztattki mozna skitadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym
podtozu tak by belki nosne palet nie zapadty sie w gruncie. Powierzchnia skiadowania powinna by¢é
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy
uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowa¢ w suchym i
chtodnym miejscu.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby
ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

2.5.2. Skiadowanie prefabrykatéw studni
Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy sktadowac w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohnczeniem powinien byc¢
sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.5.3. Witazy kanatowe
Witazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wiazy
zeliwne powinno sie przechowywac pod wiata.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.5. Cement
Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w workach,
na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wplywem opadoéw
atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposdb przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem.

2.6. Odbior materiatow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz zgodnos$ci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.
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Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne )
Ogole wymagania sprzetowe okreslono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE".

3.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujgcy do robét budowlano-montazowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzagdzeniami,
- tadma miernicza,
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- zurawia budowlanego samochodowego,
- spycharki,
-zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki
ptytowe, zageszczarki wibracyjne,
- kafar lub wibromtot do zabijania grodzic G-61 i GZ-4, z mozliwos$cig wbijania ich z duzg czestotliwoscia,
- sprzet do transportu i uktadania grodzic,
- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gteb. 6.0 m,
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw
- agregat pradotwérczy przewozny 10 kV
- reczny sprzet do robét ziemnych.
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochod dostawczy
- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- podbijaki drewniane do rur
- zgrzewarke do zgrzewania rur i ksztattek z PE
- sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )
-zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzace do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnosé i ptukanie ).
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne )
Ogole wymagania sprzetowe okreslono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE".
4.2. Wymagania szczegé6towe

4.2.1. Transport rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze
niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci s$rodkéw transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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Wedtug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia-5°C
do+30°C.

4.2.2. Transport rur kamionkowych

Rury kanalizacyjne kamionkowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome;j
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazddw.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien sie odbywac tylko petnymi paletami. Rury na
paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie zwisaty poza
samochdd.

Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przewéz pojedynczej rury
wymaga uzycia koparki na pasach nosnych Ilub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno
stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do koncéw rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek
hakéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy
paséw nosnych nalezy zwréci¢ uwage na z6tte lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury
okreslajace jej srodek ciezkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno
transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2.3. Transport elementow prefabrykowanych
Prefabrykaty nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportujgcego. Prefabrykaty o powierzchniach
specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb
zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na
srodku transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny byc¢
wykonane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementéw prefabrykowanych.
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
réwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach np.:
DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

4.2.4. Transport wiazéw kanatowych
Witazy kanatowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wrtazy typu ciezkiego mogag by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregaciji
sktadnikbéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN-88/B-6731-08 zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot )
Ogole wymagania dotyczgce rob6t okreslono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE".

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpienie do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

Pracownia Drogowa PYLON Sp. z 0.0. w Katowicach 6



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy zgodnie z D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow”.

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych ( w przypadku wysokiego
poziomu wéd gruntowych),

- przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacijg

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r.
poz.401)
— PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, po uprzednim
zawiadomieniu uzytkownikdéw tego uzbrojenia o prowadzeniu roboét.
Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalez wykona recznie pod nadzorem uzytkownika
gazociggu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych.
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi obudowami
szalunkowymi pogragzanymi lub wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci:
3,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ szczelnie
dopasowane.
Wykopy nalezy rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przygotowanie wykopu do ufozenia kanalizacji wigze sie z oczyszczeniem z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych oraz wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.
Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.
Uwaga
Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie.

5.3.1. Podsypka
Dla budowanego kanatu nalezy zastosowac¢ zageszczong podsypke z piasku. Grubos$¢ warstwy
podsypki: 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie lub recznie do Is = 0,97 wg Proctora

5.3.2. Obsypanie rur piaskiem.
Zasypanie kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od dokfadnego i rownomiernego obsypania rur z bokéw i
wykonania obsypki na wys. 30 cm ponad gére rury z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami o
grubosci 10 - 20 cm.
Ubicie piasku ubijakami o roznym ksztalcie i ciezarze 2,5-3,5 kg lub zageszczarkami mechanicznymi.
Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

5.3.3. Zasyp kanatu do poziomu terenu.
Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, sposobem recznym z ubiciem
ubijakami recznymi lub zageszczarkami. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami gruntu
zageszczalnego G1 o gr. 20 cm z dobrym zageszczeniem nie mniej niz 1,0 Proctora.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Inwestora a
zaakceptowane przez Inzyniera

5.4. Wymagania dotyczace podtoza
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
oddziatywaé niszczaco na przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze byé zmrozony
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- hie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego
5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Rury kanatowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej. Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a
w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Montaz rurociggéw moze odbywaé sie dwoma metodami:
- montaz odcinkow rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonaé¢ uszczelkami dostarczanymi przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Witasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku
do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢
gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny
wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie
w petnych metrach lub p6étmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez podsypke
z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potgczen tuz przed montazem.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Potaczenia rur i ksztattek z PVC

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcidnieciu) konca rury w Kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5.3. Odcinki kanalizacji wykonywane metoda bezwykopowa
Przewierty nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego dla kanatéw grawitacyjnych w technologii
przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym badz przeciskiem pneumatycznym tzw. kretem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne )
Ogéle wymagania kontroli jakosci okreslono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ terenowe badania
gruntu, okresli¢ rodzaj i grubos¢ warstw zalegajacych w miejscu robét ziemnych, ustalic warunki
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gruntowo — wodne niezaleznie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej, wykonac¢ przekopy
kontrolne celem zlokalizowania miejsc kolizji z obcym uzbrojeniem na trasie przewodu.

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego:

- sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm

- pomiar nalezy wykonaé¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

- badanie drenazu poziomego nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentaciji.

- badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadno$cig do 1 cm

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu

badanie odchylenia osi kolektora

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek

badanie odchylenia spadku kolektora
badanie wykonania zmiany kierunku przewodéw w planie i profilu ( nalezy przeprowadzi¢ w

studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow

studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki.

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dtugosci i na szerokos$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw

- badanie potaczenia rur i prefabrykatow

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych

Badania odbiorcze studzienek polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania podtoza pod studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzic¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wifasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz =5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0, 1 m.
- odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku)
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m. powinien
by¢ zgodny z ST-01.
- pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +5mm.

6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowaé metodami nieniszczgcymi, wsrdd ktérych wymienic
w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262
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oraz badania ultradzwiekowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazujg zakres
stosowania w/w badan i zaleca sie korzystanie z obydwu réwnoczes$nie.

6.2.5. Badania prefabrykatéow
Badanie prefabrykatéw obejmuje:
a) sprawdzenie ksztattu i wymiarow tj. dtugosci, srednicy wewnetrznej, grubosci $cianki,
b) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego wykona¢ przez ogledziny powierzchni elementéw w celu
stwierdzenia czy elementy nie majg rakdw, peknie¢, rys i ciat obcych w betonie. Badanie uszkodzen,
wyszczerbien i porédw na powierzchni i krawedziach elementéw wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego z dokt. do 1 mm.
c) sprawdzenie wytrzymatosci betonu
d) sprawdzenie s$rednicy pretow i usytuowania zbrojenia przeprowadzi¢ przez odbicie betonu w 3+5
dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnoscig do 1 mm za pomocg suwmiarki.
e) sprawdzenie deskowan.

6.3. Badania szczelnosci odcinka przewodu
Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych — prébe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed
wykonaniem obsypki.

6.3.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje
Badanie przeprowadzi¢ odcinkami do ca 50,0 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres proby zakorkowaé i zabezpieczyé
podparciem. Wode doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napetnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Badany przewdd powinien przed prébg pozostawac napetniony catkowicie
przez 1 godzine.
Rurociag poddaje sie prébie cisnienia wynoszacej min. 0,5 m st.w.
Czas proby wynosi 15 min.
Na ztgczach kielichowych (nie zasypane - | etap zasypki), nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby, nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury.

6.3.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje
Badanie przeprowadza sie w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia kanatu.
Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki.
Dopuszczalna ilos¢ wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002.

6.4. Badania warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur PVC
powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegoblnosci ubicia jej z bokdw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot )
Ogolne wymagania obmiaru zawiera ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét
Jednostkg obmiarowa jest:

» metr kanatu (m) z wykonaniem wykopéw, odwodnieniem wykopéw, doprowadzeniem energii
elektrycznej do odwodnienia, wykonanie komor przewiertowych i przewiertéw oraz zasypki,
ustalony przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu wykopu, wykonania przekopéw
kontrolnych; wykonania kanatu wraz z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur, prébami
pomontazowymi, kamerowaniem, montazem rur ochronnych w miejscach kolizji, utozeniem rur
dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami.

Diugos¢ odcinkow kanatow ustala sie mierzac ich dlugos¢ na osi (bez potracenia studni,
komor, itp.).

> komplet (kpl) studni/studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych z betonu na podtozu, studni
kaskadowych

> komplet (kpl) studni/studzienek z tworzyw sztucznych na podtozu
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Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inspektora i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Og6lne wymagania odbioru robét zawiera ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Odbior roboét zanikajacych

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonany przewdd kanalizacyjny i przytacza
- wykonany przewdd kanalizacyjny w rurze ochronnej, kontrola ilosci ptéz, manszet ochronnych
- montaz studzienek
- wigczenie do istniejgcych studzienek
- zasypany i zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODASTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE

9.2. Cena jednostkowa.

Podstawg ptatnosci jest cena przedmiarowa zgodnie z zapisami umowy.
Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

> oznakowanie robo6t

» zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem

» zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym

> zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robot

> specjalistyczny nadzér archeologiczny, geologiczny i branzowy

> wykonanie przez Rzeczoznawce ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych i
wewnetrznych

> zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j

> wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na
odktad

» przeprowadzenie niezbednych badan gruntu

> profilowanie dna wykopu i skarp

» zageszczenie podtoza gruntu w wykopie

» wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét z ewentualng wymiang gruntu, odbudowe
przerwanych drenazy,

» czyszczenie i rozebranie kanatow i obiektow sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz
z ewentualnymi przepompowaniami sciekéw lub wykonaniem BY-PASS’6w

> dostawe materiatow

> wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu

> ostateczne wyprofilowanie dna wykopu

» wykonanie podsypki pod kanaty ,obsypki i zasypki

> ufozenie przewodow kanalizacyjnych,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;

» zatozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami

» ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania

» montaz rur ochronnych (ostonowych)

> przecigganie kanatéw przewodowych i kabli przez rury ochronne

» uszczelnienie koAcow rury ochronne;j

> préba szczelnosci

> kamerowanie

> zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robét montazowych, w terenie o

nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z
zageszczeniem gruntu do wskaznika 1s=1,03 dla drég o naw. asfaltowej KR3;KR4;KR5 oraz
Is=1,00 dla pozostatych drdg i chodnikéw) — podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1
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» zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopdw wraz z utylizacjg odpadow

> wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji i studzienek

» odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia
Komplet wykonania studni obejmuje:
wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad
profilowanie dna wykopu i skarp
zageszczenie podtoza gruntu w wykopie
wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét
przeprowadzenie niezbednych badan gruntu
dostawe materiatéw
utozenie studni i studzienek
podiaczenie kanatéw gtéwnych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych ,kaskad”
likwidacja istniejgcych obiektow, kanatéw kolidujgcych z nowoprojektowanymi obiektami
wykonanie zasypki studzienek do wysokosci wymaganej w specyfikacji technicznej.
zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych, w terenie o
nawierzchni utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z
zageszczeniem gruntu do wskaznika Is=1,03 dla drég o naw. asfaltowej KR3;KR4;KR5 oraz
Is=1,00 dla pozostatych drdg i chodnikéw) — podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

YVVVVVVVVYYYY

10.1.Normy
) PN-EN1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
)  PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
) PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
) PN-EN752-4:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko

5) PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
6) PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

1
2
3
4

7) PN-EN 1401-3:2002 - (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesé
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

8) PN-EN 1852-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu

9) PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

10) PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

11) PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

12) PN —EN 124/2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

13) PN -H—74086 /64 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

14) PN — EN 206-1 : 2003 - Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

15) PN—EN 206-1 : 2003/Ap1 : 2004 - Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
16) PN - B — 01700 : 1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

17) PN — B -02480 : 1986 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

18) PN — B - 04452 : 2002 - Grunty budowlane. Badania polowe

19) PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

20) PN — B —03020 : 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

21) PN -B —-06050 : 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

22) PN — B — 10736 / 99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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23) PN — EN 1852-1 : 1999 - Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropyleny (PP)
do odwadniania i kanalizacji

24) PN-EN 1852-2:2003 - Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
25) PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

26) PN — EN- 1917 - Studzienki kanalizacyjne

27) DIN 4034 cz.1icz.2

28) BN -86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

29) PN/B- 14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykie.

30) PN-EN — 1008 : Woda zarobowa do betonéw i zapraw

31) PN/B-06711 : 1979 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

32) PN/B—-01100 : 1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

33) PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu

34) PN/B—06714-01 : 1989 - Kruszywa mineralne. podziat, nazwy i okreslenia

35) PN — EN 197-1 : 2002 - Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

36) PN —EN 197-2:2002 - Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci

37) PN-EN 196-1/96 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

38) PN-EN 196-3/96 - Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
39) PN-EN 196-6/97 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

40) PN - 86 / B — 01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

41) PN/B-01800:1980 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

42) PN - B/ 30150 : 1997 - Kity budowlane trwale plastyczne: olejowy i polistyrenowy

43) PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

44) PN-B-24620/1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

45) PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

46) BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

47) PN-B-12037/98 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

48) BN-90/6744-11/01 - Prefabrykaty = budowlane  z  betonu. Elementy  $cienne
drobnowymiarowe. Ogélne wymagania i badania
49) PN/H — 74219 : 1980 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego

przeznaczenia
50) PN/H -74244 : 1979 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
) PN-EN 752 - 6 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe.
) PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
53) PN-EN 295 —1,2,3 ;1999 - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki
) PN-EN 12889:2003 — Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych
54) PN-C-89221/98 -- Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu
(PVC-U).
55) PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Zwir.

10.2.Inne dokumenty

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

« Katalogi Producentow rur wykonanych z kamionki, PE HD i PVC, posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U.2000 Nr 63 poz. 735.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1988 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. 1988 Nr 107 poz. 679).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 71) .

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. , Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz. U. Nr 62) poz.627.
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Uwaga:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 06.156.1118 — tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628).

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez
producentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401) z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1993-10-01
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

"Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzeh wodno -
$ciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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