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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D.01.03.05. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci i przytagczy wodociggowych w
ramach zadania: ,Budowa drogi pomiedzy ul. Polng a ul. Sikorskiego w Krosnie".

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wylgcznie przy wykonawstwie robdt montazowych dla
inwestycji jw.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z zadnymi innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

1.3. Ogolny zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres rob6t wchodzi:

- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodociggu,

- zabezpieczenie obiektéw z ktdérymi krzyzuje sie wykonywany wodociag,

- wykonanie tymczasowych odcinkdéw wodociggu dla zachowania ciggtosci pracy sieci,

- montaz projektowanych rurociggéw wraz ze wszystkimi potgczeniami, podparciami i mocowaniami,
- montaz projektowanych rur ochronnych/ostonowych

- przecigganie rur przewodowych w rurach ochronnych,

- montaz armatury na sieci wodociggowej wraz z oprzyrzgdowaniem,

- wykonanie préby szczelnosci rurociggu oraz dezynfekgciji i ptukania,

- przetagczenie i uruchomienie sieci wodociggowej,

- roboty demontazowe kolizyjnych odcinkéw wodociagu,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

1.4. Szczego6towy zakres robot objetych ST.
Projekt obejmuje przebudowe kolidujacej sieci wodociggowej na odcinku
* od W1-W6 PE Dz110mm, (km 1+555)
* od W7-W27 PE Dz110mm, (km 1+332 — 1+518)
* od W16-W16.2 Dz40mm, (km 1+464) — przytacze (przekroczenie drogi)
 odW21-W21B.2 Dz63mm, (km 1+409,5) — przytacze (przekroczenie drogi)
o od W23-W23.2 Dz40mm, (km 1+381) — przytacze (przekroczenie drogi)
Ponadto zostang przepiete wszystkie przytagcza na trasie projektowanej przebudowy sieci wodociggowe;.

Trasa przebudowywanego wodociggu poprowadzona zostata poza jezdnig i Sciezkg rowerowa.
Przekroczenia pod uktadem drogowym zaprojektowano w rurach ochronnych. Na odcinku W1-W2 istniejgcy
row zostanie zasypany zgodnie z cze$cig drogowa.

Potaczenie przylaczy Dz63, 40mm z siecia wodociagowg zaprojektowano za pomocg tréjnikéw PE
redukcyjnych. Za odejsciem na przytgczach Dz63mm i 40mm zamontowana bedzie zasuwa kotnierzowa
Dn50mm. Potaczenia z istniejgcymi przytaczami PE wykonaé za pomocg mufy elekirooporowej. W
przypadku przytagczy z PVC potgczenie wykonaé za pomoca tgcznika rurowego .

Zestawienie diugosci

* Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz110x6,6 mm L=240,8m

* Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz63x3,8 mm L=129m

* Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz50x3,0 mm L=1,0m

* Rury PE100 SDR17 PN 10 Dz40x2,4 mm L=322m
Razem L =286,9 m

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wodociag - zespdt wspoipracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Przewod wodociagowy tranzytowy- przesytowy przewod bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do
przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.
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Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe - przewodd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w
obiekcie.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajace,

- armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne.

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa- Obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Pofaczenie elektrooporowe- Potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewanag
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elekirooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.

Poftaczenie doczofowe- Potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia
powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejne|, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Pofaczenie siodtowe- Potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie osuniecie elementu grzejnego i
docisniecie tgczonych powierzchni.

Pofaczenie mechaniczne- Potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocag
ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

Blok oporowy- Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia $ciekw.

Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacj;

Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzywa sztucznego przeznaczona do budowy przepustéow dla
rurociggow lub kabli w miejscach przejs¢ pod drogami, ciekami wodnymi, w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem

Przecisk - wiercenie otworu za pomocg maszyny do wiercen poziomych, roboty wykonywane z poziomu
rurociggu od komory startowej do komory odbiorcze;

Przewiert sterowany horyzontalny - - roboty wykonywane z powierzchni gruntu, w miejscu gdzie ma byé
utozony dany rurocigg; wykonywane przy pomocy gtowicy sterujace;j

Komora nadawcza (startowa) - miejsce rozpoczecia przewiertu/przecisku; stuzy do zainstalowania stacji
pchajgcej oraz odbioru urobku z przewiertu/przecisku

Komora odbiorcza - miejsce zakonczenia przewiertu/przecisku; stuzy do wyciggania elementéw
wykonywujgcych przewiert/przecisku

Glowica wiercaca - gtéwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne.
Ogoéle wymagania materiatowe podano w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Rury i ksztaltki wodociagowe

Rury technologiczne: wodociggi zaprojektowano z rur zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo:
e PE 100 SDR17 Dz110mm x 6,6 mm
Przytacza zaprojektowano z rur zgrzewanych elektrooporowo:
« PE 100 SDR17 Dz63mm x 3,8 mm
« PE 100 SDR17 Dz50mm x 3,0 mm
« PE 100 SDR17 Dz40mm x 2,4 mm

Ksztaltki: Wszystkie projektowane ksztattki stosowa¢ jako wiryskowe, tgczone doczotowo Ilub
elektrooporowo. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.
2.2.2. Armatura.

Armatura na sieci:

Nalezy stosowac armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (GGG-40), z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym, z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg wymogoéw GSK-
RAL, o min. grubosci 250 pm.
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W potaczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki z wkladkami metalowymi. Stosowane $ruby, nakretki,

podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe nalezy owing¢ folig

termokurczliwg. Przy montazu skrzynki zasuwowej nalezy zwrdci¢ uwage na odlegtosé min. 15+20 cm dolnej
pokrywy skrzynki od wystajgcego trzpienia zasuwy.

Teren wokot zamontowanej skrzynki ulicznej nalezy utwardzi¢ i wybrukowac (jezeli znajduje sie poza ulicg

lub chodnikiem) oraz trwale oznaczy¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

- zasuwa klinowa kotnierzowa, réwnoprzelotowa, miekkouszczelniona, z gniazdem stanowigcym
jednorodng catos¢ z korpusem, z zeliwa sferoidalnego na cisnienie dopuszczalne co najmniej PN 1,0
MPa. Wrzeciono zasuwy powinno by¢é wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z
zeliwa sferoidalnego (z tego samego materiatu co korpus) catkowicie pokryty powtokg z gumy EPDM.
Prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych integralng czes$¢ korpusu. Zasuwy winny posiadac
certyfikat GSK-RAL.

- hydranty nadziemne DN80 z pojedynczym zamknigciem na cisnienie co najmniej PN 10 (1 MPa),
Hydranty winny posiadac¢ certyfikat GSK-RAL

2.2.3. Geowldknina.

W przypadku, gdy w podtozu zalegajg grunty pylaste, a takze w gruntach nawodnionych nalezy zastosowac

warstwy separacyjne i wzmacniajgce wykonane z geowtdkniny.

Geowltdknina powinna by¢ odporna na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,

technologii i warunkéw eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 2140 (£24) g/m?2.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowtékniny.

Parametr Warto$¢ Metoda badania
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]
- wzdtuz pasma 52 (-5) PN ISO 10319:1996
- W poprzek pasma 50 (-5)
Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu max.[%]
- wzdtuz pasma 12 (£3) PN ISO 10319:1996
- w poprzek pasma 7 (£2)
Opor na przebicie 6000 (-600) PN EN 918:1999
Charakterystyczna wielko$¢ poréw Qoo [um] 250 (+50) PN EN ISO 12956:2002
Grubos$¢ przy nacisku 2Pa [mm] 0,9 (x0,2) PN EN 964-1:1999
Wskaznik predkosci przeptywu prostopadtego 16 (-3) PN EN ISO 11058:2002
wody do ptaszczyzny geowtdkniny [mm/s]

2.2.4. lzolacja termiczna - ocieplenie
W miejscach, gdzie nie bedzie zachowana odpowiednia wysoko$¢ przykrycia nalezy przewidzie¢ izolacje
termiczng rurociggéw. Jako materiat termoizolacyjny zastosowaé¢ dwie warstwy keramzytu:
- gérna warstwa o granulaciji 0-2mm - okragty o gestosci 700 [kg/m3], Awig=0,24 [W/mK];
- dolna warstwa o granulacji 10-20mm - okragty o gestosci 300 [kg/m3], Awig=0,16 [W/mK].
Nalezy chroni¢ keramzyt przed zawilgoceniem poprzez zastosowanie folii PE.

2.3. Sktadowanie materiatow.

2.3.1. Rury
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;.
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych jak tez przed zbytnim nastonecznieniem.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury nalezy sktadowa¢ tak by nie nastgpity uszkodzenia mechaniczne rur, co dyskwalifikowatoby je jako
materiat do wbudowania.

2.3.2. Armatura i ksztattki
Armatura i ksztattki powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco, powinny byc¢
posegregowane wg przeznaczenia wyrobéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

2.3.3. Bloczki i ptytki betonowe
Bloczki i ptytki betonowe moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.
Bloczki i ptytki betonowe w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w spos6b uporzadkowany,
zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Bloczki i ptytki betonowe powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
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Przy sktadowaniu bloczki i ptytki betonowe luzem maks. wysokos$¢ stoséw nie powinna przekraczac 0,8 m.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne.

Ogéle wymagania sprzetowe okre$lono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca przystepujacy do robét montazowych wodociggu powinien wykazac sie mozliwosciag korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- koparki,

- zuraw budowlany samochodowy,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszczania gruntu,

- samochod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy

- przyczepa diuzycowa

- wciggarki mechaniczne,

— zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych,

- beczkowozy,

- sprzet do wykonywania odwodnienia (pompy, igtofiltry),
- maszyna do wiercen poziomych,

- systemowe zabudowy wykopéw

- agregat prgdotworczy

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogéle wymagania sprzetowe okre$lono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
4.2. Wymagania szczegotowe.

4.2.1. Transport rur.
Rury przewozone srodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
trakcie transportu.
Wykonawca powinien zapewni¢ przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazddw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym.

4.2.2. Transport armatury i ksztaltek
Armatura i ksztattki transportowane krytymi Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura drobna (£DN25) powinna by¢ zapakowana w skrzynie lub pojemniki.
Armatura wieksza moze by¢ przewozona luzem, lecz powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ksztaltki wodociggowe PE nalezy przewozi¢ w zawigzanych workach.

4.2.3. Transport bloczkéw i ptytek betonowych
Bloczki i ptytki betonowe powinny by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy ukfada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Bloczki i ptytki betonowe transportowane luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Bloczki i ptytki betonowe luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek bloczkéw i ptytek betonowych w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.2.4. Transport piasku
Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.

Ogéle wymagania dotyczace robét okreslono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
5.2. Budowa wodociagu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpienie do montazu sieci wodociggowych nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykonac¢ wykopy zgodnie z D.02.01.01 ,Wykonanie wykopow”.
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych ( w przypadku wysokiego
poziomu wéd gruntowych),
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
5.2.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
— §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r. poz.401)

— PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim
zawiadomieniu uzytkownikow tego uzbrojenia o prowadzeniu robot.
Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalez wykona recznie pod nadzorem uzytkownika gazociggu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych.
Dla wykopdéw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi obudowami
szalunkowymi pograzanymi lub wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci:
3,0 - 50 m, z ktérych kazda stanowi calo$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ szczelnie
dopasowane.
Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Przygotowanie wykopu do utozenia wodociggu wigze sie z oczyszczeniem z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym.
Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.
Uwaga
Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie.
5.2.3. Podsypka.
Dla budowanego wodociggu nalezy zastosowacC zageszczong podsypke z piasku. Grubos¢ warstwy
podsypki: 20 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢é mechanicznie lub recznie do Is = 0,97 wg Proctora.
5.2.4. Roboty montazowe.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie ze schematem montazowym.
Montaz rurociggéw bedzie realizowany w wykopie lub na powierzchni terenu w zaleznosci od metody
uktadania rur: wykopowej lub bezwykopowe;.

5.2.4.1. Ukladanie w wykopie.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy dokona¢ ogledzin czy nie zostaty uszkodzone w czasie transportu na
miejsce montazu. Rury tworzywowe do wykopu nalezy opuszcza¢ za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i
krzyzem celowniczym. Rura powinna by¢ uktadana wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podioza
na catej diugosci na co najmniej 1/4 obwodu. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigeciem.

5.2.4.2. Przewierty sterowane.
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W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry przeprowadzany bedzie po
uprzednio planowanej trasie. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda umozliwiajgca ciggta kontrole i
korygowanie trasy przewiertu.
Wiercenie rozpoczyna sie od wykopu startowego.
Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac rozwiercenia wydrgzonego tunelu do wymaganej
srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajgcg i wciggajgc ja po
uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowica rozwierajgcg nalezy
doczepi¢ odpowiednig rure , ktéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w
wyznaczonym migjscu.
W rejonie komory odbiorczej nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rur. Przed rozwiercaniem nalezy rure
zgrzac lub zespawac, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Podczas wykonywania otworu pilotazowego,
a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest
transport urobku z otworu, stablilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwierakdéw oraz ochrona i
zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Nalezy przygotowa¢ odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej
ptuczki.
5.2.4.3. PrzeciskKi rur.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac¢ stanowisko robocze — wykonaé umocnione komory
robocze: nadawczg i odbiorcza (zgodnie z dokumentacija techniczng).
Zabudowe komér nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych w projekcie oraz zabezpieczy¢ przed naptywem
wod gruntowych.
Na dnie komor utozy¢ ptyty zelbetowe lub wylaé chudy beton, zmontowac tor i $ciane oporowa.
Opusci¢ do wykopu urzgdzenie przeciskowe i zmontowa¢ w zespét. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat napedowy i podtgczyé przewody.
Do komory opusci¢ rure przeciskowsg, rure zamontowa¢ w urzadzeniu i wykona¢ przecisk. Po wykonaniu
przecisku urzadzenie zdemontowa¢. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe i ptozy slizgowe. Po
wprowadzeniu rurociggu przewodowego uszczelnic koncéwki manszetami. Po wykonaniu robét
przeciskowych komory rozebrac¢, zasypac wykopy a teren przywrécic¢ do pierwotnego stanu.

5.2.5. Potaczenia rur i ksztaltek z PE.
Potaczenia zgrzewane.
taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie elekirooporowe zgrzewarka elekiryczng dla $rednic < 63
oraz doczotowe dla $rednic > 63.
Zgrzewanie powinno by¢ wykonywane wg instrukcji producenta rur.
Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie, aby;
- zgrzewane rury mialy jednakowe $rednice i grubosci scianek,
- rury byty ustawione wspétosiowo,
- kohcéwki rur byty doktadnie wyréwnane.
Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu szerokosci i grubosci nadlewu i oszacowaniu wartosci odchylen, ktére nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchylen okreslonych przez producenta.
Poftaczenia kofnierzowe.
Potaczenia kotnierzowe zastosowac nalezy na potgczeniach z armaturg oraz na ksztattkach zeliwnych.

5.2.6. Uzbrojenie.
Miejsce montazu zasuw, hydrantéw nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z normg. W przypadku lokalizowania
skrzynek zasuwowych i hydrantowych w terenach zielonych w celu stabilnego ich montazu nalezy stosowac
specjalne prefabrykaty betonowe na gére skrzynki (zamiast obrukowania).

5.2.7. Préba szczelnosci.
Po zakonczeniu robét montazowych na sieci wodociggowej przeprowadzona zostanie proba szczelnosci,
zgodnie z normg PN-B-10725 lub PN-EN 805, PN-EN 805/AP1.
Cisnienie prébne winno wynosi¢ 1,5 max cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa.
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pomysinie zakonczonej probie szczelnosci siec¢
wodociggowg nalezy podda¢ ptukaniu woda oraz dezynfekciji.

5.2.8. Ptukanie i dezynfekcja.
Ptukanie sieci wodociggowej prowadzi¢ po zakonczeniu prac montazowych oraz pozytywnie zakonczonej
prébie cisnieniowe;.
Plukanie prowadzi¢ za pomoca strumienia czystej wody, ptyngcego z predkoscig nie mniejszg niz
1,5 m/s. Ptukanie mozna zakonczy¢, jesli woda wyptywajgca z ptukanego rurociggu jest przezroczysta
i bezbarwna.
Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji: 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie przeptuka¢ czystg woda
wodociggowa, az do zaniku zapachu chloru. Po zakonczeniu ptukania prébke wody nalezy poddac
badaniom laboratoryjnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badah w ciggu 48 godz. od zakonczenia
dezynfekcji wybudowany odcinek nalezy witgczy¢ do sieci wodociggowe;j.
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5.2.9. Wiaczenie wodociagu do sieci.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu, po jego wyptukaniu i dezynfekcji nalezy przystgpic¢
do potgczenia z istniejgcy siecig wodocigagowa.
Przed przystgpieniem do wigczenia nalezy powiadomi¢ Wiasciciela sieci oraz przygotowa¢ odpowiednie
materialy i sprzet tak aby czas wytgczenia wodociggu z sieci byt jak najkrétszy.

5.2.10.Préba wydajnosci hydrantu.
Po wtagczeniu wybudowanego odcinka wodociggu do czynnej sieci, przed przekazaniem do uzytkownika, na
nowo wykonanym hydrancie nalezy wykona¢ préby sprawnosci hydrantu zgodnie z Dz.U. / 2009r, nr 124
poz. 1030 oraz spisac protokot.

5.2.11.0bsypanie rur piaskiem.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczac¢ od doktadnego i rbwnomiernego obsypania rur z bokéw i wykonania
obsypki na wys. 30 cm ponad gore rury z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami o grubosci 10 - 20
cm.
Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5-3,5 kg lub zageszczarkami mechanicznymi.
Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonaé¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Na przygotowanej warstwie
obsypki nalezy utozy¢ tasme znacznikowg polietylenowg z wktadkg metalowa koloru niebieskiego.

5.2.12.Zasyp wodociagu do poziomu terenu.
Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, sposobem recznym z ubiciem
ubijakami recznymi lub zageszczarkami. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o gr. 20 cm z
dobrym zageszczeniem nie mniej niz 1,0 Proctora.
Pozostaly nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiezC na miejsce wskazane przez Inwestora a
zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne.

Ogdle wymagania kontroli jakosci okre$lono w ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru .

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia (umocnienia) wykopow

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego w przypadku wykonywania podktadu pod rurociagi,

- badanie odchylenia osi rurociggu

- sprawdzenie lokalizacji rurociggéw w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia zasypki,

— sprawdzenie posadowienia studni wodomierzowych,

- wykonanie préby szczelnosci rurociggdéw

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalone;
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru.

Og6lne wymagania obmiaru zawiera ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Ogolne zasady obmiaru.
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Jednostkg obmiarowa robét jest:

- 1m3 - wykonanego wykopu sieci wodociggowej, przytgczy,

- 1m? - wykonanie umocnionego wykopu dla budowy przewodu, przytgczy
- 1m - montaz utozenie wodociggu metoda wykopowa,

- 1m - montaz utozenie wodociggu metodg bezwykopowa,

- 1szt. - utozenie i montaz ksztattek wodociggowych,

- 1kpl. - montaz armatury

- 1m - ulozenie i montaz rury ostonowej,

- 1m3 - wykonanej zasypki wykopu sieci wodociggowej, przytaczy,

- 1 préba - wykonanie préb wodociagu ,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogélne wymagania odbioru robét zawiera ST DM.00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonany przewdd wodociggowy i przytgcza

- wykonany przewdd wodociggowy w rurze ochronnej, kontrola ilosci ptéz, manszet ochronnych

- wykonanie wezta wodociggowego, montaz zasuw i hydrantow

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostkowa.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodociagu,

czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy wodociggu, odszkodowania,
wykonanie i uzgodnienie organizacji robét, harmonogramy wytaczen

roboty przygotowawcze,

koszt materiatéw i ich dostarczenie na miejsce budowy,

wykopanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

odwodnienie wykopu i przygotowanie podtoza,

wykonanie przekroczen pod obiektami terenowymi,

zabezpieczenie obiektéw, z ktérymi krzyzuje sie wykonywany wodocigg

montaz ptéz dystansowych dla rurociggdw,

montaz rur w wykopie wraz ze wszystkimi potgczeniami, podparciami i mocowaniami
bezwykopowe utozenie rur

montaz armatury na sieci wodociggowej wraz z oprzyrzgdowaniem,

montaz rur ochronnych

uszczelnienie koncow rury ochronnej,

obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,

wykonanie préby szczelnosci rurociggu oraz dezynfekciji i ptukania,

poditaczenie do istniejgcego rurociagu,

zasypanie wykopu,

zamulenie lub demontaz niepotrzebnych rurociggéw i studzienek,

wywiezienie zdemontowanych materiatow,

odwiezienie nadmiaru ziemi,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

odbiér techniczny rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, czesciowy, ostateczny i pogwarancyjny,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikéw obiektéw i terenu

koszt wody wykorzystywanej do ptukania i prob wraz z kosztem jej odprowadzenia do naturalnych
odbiornikéw lub do istniejacej kanalizaciji,

= inne prace niezbedne do przebudowy sieci wodociagowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Normy

PN-EN 545:2005 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztagcza do rurociggéw
wodnych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarczg, maszyny do przeciskania,
wiertnice $limakowe, urzadzenia do ukftadania ptyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 1917:2004 Zaopatrzenie w wode - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych,

PN-EN 13244-2:2001 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

PN-B-10700:1999 Wodociagi kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-B-10702:1999 Wodociagi kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ZN-96 TP SA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP SA-025T Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-EN 14384 ,=Hydranty nadziemne.”

PN-EN 12560-1+5 .Kotnierze i ich potaczenia. Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy. Komplet
norm.”

PN-M-34501:1987 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami

terenowymi -- Wymagania

10.2. Inne dokumenty.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL” 2001 Zeszyt 3

[2] .Instrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggowych opracowana przez
producenta rur”,

[3] .Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom | ,Budownictwo ogdlne i
tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Arkady 1988r.

[4] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” MGPiB Warszawa 1994r

[5] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/AzI:1999 -
Zabezpieczenie wody przed wtbérnym zanieczyszczeniem.

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogo6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

[8] Katalogi i instrukcje montazowe producentéw rur i armatury.
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