ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPOW STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

TYP DRZWI D1 D2 D3 D4
ODPORNOSC OGNIOWA El S 60
3 3
= =
RYSUNEK S g
SCHEMAT = =
WIDOKU el =l 7
gz g 3 =R S
g o g o
g g =
5 2 = 2
3 3
W S (szer. oworu ortazonego) 1%6em 110em 100cm 126em
WL H (wys. ctworu nontazonego) 211em 206cm 206cm 211em
Wil Sz (szernkost $victla) 100cm 100cm 90cm 100cm
WM Hz (ws. svidtla przejscia) 200em 200cm 200cm 200cm
MATERIAL SKRZYDLA ALUMINIUM HDF HDF ALUMINIUM+SZKLO

regulowana,obejmujgea, stalowa,

requlowana, obejmujqca, aluminiowa,

EOIFT lowana, obejmujaca, aluminiowa, : lowana, obejmujqca, stalowa,
OSCIEZNICA ¥ oo 2 siem | Swkonie oophonsts, ¢ 12 10| g ypkowans, . 1.2 i " sczydlm, prof deply
Lakierowana proszkowo farbq na kolor roszkowo forbg na kolor szary (RAL Lakierowana praszkowo farbq na kolor | Lakierowana progzkowo farbq na kolor
szary jok skrzydlo P v bialy (RAL 9003), szary ,jok skrzydto
ZABEZPIECZENIE
SKRZYDLA
ZAWIASY 4 jone zawiasy 1r6j a3 jone zawiasy tréj nal 3 jone. zawiasy tr6j | 4 jone zawiasy tréj na
skrzydio skrzydio skrzydio skrzydio
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
IL0SC S7TUK 1 B f - - f 2 -
RAZEM 1 1 1 2
UWAGI JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
drzoi ALIMINIOWE pefne, | ™™ Zf;zwyﬁfﬂej Hejonk dravt HOF pelnc, prajgoue, drawi ALUMINIOWE
gladkie, fatwozmywalne, Y b gladkie, wypefnienie piytq
or RiL sy | PO KOO g wiond e L | o e v
dQStO?OWOW do ko‘ofu na oblazenie obustronnie ptytq o pow OOéQmZ granicach 30%, gtadkie,
obiekcie, klamka bezpieczna pow. U, il
w ksztalcie C ze stal HDF latwozmywalne, okleina kolor TOtWOémy‘wo\ﬂe, ko‘gf RR\AL
obfozenie szary dostosowany do koloru

szczotkowanej, zomek
patentowy,
samozarmykacz szynowy,
klasa odpornosci ogniowe]
EI60 i dymoszczelne

laminatem HPL 0,7 pionowe

krawedzie skrzydta ostonigte

listwami ze stali nierdzewnej
gr.0,6mm

drzwi pelne, przylgowe,
gladkie,
fatwozmywalne, okleina
kolor biaty RAL 9003,
klamka ze stali
szczotkowanej, zamek z
wktadkq typu B,

biaty RAL 9003, klamka ze
stali szczotkowane], zamek
7 blokadq typu wolne/zajete
do kabin WC,
samozamykacz zgodnie z
rzutem arch.

na obiekcie, klamka
bezpieczna w ksztalcie C ze
stali szczotkowanej, zamek
klasy B

wspotczynnik przenikania
ciepta U=1,3 W/m2K dia
catych drzwi

UWAGA! ILOSC OTWORGW DRZWIOWYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

STOLARKA DRZWIOWA — UWAGI:

1) OTWORY DRZWIOWE MONTAZOWE NIE
UWZGLEDNIAJA LUZU  MONTAZOWEGO 3cm DLA
DRZWI DLA HDF | STALOWYCH.

2) OTWORY DRZWIOWE NALEZY ZMIERZYC 7
NATURY, PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NA
STOLARKE, DRZWIOWA.

3) SAMOZAMYKACZE, ELEKTROTRZYMACZE |
SILOWNIKI ZGODNIE  Z RZUTEM ARCHITEKTURY.
SAMOZAMYKACZE SZYNOWE.

4) WSZELKIE WYMIARY | ILOSCI STOLARKI
DRZWIOWEJ NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA.

5) STOSOWAC WZMOCNIENIA POD SAMOZAMYKACZE.

8) DRZWI PPOZ OSADZIC M.IN. ZA POMOCA PIANY
PRZECIWPOZAROWEJ.

7) SZKLO WE WSZYSTKICH DRZWIACH
PRZESZKLONYCH  BEZPIECZNE, WARSTWOWE
TYPU MIN. P2.

8) STOSOWAC ZAMEK ANTYPANICZNY | KLAMKE,
ANTYPANICZNA DLA WSZYSTKICH DRZWI PPOZ.

9) WSZYSTKIE DRZWI NRO

+/-0.00=7,35m n.p.m
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