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CZESCA
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

REMONT CZESCI POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE BUDYNKU D, FILII
SZPITALA WSS IM. J. KORCZAKA W StUPSKU SP. Z O.0., W USTCE PRZY UL. A. MICKIEWICZA 12 NA
SALE BALNEOTERAPII WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DLA DZIALALNOSCI
UZDROWISKOWEJ ORAZ Z DOSTOSOWANIEM WEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ..

ADRES INWESTYCJI MIASTO: 76-270 USTKA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 12

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: GMINA M. USTKA,
POWIAT StUPSKI

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0001
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 265

sporzadzony dnia 15.12.2023 r. dla Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w
Stupsku Sp. z o0.0. zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Upr. nr ewid. 21/09/DOIA

Specjalnos$¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen e
(podpis)
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2.UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(hekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

ych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Zz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci 2adanie strony | nie wymaga uzasadnienia.
Od mme;sz;ej decyzp pr:yslugu]e odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliflkacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sie

zap egowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
¥
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK .\l B
e B
liusz Modlinger - _sekretarz OKK i £
Elzbieta Cegielska -_czionek OKK C é% %
Jerzy Chmiel -_czlonek OKK /)4/
_ Kuzysztof Czerkas - czionek OKK W I 7
Wanda Graochocka - czlonek OKK ? C&W ¢ 4

1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH 1ZB
Przynaleznos$¢ do wiasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-10-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-Y94Y-89AE-Y254-CY2B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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CZESCB
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budynek stuzby zdrowia - kategoria Xl

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczen znajdujgcych sie na niskim
parterze w istniejgcym budynku D, na pomieszczenia sali balneoterapii wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi, bez ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu oraz dostosowaniem istniejgcych
instalacji
Funkcja pomieszczen objetych zakresem opracowania, na poziomie niskiego parteru w budynku D
ulegnie zmianie, z czesci magazynowej na pomieszczenia sali balneoterapii wraz z umywalnig i
szatnig. Pomieszczenia te sg przewidziane do dziatalnosci sanatoryjno- ustugowej.
Projektuje sie sale na 4 wanny, oddzielone od siebie $ciankami HPL o wysokosci do 2m, wraz z
zastonka. Przy Sali znajduje sie pomieszczenie szatni z szafkami z wysuwang tawkg oraz umywalnia.
Przychodzgcy pacjenci na zabieg, bedg przebrani w stroje kgpielowe oraz szlafroki, ewentualnie ubiér
sportowy, ktéry mogg zostawi¢ w szafce szatniowej. Przewiduje sie wieszaki na recznik i szlafrok przy
kazdej z wanien. Jest to pomieszczenie przeznaczone jest dla rezydentéw znajdujgcych sie w
budynku. Pomieszczenie stuzgce do wypetniania dokumentacji, wyposazone w stanowisko
komputerowe znajduje sie poza zakresem opracowania, po drugiej stronie korytarza. Osoby
przebywajgce w kgpieli a takze pracownik nadzorujgcy ustuge nie bedzie przebywat w pomieszczeniu
tacznie dtuzej niz 2 godziny w ciggu doby. Potgczone zostang pomieszczenia nie naruszajgc Scian
konstrukcyjnych. Przewiduje sie nowe 2 nadproza dla nowego otworu drzwiowego oraz pozostawienie
istenijacych nadprozy bez ingerencji . Wc damski i nps meski ogélnodostepne oraz pomieszczenie
porzadkowe znajdujg sie poza zakresem opracowania i sg dostepne z komunikacji ogélnej. Wszystkie
pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie . Dla zakresu
opracowania nie przewiduje sie wydzielenia nowej strefy pozarowe;j.
Istniejgce trasy przebiegu rur C.O. oraz gazéw medycznych zostang skorygowane, tak, aby umozliwi¢
jak najwiekszg wysokos¢ pomieszczenia.
Bezposrednio na zewnatrz z zakresu opracowania prowadzg dwie pary drzwi.
Bezposrednio na zewnatrz obiektu prowadzi pie¢ wyjs¢ z poziomu parteru, w tym dwa z poziomu
niskiego parteru.
Nie wykonuje sie prac na terenie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt objety zakresem opracowania wchodzi w skfad zespotu budynkéw Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka.

Kompleks budynkow zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki, zblizony do strony zachodniej.
Budynki w zakresie wykonano metodg tradycyjng murowang. Sg one o siebie oddylatowane. Kompleks
posiada zréznicowana liczbe kondygnaciji(w zakresie opracowania czes¢ budynku 3 kondygnacyjnego),
z czesciowym zagtebieniem w gruncie kondygnacji niskiego parteru. Stropodach wentylowany, kryty
papa, klatki schodowe zelbetowe.

Na niskim parterze obecnie znajdujg sie pomieszczenia: kottowni, pomieszczenia wezta c.o, rozdzielnia
elektryczna magazyny, wentylatornie, jadalnia, wc, sale masazu.

Na parterze w poszczegdlnych budynkach w znajdujg sie pokoje t6zkowe wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi, przychodnia , patio oraz zakfad opiekunczo-leczniczy.

Na pietrze budynku D znajdujg sie obecnie pokoje t6zkowe oraz gabinety rehabilitacyjne. Na
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pozostatych kondygnacjach w innych budynkach znajdujg sie pokoje t6zkowe przeznaczone pod

dziatalno$¢ uzdrowiskows.

Inwentaryzacja fotograficzna
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4. Charakterystyczne parametry obiektu

a) Kubatura
kubatura brutto =~22948,8 m3

b) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa w zakresie opracowania: 37,85 m2

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

Wysokos¢ = budynek sredniowysoki =17m
Dtugos¢ segment D = 18,50 m,

Szerokos$¢ segment D = 22,63 m,

Liczba kondygnaciji:

nadziemne: 3

poziemne:0
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d) Inne dane niz wskazanie w lit. A-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

- geometria dachu = dachy ptaskie
-odlegtos¢ od segmentow (budynkow szpitala) sgsiadujgcych- min. 8m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Nie dotyczy. Zakres opracowania dotyczy istniejgcych budynkow.
6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Budynek jest dostosowany do wymagan obowigzujgcych przepiséw pod katem dostepu dla osdb
niepetnosprawnych. W budynku zlokalizowano toalety dostepne i dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do budynku dostepne jest za pomocg istniejgcej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Istniejgca winda jest dostosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych. Drzwi
do pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych majg min. szeroko$¢ 90cm. Szerokosc¢
korytarzy — wystarczajgca do manewru wozkiem inwalidzkim, réznice miedzy posadzkami wynoszg nie
wiecej niz 2cm.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé

na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko
(Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001
r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych.

Obiekt bedzie zaopatrzony w wode dopuszczong do uzytkowania z Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji w Ustce za pomocg przytgcza wodociggowego.

Odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej odbywato sie bedzie za pomocg przylgcza
kanalizacyjnego.

Wody opadowe z dziatki objetej opracowaniem odprowadzane sg za pomocg istniejgcej wewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej potgczonej do sieci.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt podczas uzytkowania nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,
pytowych i ptynnych.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Odpady zwigzane bedg z uzytkowaniem i wydarzeniami realizowanymi w obiekcie. Odpady bedag
segregowane i przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu na terenie w wydzielonej wiacie
$mietnikowej. Odpady medyczne bedg zbierane jednorazowo codziennie z catego budynku i
umieszczane w specjalnie przystosowanym magazynie na odpady medyczne na dziatce Inwestora.
Odbidr i utylizacja odpadoéw odbywat bedzie sie w ramach umowy z zewnetrzng formg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego hatasu, ani
drgan czy szkodliwego promieniowania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Projektowana inwestycja nie zmieni
aktualnego drzewostanu. Stosunki wodne dla wod deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegaja
zmianie, ich ilo$¢ zostanie w catosci wchtonieta przez tereny biologicznie czynne.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Rozwazono mozliwo$¢ przyjecia alternatywnych zrédet zaopatrzenia wysoce wydajnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto, jednak ze wzgledu na zakres niniejszego zamierzenia budowlanego
obejmujgcego jedynie fragmenty kompleksu budynkéw Szpitala, ktérych instalacje tworzg jeden
system, zastosowanie nowego rozwigzania nie jest na tym etapie mozliwe i bytoby ekonomicznie
nieuzasadnione.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynki posiadajg wyposazenie instalacyjne ktore podlega przebudowie, usunieciu oraz ponownemu
wykonaniu wraz z dostosowaniem do projektowanej funkcji i uktadu, z wytaczeniem instalaciji
oddymiania.

Instalacje projektuje sie w projekcie wykonawczym w zakresie:

- instalacje wody wraz z zasilaniem przyboréw sanitarnych,

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje centralnego ogrzewania, cyrkulacji i cieptej wody uzytkowej

- instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;

- instalacje elektrycznag;

- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wewnatrz budynku i gniazd wtykowych;

- instalacje przeciw przepieciowa, instalacje dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym;

- instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru zgodnie z odrebnym opracowaniem;

- instalacje okablowania strukturalnego;

Wszystkie projektowane instalacje oraz podlegajgce przebudowie sg dostepne a ich wymagane
parametry zapewnia Inwestor.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ wykonane zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi, orzeczeniami sgdu, warunkami technicznymi.

Do robét rozbiérkowych zalicza sie:
-wykonanie wyburzen istniejgcych scian dziatowych

-wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach dziatowych

-demontaz istniejgcego sprzetu technicznego

- wykucie fragmentu w otworach drzwiowych, celem montazu aluminiowej o$cieznicy, bez catkowitego
ich poszerzenia i ingerencji w nadproze,

- demontaz drzwi, sufitbw podwieszonych, instalacji, osprzetu i wyposazenia sanitarnego

i elektrycznego,
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- usuniecie istniejgcych nieczynnych kanatdéw wentylacyjnych oraz innych przewodéw i rur
prowadzonych nasciennie i podstropowo

- usuniecie warstw farb olejnych z powierzchni $cian istniejgcych

- skucie tynkow sciennych w 100% oprécz pomieszczenia

- wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych, bruzd celem rozprowadzenia projektowanych
instalacji elektrycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, niskoprgdowych,

- usuniecie czesci warstw posadzkowych i istniejgcych warstw sciennych wykonczeniowych zgodnie z
zestawieniem warstw,

Uwaga — wyszczegodlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych roboét, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem.

Do robét budowlanych zalicza sie:
- wykonanie nowych kanatow wentylacji grawitacyjnej przez sciane,

- przywrécenie pomieszczen poza zakresem opracowania do stanu niepogorszonego w przypadku
prowadzenia tam instalaciji,
- wykonanie zamurowan wraz z tynkowaniem i malowaniem w istn. Scianach dziatowych
- inne montaze wynikajgce ze szczegotow zawartych na rysunkach catego opracowania.
-wykonanie lekkich $cianek dziatowych na ruszcie stalowym dla obudéw stelazy biatego montazu
zgodnie z czescig rysunkowa,
- wykonanie tynku cementowo-wapienny kat Il w pomieszczeniach,
- wykonanie lekkich $cianek dziatowych na ruszcie stalowym zgodnie z cz.rys.
-wykonanie wykonczeniowych warstw posadzkowych,
- wykonanie sufitow podwieszanych zgodnie z czescig PW,
-wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,
-pokrycie $cian wykfadzing scienng wg czesci PW,
-malowanie Scian i sufitbw zgodnie z czes$cig opisowg PW.,
-montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem PW,
-montaz armatury sanitarnej tzw. biaty montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami cz. PW
-wykonanie przebi¢ i obudéw dla instalacji IE i IS
-montaz instalacji zgodnie z czescig IE i IS,
-wykonanie zmiany przebiegu trasy dla istn. rur C.O. oraz gazéw medycznych, ktére sg czynne i
pozostaja,
-wykonanie skrzynki z zaworami pod solanke dla kazdej z wanien, z rurami biegngcymi
podposadzkowo w zakresie opracowania, az do skrzynki, dostepnej od strony korytarza
-montaz projektowanego wyposazenia meblowego
-wykonanie nadprozy w scianach dziatowych
-montaz wentylatoréw dachowych dla wentylacji grawitacyjnej w zakresie opracowania

-dla przestrzeni nadsufitowej ( nad sufitem podwieszanym ) uzupetnienie ubytkéw stropu, wypetnienie
szczelin i bruzd instalacyjnych dla pomieszczen w zakresie przebudowy
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- wykonac lustro wklejane o wymiarach 160x80cm
Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét, koniecznych do

wykonanie zgodnie z niniejszym projektem
Uwaga:

WYMAGANIA AKUSTYCZNE
Przegrody musza spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

FUNDAMENTY
Istniejgce fundamenty do pozostawienia.

GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
- fundamenty w postaci taw betonowe,

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane,
-stropy Fert 45 poza zakresem opracowania oraz Ackerman nad zakresem opracowania
-klatki schodowe -zelbetowe,

-dach o wentylowany kryty ptytami korytkowymi

W wyniku przeprowadzonych ogledzin terenowych stwierdzono ze sciany zewnetrzne budynku sg
wykonane konstrukcji murowanej.

Prostopadte $ciany pomiedzy scianami zewnetrznymi a $Scianami srodkowymi ( korytarzowymi)
nosnymi, z widocznym przewigzaniem / przemurowaniem konstrukcyjnym.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia robét budowlanych i odkrycia wbudowanych elementéw konstrukcyjnych w
Scianach - stalowych lub drewnianych nalezy bezwzglednie powiadomié projektanta konstrukciji.

Nie wolno bez konsultacji usuwac tych elementow ukrytych w scianach.

Ukryte elementy mogg wystgpi¢ we wszystkich scianach w ktérych planowane sg roboty budowlane
przebudowy.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Istniejgce Sciany .

SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji i projektem wykonawczym. Projektowane Sciany dziatowe
w konstrukcji lekkiej z ptyt g-k. Na Scianach murowanych istniejgcych stosowac tynki Il kategorii
cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsowg. Pod ptytki zastosowac tynk klasy Il zatarty na
ostro.

Istniejgce sciany murowane z cegty dziurawki i petnej gr. 12-25cm.

Przedscianki sanitarne/instalacyjne wykonane na profilu stalowym z wypetnieniem z wetny minerainej,
z poszyciem z podwajnej ptyty GKBI / GKF. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienia $cianek
GK w miejscach montazu wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Sciany wewnetrzne wydzielajgce strefy ppoz. zelbetowe lub murowane.

Wszelkie sciany wykonac¢ do wysokosci stropu.

Zamurowania wykonac z cegty petnej.

SCIANY NOSNE
Sciany istniejgce murowane.
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IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE

Wg warstw przegrdd poziomych i pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentaciji.

Dla przegrod poziomych stosowac folie zgodnie z opisem przegréd |, dla sali balneoterapii i umywalni
stosowac folie w ptynie na catej posadzce, cokdt 30cm na scianach, wokét urzgdzen.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Wg warstw przegréd pionowych zawartych w czedci rysunkowej dokumentacji. Strop istniejgcy nad
zakresem opracowania —Ackermann.

POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, z uktadem warstw na rysunkach
i niniejszym opisem.

Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako fatwe do dezynfekcji. Nalezy uzyskaé cokét minimum 10 cm.
Wszelkie wykonczenia posadzek powinny zostaC wykonane w sposdb szczelny i ciggly.
Zaprojektowane pofgczenie $cian z podtogami umozliwia mycie. Produkty powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU | PRZEKRYCIE DACHU

Zakres nie obejmuje przebudowy konstrukcji dachu. Istniejgce zadaszenie poza zakresem
opracowania

NADPROZA

Wraz z otworami przewiduje sie przemurowania o gr. 12 cegtg petng na zaprawie cementowo-
wapiennej lub cementowe;j.

Przemurowania wykonaé z przewigzaniem poprzez nawiercanie pretéw fi 6 / 8 mm co druga warstwa
z zatopieniem w zaprawie , lub wykonanie ,strzepi”.

Dla przebudowywanych otworoéw w Sciankach dziatowych przewidziano wykonanie nowych nadprozy
otworowych w postaci belek stalowych 2C 80.

Omawiane nowe nadproza otworowe osadzi¢ dla grubosci $cianki murowanej ~12cm.

Belki osadzi¢ w wykutych bruzdach do uprzednim sprawdzeniu i stosownym podparciu stropu.

Po osadzeniu belki obtozy¢ siatka Rabitza i wyszpatdowaé wyprawg cementowa.

Nalezy wykonac szczelne podbicie wolnych przestrzeni po osadzeniu.

Przed osadzeniem belki oczysci¢ recznie i pokry¢é powtokg antykorozyjng — 2 x minia tlenkowa

W trakcie prowadzenia pra¢ wykonac¢ stosowne podparcia / wyparcia elementéw konstrukcyjnych, aby
nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Po osadzeniu belki obudowac konstrukcjg lekka g-k, lub otynkowac.

Przed wykonaniem opisanych robét sprawdzi¢ stan stropu.

SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, przeszklone, szklone szktem

mlecznym, ze szktem bezpiecznym warstwowym min. P2, wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,3
W/m?2K, zamknigcie zamkiem patentowym klasy B. Wyposazone w samozamykacz nawierzchniowy

SZynowy.
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SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Wykonac¢ stolarke zgodnie z zestawieniem stolarki projektu czesci architektonicznej.

Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacz
goérny szynowy.

Wszystkie drzwi prowadzgce z przedsionkow wc do pomieszczen wyposazone w samozamykacz gorny
SZynowy.

Nalezy przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje drzwi pod samozamykacz— drzwi, ktére muszg posiadac
samozamykacze lub sitowniki. Wszystkie sztuki drzwi posiadajace samozamykacz /sitownik nalezy
wyposazy¢ przy zamowieniu w opcje wzmocnienia pod samozamykacz, szczegoélnie drzwi HDF.
Projektuje sie drzwi zgodnie z zestawieniami - aluminowe oraz hdf.

Kolorystyka, ilo§¢ dB oraz klasa drzwi i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.

SUFITY PODWIESZANE
W pomieszczeniach, w ktorych zamontowane zostang elementy nawiewne lub wywiewne, lub

przebiegac bedzie tranzyt instalacji sanitarnych lub elektrycznych zastosowacé nalezy systemowe sufity
podwieszane kasetonowe i z ptyt gkbi. Projektuje sie sufit kasetonowy modutowy z widoczng

konstrukcjg o szer. profilu 24mm .

12.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie zmienia sie warunkdéw ewakuacji ani podziatu na strefy pozarowe.

Opracowat:

wg. strony tytutowej projektant czesci
architektonicznej
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CZESC C

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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