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CZESCA
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH
WYKONAWCZEGO

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski
Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Piotr Lubiatowski
Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Dominik Gawryluk

TOMOW

PROJEKTU
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslagskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloscl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikkacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia i

~
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK F =8 e
Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK / p"’w_‘ &~
__Elzbieta Cegielska -_czionek OKK = ( /.
miel - czlonek OKK /44/
__Krzysztof Czerkas - czionek OKK @Zm 1
Wanda Grochocka -_czionek OKK - ;f"vé&% Cx‘é?"
Piotr Kociotek - _czionek OKK i \‘ V
__Jan Matkowski - czionek OKK A e

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 56-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOWESJA KWALIFIKACY JNA

OKK 7131.38/2006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architekiow,
iInzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdin zm), art 13 ust 1pki 1
| ust 2, @t 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin. zm) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr83. poz. 578 1§12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawile samodnieinych funkc)l technicznych
w budownictwie (Dz U Nr 96, poz 817), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, 2 pa2n. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inZynieria érodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnosigskie; Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawi
na podstawie protokolow 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
28 Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa craz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speciainosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacj | urzadzen ciepinych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalzacyjnych
do projektowania bez ograniczen
Szczegdlowy 2akres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninkejsze] decyzj
Pouczenie
1. Zgodmie zan 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowmiane - podstawg do wykonywania samodzieinych funke)
technicznych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyz), o centrainego rejestru Gidwnege Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lislg czionkow winbciwe] izby samorzadu zawodowege, potwierdzony zadwiadczeniem
WydBNYm Pr2ez 1 D¢, 2 OKrESIONYM W NiM 1erminem waznoscl
zmMmmmommewwmmumuwummmm
; ckawilw terminia 14 dni od dnia joj
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Pan Mariusz Wasniowskl jest uprawnony.

W specjainodci  instalacyjne] w zakresie sleci, Instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gm.mlmmw-mwmm.ﬁw 1 pkt1iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia wr:om Infrastruktury z dnia 18 majs 2005r.

samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do: _

7)mmm obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacie | urzadzenia ciepine, wentyfacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne, R b

2) sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowana ) v

S;Wbmwmnmqmﬁ.mmthmmm&m 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainoscl.

mmiﬁwndzmiaMTliMmzmzamzw&wmm
samodzieinych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja o sporzadzania
MMWOQMWMW:&MWW~&MWL
instalacji | urzadzen ciepinych, wentyiacyjnych, gazowych. wodaciggowych | ; nych.

LN SEA OXREGOWA
PR OW BEDOWNICTWA
f
» B A v | WosA.
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| DOLNOSLASKA

OKREGOWA

Il 2 B A

; = INZYRIEROW

=k F  supovmicras,

CEREGIWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK 7134-230/2007/08 Wroclaw, 05 czerwea 2008 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samarzgdach zewodowych anchitekbow,
ingynierow budownictwa oraz urbanistow (D UL 2 2001 N 5, poz. 42 2 pdfn zm ), art 13 ust 1 pkt1
iust 2, art 14dust 1pkt5  ustawy 7 dnig 7 lipca 199%4r, Prawo budowlane (De U z 2006r Nr 156,
poz 1118 zpofe 2m) | §11 ust1 pkt1 rorporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 20061, w sprawie samodzislnych funkel technicznych w budownictwie (Dz U Nr83, poz 578,
zpafn. zm) wrwigzku 7at 104 Kpdeksu postepowania administracyinego (Dz Ul z 2000r  Nr98,
por. 1071, z pddn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIHB
nadaje
Panu
Piotr Lubiatowski
magister inzynier z kierunku elekirotechnika
uradzony dnia 5 kwietnia 1979 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 113/D05/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Dkregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownichwa we Wrockwiu
na podstawie protokoldw 2z postepowenia kwalifikacyinego orar 2 preeprowadzonego egzaminu stwisrdza,
#& Pan Piotr Lubiatowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - kanleczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speciginogcl instalacyne|
wrakresie sieci, instalacli | urzadzen elekiryeznych | elekiroenergetycznych  do  projektowania
bez ograniczer.

Szozegolowy zakras uprawnien jest okraslony na cdwrocie ninkejsze decyaji.

Fouczense
1. Zgodnie zar 12 ust T whw ustawy Prawo budowlane — podstaws do wykorywenia samodzielnych funkc
techniczaych w budawnichwie stanowl wpls, w drodze decyzj, do centralnego rejestru Glownego Inspeklora Nadzon
Budowlanego orar wpis na Estg czionkow wiadoiwe| izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim ierminam waznoso
2. Od ninisjere) decyzjl shuly odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) |zby Irdynierdw Budownictsa
w Warszawie, za poSrednicheen Okregowe) Eomisil Kwaldikacying] DONE we Wroclawiu w terminia 14 dni od dnia jaj

oorecrenis.
Skiad orzekajagy DKK
AL ".a--;i"r-.l'-' - L
GRS P LU ¥ LR S, U]
Otrzymiuja; o

1. Pan Piotr Lublateanski
Ul. Zaulek Rogozinski 7al2
51-116 Wroclaw

2. Okregowa Rada zby

3. Glowny Inspeklar
MNadzoru Budowlanego

4. ala

3 drinz. Fofia Swiarrchfweka
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Pan Piotr Lubiatowski jes) apiawnion

W specjainosc nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzadzen  slektrycznych

i elektroenegetycznych - na podstawvie art. 12 ust 1 pkt 1 jerk 13 wst 4 ustawy Praws budowlane,

wwigzku £5 24 ust 1 rorporzgdzena Ministre Transports | Budownichwa z dnia 28 kwistnia 20065,

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie - do

1) projekiowania obiexiu  budowlaneco lakiego jak: sieci, instalacie | urzgdzenie elskiryczre
i elektrosnergetyczne, w vy kalejons, rolejbusowe | tramwajowes siec rakoyjne wraz z urzgdzeniami
do zasilana i sterowania,

2y sprawdzan a projekidw budowlanych i sprawowania nadzoiu aulorskiego,

3y sprasvowiar i kantrali technizznse) utrsymania obiskidw budowlanych z zastreezeniom art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma pndstawia & 15 w'w rozporzgdzeria Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006r,
w aprawia samoczielnych funkgii techniczmych w budownictwie - uprawnionia nimiejszs  uprewnialg
do sporzadzenia projekiow zagospodarcwania dziaki b terenu w zakresie wiw &peujalnnécl instalacyjne)
w zakresie sieci, instalac) | urzadzen elektrycznych i elektrosnergatycznych. /

;%“’.’5;??*%?&14“ KK,

1A P ;‘t{/‘i
s

1. mgr ink. Sroge Caie

Z. p'ai.dflnz Hazrmle'z Czapliry

T D irtiireit
o -:;'ln;. 2afie Zﬁmrﬁfwwa
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131-24/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pbZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Andrzej Gawryluk

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 30 listopada 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0193/PBE/17

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOS OKREGOWA
N2 7 BUDAWNICTWA

Otrzymuijg:
1.Pan Dominik Andrzej Gawryluk
Ul. Szatwiowa 17/13
51-180 Wroclaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

3. mgrinz. Ja ko

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Dominik Andrzej Gawryluk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSL REGOWA

A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Prot, ,'.*'Pz. 2 Czaglinski
Okregove] Kom walillka €]
1. prof. dIZﬂZ. Kazimierz 1zaplihski
2. drinz. o%& iérzchowska

: gw
3. mgrinz. Ja szytko

strona2z2
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CZESCB
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OBIEKT

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczen w istniejgcym budynku bez
ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkoéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285) w szczegdlnosci w
zakresie wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii, ktére
obowigzywac¢ bedg od 1 stycznia 2021 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami),

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentaciji projektowej w zakresie projektu
architektoniczno — budowlanego, przedmiaréw, kosztoryséw, specyfikacji wykonania i odbioru robot
polegajgcym na:

Remoncie czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, na potrzeby sali
balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci uzdrowiskowej i dostosowaniu
istniejgce;j

4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestyciji zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza w Ustce. Kompleks sktada sie z kilku
potgczonych ze sobg budynkéw. Jest on w znacznym stopniu rozcztonkowany i zréznicowany
wysokosciami. Gtdéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Mickiewicza, od strony pétnocno-
zachodniej.

11 |Strona



£ SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

Na przedmiotowy kompleks zostalo wydane postanowienie Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z Gdanska — WZ.5595.97.2020.WM z dnia
15.05.2020 r.

4.1. INFORMACJE OGOLNE

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
Obowigzujaca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysoko$¢ istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

Powierzchnia dziatki nr 54/34- 103739m?

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie
Geometria dachu, wysoko$¢ istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

-powierzchnia uzytkowa kompleksu budynkéw= 6066 m2
- kubatura = 22 948,8 m3

- pow. zabudowy kompleksu= 2570 m2

- pow. zabudowy opracowywanej czesci= 37,85 m2
najwieksza wys. budynku w kompleksie = 17,00 m
najwieksza wysokos¢ budynku D-12,96m2

- ,zero” budynku = 7,35 m n.p.m.

llo§¢ kondygnacji nadziemnych budynek D — 3,4

llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0

4.3. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

5.ROBOTY ROZBIORKOWE
Nie przewiduje sie robot rozbidrkowych na terenie.

6.ROBOTY BUDOWLANE NA TERENIE
Nie przewiduje sie robot budowlanych na terenie.

7.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

8.PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu oraz terenach zieleni.

9. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Budynek posiada dostep do drogi publicznej od strony wschodniej poprzez droge wewnetrzng z placem
oraz caty obszar posiada dostep do drogi od strony potnocne;.

10. ZJAZD Z DROGI
Istniejacy zjazd z drogi na dziatke poza zakresem opracowania .

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie progéw wejsciowych nie
wiekszych niz 2cm i wejs¢ z poziomu chodnika przed budynkiem oraz dostepu do wyzszych
kondygnaciji za pomocg windy przystosowanej do osob nps.
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12. ZACIENIANIE
Warunki zacieniania nie ulegajg zmianie.

13. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

5.1. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Sposdb uzytkowania oraz materiaty uzyte do budowy nie powodujg zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko
(Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001
r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;.

15. ODWODNIENIE TERENU
Nie ingeruje sie w istniejgce uksztattowanie terenu i zieleni. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg z terenu poprzez istniejgcg kanalizacje deszczows.

16. EMISJA HALASU
Rodzaj, charakter i sposob uzytkowania obiektu nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku, nie
przekracza sie dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach szpitali i w strefie ochronnej A
uzdrowiska Ln=40dB.

17. ODPADY POROZBIORKOWE | ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpaddw:

» Elementy rozbiorkowe takie jak: stolarka drzwiowa z oscieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
parapety zewnetrzne i wewnetrzne, elementy wyposazenia wnetrz.

» Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe.

* Gruz, odpady betonu, beton z rozbiérek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Odpady nalezy sortowac i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Materiaty powstate w skutek
robét nadajgce sie do ponownego wykorzystania powinny by¢é w miare mozliwosci wtdrnie
wykorzystywane w tym zebrana warstwa gleby z robdt ziemnych nadajgca sie do ponownego
zagospodarowania.

Wszystkie materiaty niebezpieczne nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczyé, przechowywac i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i utylizacje odpadéw odpowiada firma,
ktéra wykonuje roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpaddéw powinno byé¢ licencjonowane
przedsiebiorstwo lub zakfad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.
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Opracowat:
wg. strony tytutowej projektant czesci
architektonicznej
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CZESC C
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OBIEKT
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont czesci pomieszczen znajdujgcych sie na niskim
parterze w istniejgcym budynku D, na pomieszczenia sali balneoterapii wraz z pomieszczeniami

pomocniczymi, bez ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu oraz dostosowaniem istniejgcych
instalacji

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkoéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2285) w szczegdlnosci w
zakresie wymagan izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii, ktore
obowigzywaé beda od 1 stycznia 2021 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami),

- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentac;ji projektowej w zakresie projektu
architektoniczno — budowlanego, przedmiaréw, kosztoryséw, specyfikacji wykonania i odbioru robot
polegajgcym na:

Remoncie czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, na potrzeby sali
balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi tj. szatnig i umywalih

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obiekt objety zakresem opracowania wchodzi w sktad zespotu budynkéw Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka.
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Kompleks budynkow zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki, zblizony do strony zachodniej.
Budynki w zakresie wykonano metodg tradycyjng murowang. Sg one o siebie oddylatowane. Kompleks
posiada zréznicowana liczbe kondygnacji(w zakresie opracowania cze$¢ budynku 3 kondygnacyjnego),
z czesciowym zagtebieniem w gruncie kondygnacji niskiego parteru. Stropodach wentylowany, kryty
papa, klatki schodowe zelbetowe.

Na niskim parterze obecnie znajdujg sie pomieszczenia: kottowni, pomieszczenia wezta c.o, rozdzielnia
elektryczna magazyny, wentylatornie, jadalnia, wc, sale masazu.

Na parterze w poszczegoélnych budynkach w znajdujg sie pokoje t6zkowe wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi, przychodnia , patio oraz zaktad opiekunczo-leczniczy.

Na pietrze budynku D znajdujg sie obecnie pokoje t6zkowe oraz gabinety rehabilitacyjne. Na
pozostatych kondygnacjach w innych budynkach znajdujg sie pokoje t6zkowe przeznaczone pod

dziatalno$¢ uzdrowiskows.
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5. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

6. INFORMACJE OGOLNE DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
- powierzchnia opracowania = 37,85 m2

- powierzchnia uzytkowa czesci opracowania
zgodnie z PN ISO 9836:1997 = 37,85 m2
- najwieksza wys. budynku w kompleksie mierzona od terenu przy gtéwnym wejsciu =17 m

do sciany attykowej budynku
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- kubatura brutto =~22948,8 m3

- ilo$¢ kondygnaciji dla budynku D:
nadziemne: 3,4
podziemne: 0

- geometria dachu = dach ptaski

llos¢é kondygnacji podziemnych - 0

ESTAMIENIE [ERZCHNE = NISKI PARTER

AZWA POMIFSZCZENIA ]

1071 ATNIA
- WALNIA PACJENT
- SALA BALNEOTERAPI

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

-wykonanie wyburzen istniejgcych Scian dziatowych

-wykonanie nowych otworow drzwiowych w istniejgcych $cianach dziatowych

-demontaz istniejgcego sprzetu technicznego

- wykucie fragmentu w otworach drzwiowych, celem montazu aluminiowej o$cieznicy, bez catkowitego
ich poszerzenia i ingerencji w nadproze,

- demontaz drzwi, sufitbw podwieszonych, instalacji, osprzetu i wyposazenia sanitarnego
i elektrycznego,

- usuniecie istniejacych nieczynnych kanatéw wentylacyjnych oraz innych przewodoéw i rur
prowadzonych nasciennie i podstropowo

- usuniecie warstw farb olejnych z powierzchni $cian istniejgcych

- skucie tynkow sciennych w 100% oprécz pomieszczenia

- wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych, bruzd celem rozprowadzenia projektowanych
instalacji elektrycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, niskoprgdowych,

- usuniecie czesci warstw posadzkowych i istniejgcych warstw sciennych wykohczeniowych zgodnie z
zestawieniem warstw,

Uwaga — wyszczegodlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem.

8. ROBOTY BUDOWLANE
Do robét budowlanych zalicza sie:
- wykonanie nowych kanatow wentylacji grawitacyjnej przez Sciane,
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- przywrdcenie pomieszczen poza zakresem opracowania do stanu niepogorszonego w przypadku
prowadzenia tam instalaciji,
- wykonanie zamurowan wraz z tynkowaniem i malowaniem w istn. scianach dziatowych
- inne montaze wynikajgce ze szczegotow zawartych na rysunkach catego opracowania.
-wykonanie lekkich $cianek dziatowych na ruszcie stalowym dla obudéw stelazy biatego montazu
zgodnie z czescig rysunkowa,
- wykonanie tynku cementowo-wapienny kat Il w pomieszczeniach,
- wykonanie lekkich $cianek dziatowych na ruszcie stalowym zgodnie z cz.rys.
-wykonanie wykonczeniowych warstw posadzkowych,
- wykonanie sufitow podwieszanych zgodnie z czescig PW,
-wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach,
-pokrycie $cian wykfadzing scienng wg czesci PW,
-malowanie Scian i sufitbw zgodnie z czescig opisowg PW.,
-montaz stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem PW,
-montaz armatury sanitarnej tzw. bialy montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami cz. PW
-wykonanie przebi¢ i obudow dla instalacji IE i IS
-montaz instalacji zgodnie z czescig IE i IS,
-wykonanie zmiany przebiegu trasy dla istn. rur C.O. oraz gazéw medycznych, ktére sg czynne i
pozostaja,
-wykonanie skrzynki z zaworami pod solanke dla kazdej z wanien, z rurami biegngcymi
podposadzkowo w zakresie opracowania, az do skrzynki, dostepnej od strony korytarza
-montaz projektowanego wyposazenia meblowego
-wykonanie nadprozy w scianach dziatowych
-montaz wentylatoréw dachowych dla wentylacji grawitacyjnej w zakresie opracowania

-dla przestrzeni nadsufitowej ( nad sufitem podwieszanym ) uzupetnienie ubytkéw stropu, wypetnienie
szczelin i bruzd instalacyjnych dla pomieszczen w zakresie przebudowy

- wykonac lustro wklejane o wymiarach 160x80cm

Uwaga — wyszczegdlnienie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych robét, koniecznych do
wykonanie zgodnie z niniejszym projektem

Uwaga:

e WYSZCZEGOLNIENIE PRAC BUDOWLANYCH | ROZBIORKWYCH NIE WYCZERPUJE
ZAKRESU WYMIENIONYCH ROBOT. DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
CZESCIA GRAFICZNA | POZOSTALYMI TOMAMI OPRACOWAN.

e PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NA SPRZET MEBLOWY ORAZ MATERIALY
WYKONCZENIOWE NALEZY PRZEDtOZYC DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI ZAROWNO DLA
ZAMAWIAJACEGO JAK | PROJEKTANTA: KARTY TECHNICZNE, PROBKI MATERIALOWE,
KATALOG WYBRANEGO PRODUKTU.

e DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW O PARAMETRACH NIE
GORSZYCH LUB ROWNOWAZNYCH NIZ PRZYKLADOWE WYMIENIONE W DOKUMENTACJI.
DOT. WSZYSTKICH TOMOW OPRACOWANIA ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI

21|Strona




£ SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

NORMAMI,  WYTYCZNYMI, ORZECZENIAMI SADU, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
SZCZEGOLNYMI PRZEPISAMI DOTYCZACYMI PROJEKTOWANIA OBIEKTOW JAK DLA
SLUZBY ZDROWIA.

e WSZELKIE ZMIANY KOLORYSTYKI, ODCIENI ORAZ RODZAJOW MATERIALOW PODLEGAJA
PISEMNEJ ZGODZIE ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA. ZMIANY TE MUSZA WNIKAC Z
SYTUACJI NIETYPOWEJ PO STRONIE WYKONAWCY | UWZGLEDNIAC ZMIANY
TECHNOLOGII WYKONANIA PO STRONIE WYKONAWCY.

Przyktady: (biaty na czerwony, granatowy na btekitny, wyktadzina na ptytki, inna gr. wylewki.)

e PRZED ZAMOWIENIEM WYPOSAZENIA BUDYNKU, STOLARKI OKIENNEJ | SLUSARKI
DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY WYKONAC ,Z NATURY” PO ZAKONCZENIU
POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

e PODCZAS REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKORZYSTYWAC NAJLEPSZE DOSTEPNE
TECHNOLOGIE NA RYNKU.

e ZALECA SIE STOSOWANIE ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH POSZCZEGOLNYCH
PRODUCENTOW.

e ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, BUDYNKOW, INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTORE ZOSTANA USZKODZONE PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH NALEZY PRZYWROCIC DO STANU NIE GORSZEGO, NIZ PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

e WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
POLSKIMI NORMAMI, WYTYCZNYMI ORAZ TECHNOLOGIA | INSTRUKCJAMI MONTAZU
PRODUCENTOW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

e PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PRZECIWPOZAROWE POZIOME | PIONOWE NALEZY
ZABEZPIECZYC DO KLASY PRZECIWPOZAROWEJ JAK DLA DANEJ PRZEGRODY.

e NA DRODZE EWAKUACYJNEJ WSZYSTKIE ELEMENTY, MATERIALY NALEZY STOSOWAC,
JAKO NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA (NRO).

e SZEROKOSC | WYSOKOSC DRZWI PODANA W ZESTAWIENIACH | NA RZUCIE JEST
OKRESLONA W SWIETLE PRZEJSCIA.

9. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Funkcja pomieszczen objetych zakresem opracowania, na poziomie niskiego parteru w budynku D
ulegnie zmianie, z czesci magazynowej na pomieszczenia sali balneoterapii wraz z umywalnig i
szatnig. Pomieszczenia te sg przewidziane do dziatalnosci sanatoryjno- ustugowe;.

Projektuje sie sale na 4 wanny, oddzielone od siebie sciankami HPL o wysokosci do 2m, wraz z
zastonka. Przy Sali znajduje sie pomieszczenie szatni z szafkami z wysuwang tawkg oraz umywalnia.
Przychodzacy pacjenci na zabieg, beda przebrani w stroje kgpielowe oraz szlafroki, ewentualnie ubior
sportowy, ktéry mogg zostawi¢ w szafce szatniowej. Przewiduje sie wieszaki na recznik i szlafrok przy
kazdej z wanien. Jest to pomieszczenie przeznaczone jest dla rezydentow znajdujgcych sie w
budynku. Pomieszczenie stuzgce do wypetniania dokumentacji, wyposazone w stanowisko
komputerowe znajduje sie poza zakresem opracowania, po drugiej stronie korytarza. Osoby
przebywajgce w kapieli a takze pracownik nadzorujgcy ustuge nie bedzie przebywat w pomieszczeniu
tacznie dtuzej niz 2 godziny w ciggu doby. Potgczone zostang pomieszczenia nie naruszajgc scian
konstrukcyjnych. Przewiduje sie nowe 2 nadproza dla nowego otworu drzwiowego oraz pozostawienie
istenijacych nadprozy bez ingerencji . Wc damski i nps meski ogdlnodostepne oraz pomieszczenie
porzadkowe znajdujg sie poza zakresem opracowania i sg dostepne z komunikacji ogélnej. Wszystkie
pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie . Dla zakresu
opracowania nie przewiduje sie wydzielenia nowej strefy pozarowe;.

Istniejgce trasy przebiegu rur C.O. oraz gazéw medycznych zostang skorygowane, tak, aby umozliwi¢
jak najwiekszg wysokos¢ pomieszczenia.
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Bezposrednio na zewnatrz z zakresu opracowania prowadzg dwie pary drzwi.

Bezposrednio na zewnatrz obiektu prowadzi pie¢ wyjs¢ z poziomu parteru, w tym dwa z poziomu
niskiego parteru.

Teren przy budynku nie ulegnie zmianie.

9.1. WYMAGANIA AKUSTYCZNE
Przegrody musza spetnia¢ wymagania akustyczne zgodnie z normg PN-B-02151-2:2018-01.

9.2. FUNDAMENTY
Istniejgce fundamenty do pozostawienia.

9.3. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA
- fundamenty w postaci taw betonowe,

- 8ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane,
-stropy Fert 45 poza zakresem opracowania oraz Ackerman nad zakresem opracowania
-klatki schodowe -zelbetowe,

-dach o wentylowany kryty ptytami korytkowymi

W wyniku przeprowadzonych ogledzin terenowych stwierdzono ze sciany zewnetrzne budynku sg
wykonane konstrukcji murowanej.

Prostopadte $ciany pomiedzy scianami zewnetrznymi a $Scianami srodkowymi ( korytarzowymi)
nosnymi, z widocznym przewigzaniem / przemurowaniem konstrukcyjnym.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia robét budowlanych i odkrycia wbudowanych elementéw konstrukcyjnych w
Scianach - stalowych lub drewnianych nalezy bezwzglednie powiadomié projektanta konstrukciji.

Nie wolno bez konsultacji usuwac tych elementow ukrytych w scianach.

Ukryte elementy mogg wystgpi¢ we wszystkich scianach w ktérych planowane sg roboty budowlane
przebudowy.

9.4. SCIANY
9.4.1. SCIANY FUNDAMENTOWE
Istniejgce Sciany .

9.4.2. SCIANY DZIALOWE

Zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji i projektem wykonawczym. Projektowane Sciany dziatowe
w konstrukgji lekkiej z ptyt g-k. Na Scianach murowanych istniejgcych stosowac tynki Ill kategorii
cementowo-wapienne. Wykonczenie gtadzig gipsowa.

Istniejgce sciany murowane z cegly dziurawki i petnej gr. 12-25cm.

Przedscianki sanitarne/instalacyjne wykonane na profilu stalowym z wypetnieniem z wetny mineralne;,
z poszyciem z podwajnej ptyty GKBI / GKF. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienia $cianek
GK w miejscach montazu wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

Sciany wewnetrzne wydzielajgce strefy ppoz. zelbetowe lub murowane.

Wszelkie sciany wykonaé¢ do wysoko$ci stropu.

Zamurowania wykonac z cegty petnej.
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9.4.3. SCIANY NOSNE
Sciany istniejgce murowane.

9.5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME | PIONOWE

Wg warstw przegrod poziomych i pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacii.

Dla przegrod poziomych stosowac folie zgodnie z opisem przegréd |, dla sali balneoterapii i umywalni
stosowac folie w ptynie na catej posadzce, cokdt 30cm na Scianach, wokét urzadzen.

DANE TECHNICZNE DLA FOLI W PLYNIE

Postaé: pasta

Kolor: jasnoszary

Gestos¢ objetosciowa: 1,45 g/cm3

pH: 9

Zawartosc ciat statych: 73%

Lepkosc¢ Brookfielda: 120000 mPa-s (wirnik E-5 obrotéw na minute)

EMICODE: EC1Plus — bardzo niska emisja VOC

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY W TEMPERATURZE +23°C | PRZY WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 50%
Minimalna temperatura utworzenia sie filmu: +5°C

Zalecana temperatura stosowania: od +5°C do +35°C

Czas oczekiwania pomiedzy aplikacjg pierwszej i drugiej warstwy: ok. 60 min.(suchy w dotyku)

Czas oczekiwania przed montazem oktadzin: 12-24 godz.

Czas catkowitego schnigcia (dla warstwy 1 mm)w temp. +23°C: 5 godzin

WEASCIWOSCI KONCOWE (dla koncowej, suchej warstwy 0,5 mm)

Przyczepnos¢ poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A.6.2: 1,6 N/mm2

Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody zgodnie z EN 14891- A.6.3: 1,2 N/mm2

Przyczepnosé po starzeniu termicznym zgodnie z EN 14891- A.6.5: 1,6 N/mm2

Przyczepnosé po cyklach zamrazania/rozmrazania zgodnie z EN 14891- A.6.6: 1,0 N/mm2

Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej (nasycony roztwér wapna) zgodnie z EN 14891- A.6.9: 1,2
N/mm2

Przyczepnos$é po oddziatywaniu wody chlorowanej zgodnie z EN 14891-6.7: 0,6 N/mm2

Wodoszczelnos¢ przy dziataniu wody pod ci$nieniem zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni: brak
przenikania

Przepuszczalnos¢ pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572: Sd = 5 m na 1 mm suchej warstwy

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podfoza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, suche, odttuszczone, oczyszczone z farb, woskoéw i innych substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé oraz nienarazone na podcigganie wilgoci. Istniejgce oktadziny
ceramiczne lub kamienne muszg by¢ stabilnie zwigzane z podtozem.

Nalezy doktadnie sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podtoza, a powierzchnie, ktéra ma by¢ uszczelniana umy¢
np. szczotkg lub za pomocg strumienia wody i pary. aby usung¢ plesn, luzne fragmenty itp.

Podtoza cementowe muszg by¢ stabilne i suche, nienarazone na podcigganie wilgoci. Podtoza o duzej
chtonnos$ci oraz podtoza gipsowe nalezy zagruntowa¢ dedykowanym preparatem do danej folii. Do
aplikacji przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Jastrychy anhydrytowe muszg by¢ catkowicie suche (wilgotno$¢ resztkowa moze wynosié
maksymalnie 0,5%), przeszlifowane i zagruntowane preparatem gruntujgcym. Jezeli przed
naniesieniem izolacji bedzie konieczne wykonanie spadkow lub wyréwnanie podtoza, w tym celu
nalezy zastosowac zaprawe wyrownujaca.

NANOSZENIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

Aby zapewni¢ ciggtos¢ izolacji, przed aplikacjg folii w ptynie zaleca sie wklejenie pomiedzy $ciang a
podfoga, przylegtymi Scianami oraz w przerwach dylatacyjnych, elastycznej, odpornej na alkalia tasmy.
Wszystkie naroza oraz elementy przejsciowe nalezy uszczelni¢ przy uzyciu fabrycznie wyprofilowanych
naroznikdw oraz mankietow uszczelniajgcych. Odptywy podtogowe mozna wykonac przy

uzyciu gotowych zestawdéw dedykowanych. Wszystkie elementy przeznaczone do uszczelniania
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krytycznych punktéw konstrukcji wymienione powyzej,

nalezy przyklei¢ do podtoza przy uzyciu specjalistycznym klejem. Nastepnie przy uzyciu watka, pedzla
lub pacy naniesc¢ folie w ptynie na catej powierzchni przeznaczonej do uszczelnienia. Izolacje mozna
nanosic takze natryskowo (w razie potrzeby rozciehczy¢ maksymalnie 5% wody). Izolacje nalezy
nanosi¢ rownomiernie w cienkiej warstwie. Naktadajgc kolejng warstwe, nalezy nanosi¢ jg krzyzowo i
upewnic sie, ze pierwsza warstwa jest sucha (po ok. 1-2 godz. w zaleznosci od warunkéw otoczenia).
Grubos¢ ostateczna izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 mm na mokro (0,5 mm po wyschnigciu).
Nalezy zwroci¢é uwage, aby nie powstaly przerwy w izolacji, spowodowane niedoskonatosciami
podioza. Po 12-24 godzinach od natozenia ostatniefj mozna przystgpic do montazu oktadzin
ceramicznych, kamiennych, itp. zaréwno na scianach jak i podtogach itp. Do montazu stosowac kleje
cementowe klasy C2 lub dyspersyjne klasy D2TE zgodnie z normg EN 12004.

Montaz ptytek

W przypadku podfozy chtonnych, do montazu ptytek mozna przystgpi¢ po 12-24 godzinach od
wykonania izolacji. Czas ten moze ulec wydtuzeniu do max. 4-5 dni w przypadku podtozy
nienasigkliwych (istniejgce posadzki ceramiczne lub kamienne) oraz ze wzgledu na trudne warunki
podczas aplikacji (niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza). Plytki ceramiczne nalezy
mocowac zachowujgc odpowiednig szeroko$¢ szczelin, ktora jest uzalezniona od formatu ptytek, przy
uzyciu odpowiednich zapraw klejgcych.

9.6. SCIANY WYKONCZENIE

Tynki na wszystkich scianach wewnetrznych wykona¢ jako cementowo-wapienne klasy Il z gtadzig
gipsowa. Pod ptytki zastosowac tynk klasy Il zatarty na ostro. Przygotowanie tynkéw gotowych zgodnie
z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Sciany nalezy malowaé 2 — 3 krotnie, farbami tatwo zmywalnymi az do uzyskania jednolitego i
petnego krycia $cian. Kolorystyka Scian zgodnie z zestawieniem wykonczenia PW. Rodzaj farb
zgodnie z zatgcznikiem wykonczenia pomieszczen

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowacé ptytki ceramiczne.

*FARBY LATEKSOWE
Dane techniczne

Baza AiC

Stopien potysku Mat

Naktadanie Walek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp. W temperaturze +20°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65%, farba
23°C i wilgotnosci wzglednej | schnie ok. 2 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy naktadaniem
50% kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku malowania w

nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢ odstepy miedzy
nanoszeniem kolejnych warstw.

Odpornosé¢ na szorowanie Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug

na mokro najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W
przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzyé roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjgcych.

Odpornosé na naswietlanie Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobojczymi UVC: wyglad
powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.
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Odpornosé na srodki Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujacymi uzywanymi w

dezynfekujgce szpitalach. Lista srodkow, na ktore produkt jest odporny dostepna jest na
zyczenie Klienta.

Zawartos¢ czesci statych Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zaleznosci od koloru

Gestosé Baza A- 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w zaleznosci
od koloru)

Zdolnos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: 155-230 ml/m2 dla koloru
biatego.

Granulacja Drobna (<100 ym)

Deklarowany skfad produktu | zywica poliwinylowa, zywica poliakrylowa, weglan wapnia, ditlenek tytanu,
silikaty, woda, srodki

pomocnicze, konserwanty

Dopuszczalna zawartosc Zgodnie z Dyrektywg UE warto$¢ dopuszczalna maksymalnej zawartosci
LZO LZO (lotnych zwigzkéw

organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/I. Ten produkt
zawiera < 1 g/l LZO

Wydajnosc¢ Ok. 120 ml/m2 na gfadkich podtozach na warstwe. 2 warstwy watkiem 12
mm na GK ok. 200 ml/m2; na stabych gtadziach i chtonnych farbach
dyspersyjnych ok. 250ml/m2 (2 klasa krycia w zakresie: 155-230

ml/m2 dla koloru biatego). Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w
praktyce przez malowanie probne.

*FARBA GRUNTUJACA
Dane techniczne
Stopien potysku Mat
Naktadanie Walek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)
Czas schniecia przy temp. W temperaturze +20°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65%, farba
23°C i wilgotnosci wzglednej | schnie ok. 2 godziny
50%
Zawartos¢ czesci statych Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)
Gestosc ok.1,1-1,8 g/cm?
Przechowywanie Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnos$c¢.
Silnie chtonne lub pylgce gtadzie i szpachle gipsowe:

Gruntowa¢ metodg wcierania pedzlem tawkowcem lub w przypadku koniecznosci stosowania
preparatu wodnego — nanosi¢ watkiem.

Mozliwe metody gruntowania:

tawkowcem — Wciera¢ preparat w podtoze az do jego petnego nasycenia. Powinien caty wnikng¢ w
podtoze, aby nie wyszkli¢ powtoki. W przypadku silnie chtonnych podtozy stosowac¢ metode ,mokre-
w- mokre”. Preparaty wodne podczas wcierania mogg powodowac¢ pecznienie gipsu i prowadzi¢ do
wymywania sie gtadzi.

Watkiem — W przypadku uzycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia watkiem
rozprowadzac¢ rownomiernie w ilosci nie powodujgcej wyszklenia powtoki. Nie zostawiac
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niezagruntowanych miejsc. Powierzchnie wmasowywaé watkiem poliamidowym/nylonowym do
posadzek (runo 13-15mm) bez przerw, aby utrzymac podtoze mokre w miejscach tgczen obszaréw.
Podczas wmasowywania produkt moze sie lekko pienié, co jest celowg wtasciwoscig zapobiegajacyg
powstawaniu zaciekow. Pianka znika.

Natryskiem — prowadzi¢ pistolet ruchem jednostajnym, kierujgc jego dysze prostopadle do
malowanej powierzchni, zwalnia¢ spust zmieniajgc kierunek ruchu. Natryskiwa¢ na zaktadke.
Stosowaé zredukowane cisnienia by nie uszkodzi¢ stabego podtoza. Nie nanosi¢ zbyt duzych ilosci,
by nie doprowadzi¢ do wyszklenia powtoki lub zaciekow. (parametry: kat 60°; dysza 0,029 ; cisnienie
50bar).

Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwiong powierzchnig przeszlifowac, odpyli¢ i zagruntowac

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Zeszlifowaé¢ nadmiar szpachléwki. Miekkie i gladkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocni¢
rozpuszczalnikowym, bezbarwnym, gteboko penetrujgcym srodkiem gruntujgcym o dziataniu
wzmacniajgcym. Na catg powierzchnie nanie$é warstwe podktadowg remineralizujgcg, zwiekszajgca
przyczepnosé farbg podktadowa pod powtoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe, do stabo
chtonnych powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych.. Tynki grupy P 11§ P 11l

Mocne, normalnie chtonne tynki malowaé bez wczesniejszego przygotowania. Piaszczgce, pylace,
porowate lub silnie chtonne tynki zagruntowa¢ wodorozciericzalnym, nie barwionym srodkiem
gruntujgcym (koncentrat) przeznaczonym do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych
rozcienczonym 1:3 woda.

Nosne powitoki malarskie:

Matowe i stabo chtonne powtoki malowaé bezposrednio.

Powtoki btyszczgce i powtoki lakiernicze zmatowic¢ (przeszlifowac), odpyli¢ i podktadowac
remineralizujgca, zwiekszajgca przyczepnosé farbg podktadowg pod powloki dyspersyjne i
dyspersyjno-krzemianowe, do stabo chtonnych powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych..

Nienosne powtoki:

Stabe powtoki z lakierdw, farb lub tynkéw dyspersyjnych catkowicie usungé. Niechtonne, gtadkie
powierzchnie podktadowaé remineralizujgca, zwiekszajgca przyczepnosé farbg podktadowg pod
powtoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe, do stabo chfonnych powierzchni wewnetrznych i
zewnetrznych.. Piaszczgce, pylace,porowate lub silnie chtonne tynki zagruntowac
wodorozcienczalnym, nie barwionym srodkiem gruntujgcym (koncentrat) przeznaczonym do
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych rozcienczonym 1:3 woda.

Stabe powtoki z farb mineralnych usungé mechanicznie, odpyli¢ i gruntowac rozpuszczalnikowym,
bezbarwnym, gteboko penetrujgcym Srodkiem gruntujgcy o dziataniu wzmacniajgcym. Do wnetrz i na
zewnatrz.

Powierzchnie pokryte plesnia:

Nalot z plesni i grzybéw usungé na mokro. Powierzchnie zmy¢ srodkiem grzybobdjczym i pozostawié
do catkowitego wyschniecia. Gruntowaé zgodnie z rodzajem i wtasciwosciami podtoza.

Podtoza z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub ttuszczu:

Zabrudzenia nikotyna, sadzami, ttuszczami zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i dobrze
wysuszy¢.Wyschniete zacieki wodne zeszczotkowaé na sucho

*WYKLADZINY SCIENNE DO POMIESZCZENIA SALI BALNEOTERAPII

27 |Strona



B SMART
T ARCHITEKCI

architecture & development

Nalezy przyjgc¢ stonowang ,jasng kolorystyke, maksymalnie 1 kolor.
Wyktadzina wodoodporna winylowa z rolki, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
i pod prysznicami, w placéwkach stuzby zdrowia. Wyktadzina powinna by¢ tatwa w konserwagiji i
odporna na zarysowania i plamy.

Kolor jednolity, bez wzoru, biaty zblizony do RAL 9003, delikatna struktura

DANE TECHNICZNE

IS0 24346 (EN 428)
Grubos$¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 0.12mm
Waga caltkowita ISO 23997 (EN 430 1500 g/m?
WLASCIWOSCI TECHNNICZNE

Po diugosd < 0.80%

Stabilnos¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) Po szerokoéd < 0.40%
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bn s2 d0 na plycie glpsi\;re; oraz podiozu Al lub
Wytrzymalosé spoin EN 684 = 150 N/50mm
Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)
Odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra
Higiena - Nie nia sie do rozprzestrzeniania infekdji

grubos¢ catkowita, grubos¢ warstwy uzytkowej w zakresie +/- 0,3mm

PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE
Dla ptytek stosowac: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe | gatunku.

Wymiary ptytek 60x60cm o kolorystyce zblizonej do RAL 9003, potmat. Wzor bezkierunkowy.
Krawedz rektyfikowana. Nalezy stosowac fugi szerokosci 1.5 mm, ktére posiadajg atesty i
zostaty dopuszczone do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej

Ptytki o matej nasigkliwos¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho.

9.7. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Wg warstw przegréd pionowych zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji. Strop istniejgcy nad
zakresem opracowania — Ackermann.

PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE — zgodnie z warstwami opisanymi na czesci rysunkowej
dokumentaciji.

9.7.1. SUFITY

Sufit malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym RAL 9003. Rodzaj farby zgodnie z zatgcznikami.
Dla przestrzeni nadsufitowej ( nad sufitem podwieszanym ) nalezy wykonac¢ uzupetnienie ubytkéw
stropu, wypetnienie szczelin i bruzd instalacyjnych, uzupetnienie ubytkéw stropu, nie dotyczy
przestrzeni remontu korytarza.
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FARBA EMULSYJNA

Dane techniczne

Stopien potysku

Mat

Naktadanie

Pedzel, watek lub natrysk

Czas schniecia powtoki w 23+2°C, [h]
Nanoszenie drugiej warstwy

2 godziny

Po 4 godzinach

Zawartosc¢ czesci statych 53
Gestosé 1,27 g/cm?
Odczyn pH, 7,5+8,5
PN-C-04963

Odpornos¢ na Rodzaj |
szorowanie na mokro

PN-C-81914

Odpornos¢ na szorowanie Klasa
PN-EN 13300 1
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 140

PN-EN ISO 2808
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um]
PN-EN 13300

Drobna do 100

9.7.2. POSADZKI | PODLOGI

Posadzki wewnetrzne wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, z uktadem warstw na rysunkach
i niniejszym opisem.

Posadzki muszg zosta¢ wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Nalezy uzyska¢ cok6t minimum
10 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciagly.
Zaprojektowane polaczenie scian z podiogami umozliwia mycie. Produkty powinny by¢
dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

PLYTKI GRESOWE
Dla ptytek stosowac: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe | gatunku.

Wymiary ptytek 60x60cm o kolorystyce zblizonej do RAL 7038 (szary), matowe, imitujgce kamien oraz
prostokatne 14,8x119,8cm(+/-1cm), imitujgce drewno. Wzér bezkierunkowy. Krawedz rektyfikowana.
Nalezy stosowacé fugi szerokosci 1,5 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone do stosowania
w obiektach uzytecznosci publicznej

Ptytki o matej nasigkliwos¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o
wytrzymatosci na zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na scieranie wgtebne maksymalnie 175, o
wysokiej antyposlizgowosci R10 oraz odpornosci na plamienie (4-5). Klasa Scieralnoéci IV.

Ptytki stosowa¢ do pomieszczen wc.

Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadac ptytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Plytki ktas¢ na 0,5 cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;.

Nalezy wykona¢ cokodt z ptytek o wys, 10 cm w miejscu wystepowania ptytek na podtodze. Cokét ten
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wykonczy¢ od gory listwa do glazury — ptaskg. W pom. mokrych w ktérych na scianach projektuje sie
ptytki nie ma koniecznosci wykonywania cokotu. Plytki nalezy tgczy¢ z posadzkg na pomocg mas
uszczelniajgcych np. typu silikon zblizonych kolorystycznie do ptytek.

Stosowac ptytki podtogowe drewnopodobne dostosowane do istniejgcych na obiekcie w zakresie

piwnicy.

9.8. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU | PRZEKRYCIE DACHU

Zakres nie obejmuje przebudowy konstrukcji dachu. Istniejgce zadaszenie poza zakresem
opracowania

9.9. NADPROZA
Wraz z otworami przewiduje sie przemurowania o gr. 12 cegtg petng na zaprawie cementowo-

wapiennej lub cementowe;.
Przemurowania wykonaé z przewigzaniem poprzez nawiercanie pretéw fi 6 / 8 mm co druga warstwa

z zatopieniem w zaprawie , lub wykonanie ,strzepi”.

Dla przebudowywanych otworéow w Sciankach dziatowych przewidziano wykonanie nowych nadprozy
otworowych w postaci belek stalowych 2C 80.

Omawiane nowe nadproza otworowe osadzi¢ dla grubos$ci scianki murowanej ~12cm.

Belki osadzi¢ w wykutych bruzdach do uprzednim sprawdzeniu i stosownym podparciu stropu.

Po osadzeniu belki obtozy¢ siatka Rabitza i wyszpatdowaé wyprawg cementowa.

Nalezy wykonac¢ szczelne podbicie wolnych przestrzeni po osadzeniu.

Przed osadzeniem belki oczyscié recznie i pokry¢é powtokg antykorozyjng — 2 x minia tlenkowa

W trakcie prowadzenia pra¢ wykona¢ stosowne podparcia / wyparcia elementéw konstrukcyjnych, aby
nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Po osadzeniu belki obudowac konstrukcjg lekkg g-k, lub otynkowac.

Przed wykonaniem opisanych robot sprawdzi¢ stan stropu.

9.10. SLUSARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, przeszklone, szklone

szktem mlecznym, ze szklem bezpiecznym warstwowym min. P2, wspotczynnik przenikania
ciepta U=1,3 W/m?K, zamkniecie zamkiem patentowym klasy B. Wyposazone

w samozamykacz nawierzchniowy szynowy.

9.11. SLUSARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Wykonac¢ stolarke zgodnie z zestawieniem stolarki projektu czesci architektonicznej.
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Stolarka spetniajgca wymagania zgodnie z WT na rok 2021 zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wszystkie drzwi w klasie ppoz oraz zawezajgce drogi ewakuacyjne wyposazone w
samozamykacz gorny szynowy.

Wszystkie drzwi prowadzgce z przedsionkbw wc do pomieszczeh wyposazone
W samozamykacz gorny szynowy.

Nalezy przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje drzwi pod samozamykacz— drzwi, ktére muszag
posiada¢ samozamykacze lub sitowniki. Wszystkie sztuki drzwi posiadajace samozamykacz
/sitownik nalezy wyposazy¢ przy zamodwieniu w opcje wzmocnienia pod samozamykacz,
szczegolnie drzwi HDF.

Projektuje sie drzwi zgodnie z zestawieniami - aluminowe oraz hdf.

Kolorystyka, ilo§¢ dB oraz klasa drzwi i rodzaj szyb zgodnie z zestawieniem stolarki.

DRZWI HDF

Wystepujgce drzwi HDF wypetnione ptytg wiérowg otworowang. Trzy zawiasy, wzmocnienie
pod samozamykacz.

DRZWI PPOZ.

Drzwi aluminiowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz z zamkiem patentowym
antypanicznym (mozliwos¢ otwarcia od strony pomieszczenia oraz w kierunku ewakuaciji),
kompletem klamek. Drzwi bezprogowe, na oscieznicy aluminiowej, z atestem. Klasa
odpornosci i dymoszczelnos¢ zgodnie z wydzieleniem strefy oraz WT. Cztery zawiasy.

9.12. PARAPETY
Istniejgcy parapet wewnetrzne do pozostawienia.

9.13. OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie obrébki blacharskie istniejgce.

9.14. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowac sufit podwieszany z ptyt GKB
lub GKBI (zielonej, wodoodpornej). Wykona¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze
sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKBI nalezy stosowac farbe w kolorze biatym
RAL9003 . Rodzaj farby zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

W przestrzeniach dostepu do urzgdzen technicznych przewidzieé rewizje o wymiarach co najmniej
100x100cm.

Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejgcg kratkg wystepujacag tuz pod sufitem nalezy
przewidzie¢ rure typu flex ¢160, dt. ok. 50cm, zakonczong kratkg wentylacyjng montowang w suficie
podwieszanym.

Obudowy instalacji z ptyt GKF w klasie REI120 lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.
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o —— Zh - f‘ -
Zasadnicze charakterystyki Whtasciwosci uzytkowe MRS spacy R s
techniczna
Wytrzymatoscé na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
Reakcja na ogien (dI ktu ni
ea (,'jl na ogien (dla produktu nie A2-s1,d0 PN-EN 5204A1:2012
ostonietego)
Przepuszczalno$¢ pa odnej(dla | B
PSRRI pary wadne) 10 PN-EN 520+A1:2012
kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]
Wytrzymalost na zginanie { Kierunek o ==
v rzyma c_>sc M ggiranin g e 550/210N PN-EN 520+A1:2012
wzdtuiny/kierunek poprzeczny)
7Opc'3r cieplny (wyrazony jako o o
0,25 W(m.K) PN-EN 520+A1:2012

przewodnosc cieplna) [A]

Obudowy instalaciji z ptyt gkf w klasie REI120.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowar}a specyfikacja
techniczna
Wytrzymatosc na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012
Reakcja na ogien (dla produktu nie — - ‘ 1
ostonietego) s1, PN-EN 5204A1:2012
Przepuszczalnoéé pary wodnej (dla i - » = _ .
kontroli dyfuzji pary wodnej) [it] PN-EN 520+A1:2012
\;Jytrzymaioéc' na zginanie ( kierunek 550/210 N ‘ 5
wzdtuiny/kierunek poprzeczny) PN-EN 520+A1:2012

9.15. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT KASETONOWYCH

Typ do danego pomieszczenia zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i legendg cz.rys.

Sufity systemowe z ptyt kasetonowych o wymiarach 60x60cm i uktadzie kasetonéw zgodnie z cz. rys.
Sufity zgodnie z Normg EN 13964 , Sufity podwieszane”.

Projektuje sie sufity w kolorze RAL 9003, NCS 0300 kolor biaty.

Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami
przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, fatwozmywalnymi . Kasetony przeznaczone do pomieszczen
mokrych.

Krawedz prosta kasetonu, konstrukcja widoczna.
Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejacg kratkg wystepujaca tuz pod sufitem nalezy

przewidzie¢ rure typu flex ¢160, dt. ok. 50cm, zakonczong kratkg wentylacyjng montowang w suficie
podwieszanym.
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Montaz. Przed przystgpieniem do montazu
ptyt sufitowych nalezy zmontowac kon-
strukcje sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy
rozpoczac¢ od naniesienia poziomu sufitu

za pomoca niwelatora optycznego lub lasero-
wego badz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny
za pomocya kotkow rozporowych rozmiesz-
czonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co
1200 mm, pamietajac, aby profile - pierwszy

i ostatni - dzielita od sciany odlegtosc¢ nie
wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtdwnych nano-
simy punkty mocowania wieszakoéw (co

1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosc¢
pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany
nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
metalowych systemdw mocowania.

9.16. KLAMKI
Klamki
chemicznym itp.

Po zawieszeniu profili gtéwnych

(co 1200 mm) wpinamy co 600 mm

profile poprzeczne dtugie L =1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne
dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie
L =600 mm. W ten sposodb otrzymujemy
kratownice 600x600 mm, ktéra w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomu-
jemy. Ptyty sufitowe wktadamy w czystych,
bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
scianach.

W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy

ja nadciagc od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomocg noza monter-
skiego, nastepnie ztamac i przecia¢ nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak
dla ptyty g-k).

korozje w

srodowisku

Uwaga 1: Zaleca sie montaz profili gtéwnych
L = 3600 réwnolegle do promieni swiatta
dziennego.

Uwaga 2: taczenie profili gtdwnych nie
powinno przebiegac w jednej linii.

Konserwacja. Ptyty nalezy czysci¢ odkurza-
czem lub lekko zwilzong szmatka (gabka).

W przypadku silnego zabrudzenia ptyty
GYPREX Asepta mozna zmywac woda

z detergentami. Ptyty nadaja sie rowniez

do dezynfekcji wodnymi roztworami srodkow
dezynfekujgcych.

Mycie mechaniczne - ptyty mozna myc¢
mechanicznie za pomoca urzadzen
cisnieniowych. Zalecane cisnienie do 100 bar
(maksymalne 140 bar), przy odlegtosci
minimalnej dyszy 40 cm. Nie wolno stosowac
waskiej, skoncentrowanej strugi wody,
zalecany ptaski strumien.

wykonane ze stali nierdzewnej gatunku AlISI304 stosowanej w budownictwie, przemysle
Odporne na

atmosferycznym.

Wymagany atest higieniczny PZH oraz PN-EN 1906:2010. Komplet powinien zawiera¢ pare rekojesci
na rozetce oraz podwadjny zestaw montazowy; sruby przelotowe oraz wkrety do drewna, trzpien oraz
Srubki z kluczem imbusowym.

Projektuje sie klamki w wykonhczeniu stali szczotkowanej. Dla klamek nalezy przewidzie¢ szyld dolny
na wktadke dopasowany stylowo i kolorystycznie do klamek. Klamki w ksztatcie typu ,,C”, bezpieczne.

9.17 SAMOZAMYKACZE | AUTOMATY

Projektuje sie samozamykacz nawierzchniowy z szyng S$lizgowg zgodnie z rzutami. Stosowaé
wzmochnienia pod samozamykacze. Zgodnie z wielkoscig skrzydta drzwiowego stosowac ponizsze
samozamykacze.

Dla drzwi jednoskrzydiowych
i dymoszczelnych:

NR 1- do drzwi 90 i 100cm
Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych z szyng slizgowg o sile zamykania wg
normy PN EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 1-4, z regulowang predkoscig
zamykania i dobiciem. Mechanizm z asymetryczng przektadnig zebatg. Szerokosé skrzydta do
1100mm.

wewnetrznych, zewnetrznych, przeciwpozarowych

NR 2 —dowc

Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jednoskrzydtowych z mechanizmem wspomagania
otwierania, z szyng $lizgowg o sile zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie
w zakresie 3-5, z funkcjg antywiatrowg oraz regulowang predkoscia zamykania i dobiciem.
Samozamykacz znacznie redukuje site konieczng do otwarcia drzwi. Mechanizm z asymetryczng
przektadnig zebatg. Wyposazony we wskaznik sity zamykania. Szerokos¢ skrzydta do 1250mm.

9.18 OZNACZENIA

Na drzwiach do pomieszczen nalezy zamontowac tabliczki informacyjne modutowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej minimalne wymiary 16x6cm z numeracjg i nazwg pomieszczenia, zgodne z
obowigzujgcym system identyfikacji szpitala.
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Na wysokosci klamki tabliczka drzwiowa z srebrnego, matowego akrylu (plexi) o grubosci 3mm 14x3cm
Z numeracjg i nazwg pomieszczenia w oznaczeniu alfabetem Braille'a. Wysoko$¢ montazu 120cm od
poziomu podtogi, min 5cm od oscieznicy drzwiowej.

Oznaczenia do ostatecznej akceptaciji i konsultacji z Inwestorem.

rys.pogladowe

Na drzwiach przeciwpozarowych - na drodze ewakuacyjnej, zastosowac znak samoprzylepny E311P
| Pchaé by otworzy¢ lub E312L | Ciagnaé by otworzyé, na kazdym skrzydle, w celu informacji o
kierunku otwierania drzwi. Znak fotoluminescencyjny z Braille'm o wymiarach 15x6¢cm, montowac nad
klamkag na wysokosci min 120cm. £acznie 2sztuki . Oznaczenie dostosowac do kierunku otwierania
drzwi oraz strony prawa/lewa.

rys.pogladowe
9.19. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Istniejgce kanaty wentylacyjne do pozostawienia — spetniajg obowigzujgce przepisy.

Przy istniejgcych kanatach wentylacyjnych z istniejgcg kratkg wystepujgca tuz pod sufitem nalezy
przewidziec rure typu flex $160, dt. ok. 50cm, zakonczong kratkg wentylacyjng montowang w suficie
podwieszanym.

9.20. INNE WYPOSAZENIA ZAWARTE W PROJEKCIE

Projektuje sie wyposazenie meblowe oraz sprzetowe. Wyposazenie biatego montazu zgodnie z
zatgcznikami i cz. rys.

SZAFKA SZATNIOWA 40S. Z WYSUWANA LAWKA

Poczwoérna szafa z czterema przedziatami

Drzwi szafy z dwoma wzmocnieniami wykonane sg z blachy o grubosci min. 0,6 mm
Zamek cylindryczny z ryglowaniem w jednym punkcie.

Pozostate elementy szafy wykonane zostaty z blachy o grubosci 0,5 mm

Whnetrze posiada min. 1 pétke oraz drgzek z dwoma haczykami.

¢ Wentylacja kazdego z przedziatow jest mozliwa dzieki otworom wentylacyjnym

o Wymiary szafki: 120 x 50 x 180 cm (+/- 2 cm)
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WANNA DO BALNEOTERAPII
Nalezy dostosowac i doprowadzi¢ wszelkie instalacje zgodnie z kartg techniczng sprzetu

posiadanego przez Zamawiajgcego oraz zamontowa¢ ww. wanne we wtasciwym miejscu.

95 - 135
660 - 700

240 2 \

A=420
wymiar A=420 mm zapewnia potoZenie kratki bezposrednio pod otworem spustowym niecki

Schemat instalacji wanny (wymiary w mm)

Dane techniczne: ECO STANDARD

Pojemnosc zabiegowa [l]: 140 150
Pojemnosc do przelewu [l]: 240 300
Czas napetniania®*/oprézniania™ [s]: 165/152 165/162
Dysze napetniajgce CO,; 2 2
/ asilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]: 230/50 230/50
Pobor pradu [A] 5 5

* 2x @ 3/4" DN20, 5 bar
** Odptyw min DN 100 o przepustowosci min 3,5 L/s na catej dltugosci instalacji

sciekowej

W miejscu posadowienia wanny nalezy wyprowadzi¢ z posadzki na wysoko$¢ maksimum 150 mm:
(1) - doprowadzenie cieptej solanki, zakonczone zewnetrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem
odcinajgcym

zainstalowanym w $cianie pomieszczenia;

(2) - doprowadzenie zimnej solanki, zakohczone zewnetrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem
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odcinajgcym

zainstalowanym w Scianie pomieszczenia;

(3) - doprowadzenie wody nasyconej CO2, zakohczone zewnetrznym gwintem 3/4; zabezpieczona

zaworem

odcinajgcym zainstalowanym w scianie pomieszczenia;

(4) - doprowadzenie zimnej wody, zakonczone zewnetrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem

odcinajgcym

zainstalowanym w Scianie pomieszczenia;

(5) - doprowadzenie cieptej wody, zakohczone zewnetrznym gwintem 3/4; zabezpieczona zaworem

odcinajgcym

zainstalowanym w $cianie pomieszczenia;

(6) - doprowadzenie energii elektrycznej — patrz sekcja ,,Podtgczenie do sieci elektrycznej

230V~50Hz" ponizej;

(7) - kratka $ciekowa z syfonem i z odptywem rurg o $rednicy min. & 100 mm o przepustowosci min.

3.5 I/s na catej

dtugosci odcinka odptywu do pionu.

Pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg zabiegi balneologiczne powinny by¢é wyposazone w dolne

przelewy

gazowe oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z wyciggiem dolnym, zapewniajgca

zwiekszong

wymiane powietrza przekraczajgcg dwukrotng wymiane na godzine.

Podtaczenie do sieci elektrycznej 230 V~50 Hz

Obwad zasilania musi by¢ wydzielony tylko do zasilania tego urzadzenia (nie moze zasila¢ zadnych

innych urzgdzen) i musi zawierac:

- zabezpieczenie nadprgdowe o wartosci 6 A i charakterystyce typu C;

— wylgcznik réznicowo-prgdowy o znamionowym pradzie réznicowym [J 30 mA,;

- wytgcznik zasilania roztgczajacy jednoczesnie wszystkie bieguny, zapewniajgcy odstep miedzy

stykami przynajmniej 3 mm, umieszczony wewngtrz pomieszczenia, w ktérym znajduje sie wyréb, w

miejscu umozliwiajgcym fatwy i szybki dostep personelu w przypadkach awaryjnych. Jezeli wytgcznik

nie jest widoczny z pozycji normalnego uzytkowania przez operatora lub personel serwisowy, nalezy

zapewni¢ dodatkowe srodki pozwalajgce na jego zablokowanie w pozycji wytgczonej;

- przekrdj przewodu zasilajgcego 3x1,5 mm2.

Obudowa zespotu zaciskowego sieciowego jest wyposazona w dtawnice zapewniajgcg szczelne

zacisniecie na okrggtym przewodzie o srednicy 6-10 mm.

W przypadku zastosowania przewodu o innym rozmiarze, nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki

techniczne zapewniajgce ochrone zespotu zaciskowego sieciowego przed dostepem wody minimum

IP X5.

Instalacja elektryczna, do ktérej podtgczane jest urzgdzenie musi spetniaé wymagania odpowiadajgce

obowigzujgcym przepisom prawa (np. EN 60364-7-710).

Wanna do kapieli balneologicznych z masazem peretkowym i/lub efektami $wietinymi musi by¢

przytgczona do instalacji elektrycznej na state.

Podtaczenia uktadu elektrycznego wanny do sieci zasilania 230V~50Hz powinien dokonac elektryk z

uprawnieniami. Jednym z warunkéw gwarancyjnych jest potwierdzenie prawidtowos$ci wykonania

podigczenia elektrycznego wanny przez osobe posiadajgcg uprawnienia elektryczne w tym zakresie.

Podtaczenie do sieci wodnej i kanalizacyjne;j

Zalecenia: srednica wewnetrzna instalacji doprowadzenia mediéw min. DN 20 bez przewezeh, max. 6

bar, max. 600C.

Ze wzgledéw sanitarnych niezalecane jest state potgczenie instalacji odptywowej z instalacjg

budynku.

Po ustawieniu wanny w wyznaczonym miejscu nalezy wypoziomowac jg przy pomocy regulowanych
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czterech nog (kazda regulacja wymaga odbezpieczenia, a po regulaciji zabezpieczenia kontr-
nakretka).

W celu podtagczenia wanny do sieci wodociggowej nalezy potgczy¢ weze - zgodnie z oznaczeniami na
nich — z wyprowadzonymi przytgczami w posadzce. Po sprawdzeniu poprawnosci podigczenia
przewodow hydraulicznych i szczelnosci potgczen, montaz jest zakonczony.

9.21. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostosowany do wymagan obowigzujgcych przepiséw pod katem dostepu dla osob
niepetnosprawnych. W budynku zlokalizowano toalety dostepne i dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do budynku dostepne jest za pomocg istniejgcej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Istniejgca winda jest dostosowana do przewozu osoéb niepetnosprawnych. Drzwi
do pomieszczen przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych majg min. szerokos¢ 90cm. Szerokosc¢
korytarzy — wystarczajgca do manewru wozkiem inwalidzkim, réznice miedzy posadzkami wynoszg nie
wiecej niz 2cm. .

9.22.KABINY HPL
Projektuje sie kabine WC w przestrzeni umywalni oraz kabiny oddzielajgce poszczegdlne
strefy z wannami.
Kabiny wykonane z ptyty z wysokocisnieniowego HPL 12mm dwustronnie melaminowanej, w
kolorze jasnoszarym RAL 7047.
Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.
Dla pomieszczenia balneoterapii zamiast drzwi ,zastosowa¢ drgzek z aluminium
anodowanego wraz z zastong tkaninowg fatwozmywalng w kolorze dobranym przez
Zamawiajgcego.
Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagajg
okresowego smarowania smarem grafitowym).
Profil usztywniajgcy przednig sciane ukryty za drzwiami. Elementy tgczone ze sobg profilami
z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian
za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych
nézkach ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawedzie elementow z ptyt wiérowych oklejone
obrzezem PCV 2mm.Bardzo wysoka odpornos¢ na wode, wilgo¢ oraz Srodowiska
chemiczne.
Wysoko$¢ podciecia 15¢cm, wysokosc¢ ptyt liczona od podciecia mi. 180cm.
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9.23. PRZEGRODY BUDOWLANE - zgodnie z warstwami przegréd zamieszczonymi w czesci
rysunkowej dokumentaciji.

Demontaze i roboty rozbiérkowe ukazane zostaly kolorem pomaranczowym na rys. architektury i
oraz opisane odnosnikami.

10. MATERIALY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE
SZCZEGOLY DOTYCZACE WYPOSAZENIA ZAWARTO W ZALACZNIKU NR 1 - KARTA
POMIESZCZEN

- $ciany pomieszczen sanitarnych wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitu
podwieszanego,

- farby zastosowane na scianach odporne na zabrudzenia, tatwozmywaine,

- przy wszystkich drzwiach wewnetrznych do pomieszczen nalezy zamontowac tabliczki informacyjne
zgodne z obowigzujgcym system identyfikacji wizualnej, numeracjg i nazwg pomieszczen w obiekcie,
- wszystkie meble tapicerowane muszg posiadac¢ atesty higieniczne oraz wysokg odporno$é na mycie
i Scieranie oraz niskg wchtanialnosé,

- oktadziny $cienne oraz umeblowanie NRO.

o POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Uwaga! Wszystkie urzadzenia powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budynkach stuzby
zdrowia oraz nalezy wyposazyc¢ je w osprzet niezbedny do funkcjonowania taki jak syfony z
zaworem odcinajacym itp.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana

- misa ustepowa bezkotnierzowa — biata wiszgca wyposazona w system sptukiwania oraz deske
wolnoopadajgcg antybakteryjna.

- baterie umywalkowe z mieszaczem

tazienka/umywalnia powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- uchwyt na papier toaletowy,

- podajnik papieru do rak,

- pojemnik na odpady,
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- dozowniki na mydtio,

-ztgczka do wody

-szczotke do WC,

- lustro wklejane

Wyposazenie biatego montazu zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW

Uwaga! w miejscach montazu misek wszystkie sciany nalezy wzmocni¢ konstrukcja stalowa.

11. UWAGI
Dotyczy wszystkich branz zawartych w PROJEKCIE ROBOT BUDOWLANYCH | PROJEKCIE
WYKONAWCZYM:

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane,

- roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- prowadzgc roboty nalezy mieé¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji,

- przy wykanczaniu pomieszczen zwroci¢ uwage na zachowanie min. szerokosci korytarzy, przejs¢ wg
WT oraz przestrzeni manewrowej przed drzwiami - 150x150cm, umozliwiajgcej dostep osobom
niepetnosprawnym;

- przed zakupem materialdow wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajacemu,
inspektorowi robét budowlanych, projektantowi materialy oraz wyposazenie budynku do
ostatecznej akceptaciji,

- umeblowanie posiada maksymalne dopuszczalne wymiary umozliwiajgce aranzacje meblowa
pomieszczen w sposo6b przedstawiony na rysunku. Przed zaméwieniem wyposazenia wszystkie
wymiary nalezy wykona¢ jeszcze raz ,,z natury” po zakonczeniu poszczegoélnych robét.

12.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie zmienia sie warunkéw ewakuacji ani podziatu na strefy pozarowe.

Opracowat:

wg. strony tytutowej projektant czesci
architektonicznej
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CZESC D

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI

- ZALACZNIKI:
ZALACZNIK 1 — KARTA POMIESZCZEN
ZALACZNIK 2 — ZESTAWIENIE BIALEGO MONTAZU
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