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CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

Lp. | Numer rysunku | Nazwa rysunku
1. I1S/01 RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI
2. 1S/02 RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJA WODY
3. IS/03 RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJA C.O.
4. IS/04 RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e Projektu architektonicznego pt: ,REMONT CZESCI POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH NA
NISKIM PARTERZE BUDYNKU D, FILII SZPITALA WSS IM. J. KORCZAKA W StUPSKU SP. Z
0.0, W USTCE PRZY UL. A. MICKIEWICZA 12 NA SALE BALNEOTERAPII WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DLA DZIALALNOSCI UZDROWISKOWEJ ORAZ Z
DOSTOSOWANIEM WEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

¢ projektu technologicznego,

e wytycznych podanych przez Uzytkownika w opisie przedmiotu zamowienia,

e notatek i ustalen z Zamawiajgcym,

o wytyczne techniczne projektowania instalacji,

¢ katalogow i wytycznych producentow,

¢ obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem czesci
pomieszczen budynku i co za tym idzie, zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych w
zakresie objetym opracowaniem. Opracowanie sklada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim
zakresem obejmuje zaprojektowanie ponizszych instalacii:

¢ kanalizacji sanitarnej

e instalacji wodnych

e instalacji centralnego ogrzewania

¢ wentylacji mechanicznej

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nie objete opracowaniem z wytgczeniem wpie¢. Wszystkie
projektowane instalacje oraz podlegajace przebudowie sg dostepne a ich wymagane parametry sg
odpowiednie dla planowanego zamierzenia budowlanego. Nalezy zapozna¢ sie z uwagami podanymi
na rysunku i zweryfikowac lokalizacje istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Przy pracach demontazowych nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na istniejgce instalacje
przebiegajace przez pomieszczenia, ktére nalezy zachowac lub przetozy¢. Nalezg do niech instalacje
gazow medycznych oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i C.O.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA, CIEPLA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pomieszczeh objetych opracowaniem. Wode zimna i cieptg do przyboréw doprowadzic¢
z istniejgcych piondw Wi. Prowadzenie do przyboréw wodnych w bruzdach sciennych lub w
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warstwach posadzkowych rurg typu PE-RT/AL lub PEXC z ostong antydyfuzyjng tgczonych przez
systemowe ztgczki. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, z nasuwanym pierscieniem wykonane
z mosigdzu z systemem gwaranciji préby cidnienia. Dla przewodow prowadzonych pod tynkiem nalezy
na catej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajgcg ich termiczne ruchy oraz w celu
zabezpieczenia przed tarciem. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w
niej przewodéw oraz grubosci zastosowanych otulin. Zasilnie wody do wanien prowadzi¢ od
rozdzielacza wody wyposazanego w zawory odcinajgce. Wykonac instalacje do wody solankowej do
wanien. Zasilanie czynnikiem wg odrebnego opracowania

3.1.1 Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej i cieptej

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzgdzenia techniczno-
sanitarne zgodnie z dokumentacjg architektoniczng. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 806-1:2004,
PN-EN 806-2:2004, PN-EN 806-3:2004

Przeptyw obliczeniowy ustalono w oparciu o ponizszy wzor:

g=0,682(2qn)%*® — 0,14 (dm?/s)

gdzie: gn — wyptyw wody z punktéw czerpalnych
3.1.2 Mocowanie przewodéw, kompensacja i przejscia budowlane
Ze wzgledu na zmniejszong sztywnos$c¢ rur tworzywowych w stosunku do stalowych nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan dotyczgcych uchwytow mocujgcych. Do mocowania przewodoéw nalezy
stosowac uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami rozporowymi. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z
blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna byé podktadka
ochronna z gumy. W montazu instalacji z rur tworzywowych nalezy stosowac¢ ogdlne warunki
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych zalecen
wynikajgcych ze specyficznych wiasciwosci polipropylenu. Przejécie przewodéw przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o $rednicy przewodu wiekszej co
najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢c masa
plastyczng z zachowaniem przepisow Ppoz. Rure ostonowg na catej dtugosci wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54
3.1.3 Armatura regulujaca i odcinajgca
Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowac¢ zawory regulujgce utrzymujgce wymagang temp CW przed
punktami czerpanymi. Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na
instalacjach wytacznie w systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. lub zew. Zawory
odcinajgce, kulowe z dopuszczeniem do kontaktu z wodg wytgcznie z dtawikami, dodatkowo rgczki,
niebieskie dla Zw i czerwone dla Cw.
3.1.4 lzolacja cieptochronna
Przewodéw wodnych izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035

W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
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zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat o] wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A =0,035[W/(m - K)]Y)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub| 50% wymagan z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i| 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalaciji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czescil 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czescii 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrzl 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku?

Uwaga: dla izolacji zachowac¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1;
3.1.5 Préba szczelnosci i oddanie do uzytkowania

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukaé i poddac prébie szczelnoéci na cisnienie 1,5
cisnienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadza¢ ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia
roboczego i utrzymywacé przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem

sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji
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podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze
instalacji z materiatéw tradycyjnych, tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Instalacje cieptej wody uzytkowe;j
i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie
gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym
szczelnos$é potgczen, zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw i zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywaé roszenia. Przed oddaniem do uzytku
wykona¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody zimnej i cieptej.

3.2 KANALIZACJA

3.2.1 Prowadzenie przewodéw

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Catos$¢ sciekdéw powstatych z projektowanych urzgdzen
sanitarnych odprowadzi¢ do istniejgcej instalacji podposadzkowej oraz do pionéw oznaczonych
Ksi. Projektuje sie przewody kanalizacyjne z rur wykonanych w klasie SN8 (SRD34) dla
prowadzena podposadzkowego oraz wykonane z tworzywa sztucznego PCV, z astolanu -
materiatu niskoszumowego o gestosci min. 1,90g/cm?® dla prowadzen po wierzchu. W bruzdach
sciennych- podejscia min @50. Dla prowadzenia podposadzkowego rury nalezy ukfadac¢ z
projektowanym spadkiem. Dno wykopu pod utozenie rur nalezy wykonac recznie. Na wyrownanym
dnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm. Obsypke wykonywac¢ o grubosci min 20 cm
zgodnie z opisem projektowanej nowej posadzki kuchni. Projektowane piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Rury mocowaé przy pomocy obejm zaciskowych

z regulacjag. Mocowanie do $cian przy pomocy kotkow rozporowych. Wszystkie obejmy nalezy
wyposazy¢ w izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne. Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
instalacji. Sprawdzi¢ podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe. Podczas proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie poszczegoélnych elementéw podczas swobodnego przeptywu wody.
Jezeli woda nie wyptywa w zadnym punkcie potgczenia wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢
przewody odptywowe. Przewody napetni¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z danym
przewodem. Jezeli woda nie wyptywa przez potgczenia, wynik proby jest pozytywny.

3.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystaC ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczy$ci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

3.2.3 Laczenie rur i ksztaltek
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Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysungc¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichdw.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzgdzen sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wykona¢ w zakresie 1.5-2%. W zaleznosci od przylgczanego urzgdzenia wlot odptywu nalezy
zamiesci¢ na réoznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetréw ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych i wpustéw - do 5 cm nad podioga.
Wszystkie podejscia 950 wykona¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowie lekkiej $ciankach
regipsowych.

3.2.5 Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podtogg parteru. Kazda rura po utozeniu
powinna Scisle przylega¢ do poditoza na catej ditugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowa¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. min. 20cm
ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykonaé przy uzyciu oryginalnych
ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza sie

potgczen rur.

Srednica przewodu | Spadek Spadek

[mm] minimalny [%] maksymalny [%0]
110 2 15

160 1,5 15

*spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych

3.2.6 Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggoéw i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed

dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych

3.2.7 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy witozyé manszete (w zaleznosci od

Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej
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50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w
Srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje rowniez mozliwosc¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyjaC uszczelke
wargowg, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowaé niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci zamkniecia wodnego dla
miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.

3.2.8 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej
odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub
kominkow (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajgce AZN.

3.2.9 Rewizje i czyszczaki

Projektowane piony kanalizacyjne wyposazyé w czyszczak. Na kohcowka instalacji
podposadzkowych wykonac¢ rewizje poziome dn160 pokrywowe w kl. obcigzenia M125 z bl.
nierdzewne;.

3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

Na podstawie bilansu ciepta, wykonanego na podstawie PN EN 12831, z uwzglednieniem
uwarstwienia podanego w czesci architektonicznej, okreslono projektowane, zapotrzebowanie
ciepta budynku objetego opracowaniem ®u.. Projektuje sie instalacje C.O. grzejnikowg zasilang z
istniejgcej pionow o parametrach 80/60°C. Dla prowadzen od pionéw do grzejnikow w warstwach
podposadzkowych lub bruzdach zastosowaé rury typu PE-RT/AI/PE-RT (PN12) lub Alu/Pex.
Catos¢ prac wykona¢ na podstawie zamieszczonych w czesci rys. schematu, rzutéow
instalacyjnych. Montaz i prowadzenie przewodoéw zgodnie z warunkami technicznymi montazu
instalaciji.

3.3.1 Dobér odbiornikéw ciepta

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe. Podtgczenie dolne grzejnikow z
mozliwosécig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzymania Zzgdanej temperatury w
pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Dla grzejnikdw zintegrowanych
zastosowa¢ wktadki zaworowe. Grzejniki do scian nalezy mocowaé przy pomocy uchwytow
dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min. odlegtos¢ od Sciany min 10cm. Wszystkie
grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg by¢ tej samej marki i spetnia¢ ponizsze

wymagania:

maksymalne cisnienie probne: 1,3 MPa

maksymalne ci$nienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C
dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wtasnosci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE
i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 i

posiada¢ gwarancje na montaz w pomieszczeniach mokrych

8|Strona



E SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

3.3.2 Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

Wszelkie przejscia przewodow centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne,
stropy itp.) wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu
w Scianie lub stropie. Przestrzeh miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub
elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie na przewodzie. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac zgodnie z
normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisow p.poz.

3.3.3 Mocowanie przewodéw.

Do mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi.
Mozna réwniez stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie
obejmy powinna by¢ podkfadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych (przesuwnych)
dla przewoddéw StOS powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla $rednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla srednicy dn18 mm - 150 m

dla $rednicy dn22 mm - 2,00 m

dla $rednicy dn28 mm - 2,25 m

dla srednicy dn35 mm - 2,75 m

dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

3.3.4 Kompensacja przewodoéw.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia instalacji).
Podstawowg zasadag przy wbudowaniu kompensatorow jest to , aby byt umieszczony pomiedzy
punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem statym.
Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowac przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

3.3.6 Izolacja cieptochronna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac izolacjg cieptochronng o wsp. nie wigkszym niz
U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Min. grubos¢ izolacji termicznej dla zasilania i powrotu podano
w dok. wykonawczej (PW). Uwaga dla izolacji zachowaé klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN
13501-1.

3.3.7 Odbior instalacji i przekazanie do eksploatacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Probe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il ". Prébe
szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzic przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego
(minimum 4,5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego potgczenia.

Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Po tej czynnosci nalezy
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Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci na zimno mozna
przystapi¢ do poprawnosci dziatania i szczelnoéci instalacji ogrzewczej na gorgco. Badanie dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié: po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikébw badan zabezpieczenia instalacji po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta, w miare mozliwoSci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania iszczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na
gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnieh, dtawnic itp. oraz skontrolowac
zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci iinne usterki nalezy
usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzenh iinnych trwatych odksztatcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna
uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci. Dopiero po zakonczeniu wszystkich
préb mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania posadzki przy napetnionej
instalacji dla prowadzeh podposadzkowych.

3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylacji w zakresie poddanym opracowaniu zapewniajg utrzymanie
parametrow powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami. Pomieszczenia
zostaty podzielone na grupy wentylacyjne uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie
lub sposdb i czas uzytkowania oraz zyski ciepta od urzadzen technologicznych. Instalacje sg
projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegodlnosci z par. 267 i 268 Warunkdéw
Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz normie PN-B-03430:1983/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
Wymagania”.

3.4.1 Wentylacja pomieszczen sali balneoterapii

Pomieszczenia z tej grupy wymagaja wentylacji mechanicznej. Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci
dla pomieszczenia otrzymano strumien powietrza zewnetrznego zapewniajgcy utrzymanie zalecanych
ilosci powietrza przypadajgcych na jedng osobe w przedziale 30-50m®/hxos i krotno$¢ wymian
powietrza na godzine rowng 2h?. Na tej podstawie do obrébki powietrza wentylujgcego dobrano
rekuperator $cienny o danych technicznych urzadzenia podanych na rysunku. Przy posadowieniu
centrali przewidzie¢ konieczno$¢ jej serwisowania i biezgcej konserwacii.

3.4.3 Wentylacja pomieszczen hig.-san.

Dla wydzielonych pomieszczen WC i szatni zaprojektowano wentylatory wspomagajgce @125

uruchamiane wraz z oswietleniem z op6znieniem czasowym

10|Strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, wodne, co i kanalizacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy. Przepusty prowadzone przez $Sciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetniac wymogi § 234. 1. Warunkéw Technicznych. Wszystkie prace
wykonywaé¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykonaé¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1i 9).
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

Opracowanie:

Projektant wg strony tytutowej
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