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KARTY POMIESZCZEN — ZAtACZNIK 1

OBIEKT: REMONT CZESCI POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH NA NISKIM PARTERZE BUDYNKU D, FILII SZPITALA
WSS IM. J. KORCZAKA W StUPSKU SP. Z 0.0, W USTCE PRZY UL. A. MICKIEWICZA 12 NA SALE
BALNEOTERAPII WRAZ Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZYMI DLA DZIALALNOSCI UZDROWISKOWEJ ORAZ
Z DOSTOSOWANIEM WEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ..

ADRES INWESTYCJI: MIASTO: 76-270 USTKA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 12

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: GMINA M. USTKA, POWIAT StUPSKI
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0001
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA NR 265

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
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Nr. Nazwa o . . . Temp.
Pom. pomieszczenia Sciany Posadzki Sufity Uwagi [°C]
z?glglo?)rde;;\/r\]/:?%g%‘;?l'(?rﬁg’;':” Sufit Podwieszany kasetonpwy 60x60,
krawedz rektyfikowana, St?'az T24.’ phyta ze’skalnej We*f‘y .
-1/1 | SZATNIA E%rgasle;tglégo&v a kolor rs);grlglr: cl)zr:;iel\‘}'so’ dkplgfr?oéé na $wiatta: 86%, wspdtczynnik rozproszenia - 24
’ Scieranie wg’fet’Jne max 175 Swiatta 86%, odpqrnoéé na wilgo¢ do 100%
wytrzymaloé na zginanie n’1in. RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5,
35 MPa, mata nasigkliwosé wodna Bacteriological Class M1, NF S 90-
E<0,5% 351:2013
Ptytki gresowe 60x60cm, matowe,
mrozoodporne, imitacja kamienia,
Ptytki gresowe 60x60c | krawedz rektyfikowana,
m, biate odpornos¢ na | antyposlizgowos$¢é R10, odpornosé ) .
1/2 UI\/IYWAL,NIA plamiﬁlrjie 4-5, mda’fa na plalmie'ni_el\é;r-5,dklasa 3 ?;fgrggdwmszany g-k do pom. mokrych gr. Scianki HPL zg\(l)vdnie Z opisem 24
nasigkliwo$¢ wodna $cieralnosci IV, odpornos¢ na ’
PACIENYOW E<0,5%. do wys. sufitu | Scieranie wgtebne max 175, Farba akrylowa RAL 9003
podwieszanego wytrzymatosé na zginanie min.
35 MPa, mata nasigkliwo$¢ wodna
E<0,5%
o . . Sufit podwieszany kasetonowy 60x60,
W_yk{adzma Scienna Plytki gresowe $cienno-podtogowe stelaz T24, plyta ze skalnej welny
winylowa do wys 14,8-16x119,8-122cm, struktura, . . | i .
208cm, gr. 0,92mm- matowe, mrozoodporne, krawedz | Minerainej, krawedz bez uskokéw, reakcja
1,2mm, klasa reakcji na | rektyfikowana, antyposlizgowos¢ | na ogien klasa A1, wspétczynnik odbicia &ciznikt HPL zaodni .
-1/3 | SALA BALNEOTERAPII | ogien B-s2,d0; R10, odpornos¢ na plamienie 4-5, | $wiatta: 86%, wspotczynnik rozproszenia clank ZF?\;)V nie z opisem MIN.24

Powyzej farba
lateksowa kolor NCS S
1000 N,

klasa scieralnosci IV, plytki
tonalne, wytrzymatos$¢ na zginanie
min. 35 MPa, mata nasigkliwos¢
wodna E<0,5%

Swiatta 86%, odpornos¢ na wilgo¢ do 100%
RH, pomieszczenia czyste (Klasa ISO) 5,
Bacteriological Class M1, NF S 90-
351:2013

Ptytki drewnopodobne kolor NCS S zblizony do NCS S 2010-Y20R

Kolorystyka farb, ptytek, fug do ostatecznej akceptacji Projektanta i Inwestora




