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I. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji tech-
nicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych jw. Projektant sporzgadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowa-
dzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawia-
jacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnie-
je pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wentylacji mechanicz-
nej i obejmujg roboty, ktérych dotyczy specyfikacja i zawierajg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie nowego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwig-
zana jest z wykonaniem nizej wymienianych robdét:

e demontazu istniejgcych uktadow wentylacyjnych bedgcych w zakresie opraco-
wania

¢ wykonaniu nowych odcinkéw wentylacji dla projektowanej przebudowy

¢ wentylacja wywiewna z pom. higieniczno-sanitarnych i okapow
Zakres robot:

¢ montaz wentylatoréw i rekuperatora

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt. 1.4.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera lub Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg tech-
niczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstep-
stwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych cha-
rakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji tech-
nicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli



dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizo-
wac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczg-
cymi przedmiotowej instalaciji.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate
techniczng. Szczegdtowe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze robot do PB.
Zastosowane materiaty powinny byé zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé Aprobaty tech-
niczne.

6.1 Przewody wentylacyjne

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i Scierajgcych dlatego zasto-
sowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m2 (przewody flex aluminiowe nie dtuzsze niz 150cm). Blachy o grubosci
0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych srednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg
technologii producenta. Ltaczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do pod-
wieszania przewodoéw zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery
U oraz prety gwintowane na catej dlugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach
przewodéw stosowac elastyczne podkfadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykona-
ne z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catos¢ instalacji prowadzonej w
szlachtach i zabudowie zaizolowa¢ zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne.
zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykonac¢ w klasie szczelnosci D (dla uktadu
NWB8/KWS) i C (dla ukt. KN10OKW10) oraz B dla uktadéw wyciggowych Wc¢ i Wm wg PN-B-
76001:1996.

6.2 Ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu z reg. CAV zastosowano ka-
natowe ttumiki szumu

6.3 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wkiady filtrujgce nalezy
montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabru-
dzeniem. Wymagana klasa filtrow dla pomieszczen musi by¢ zgodna z §154.6 Warunkow
Technicznych.

6.4 Elementy korncowe instalaciji

W celu zapewnienia zgdanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego
w pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych
parametrach technicznych (zasieg krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, pred-
koS¢ powietrza w strefie przebywania ludzi, opér, gabaryty). W przypadku tgczenia nawiew-
nikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomocg, przewodow elastycznych nie nale-
zy: zgniata¢ tych przewodow, stosowac przewoddw diuzszych niz 6m. Sposdb zamocowania
nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wy-
miane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z
elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej (przed
regulacja).

Do nawiewu powietrza zastosowano:
¢ nawiewnik w wyk. higienicznym osadzone w skrzynce rozprezne;j
e nawiewniki talerzowy

e anemostaty nawiewne osadzone w skrzynkach rozpreznych



¢ nawiewniki wirowe osadzone w skrzynkach rozpreznych
Do wywiewu powietrza zastosowano:

e anemostaty wywiewne w wyk.higienicznym

o kratki wyciggowe w wyk. higienicznym

e zawory wywiewne

e anemostaty wyciggowe osadzone w skrzynkach rozpreznych

6.5 Reqgulacja

Na ukfadzie wentylacyjnym zaprojektowano regulatory typu CAV. Regulatory CAV wyposa-
zone w sitowniki zintegrowane ze sterownikami przeptywu utrzymujg staty wydatek powietrza
niezaleznie od rosngcych oporéw przeptywu na filtrach absolutnych. Dodatkowo na pozosta-
tych nawiewnikach i wywiewnikach zastosowano przepustnice regulacyjne.

6.6 Wentylatory wyciagowe

Sposdéb zamocowania lub posadowienia wentylatorow powinien zabezpieczac¢ przed przeno-
szeniem drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tucznikow
elastycznych. Zastosowac¢ wentylatory podane w dokumentacji projektowej lub inne o zblizo-
nych parametrach technicznych.

6.7 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykonaé otwory rewizyjne do czyszczenia przewodéw zgodnie z
§ 153.5 Warunkow Technicznych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach:

wymiar boku Minimalne wymiary ofworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu
mm mim mm
<200 300 100
200<s<500 400 200

W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

6.8 Montaz urzadzen wentylacyjnych

Sposodb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wy-
mian urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne,
wentylatory montowac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw podanych w dok. DTR.
Podczas montazu nalezy zapewnic:

e wiasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzgdzenia,

¢ odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

e zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzgdzenia,

e zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

7. TRANSPORT.

Ksztattki, kratki, anemostaty i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas przejazdu. Kanaty wentylacyjne muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek kanatow i ksztattek powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Elementdw sieci wentylacyjnej
nie wolno zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach lub
recznie. Przy transporcie central wentylacyjnych i innych urzgdzen wielkogabarytowych nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé¢ a podczas zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy scisle



przestrzega¢ wymagan producenta.

8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji.

8.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang os przewodu oraz miejsca umieszczenia elementéw wentylacyjnych nalezy
wyznaczy¢ na elementach budynku w sposob widoczny. Sprawdzic¢ trase uktadanych prze-
wodow pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

8.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

8.2.1. Wymagania ogdlne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zatamanie przewodu w planie przy
zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw
lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

8.2.2. Montaz przewodow rozprowadzajacych

Wykonaé¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelno$¢ odpowiednig dla klasy.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnie-
rzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodéw przez
przegrody budynku naleSy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wraz z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o po-
dobnych wtasciwosciach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynko-
wane. Otwory w Scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w Scia-
nach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia Scian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzgdzenia.

8.2.3. lzolacja termiczna kanatow.

Wykonac¢ izolacje termiczng kanatéw zgodnie z zat. nr 2 punkt 1.5 Warunkéw Technicznych.

8.2.4. Oznakowanie przewodow w maszynowni

Wszystkie kanaty w pomieszczeniu maszynowni nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie po-
winno polegac na opisie kanatow np. N — nawiew, a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska
czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia nawiewu i wywiewu z oznaczeniem kierunkow
przeptywu powietrza.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

9.1 Roboty montazowe.

Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
C) utozenia przewodow:

e utozenia przewodu na podfozu,



e odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczenh przewodow,
d) wykonanie izolacji termicznej kanatéw,

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spet-
niajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Odbidr robot.

Odbidr robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykona-
no wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wy-
konania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ra-
mach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, za-
réwno w zakresie materiatdéw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci
i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa-
dami technicznymi;

c¢) sprawdzi¢ dostepnosc¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdline elementy in-
stalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne

Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami:

W pomieszczeniu £20%
strumisii powletrza +10% £10% w cate] instalacji £15%
bkl il AH2C | 105°C 12°C
wilgotno$é wzgledna +10% 5% +15% wartoéci mierzonej
?i's“ﬁﬁ':“;’,im’:ﬁ’w 1+42°C H,5'C 1,5°C



Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

i) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
i) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)
k) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

[) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych

m) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowienh dotyczacg usuniecia
e usterek

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

e uzupetnienia

e protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST MT-453.00 ,Wymagania
Ogdlne”, pkt 9.

10.2. Szczegdtowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecz-
nych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawag przetargu. Obo-
wigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania inwe-
stora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia



przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno-
sci nalezy sie skontaktowac¢ z projektantem

Il. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 814-3:2000

Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prosto-
katnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju koto-
wym. Wymiary

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe. Badania aerodynamiczne prze-
pustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wenty-
lacji ogdlnej

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania wy-
trzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U)

Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w za-
kresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykona-
nych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzgdéw do pomiaru predkosci powie-
trza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-ISO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-ISO 6242-2:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymaganh uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci powie-
trza

PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia



PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzenh, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-92/M-52030

Urzadzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw. Terminologia
Dz.U. Nr 75

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 13z 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatobw Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidr-
kowych

INSTAL wrzesien 2002

COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzeh w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.



