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1. Przedmiot opracowania 

  

 Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu 

wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2145K zlokalizowanego w kompleksie 

wojskowym w Niedźwiedziu, gmina Słomniki. 

  

 Graficzną lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 – Orientacja. 

 

 Inwestorem przedsięwzięcia jest 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce, 

ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków. 

 Zleceniodawcą projektu jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 

Warszawa. 

 

2. Podstawa opracowania 

   

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 2003 r. 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 

12 października 2002 r., poz. 1393). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 

- Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003 r.) 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

• Podkład mapowy, 

• Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic, 

• Umowa i uzgodnienia ze Zleceniodawcą, 
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• Wizje lokalne w terenie. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

  

Teren inwestycji zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 2145K, w miejscu 

skrzyżowania z bocznicą kolejową prowadzącą do jednostki Wojskowej w miejscowości Niedźwiedź, 

gmina Słomniki. 

 

Charakterystyka drogi powiatowej nr 2145K (warunki ruchu) 

Droga powiatowa nr 2145K relacji Poskwitów - Niedźwiedź w zakresie opracowania łączy 

drogę krajową nr 7 z drogą powiatową nr 2161K. Przedmiotowa droga jednojezdniowa, 

dwukierunkowa posiada jezdnię asfaltową szerokości ok 5,5m (pod wiaduktem szerokość ok. 5m) 

oraz obustronne pobocza. Wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona, pola 

uprawne oraz Jednostka Wojskowa. W ciągu drogi ponadto występuje wiadukt kolejowy bocznicy 

kolejowej prowadzącej do ww. jednostki. 

Droga prowadzi ruch tranzytowy oraz lokalny związany z obsługą przyległej zabudowy. 

Prędkość ruchu pojazdów na większości odcinka ograniczona jak dla terenu zabudowanego 

tj. 50/60 km/h. Remontowany obiekt zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym. 

 

Charakterystyka drogi powiatowej nr 2161K (warunki ruchu) 

Droga powiatowa nr 2161K relacji Słomniki – Kocmyrzów klasy Z jest drogą jednojezdniową 

dwukierunkową szerokości 6m. Wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona, 

pola uprawne oraz budynki usługowe. 

Przedmiotowa droga prowadzi ruch lokalny oraz tranzytowy.  

Prędkość ruchu pojazdów w zakresie objazdu ograniczona jest jak dla terenu zabudowanego 

tj. 50/60km/h. 

 

Charakterystyka drogi gminnej nr 601778K (warunki ruchu) 

 Droga gminna nr 601778K łączy drogę powiatową nr 2161K z drogą krajową nr 7. 

Przedmiotowa droga jednojezdniową, dwukierunkową posiada jezdnię asfaltową szerokości 

ok. 5,5m. Wzdłuż drogi występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz pola uprawne. 

Prędkość ruchu pojazdów w zakresie objazdu ograniczona jest jak dla terenu zabudowanego 

tj. 50/60km/h. 

 

Charakterystyka drogi krajowej nr 7 (warunki ruchu) 

Droga krajowa nr 7 (odcinek Słomniki - Wesoła/Widoma) jest drogą klasy GP, 

jednojezdniową, dwukierunkową o nawierzchni asfaltowej. W zakresie objazdu droga posiada pasy 

ruchu o szerokości ok. 3,50m pasy do lewoskrętu, jednostronny chodnik o nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej, szerokości 2,0m. Przedmiotowa droga prowadzi ruchu tranzytowy 

oraz lokalny. W obszarze robót ruch pojazdów odbywa się płynnie. 
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Wzdłuż odcinka drogi krajowej występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona, usługowa 

oraz pola uprawne. Na drodze krajowej nr 7 odbywa się ruch komunikacji zbiorowej. 

Ograniczenie prędkości w zakresie objazdu wynosi do 70 km/h oraz 50km/h w rejonie 

skrzyżowań. 

 

Generalny Pomiar Ruchu w 2015r. (Średni Dobowy Ruch - SDR w 2015r.) 
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Ze względu na zakres opracowania szczegółowe pomiary ruchu nie były przeprowadzane. 

 

Charakterystyka drogi wojewódzkiej nr 773 (warunki ruchu) 

Droga wojewódzka nr 773 relacji Sieniczno – Wesoła stanowi jedną z głównych dróg 

przebiegających przed miejscowość Wesoła. DW773 jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową 

o nawierzchni asfaltowej i szerokości pasa 3,0m z obustronnymi chodnikami.  

Drogą odbywa się ruch komunikacji zbiorowej. 

Wzdłuż drogi występuje głównie zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Droga prowadzi 

ruch tranzytowy oraz lokalny. 

 

Generalny Pomiar Ruchu w 2015r. (Średni Dobowy Ruch - SDR w 2015r.) 
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2247 34 1914 178 58 47 9 7 

 

Ze względu na zakres opracowania szczegółowe pomiary ruchu nie były przeprowadzane. 

 

Istniejące oznakowanie przedstawiono na rysunkach nr 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2. 
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5. Opis zamierzeń do projektu organizacji ruchu 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu 

wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 2145K zlokalizowanego w kompleksie 

wojskowym w Niedźwiedziu, gmina Słomniki. 

 

Program prac naprawczych będzie obejmował: 

1.    Prace na przęśle: 

•    Demontaż balustrad; 

•    Demontaż chodników; 

•    Demontaż torowiska; 

•    Demontaż mostownic; 

•    Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej; 

•    Odtworzenie torowiska, chodników i balustrad 

2.    Prace na powierzchniach przyczółków 

•    Izolacja stref poniżej poziomu terenu – odkopanie na głębokość około 1m, uzupełnienie fug, 

izolacja masą powierzchniową, zasypanie; 

•    Oczyszczenie (piaskowanie) powierzchni ścian czołowych, uzupełnienie fug, ew. iniekcja rys; 

•    Czyszczenie, naprawa strefy ławy podłożyskowej i łożysk; 

3.    Prace w obrębie stożków nasypów 

•    Rozbiórka powierzchniowa istniejących stożków; 

•    Odbudowa stożków wraz z ich umocnieniem; 

•    Odbudowa stref dojazdowych w obrębie poboczy drogi. 

 

Podczas prowadzonych prac istnieje zagrożenie wystąpienia kolizji/wypadku z udziałem 

pojazd/pojazd, pojazd/sprzęt budowlany, pojazd/pieszy, pojazd/pracownik. 

 Mając na uwadze powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pieszych 

oraz pojazdów poruszających się przedmiotowym odcinkiem drogi projektuje się organizację ruchu 

zabezpieczającą przedmiotowe prace. 

 

Ze względu na różnorodny charakter prac roboty podzielono na 3 etap: 

 

Etap 1 i 2 – zawężenie jednostronne 

Roboty obejmują prace w rejonie przyczółków i stożków nasypów. Prace będą prowadzone 

przy jednostronnym zawężeniu jezdni z pozostawieniem dla ruchu pasa szerokości 2,75m. 

 

Oznakowanie zawężenia będzie realizowane poprzez ustawienie zapór U-3d i U-20b 

ze znakiem B-41 i tabliczką T-0 „Przejście drugą stroną drogi” w poprzek jezdni, U-20a wzdłuż 

jezdni. 

Ponadto z obu stron wzdłuż jezdni, w celu ostrzeżenia kierowców, w odległości 50m ustawia 

się znak B-33 „40km/h”, w kolejnych 87/100m zestaw znaków A-30 z tabliczką T-0 „Piesi” i znakiem 
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B-33 „60km/h” oraz w kolejnych 20m zestaw znaków A-12b/c z A-14. 

Za zakresem robót w odległości 20m ustawia się znak B-42. 

 

Tymczasowe oznakowanie na czas robót trwania etapu 1 przedstawiono na rys. nr 2.1. 

Tymczasowe oznakowanie na czas robót trwania etapu 2 przedstawiono na rys. nr 2.2. 

  

W wypadku prowadzenia robót po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności 

na zaporach U-20b oraz U-3d należy dodatkowo stosować światła żółte. 

 

Etap 3 - Zamknięcie odcinka drogi 

Roboty obejmują prace na przęśle które wymagają całkowitego zamknięcia odcinka drogi. 

 

Zamknięcie odcinka drogi realizowane będzie poprzez ustawienie w poprzek drogi zapory U-

20b ze znakiem B-1 i światłem czerwonym pulsującym. Dodatkowo w odległości 10m od zapór 

i 10m od obszaru prac należy ustawić bariery typu Jersey. 

 Ponadto w celu ostrzeżenia kierowców w odległości 150m należy ustawić znak A-14. 

 

Objazd poprowadzono drogą krajową nr 7, drogą gminną nr K601778 oraz drogą powiatową 

nr 2161K.  

Objazd oznakowano znakami F-9, F-6.  

Dodatkowo istniejące znaki E-2 należy częściowo zasłonić tzn. napis wskazujący dojazd 

do miejscowości Niedźwiedź oraz zasłonić istniejący znak E-4 „Widoma”.  

 

Mapę objazdu przedstawiono na rys. nr 3.0. 

Szczegóły oznakowania zamknięcia przedstawiono na rys. nr 2.3. 

Oznakowanie skrzyżowań przedstawiono na rys. nr 4.1, 4.2. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek poinformowania mieszkańców 

sąsiadujących z inwestycją domostw oraz służb technicznych i ratowniczych o wprowadzonych 

utrudnieniach na drodze. 

 

6. Termin realizacji robót 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót – wrzesień 2019r. 

Czas trwania prac – 2 m-ce, w tym zamknięcie na okres 3 tygodni. 

 

7. Uwagi końcowe 

  

 Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) 

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 

2181) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

 Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na czas 

prowadzenia robót. 

Ponadto wykonawca robót zapewni dodatkowe środki ostrożności w celu zapewnienia 

bezpiecznego włączenia się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z wjazdów publicznych 

i indywidualnych oraz dróg nieutwardzonych zlokalizowanych w ciągu odcinka objętego robotami 

(np. poprzez ustawienie dodatkowych osób sterujących ruchem). Dodatkowo Wykonawca 

na każdym z etapów realizacji robót zapewni dojazd do posesji służb ratunkowych i technicznych. 

Tymczasowe oznakowanie należy utrzymać w czystości oraz w należytym stanie 

technicznym przez cały okres jego obowiązywania. Po zakończeniu robót należy przywrócić 

istniejącą stałą organizację ruchu – termin przywrócenia należy zgłosić do organu zarządzającego 

ruchem. 
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