Przedmiar robot

PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

1 Roboty rozbiérkowe

1.1 Element

1.1.1 KNR 2-37/GEO 0207-02
Reczna rozbidrka torow kolejowych wraz z odbojnicami mostowymi z odwiezieniem materiatéw na plac przyobiektowy; szyny S-42 tubkowane (hm
0+12,09 - 0+83,10).

83.10-12.09 = 71,010000
Ogotem: 71,010
71,010 m
robocizna r-g 1,592 113,0479
lokomotywa m-g 0,0258 1,8321
wagon platforma 2-osiowy m-g 0,2062] 14,6423

1.1.2 wycena indywidualna
Utylizacja mostownic drewnianych z rozbiérki torow w hm 0+51,01 - 0+61,26

#p5+#p6 4.008000 = 4,008000
Ogotem: 4,008
4,008 m3

robocizna

r-g 2,89 11,5831

Samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym (HDS) 10-15t (1) m-g 1 4,0080

1.1.3 Wycena indywidualna
Utylizacja podktadéw drewnianych z rozbiérki torow w hm 0+12,09 - 0+51,01 oraz 0+61,26 - 0+83,10

(((51.01-12.09+83.10-61.26)/0.65)+4)*0.0894 = 8,714437

Ogoétem: 8,714

8,714 m3
robocizna r-g 2,89, 25,1835
Samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym (HDS) 10-15t (1) m-g 1 8,7140

1.1.4 KNR 2-01 0206-04 0214-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 15 km - Usuniecie starej podsypki i mas ziemnych po rozbiérce toréw w hm 0+12,09 - 0+51,01 oraz 0+61,26 - 0+83,10

((51.01-12.09+83.10-61.26)*1.15)-#p3 61.160000 = 61,160000
Ogoétem: 61,160
61,160 m3
robocizna r-g 0,3134, 19,1675
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 0,0461 2,8195
samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0,5915| 36,1761
2 Budowa toru na obiekcie mostowym
2.1 Element
2.1.1 KNR 233/309/1
Dostawa i montaz 8 szt. mostownic sosnowych L=4,80 m
0.22*0.24*4.8*8 = 2,027520
Ogotem: 2,028
2,028 m3
robocizna r-g 21,15 42,8922
mostownice normalnotorowe nasycone sosnowe m3 1,02 2,0686
Sruby,podkiadki,nakretki kg 2,07 4,1980
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy m-g 1,04 2,1091
zuraw do 5t m-g 2,19 4,4413
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 2,56 5,1917
pita tarczowa $r. 710 mm m-g 2,56 5,1917
woézek platformowy normalnotorowy pow. 5-10 t m-g 2,56 5,1917
2.1.2 KNR 233/309/1
Dostawa i montaz 15 szt. mostownic sosnowych L=2,50 m
1,980 m3
robocizna r-g 21,15| 41,8770
mostownice normalnotorowe nasycone sosnowe m3 1,02 2,0196
Sruby,podkiadki,nakretki kg 2,07 4,0986
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Srodek transportowy m-g 1,04 2,0592
zuraw do 5t m-g 2,19 4,3362
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 2,56 5,0688
pita tarczowa $r. 710 mm m-g 2,56 5,0688
woézek platformowy normalnotorowy pow. 5-10 t m-g 2,56 5,0688

Roboty rozbidrkowe
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2.1.3 Wycena indywidualna

Uktadanie toru z szyn starouzytecznych S42 na mostownicach drewnianych - odc. w hm 0+51,01 - 0+61,26

Materiaty wykonawcy: mostownice sosnowe nowe wg pozycji 5 i 6, przektadki podszynowe - nowe, pierscienie sprezyste - nowe.
Materiaty inwestora z rozbiorki uzupetniane w miare potrzeb przez wykonawce materiatami starouzytecznymi: podktadki zebrowe, sruby stopowe z

nakretkami, sruby tubkowe z nakretkami. tubki, wkrety.
Materiaty inwestora z rozbiorki: szyny S-42 starouzyteczne.

10,250 m
robocizna r-g 1,9101| 19,5785
Materiaty uzupetniajgce do biezgcej konserwacji toru kpl. 0,85 8,7125
lokomotywa m-g 0,1256 1,2874
wagon platforma 2-osiowy m-g 0,38 3,8950
wagon platforma 4-osiowy m-g 0,064 0,6560
wozek platformowy normalnotorowy pow. 5-10 t m-g 0,17 1,7425
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 0,1752 1,7958
3 Budowa toru na dojazdach do obiektu
3.1 Element
3.1.1 KNR 911/101/2
Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtdkniny o szer. 3,50 m w hm 0+12,09 - 0+41,01 oraz 0+71,26 - 0+83,10
((41.01-12.09)+(83.10-71.26))*3.5 = 142,660000
Ogotem: 142,660
142,660 m2
robocizna r-g 0,1288| 18,3746
geowidkniny wzmocnione m2 1,05| 149,7930
szpilki z pretéw stalowych Szt. 0,07 9,9862
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,002 0,2853
ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,083] 11,8408

3.1.2 KNR 2-31 0114-05 0114-06

Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5/50 mm (materiat nowy) - warstwa dolna o min. grubosci po zageszczeniu 17 cm w strefie podszynowej

- Subwarstwa w hm 0+12,09 - 0+41,01 oraz 0+71,26 - 0+83,10

robocizna

Thuczen porfirowy 31,5-50 (kolejowy)
Woda

Materiaty inne (Materiaty)

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
walec statyczny samojezdny 10 t'

((41.01-12.09)+(83.10-71.26))*4.07 = 165,893200
Ogotem: 165,893
165,893 m2

r-g 0,0333 5,5242

t 0,4283| 71,0524

m3 0,015 2,4884

% 0,5
m-g 0,0027  0,4479
m-g 0,0387 6,4201

3.1.3 KNR 2-31 0114-05 0114-06

Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 31,5/50 mm (materiat nowy) - warstwa dolna o min. grubosci po zageszczeniu 32 cm w strefie podszynowej
- Subwarstwa nad strefami przejsciowymi w hm 0+41,01 - 0+51,01 oraz 0+61,26 - 0+71,26

robocizna

Thuczen porfirowy 31,5-50 (kolejowy)
Woda

Materiaty inne (Materiaty)

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)'
walec statyczny samojezdny 10 t'

((71.26-61.26)+(51.01-41.01))*4.34106

r-g
t
m3
%
m-g
m-g

0,0333
0,78072
0,015
0,5
0,0027
0,0387

= 86,821200

Ogotem: 86,821

86,821 m2
2,8911
67,7831
1,3023
0,2344
3,3600

3.1.4 KNR 2-37/GEO 0304-03

Reczne uktadanie toru kolejowego na podktadach drewnianych typu IB sosnowych z przytwierdzeniem K i rozstawem podktadéw 0,60 m, styki podparte

na zespotach podktadéw podztgczowych.

Odcinki po 6 m (10 szt. podktadéw) nad strefami przejsciowymi w hm 0+45,01 - 0+51,01 oraz 0+61,26 - 0+67,26

Materiaty wykonawcy: podkfady drewniane nowe, przekfadki podszynowe - nowe, pierscienie sprezyste - nowe.
Materiaty z rozbiorki uzupetniane w miare potrzeb przez wykonawce materiatami starouzytecznymi: podktadki zebrowe, sruby stopowe z nakretkami,

Sruby tubkowe z nakretkami. tubki, wkrety.
Materiat inwestora: szyny S-42 starouzyteczne.

robocizna

Podktad drewniany typu IB sosnowy

przektadki podszynowe nowe

pierscienie sprezyste podwdjne'

lubki do szyn ptaskie £ 49 4 otworowe starouzyteczne
Sruby tubkowe Stb-1-130 z nakretkg M24 nowe
sruby stopowa M22x65 z nakretkg starouzyteczne
Materiaty inne (Materiaty)

lokomotywa

wagon platforma 4-osiowy

wagon platforma 2-osiowy

1,247
1,66667
3,33333
6,66667
0,13333

0,4
6,15385
0,05
0,04
0,064
0,38

12,000 m

14,9640
20,0000
40,0000
80,0000
1,6000
4,8000
73,8462

0,4800
0,7680
4,5600

Budowa toru na obiekcie mostowym
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3.1.5 KNR 2-37/GEO 0304-03

Reczne ukfadanie toru kolejowego na podkitadach drewnianych typu IB i IIB sosnowych z przytwierdzeniem K i rozstawem podktadéw 0,65 m, styki
podparte na zespotach podktadéw podztgczowych. Pierwsze 10 szt. podktaddw liczac od obiektu typu IB, dalej IIB.

Odcinki w hm 0+12,09 - 0+45,01 oraz 0+67,26 - 0+83,10

Materiaty wykonawcy: podktady drewniane nowe, przektadki podszynowe - nowe, pierscienie sprezyste - nowe.
Materialy z rozbiorki uzupetniane w miare potrzeb przez wykonawce materiatami starouzytecznymi: podktadki zebrowe, sruby stopowe z nakretkami,

sruby tubkowe z nakretkami. tubki, wkrety.
Materialy inwestora z rozbidrki: szyny S-42 starouzyteczne.

((45.01-12.09)+(83.10-67.26))-#p11 36.760000 = 36,760000
Ogotem: 36,760
36,760 m
robocizna r-g 1,247 45,8397
Podktad drewniany typu 1B sosnowy szt. 1,53846| 56,5538
przektadki podszynowe nowe szt 3,07692| 113,1077
pierscienie sprezyste podwojne' szt 6,15385 226,2154
tubki do szyn ptaskie £ 49 4 otworowe starouzyteczne szt 0,13333 4,9013
sruby tubkowe Stb-1-130 z nakretkg M24 nowe szt 0,4/ 14,7040
Sruby stopowa M22x65 z nakretkg starouzyteczne szt 6,15385| 226,2154
Materiaty inne (Materiaty) % 0,05
lokomotywa m-g 0,04 1,4704
wagon platforma 2-osiowy m-g 0,38/ 13,9688
wagon platforma 4-osiowy m-g 0,064 2,3526

3.1.6 KNR 2-37/GEO 0502-03 Uwaga pod tablicg 1.a

Mechaniczne balastowanie torow zmontowanych na zageszczonej warstwie ttucznia przy uzyciu zespotu maszyn; podktady drewniane o rozstawie 0,60

mi 0,65 m.
Odcinki w hm 0+12,09 - 0+51,01 oraz 0+61,26 - 0+83,10

((83.10-61.26)+(51.01-12.09))*0.49 = 29,772400
Ogotem: 29,772
29,772 m3
robocizna r-g 0,307 9,1400
tluczen m3 1,18/ 35,1310
Materiaty inne (Materiaty) % 0,05
wagon samowytadowczy typ F d-s m-g 0,0998 2,9712
podbijarka torowa m-g 0,00835 0,2487
profilarka tlucznia m-g 0,01267 0,3773
4 Inne
4.1 Element

4.1.1 KNP 16 0129-03.01
Uktadanie odbojnic mostowych - odc. w hm 0+41,20 - 0+71,13

Materialy z rozbiorki uzupetniane w miare potrzeb przez wykonawce materiatami starouzytecznymi: podktadki zebrowe P1S, sruby tubkowe z

nakretkami. tubki, wkrety.
Materialy inwestora z rozbidrki: odbojnice z szyn S-42 starouzyteczne.

71.13-41.20 = 29,930000
Ogotem: 29,930
29,930 m
robocizna r-g 0,85 25,4405
Materiaty uzupetniajgce do montazu odbojnic mostowych kpl. 1| 29,9300

4.1.2 KNR 2-37/GEO 0502-03 Uwaga pod tablicg 1.a

Regulacja syt.-wys. istniejgcego toru wraz z biezgcg konserwacjg - odc. w hm 0+00,00 - 0+12,09 i 0+83,10 - 1+05,92

Materiaty starouzyteczne wykonawcy uzupetniane wg potrzeb: podktady drewniane, podktadki zebrowe, sruby tubkowe z nakretkami. przektadki

podszynowe, wkrety, ttuczen kolejowy.

(12.09-0.0)+(105.92-83.10) = 34,910000
Ogotem: 34,910
34,910 m
robocizna r-g 0,307 10,7174
tluczen m3 0,25 8,7275
Materiaty uzupetniajgce do biezgcej konserwacji toru kpl. 1| 34,9100
Materiaty inne (Materiaty) % 0,05
podbijarka torowa m-g 0,00835 0,2916
4.1.3 Wycena indywidualna
Geodezyjna obstuga robat kolejowych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1,000 kpl.
Razem pozycja (z narzutami) kpl. | 1|  1,0000]
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1./robocizna r-g 406,2212
Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 406,2212

Budowa toru na dojazdach do obiektu
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|geowtdkniny wzmocnione m2 149,7930
2.|tubki do szyn ptaskie t 49 4 otworowe starouzyteczne szt 6,5013
3.|Materiaty uzupetniajgce do biezgcej konserwaciji toru kpl. 43,6225
4. Materiaty uzupetniajgce do montazu odbojnic mostowych kpl. 29,9300
5. mostownice normalnotorowe nasycone sosnowe m3 4,0882
6.|pierscienie sprezyste podwaojne' szt 306,2154
7. Podktad drewniany typu IB sosnowy szt. 20,0000
8.|Podkiad drewniany typu 11B sosnowy Sszt. 56,5538
9. przektadki podszynowe nowe szt 153,1077
10. |szpilki z pretéw stalowych Sszt. 9,9862
11.|sruby tubkowe Stb-1-130 z nakretkg M24 nowe szt 19,5040
12.|$ruby stopowa M22x65 z nakretkg starouzyteczne szt 300,0616
13.|sruby,podkiadki,nakretki kg 8,2966
14.|thuczen m3 43,8585
15.| Thuczen porfirowy 31,5-50 (kolejowy) t 138,8355
16.Woda m3 3,7907
Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1./Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 2,8195
2./ lokomotywa m-g 5,0699
3. pita tarczowa $r. 710 mm m-g 10,2605
4.|podbijarka torowa m-g 0,5403
5.|profilarka ttucznia m-g 0,3773
6. rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0,6823
7.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 36,1761
8. Samochad skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym (HDS) 10-15t (1) m-g 12,7220
9.|spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,2853
10.|srodek transportowy m-g 4,1683
11.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 11,8408
12.|wagon platforma 2-osiowy m-g 37,0661
13.|wagon platforma 4-osiowy m-g 3,7766
14.|\wagon samowytadowczy typ F d-s m-g 2,9712
15.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 9,7801
16.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 12,0563
17.\wozek platformowy normalnotorowy pow. 5-10 t m-g 12,0030
18.|zuraw do 5t m-g 8,7775
Razem m-g (z dokltadno $cig do zaokr gglen):| 171,3731

PRZEDMIAR



