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LGLOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

NIEWYMAGAJACYCH UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE
(Poprawione po postanowieniu Wojewody Matopolskiego

nr 226/PZ/2019)

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
zgtaszam zamiar wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust 2 pkt 1,

polegajgcych na remoncie wiaduktu kolejowego w ciggu wojskowej bocznicy kolejowej
nr 301 nad drogg powiatowg nr 2145K.

1. Lokalizacja miejsca zgtaszanych robaét

Lokalizacja obiektu budowlanego podlegajgcego remontowi: dziatka ewidencyjna nr 388/2

z obrgbu ewidencyjnego nr 0010 Niedzwiedz, jednostka ewidencyjna Stomniki, powiat

ustalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2016 r., poz.
25 z pdzn. zm.) — dla ktorej to dziatki inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, zgodnie z oéwiadczeniem dotgczonym do niniejszego Zgtoszenia.

Granice terenu zamknietego resortu obrony narodowej (dz. ew. nr 388/2) pokazano na rys. 1
linig przerywang koloru zlelonego, a fragment dz. ew. nr 388/2, ktorego dotyczy niniejsze

zgtoszenie pokazano na rys. 1 linig przerywang koloru granatowego.
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2. Informacje ogolne o obiekcie, stan istniejacy

Niniejsze zgtoszenie dotyczy remontu wiaduktu kolejowego wraz z przynaleznymi odc.

Stomniki, powiat krakowski, wojewodztwo matopolskie. Obiekt objety zakresem

niniejszego zgtoszenia nie jest eksploatowany dla potrzeb prowadzenia ruchu kolejowego

od lat. W zwigzku z planowanym przywréceniem ruchu pojazdow kolejowych na wojskowej

bocznicy kolejowej nr 301, na zlecenie zarzadcy obiektu, Instytut Badawczy Drég i Mostow
wykonat ekspertyze techniczng, ktora okreslita stan techniczny obiektu jako zty oraz
wymagajacy podjecia pilnych prac remontowych. Niniejsze zgtoszenie wraz z dotgczonymi
do niego odpowiednimi szkicami i rysunkami zostato opracowane przez personel Instytutu
Badawczego Drog i Mostow | obejmuje zakres robot potrzebnych do bezpiecznego
wznowienia ruchu kolejowego przez obiekt.

Remontowany wiadukt jest obiektem stalowym, jednotorowym, jednoprzestowym,
0 schemacie belki wolnopodpartej. Na wiadukcie zostat utozony jeden niezelektryfikowany
tor na mostownicach drewnianych. Wiadukt stanowi przeprawg nad drogg powiatowg
nr 2145K. Przesto wiaduktu ma diugosé 9,65 m, a rozpigtosc teoretyczng 9,3 m. Sktada
sie z czterech dzwigarow z dwuteownikow zwyktych 1550. W obecnym stanie wiadukt jest
wytgczony z eksploatacji ze wzgledu na zty stan techniczny przyczotkow, w Zwigzku
Z odspojeniem  betonowych gzymséw od kamiennych skrzydetek oraz brakow
W spoinowaniu kamieni w gornej czesci konstrukcji przyczotkdw. Zaplanowany zakres

robot remontowych pozwala na wznowienie bezpiecznej eksploatacji obiektu przy

zachowaniu dotychczasowych parametrow (dopuszczalnej predkosci oraz obcigzenia).
Remontowany obiekt posiada odwodnienie wgtebne nisz przyczotkow w postaci drenazy,

z wylotami umieszczonymi bezposrednio przy skrzydetkach (sptyw woéd z drenazu

nastepuje po skarpach nasypu, wody z drenazu wsigkajg w grunt u podnéza nasypu —
W granicach terenu inwestora).

Nawierzchnie kolejowa na obiekcie tworzg szyny o profilu S42 mocowane z3 pomoca

przytwierdzenia posredniego typu ..K” do mostownic typu | (wym. przekroju poprzecznego

220x240 mm; o dwoch dtugoséciach — 2,50 i 4,80 m). Do mostownic przytwierdzone sg

rowniez odbojnice mostowe Z8zyn O profilu S42 — za posrednictwem podktadek P1S
(docietych jednostronnie).

Stan techniczny elementéw sktadowych nawierzchni torowej zlokalizowanych na obiekcie

pod wzgledem stopnia zuzycia | przydatnosci do dalszej eksploatacji jest dobry.
Nawierzchnig kolejowg na dojazdach do obiektu stanowi tor klasyczny z szyn o profilu S42

na podktadach drewnianych z przytwierdzeniami posrednimi typu ,K". Stan techniczny
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elementow sktadowych nawierzchni kolejowej na dojazdach do obiektu oceniania sie jako:

generainie zdatny do dalszej eksploatacji (szyny, przytwierdzenia) oraz zly (podktady
drewniane, podsypka ttuczniowa). Ogledziny uktadu torowego na dojazdach do obiektu
wraz zinwentaryzacjg geodezyjng wykazaty wystepowanie licznych nieréwnosci
plonowych tokow szynowych oraz znieksztatcenie uktadu geometrycznego toru bocznicy
w planie. Dodatkowym stwierdzonym problemem jest nieprawidtowe obsypanie c¢zot
podktadow ttuczniem, obnizajgce statecznosé toru w tuku o matym promieniu, bedace
wynikiem nieprawidtowych taw torowiska. Nieprawidtowosci te zostang usuniete przy
odtwarzaniu uktadu torowego po zakonczeniu robot remontowych branzy mostowe;.
Obiekt podlegajgcy robotom nie jest ujety w rejestrze i ewidencji zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

Obiekt podlegajacy robotom zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000, obszar

ucigzliwosci remontowanego obiektu dla terenow sgsiednich nie wykracza poza dziatke
ewidencyjng na ktoérej jest zlokalizowany.

3. Rodzaj robét budowlanych

Zakres niniejszego zgtoszenia obejmuje wykonanie nastepujgcych rodzajow robot
budowlanych:

* roboty rozbiérkowe nawierzchni torowe;,

* roboty ziemne zwigzane z profilowaniem korony i skarp nasypu,

e roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjno-budowlane, w tym m. in. plaskowanie,

malowanie, spoinowanie, roboty betoniarskie. uktadanie warstw konstrukcyjnych
Z kruszywa, uktadanie ptyt prefabrykowanych,

e roboty odwodnieniowe zwigzane z odtworzeniem drenazu oraz wykonaniem Scieku
skarpowego,
* roboty torowe zwigzane z odtworzeniem toru bocznicy, w tym uktadanie

nawierzchni torowej, balastowanie toru ttuczniem, regulacja sytuacyjno-
wysokosciowa toru (podbijanie).

4. Zakres i sposob wykonywania robot budowlanych

a. Roboty rozbiorkowe uktadu torowego poprzedzajace roboty branzy
mostowej

W celu wykonania remontu obiektu mostowego rozebrana zostanie IStniejgca
nawierzchnia torowa na obiekcie mostowym oraz dojazdach do niego. Zakres
rozbiorki zostat pokazany na rys. nr 1 | obejmuje odc. toru od hm 0+12,09 do hm

0+83,10 (dtugos¢ 71,01 m). Roboty rozbiorkowe nawierzchni torowej bedag
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wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych oraz sprzetu mechanicznego, w tym:
zakretarek, koparki dwudroznej oraz samochodéw ciezarowych. Granice
demontazu szyn pokazano na planie sytuacyjnym | przyjeto je w istniejacych
stykach szynowych, aby uniknaé niepotrzebnego ciecia szyn, ktére przewidziano
do powtérnej zabudowy. Zakres robot rozbiorkowych obejmuje demontaz szyn
(tocznych oraz odbojnic mostowych), przytwierdzen, mostownic i podktadow oraz
usuniecie podsypki ttuczniowej na tgcznej dtugosci ok. 71 metrow toru.
Materiaty z rozbiorki, w zaleznosci od kwalifikacji przez Inspektora Nadzoru beda
dzielone na dwie kategorie:

e materialy zdatne do dalszego wykorzystania w budownictwie kolejowym

(tzw. materiaty starouzyteczne), ktére zostang wbudowane ponownie

W toku dalszych robét lub zagospodarowane przez inwestora w inne;j
lokalizacji;

* materiaty niezdatne do dalszego wykorzystania (odpady), ktore zostang
Zagospodarowane przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska.

Materiaty z rozbiorki, ktérych nie przewidziano do powtdérnego wbudowania bedg
Na biezgco usuwane z miejsca robot. Materiaty przewidziane do powtornego

wbudowania sktadowane bedg podczas trwania robot w granicach dziatki

Inwestora.

b. Roboty remontowe branzy mostowej
Roboty remontowe branzy mostowej bedg wykonywane przy uzyciu narzedzi
regcznych oraz sprzetu mechanicznego, wtym: koparek, samochodéw
clezarowych, sprezarki. agregatu do piaskowania i Czyszczenia konstrukcji
stalowej oraz zageszczarki wibracyjnej do zageszczania warstw Kruszywa.

Ponizej opisano zakres | Sposob wykonania robot w odniesieniu  do

poszczegolnych elementow sktadowych obiektu.

A) Konstrukcja stalowa Przesta: zostang usuniete istniejgce powtoki malarskie,
OCzyszczone elementy stalowe konstrukcji, a nastepnie zabezpieczone za

Pomocyg systemu malarskiego.
B)tozyska: zostang O0CZyszczone | zabezpieczone antykorozyijnie.
C)Balustrady: istniejgce balustrady zostang zdemontowane i wymienione na

typowe balustrady dla chodnikow stuzbowych na obiektach kolejowych. Nowe

balustrady mocowane bedg, jak istniejgce, do mostownic w obregbie przesta
| do gzymsoéw skrzydetek w obrebie przyczotkow.

D) Mostownice: Istniejgce drewniane mostownice typu | (wym. przekroju
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poprzecznego 220x240 mm) zostang wymienione na nowe.

E) Nawierzchnia chodnikéw roboczych: pozostawione zostang obecne
stalowe, azurowe, kraty pomostowe.

F) Przyczétki: po zdemontowaniu balustrad, chodnikéw. blach ostonowych

| torowiska, zostanie wybrane wypetnienie wewnetrznych przestrzeni

przyczotkow oraz zostang usuniete stozki nasypow do poziomu dna niszy
wewnetrzne). Nastgpnie zdemontowane zostang gzymsy betonowe skrzydetek

zachowujgc Scianki zapleczne. Kamienne sciany skrzydetek przyczotkow
zostang rozebrane do poziomu spodu betonowej tawy podtozyskowej - okoto

120 cm ponizej gzymsow. Rozbidrka ta bedzie obejmowata calg dtugosc
wszystkich skrzydetek. W wypadku stwierdzenia ztego stanu  muru
Kamiennego ponizej tego poziomu, zostanie rozebrany mur, az do poziomu
stwierdzonego wiaéciwego stanu spoinowania. Okreslenie stanu Spoinowania
bedzie mozliwe w trakcie wykonywania prac. Wszystkie powierzchnie
wewnetrzne elementow  przyczotkow, tzn. wewnetrzne powierzchnie

skrzydetek, tylna $ciana trzonu idno niszy zostang oczyszczone. Po

OCzyszczeniu zostanie wykonana reprofilacja powierzchni wewnetrznych za

POmMocqg zapraw naprawczych typu PCC, a nastepnie wykonana bedzie

zolacja powlokowa na bazie asfaltowej, uktadana na zimno. Na spodzie nisz
zostang odtworzone dreny (wielkogé odwadnianej powierzchni pozostaje bez
zmian), ktére zostang wyprowadzone, Jak w stanie istniejgcym, na zewnagtrz
skarp nasypow do skarpowego cieku betonowego. Przestrzen wewnetrzna

zostanie wypetniona gruntem (warstwami) i zageszczona. Na poziomie spodu

tawy podtozyskowej zostanie ulozona druga warstwa drendw i wyprowadzona
rowniez poza obrys nasypoéw do skarpowego cieku betonowego (kierunek.
catkowita ilos¢ oraz natezenie wod opadowych nie ulegng zmianie wzgledem

stanu pierwotnego). Mur skrzydetek zostanie odtworzony jako kamienny, do

poziomu spodu obecnych gzymséw. W murze Zostang zakotwione prety
920 mm mocujgce gzymsy. Gtebokos¢ ich zakotwienia (w odtwarzanym

murze) wyniesie co najmniej 80 cm. Pozostawione zostang koncowki pretow

mostowego C30/37 zbrojonego dwiema siatkami z pretow @14 mm

wrozstawie 15 cm. Projektowana grubos¢ gzymséw 30 cm. Zewnetrzne
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powierzchnie skrzydetek oraz powierzchnie czolowe zostang oczyszczone. Po

oczyszczeniu zostang uzupetnione fugi zaprawg do spoinowania typu PCC
(ewentualnie dodatkowo iniekcja stwierdzonych rys). Odstoniete powierzchnie
zewnetrzne w strefach stozkéw, przed ich odtworzeniem (zasypaniem)
zostang zabezpieczone izolacja powtokowg na bazie asfaltowej uktadang na
zimno. W wypadku pionowej powierzchni Zzewnetrzne) scianki czotowej, po
OCzyszczeniu zostanie wykonana izolacja powiokowa na bazie asfaltowej,
ukiadana na zimno. Gteboko$¢ wykonania Izolacji pionowej na powierzchni

zewnetrzne| scianki czotowej przyczétka bedzie wynosita okoto 40 cm ponizej

poziomu gruntu.

G)Skarpy stozkow i nasypow: W obrebie skarp nasypow i stozkow zostanie
wykonana ich reprofilacja (odtworzenie) wraz z umochnieniem oraz
odtworzeniem elementdw wyposazenia obiektu. W stanie IStniejgcym na
dojazdach do obiektu jest miejscami niewtasciwa szerokosd Korony nasypu
(pochylenie skarp nasypu wynosi 1:1,5). W zwigzku z tym, w obrebie stozkow
I na nasypach na dojazdach do obiektu zostanie usunieta roslinno$¢ wraz
z karpami drzew i krzewow oraz zdjety humus. Stozki wokot skrzydetek

zostang usuniete do poziomu dna niszy wewnetrznej przyczdtka, a po

wykonaniu prac wymienionych w pkt. 3F) odtworzone. Szerokosé Korony
nasypu zostanie odtworzona do wymaganej na tej klasie toru Kolejowegqo

(4,8 m), a skarpy nasypu i stozki PO odtworzeniu zostang dodatkowo

umocnione betonowymi plytami azurowymi tzw. kratami | wyposazone
W brakujgce wyposazenie obiektu mostowego, to jest schody skarpowe oraz
betonowy ciek do odprowadzenia wéd opadowych z drendéw odwadniajgcych

nisze przyczotkow. Zakresy poszczegolnych prac przedstawiono na rysunku
nr1.

c. Odtworzenie uktadu torowego po zakonczeniu robét branzy mostowej
Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni torowej bedg wykonywane przy
UZyClu narzedzi recznych oraz sprzetu mechanicznego, w tym: zakretarek,
koparki dwudroznej, samochodoéw ciezarowych, sprzetu do regulacji toru

Kolejowego w planie i profilu (podbijania) oraz przyrzadow do kontroli parametrow

Oraz potozenia toru (toromierz i sprzet geodezyjny).

Zakres odtwarzania toru $cisle odpowiada odcinkowi rozebranemu | obejmuje

odcinek od hm 0+12,09 do hm 0+83,10 (dtugosé 71.01 m), zgodnie z rys. 1.

Odtwarzany tor bedzie miat dwie. pokazane na rysunku nr 4 konstrukcije,
podobnie jak w stanie istniejgcym, tzn.:
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A) Bezpodsypkowa — na obiekcie mostowym, gazie toki szynowe jezdne zostang

przymocowane do mostownic przy pomocy przytwierdzenia posredniego typu
K", aodbojnice mostowe za pomocy przytwierdzenia bezposredniego,
wykorzystujac szyny i elementy przytwierdzen z demontazu. Tor zostanie
utozony z przechytkg h=60 mm, jak w stanie Istniejgcym.

B) Podsypkowg - na dojazdach do obiektu. gdzie zaprojektowana konstrukcja

odtwarzanego toru sktada sie kolejno, od spodu, z:

* warstwy geowtdkniny wzmacniajgcej o parametrach wytrzymatosci co
najmniej jak dla materiatu Typar SF77.

* subwarstwy z ttucznia kolejowego o frakcji 31,5-50 mm - grubosc
warstwy minimum 0,17 m (materiat nowy),
* Dbalastu z tlucznia kolejowego o frakcji 31,5-50 mm — grubosc¢ warstwy

minimum 0,08 m (materiaf nowy),

 podktaddw sosnowych (materiat nowy) — pierwsze 20 szt. liczac od
scianki  zaplecznej przyczotka typu IB, dalej IIB - uktadanych
Z rozstawem: pierwsze 10 szt. liczac od $cianki zaplecznej przyczotka
0,60 m, na dalszym odcinku uktadanych zrozstawem co 065 m.
W miejscach wystepowania stykow Szyn wbudowane bedg zespoty

podktadoéw podztgczowych tgczone na Sruby wiencowe,

* przytwierdzen szyn posrednich typu K" z podktadkami zebrowymi typu
Pm49 i Pz 49,
® Szyn o profilu S42 starouzytecznych (wbudowane bedg powtdrnie szyny
Z rozbiorki).
lTor nalezy podbi¢ mechanicznie do uzyskania przechytki h=60 mm w tuku
nawigzujgc go z jedne; strony do toru zlokalizowanego na mostownicach,
z drugiej do toru istniejgcego. Po zakonczeniu regulacji toru w planie i profilu —
celem poprawy statecznosci toru wiuku o matym promieniu nalezy podktady
obsypac od czo6t zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Odcinki toru Istniejgcego,
niepodlegajgcego rozbiodrce, gdzie zaplanowano w ramach Diezgcej konserwacji
Ich regulacje (usuniecie nieréwnosci pionowych i poprzecznych poprzez podbicie)
zostaty pokazane na rys. nr 1 linig przerywang (od hm 0+00,00 do hm 0+12.09 —
dtugos¢ 12,09 m oraz od hm 0+83.10 do hm 1+05,92 — dtugos¢ 22,82 m).

9. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Po zakonczeniu robot budowlanych z terenu robot zostang usuniete wszelkie

niewykorzystane materiaty budowlane | odpady, a teren budowy zostanie wyrownany.
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6. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Celem zapewnienia bezpieczenstwa | ochrony zdrowia wykonawca robét budowlanych
objetych zakresem niniejszego zgtoszenia robéot bedzie je prowadzit zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegolnosci z:
* Rozporzgdzeniem Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy (t. jedn. Dz. U.
z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

z 2003 ., nr47, poz. 401),

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn | Innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 583).

/. Zaktadany termin rozpoczecia robot

Do wykonania rob6t zamierzam przystgpic w dniu 2019-09-01.

Zwracam sig z prosbg o wydanie przez organ zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 30 ust

Oaa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W zatgczeniu:

1) Oswiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomosciag na cele

budowlane (formularz B-3) wraz z petnomocnictwem Pawila Grada i rozkazem

personalnym Szefa Inspektoratu Wsparcia Sit Zbrojnych Nr 133 z dnia 21 grudnia
2018 r.;

2) Odpowiednie szkice | rysunki:
a. Widok z géry — Rys. nr 1,
b. Przekroj podporowy — Rys. nr 2,

C. Przekroj przestowy — Rys. nr 3,

d. Przekroj konstrukeyjny toru — Rys. nr 4:

3) Petnomocnictwo Huberta Klebana:
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4) Dowaod wniesienia optaty skarbowej w kwocie 61 zt, w tym z tytutu:
a. petnomocnictwa Pawta Grada,

b. petnomocnictwa Huberta Kleban.

C. wydania zaswiadczenia,

d. poswiadczenia za zgodnos$é przez organ dokumentéw ad a oraz ad b.

(podpis petnomocnika Inwestora)
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INSTYTUT BADAWCZY DROG i MOSTOW
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

:'. 2 Proiekt: R emont wiaduktu kolejowego w ciagu wojskowej bocznicy e 1

:: I kolejowej nr 301 nad droga powiatowa nr 2145K

I: Nazwa rysunku: . , Skala
® : @\ Z Widok z gory 11100

Branzaj

Mostowa/Kolejowa Faza.

Data
Materiaty do zgloszenia robot 06.2019
Podpis

Projektant 15/04/12/12 1BDIM mgr inz. Pawet Nurek
\ Projektant  MAZ/0472/PWBKU/15 mgr inz. Hubert Kleban
Sprawdzajacy N “pm‘w;il 57/02 mgr inz. Artur Sakowski
Op

aaaaaa 1 mgr inz. Tomasz Gajda

Podpis




Przekroj podporowy

skala 1:20

kierunek ruchu
w strone Jednostki Wojskowej w Niedzwiedziu

trzon kamienny przyczotka

] [ S1 | dzwigar | 550
S2 | mocowanie poprzecznicy L 65x65x7
| _—balustrada stalowa balustrada stalowa— | _
N I~ S3 | poprzecznica - przepona bl. gr. 10mm
4700 S4 | blacha weztowa poprzecznicy - skrajna | bl. gr. 10mm
i 200 [ S5 | blacha weztowa poprzecznicy - srodkowa | bl. gr. 10mm
1 1508 1 S6 | krzyzulec poprzecznicy L 65x65x7
/hodnik azurowy szyna | dbojnica ‘ odbojnica | szyna chodnik azurowy. S7 poprzecznica - pas gorny L 80x80x8
~ \ 51 fﬂ ‘ \jl j{ / S8 | poprzecznica - pas dolny L 80x80x8
| | | | | | | S9 | stotek mostownicy L 120x120x12
i‘\i\H | Ir\\l\\l S10| blacha ostonowa bl. gr 6mm
— — p— —
| | i | | N
| | | | tawa podtozyskowa N\-$cianka zapleczna
fozyskop stalowe Slizgow | | | | ozyskop stalowe slizgowe
‘\ﬁ — ‘\1 } — ‘\1 — ‘ \
) 390 ) 1130 ] 390 )

INSTYTUT BADAWCZY DROG i MOSTOW
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Projekt:

Remont wiaduktu kolejowego w ciagu wojskowej bocznicy
kolejowej nr 301 nad droga powiatowa nr 2145K

Nriys. 2

Nazwa rysunku: L. Skala
Y Przekr6j podporowy 120
Branza: M Faza: Data
ostowa . . 3
Materiaty do zgloszenia robot 04.2019
A Nr uprawnich . Podpis
Projektant MAZ/BM/3933/01 | mgr inz. Pawet Nurek
- T upravwnieh . A Podpis
Sprawdzajacy | \iazmosi038/07 mgr inz. Artur Sakowski
Opracowat Rafat Mréz o
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| —balustrada stalowa

Przekroj przestowy

skala 1:20
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kierunek ruchu
w strone Jednostki Wojskowej w Niedzwiedziu

\mostownica ksmostownica dituga

[220x240] [220x240]

S1 | dzwigar I 550

S2 | mocowanie poprzecznicy L 65x65x7
S3 | poprzecznica - przepona bl. gr. 10mm
S4 | blacha weztowa poprzecznicy - skrajna bl. gr. 10mm
S5 | blacha weztowa poprzecznicy - srodkowa | bl. gr. 10mm
S6 | krzyzulec poprzecznicy L 65x65x7
S7 | poprzecznica - pas gorny L 80x80x8
S8 | poprzecznica - pas dolny L 80x80x8
S9 | stolek mostownicy L 120x120x12
S 10| blacha ostonowa bl. gr 6mm

INSTYTUT BADAWCZY DROG i MOSTOW

Projekt: p o hont wiaduktu kolejowego w ciagu wojskowej bocznicy

kolejowej nr 301 nad droga powiatowa nr 2145K

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Nrys. 3

Nazwa rysunku: L. Skala
Przekroj przgstowy 1 . 20
Branza: M Faza: Data
ostowa . . 3
Materiaty do zgloszenia robot 04.2019
A Nr uprawnien . Podpis
Projektant MAZ/BM/3933/01 | mgr inz. Pawet Nurek
. Nr uprawnien . X Podpis
Sprawdzajacy | \1az/Bor1038/07 mgr inz. Artur Sakowski
Opracowat Rafat Mréz o




TOR
L]

Jednostka wojskowa

Os toru bocznicy
h=60 mm

O KONSTRUKCJI PODSYPKOWE)J
Szyna o profilu S42

e  Przytwierdzenie posrednie typu "K"
e  Podkfad sosnowy typu IB/IIB o grubosci 0,15 m
e Ttuczen kamienny o frakcji 31,5-50 mm - warstwa Il

o grubosci pod podktadem 0,08 m

e Ttuczen kamienny o frakcji 31,5-50 mm - warstwa |

o grubosci pod podktadem w strefie podszynowej min.
0,17 m (w osi toru ok. 0,18 m)

e Geowldknina separacyjna
e Podtoze gruntowe (nasyp) zaggszczone do E, , 2 80 MN/m?

Przekroj konstrukcyjny toru na wiadukcie

Jednostka wojskowa

1
q
c
N\ £
ol €
ol
o \O0
1 )
ol 1l
ODBOJNICA MOSTOWA: i -
e Szyna S42 -
e  Przytwierdzenie bezposrednie na podktadkach P1S ‘6‘
Q

NS
— o
oo

TOR O KONSTRUKCIJI BEZPODSYPKOWEJ NA WIADUKCIE:
L]

Szyna o profilu $42

e Przytwierdzenie posrednie typu "K"
e Mostownica sosnowa typu | o grubosci 0,24 m - dtugosé

2,50 m lub 4,80 m - w miejscach podparcia chodnikéw i
balustrad

e Istniejaca konstrukcja stalowa wiaduktu remontowana wg

opracowania branzy mostowej

UWAGA: Chodniki i balustrady pokazano na rysunkach

branzy mostowe;.

A

INSTYTUT BADAWCZY DROG i MOSTOW

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Projekt:

Remont wiaduktu kolejowego w ciggu wojskowe;j
bocznicy kolejowej nr 301 nad drogg powiatowa nr 2145K

Nazwa rysunku:

Przekroje konstrukcyjne toru bocznicy

Skala

Branza:

. Faza:
Kolejowa Materialy do zgloszenia robot
pppppp
Projektant ~|MAZ0472PWBKV1S mgr inz. Hubert Kleban
Inzynieryjna kolejowa




Krakoéw, 4 lipca 2019 .

WOJEWODA
MALOPOLSKI

Znak sprawy:
WI-X1.7843.1.51.2019.MT

ZASWIADCZENIE Nr 62/2019

Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Matopolski
zaswiadcza, ze organ nie wnidst sprzeciwu w sprawie zgloszenia ztozonego 23 maja
2019 r. i uzupetnionego 28 czerwca 2019 r. przez inwestora: 35 Wojskowy Oddziat
Gospodarczy, ul. Krakowska 2, 30-199 Rzaska, dziatajgcego przez petnomocnika Huberta
Klebana, dotyczacego zamiaru rozpoczecia robét budowlanych polegajacych na: remoncie
wiaduktu kolejowego w ciggu wojskowej bocznicy kolejowej nr 301 nad droga
powiatowa nr 2145K, na dziatce nr 388/2 obr. 0010 Niedzwiedz, jedn. ewid. Sfomniki
(teren zamkniety). ,

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek inwestora: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy,
ul. Krakowska 2, 30-199 Rzgska, dziatajgcego przez petnomocnika Huberta Klebana.

Matopolskiego

mgr int. axch. Dartuta\Mastowska-Pocief
Kierownik OWdziatu
w Wydziale Infrastruktury -

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. 22019 r. poz. 1000) — inwestor zwolniony od optaty skarbowe;j.

Starszy Inspektor Wojewd6dzki

mgr Magdalena Traczyk-Matusik

EI E 31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 618 * fax 12 39 21 917, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
ﬁ Zachecamy do kierowania korespondencji za posrednictwem platformy ePUAP,
'.E wigcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl
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