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TOR O KONSTRUKCJI PODSYPKOWEJ
· Szyna o profilu S42
· Przytwierdzenie pośrednie typu "K"
· Podkład sosnowy typu IB/IIB o grubości 0,15 m
· Tłuczeń kamienny o frakcji 31,5-50 mm - warstwa II

o grubości pod podkładem 0,08 m
· Tłuczeń kamienny o frakcji 31,5-50 mm - warstwa I

o grubości pod podkładem w strefie podszynowej min.
0,17 m (w osi toru ok. 0,18 m)

· Geowłóknina separacyjna
· Podłoże gruntowe (nasyp) zagęszczone do E2,v ≥ 80 MN/m²

Jednostka wojskowa

Przekrój konstrukcyjny toru na dojazdach do wiaduktu
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Jednostka wojskowa
TOR O KONSTRUKCJI BEZPODSYPKOWEJ NA WIADUKCIE:
· Szyna o profilu S42
· Przytwierdzenie pośrednie typu "K"
· Mostownica sosnowa typu I o grubości 0,24 m - długość

2,50 m lub 4,80 m - w miejscach podparcia chodników i
balustrad

· Istniejąca konstrukcja stalowa wiaduktu remontowana wg
opracowania branży mostowej

ODBOJNICA MOSTOWA:
· Szyna S42

· Przytwierdzenie bezpośrednie na podkładkach P1S

Przekrój konstrukcyjny toru na wiadukcie
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INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

mgr inż. Hubert KlebanProjektant

Nr uprawnień, specjalność Podpis

Branża: Kolejowa Faza:

Nazwa rysunku:

Projekt:

Data

Skala

Nr rys.

Materiały do zgłoszenia robót

MAZ/0472/PWBKl/15

Inżynieryjna kolejowa

1:30
04.2019

Przekroje konstrukcyjne toru bocznicy

Remont wiaduktu kolejowego w ciągu wojskowej
bocznicy kolejowej nr 301 nad drogą powiatową nr 2145K

UWAGA: Chodniki i balustrady pokazano na rysunkach

branży mostowej.
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