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L

1.

CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont remontu drogi powiatowej nr 2037P Jaracz - Roznowice

na odcinku od skrzyzowania w miejscowosci Jaracz w kierunku Mtynu do korica nawierzchni asfaltowe;

Remont DP 2037P obejmuje:

e wykonanie naktadki wzmacniajgcej na dtugosci 1519 m,

e 3cinka i wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa

Lokalizacja inwestycji zostata przedstawiona na Rys 1.0 Plan orientacyjny.

1.2 Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego,

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 2037P w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

4,50 m. Warstwa Scieralna posiada liczne ubytki i znajduje sie w ztym stanie technicznym. Po obu

stronach drogi wystepujg pobocza gruntowe i rowy. Chodniki nie wystepuja. Wzdtuz drogi wystepujg

zjazdy gruntowe oraz nieliczne zjazdy o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego lub betonowej

kostki brukowej. Droga posiada oznakowanie pionowe i poziome.

1.4 Zakres inwestycji

wykonanie frezowania profilujgcego;

Scinka istniejgcych poboczy gruntowych;

wykonanie na catej powierzchni warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w celu poprawy spadku
poprzecznego — grubos¢ minimum 4 cm;

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego - grubos¢ 4 cm;

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 grubos¢ 10 cm;
umocnienie zjazdoéw gruntowych z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — gr. 10
cm- regulacja wysokosciowa zjazdow gruntowych;

regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdow;

odtworzenie istniejacego oznakowania pionowego i poziomego;
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1.5 Konstrukcja nawierzchni

1.5.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAKLADKI

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, D50/70 grubosci 4 cm;

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 grubos$ci min. 4 cm;

1.6 Zjazdy z kruszywa

w miejscu wystepowania istniejacych zjazddéw gruntowych nalezy wykona¢ umocnienie krawedzi
jezdni poprzez zastosowanie opornika betonowego 12x25x100 na tawie betonowej z oporem,

opornik nalezy wykona¢ przez wykonaniem robdt bitumicznych w zakresie utozenia warstwy
wyrdwnawczej,

opornik nalezy wykona¢ w miejscu okreslonym na projekcie i dtugosci zgodnej z planem sytuacyjnym,
opornik obnizy¢ 1 cm w stosunku do rzednej warstwy $cieralnej na krawedzi jezdni,

zjazdy gruntowe oddzielone od jezdni obrzezem betonowym nalezy umocni¢ kruszywem famanym
stabilizowanym mechaniczne o grubosci min. 10 cm, umocnienie kruszywem nalezy wykona¢ na

dtugosci obrzeza betonowego i szerokosci od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego,

1.7 Przetozenie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki burkowej

Zjazdy z betonowej kostki brukowej nalezy przetozy¢ w celu dostosowania do nowej rzednej na
krawedzi jezdni,

do odtworzenia nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowg z rozbidrki,

obramowania zjazdu nalezy wymieni¢ na nowe i wykona¢ na nowej tawie betonowej z oporem,

zjazdy z kostki brukowej podlegajace przetozeniu nalezy wykona¢ na nowej podbudowie betonowej
Rm 6- 9 MPa o grubo$ci min 15 cm,
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1.8 Wytyczne wykonawcze

spadki poprzeczne na warstwie $cieralnej nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem normalnym oraz
przekrojami poprzecznymi,

na fukach nalezy wykonac spadki poprzeczne o wartosci zgodnej ze staniem istniejacym,

na potaczeniu naktadki z istniejacg konstrukcjg nawierzchni nalezy wykona¢ skropienie emulsjq
asfaltowg w ilosci 0,3 — 0,5 kg/m2,

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 — 0,5 kg/m? nalezy wykona¢ na potaczeniu warstwy
Scieralnej z warstwg wyréwnawcza,

przed wykonaniem skropienia nalezy oczysci¢ mechaniczne istniejacg konstrukcje nawierzchni,
pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 nalezy wykona¢ na szeroko$ci
0,50 mi grubosci 10 cm,

nalezy zachowac pochylenie poprzeczne na poboczu 6 %

wykonanie pobocza nalezy poprzedzi¢ $cinkq istniejgcego pobocza na gtebokos¢ pozwalajacg na
wbudowanie nowej warstwy o grubosci 10 cm,

warstwe wyrownawczg nalezy wykona¢ na catej szerokosci jezdni. Minimalna grubos¢ warstwy
Scieralnej wynosi 4 cm. W celu uzyskania minimalnej grubo$ci warstwy Scieralnej przewiduje sie
wykonanie frezowania profilujgcego na catej powierzchni jezdni,

dopuszcza sie podniesienie niwelety w celu utozenia warstwy $cieralnej 4 cm i warstwy wyrdwnawczej
min. 4 cm bez frezowania profilujgcego (z uwagi na stan nawierzchni),

oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym,

znaki pionowe i stupki do znakéw pionowych nalezy wymieni¢ na nowe,

z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na remoncie drogi powiatowej w ramach projektu nie byty
wykonane badania geotechniczne, badania grubosci i ekstrakcje mieszanek oraz badania ugiec,
technologia wykonania naktadki zostata uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora,

warstwe Scieralng nalezy wykona¢ bezszwowo na catej szeroko$ci jezdni
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