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Remont DP 2037P.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rogoty przygotowawcze D.01.01.01, D.05.03.11, D.06.03.01
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasa drogi
w terenie równinnym

km

1,52 km 1,5
RAZEM 1,5

2
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km [(obmiar 1520x4,50)= 6840*50%]

m2

3420 m2 3 420,000
RAZEM 3 420,000

3
d.1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

1519 m2 1 519,000
RAZEM 1 519,000

4
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym 
<1519*0,10*1,2> materiał po ścince poboczy na głębokość 10 cm

m3

183 m3 183,000
RAZEM 183,000

2 Roboty nawierzchniowe - remont jezdni D.05.03.05a, D.05.03.05b
5

d.2
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

7171 m2 7 171,000
RAZEM 7 171,000

6
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie istniejacej konstrukcji nawierzchni asfaltem w ilości 0,50 kgm2 m2

7171 m2 7 171,000
RAZEM 7 171,000

7
d.2

KNR 2-31
0311-01
analogia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W, D50/70 gr. 4 cm (śred-
nio 6 cm)

m2

7171 m2 7 171,000
RAZEM 7 171,000

8
d.2

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

7171 m2 7 171,000
RAZEM 7 171,000

9
d.2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

7171 m2 7 171,000
RAZEM 7 171,000

10
d.2

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

7171 m2 7 171,000
RAZEM 7 171,000

3 Roboty nawierzchniowe - zjazdy
3.1 Obramowania D.08.01.01
11

d.3.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
— D o t y c z y:
Ława pod obramowania z betonu zwykłego C12/15 (184x0,08+20*0,06)

m3

16 m3 16,000
RAZEM 16,000

12
d.3.1

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej Obmiar m

184 m 184,000
RAZEM 184,000

13
d.3.1

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

3.2 Zjazdy gruntowe - umocnienie kruszywem D.04.01.01, D.04.04.20
14

d.3.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2

552 m2 552,000
RAZEM 552,000

15
d.3.2

KNR 2-31
0114-05
analogia

Utwardzenie zjazdów gruntowych z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 - regulacja wysokościowa zjazdów
 cm

m2

552 m2 552,000
RAZEM 552,000

3.3 Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów bitumicznych D.05.03.05a
16

d.3.3
KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

17
d.3.3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfaltem w ilości 0,30 kgm2 m2

32 m2 32,000
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RAZEM 32,000

18
d.3.3

KNR 2-31
0311-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/70 gr. 4 cm m2

32 m2 32,000
RAZEM 32,000

3.4 Regulacja wysokościwa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej D.04.06.01, D.05.03.23
19

d.3.4
KNR 2-31
0109-03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 15 cm m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

20
d.3.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (kostka z rozbiórki) na podsypce
cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

4 Wykonanie poboczy D.06.03.01a
21

d.4
KNR 2-31
0114-05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
31,5 mm o gr. 10 cm

m2

1519 m2 1 519,000
RAZEM 1 519,000

5 Odtworzenie istniejacego oznakowania pionowego i poziomego D.00.00.001
22

d.5
KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych wraz ze słupkami

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

23
d.5

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm na fundamencie be-
tonowym

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

24
d.5

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

25
d.5

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki D-40, D-42, E)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

26
d.5

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-
dni farbą chlorokauczukową - linia P-17 (15 m)

m2

1,71 m2 1,710
RAZEM 1,710
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Rogoty przygotowawcze D.01.01.01, D.05.03.11, D.06.03.01
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
odtworzenie trasa drogi w terenie równinnym

km 1,5

2
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km [(obmiar 1520x4,50)= 6840*50%]

m2 3 420,000

3
d.1

KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2 1 519,000

4
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym 
<1519*0,10*1,2> materiał po ścince poboczy na głębo-
kość 10 cm

m3 183,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39627 Użytkownik: WERITY PROJEKTY Piotr Marciniak



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Roboty nawierzchniowe - remont jezdni D.05.03.05a, D.05.03.05b
5

d.2
KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 7 171,000

6
d.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie istniejacej konstrukcji nawierzchni asfaltem w
ilości 0,50 kgm2

m2 7 171,000

7
d.2

KNR 2-31 0311-
01
analogia

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W,
D50/70 gr. 4 cm (średnio 6 cm)

m2 7 171,000

8
d.2

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 7 171,000

9
d.2

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 7 171,000

10
d.2

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 7 171,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Roboty nawierzchniowe - zjazdy
3.1 Obramowania D.08.01.01
11

d.3.
1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
— D o t y c z y:
Ława pod obramowania z betonu zwykłego C12/15
(184x0,08+20*0,06)

m3 16,000

12
d.3.

1

KNR 2-31 0403-
05

Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej Obmiar

m 184,000

13
d.3.

1

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 20,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Zjazdy gruntowe - umocnienie kruszywem D.04.01.01, D.04.04.20
14

d.3.
2

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm

m2 552,000

15
d.3.

2

KNR 2-31 0114-
05
analogia

Utwardzenie zjazdów gruntowych z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 - re-
gulacja wysokościowa zjazdów
 cm

m2 552,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów bitumicznych D.05.03.05a
16

d.3.
3

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 32,000

17
d.3.

3

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego asfal-
tem w ilości 0,30 kgm2

m2 32,000

18
d.3.

3

KNR 2-31 0311-
05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S D50/
70 gr. 4 cm

m2 32,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 Regulacja wysokościwa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej D.04.06.01, D.05.03.23
19

d.3.
4

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o
gr. 15 cm

m2 31,000

20
d.3.

4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej (kostka z roz-
biórki) na podsypce cem.-piaskowej 1:5 gr. 3 cm

m2 31,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Wykonanie poboczy D.06.03.01a
21

d.4
KNR 2-31 0114-
05
analogia

Utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. 10 cm

m2 1 519,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Odtworzenie istniejacego oznakowania pionowego i poziomego D.00.00.001
22

d.5
KNR 2-31 0703-
03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami

szt. 14,000

23
d.5

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm na fundamencie betonowym

szt. 14,000

24
d.5

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2

szt. 6,000

25
d.5

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 (znaki D-40, D-42, E)

szt. 6,000

26
d.5

KNR 2-31 0706-
02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawę-
dziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - li-
nia P-17 (15 m)

m2 1,710

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Remont DP 2037P.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Rogoty przygotowawcze D.01.01.

01, D.05.03.11, D.06.03.01
2 Roboty nawierzchniowe - remont

jezdni D.05.03.05a, D.05.03.05b
3 Roboty nawierzchniowe - zjazdy

3.1 Obramowania D.08.01.01
3.2 Zjazdy gruntowe - umocnienie

kruszywem D.04.01.01, D.04.04.
20

3.3 Regulacja wysokościowa istnieją-
cych zjazdów bitumicznych D.05.
03.05a

3.4 Regulacja wysokościwa istnieją-
cych zjazdów z betonowej kostki
brukowej D.04.06.01, D.05.03.23

4 Wykonanie poboczy D.06.03.01a
5 Odtworzenie istniejacego oznako-

wania pionowego i poziomego D.
00.00.001
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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