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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - FORMULARZ PARAMERTY OFEROWANEGO SPRZETU

Zestaw do kompleksowego badania i wizuadlizacji wynikéw badan dotyczqcych
wszystkich rodzajéw dokumentow.
Ogdine warunki:

1. Wykonawca musi zagwarantowag, ze oferowany asortyment jest oryginalnym,

fabrycznie nowym produktem, objetym gwarancjq przez okres nie krétszy niz
gwarancja producenta.

2. Oferent zapewni przeszkolenie uzytkownika z obstugi urzgdzenia (minimum 4 0séb,
szkolenie minimum jednodniowe),

3. Oferent musi posiadaé autoryzacje na  serwis oferowanego urzqdzenia.
Oswiadczenie winno by¢ dotgczone do oferty,

4. Dostawa do Komendy Stoteczne] Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa (w cenie
fransport, ubezpieczenie, instalacja, uruchomienie przez auforyzowany serwis).

Wymagaony termin realizac]i dostawy — do 28 dni od daty zawarcia umowy, jednak
nie diuzej niz do xx.xx. 2019 r. ([dostawa, instalacja, uruchomienie zestawu).

5. Obstuga w niezbednym zakresie w okresie gwarancji (min. 24 miesiqce). naprawy
pogwarancyjne.

6. DostepnoSC czgéci zamiennych do cyfrowej stacji kontroli dokumentdw i
mikroskopu optycznego co najmniej 10 lat.

7. Do zestawu muszq zosta¢ dotqczone wszelkie ewentualne dodatkowe karty
rozszerzen, klucze elekironiczne, urzgdzenia peryferyjne, kable niezbedne do

wspotpracy komputera z cyfrowq stacja kontroli dokumentéw | zapewnigjgce
wykorzystanie wszystkich jej funkeji opisanych ponizej.

W skiad zestawy wchodzq:

I Oryginalne, fabryczrie nowe, stacjoname urzadzenie o zwartej konstrukcii
dajgce mozliwo$¢ przeprowadzenia gruntownej analizy autentycznoici
dokumentéw | ujawnienia oraz zarejestrowania ewentualne] ingerencii
dokonanej w dokumentach, umoiliwicjqce tronsfer obrozu w  czasie
rzeczywistym do urzqdzenia rejestrujgcego, wraz z niezbednym do tego
transferu okablowaniem - cyfrowa stacja kontroli dokumentdw

Il.  Kemputer z oprogramowaniem sterujgcym praca ww. urzgdzenia, dajqcy
mozliwos¢ rejestracii obserwowanego na nim obrazu.

. Monitor w technologii LED o wielkosci przekgine] obrazu minimalnie 32"

V. Baza wzorcowych dokumentéw w postaci elektronicznej z min. 2-letnig
subskrypcjq aktualizacji bazy danych dokumentéw.

V. Mobilna stacja robocza.

. CYFROWA STACJA KONTROLI DOKUMENTOW
WypOosczona w.
- kamerg cyfrowq o rozdzielczosci min. § min pikseli wykorzystujgeq potaczenie
RJ45 (Ethernet), zakres spekiralny 340-1100 nm,
- zmotoryzowany zoom cbiektywu min. 22x na ekranie monitora 32"UHD,
- motoryzowany w trzech osiach stdt XYZ (zakres ruchu XY min. 54x54 mm, z
minimalnym krokiem przesuwu 0,01mm,
~- zoom cyfrowy do 1440x,
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- -dodatkowq soczewke dajgca powiekszenie min. 100x,

- pole widzenia pozwalgjgce na przechwytywanie obrazu dokumentu do A4 z
pojedynczych kadréw,

- automatycznie ustawiang przysfoné Z moziiwoiciq ustawiania manualnege,

-~ automatyczna ekspozycie z mozliwosciq ustawienia manualnego,

- automatycznie ustawiang ostro$é z mozliwoiciq ustawiania manudinego za
pomocq myszki,

- zestaw fillrow na kamerze z zakresu od 360 do 1000 nm oraz filtry z tego samego
Zakresu: 530 nmi kalibrowany filir BG20,

- funkcje Super Resoution Imaging umoziwicjgcg uzyskanie obraz o
rozdzielczoéci od 19 do 60 megapikseli,

- Zrédito  Swiatta  biatego, widziclnego  rozproszonego punktowego
Zapewnidjace  obserwacje zabezpieczeA w  dokumenfach w Swietle
przechodzqeym (zaréwnoe punkiowym jak i rozproszenym) ukosnym (bocznym
ze Zmiennym kgtern - mozliwoié wyboru iwiecenia z lewe] stfrony lub prawej
oraz funkcjq miksowania obrozu z poziormu oprogramowania) oraz swiatem
odbitym, .

- rddto swiatta punktowego {do luminescencji IR):

o Wwysokiej infensywnosci halogen — 1x250W z wysokim i niskim pasmem
filtréw zamontowanych na 2 niezaleznych wielopozycyjnych kotach z
fitframi o nastepuiqeych parametrach:

* dolnoprzepustowe filtry: 430, 465, 485, 535, 570, 590, 610, 640, 675,
720, 730, 800 nm,
= gomoprzepustowe filtry: 380, 400, 445, 485, 515, 545, 585, 605, £45,
880, 720, 745 nm,
w sumie umoiliwicjqce uzyskanie 80 réznych wzburzen,

- system soczewek do rozszerzania lub skupiania swiafta punktowego.

- &ddio promieniowania nadfioletowego wbudowanego w urzqdzenie:

o promieniowanie odbite 254 nm, 313 nm, 365 nmw postaci czterech diod
LED © wysokie] intensywnoici,

o promieniowanie przechodzqee — 365 nm w postaci szeéciv diod LED o
wysokie] infensywnosc,

o potgczony system bezpieczenstwa z uzywanym $wiattem 312 nm i 254
nm, po wiqczeniv Swiatta otwarcie paneli bezpieczefsiwa powoduje
wytqezenie ofwietlenia,

o pulsacyjne Zrodfo dwiatta UV 365 nm do obserwacji zobezpieczen w
postaci farb fosforyzujgeych.

- rédita dwiatta specialistyczne:

o oSwietlenie koaksjaine do oglgdania retro refleksyjnych zabezpieczen,

o 850-1100 nm wzbudzenie szerokopasmowe do  konfrofi  anti-
Stokesowskich tuszy fluorescencyinych,

o 100 W pasmo przepuszezaline przefiltrowane punktowo dia absorpcji,
uzywdjgce wewngtznego filira ciggtego 400-1000 nm regulowanego w
krokoch 3.5 nm,

o lypowd przepustowosc pasma 40 nm FWHM,
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o 29 diod pozycjonowanych doprowadzajgeych oéwietlenie pionowo i
poziomo do skanowania DOVD/hologram,
~ -wysuwana ptyta zapewnigjgea tatwg wymiane lamp.
~ spekirometr pozwalajgey na szybki pomiar: pochtaniania, odbicia, fransmisji i
fluorescenciji widma w zakresie 400-1000 nm z rozdzielczo$cig 3 nm, minimalny
rozmiar probki do 62 mikrondw Srednicy. Kalibracjo pozwalojgca na
normalizacje spekirum.
~- inne:
o obciginik dokumentow w postaci szklane] plytki kwarcows] o
wymiarach min. 200%200 mm zapewniagjgcq przepuszczainodé min, 80%
w zakresie 250-1100 nm,

o zewngtrna kamera do mikroskopu © parametrach identycznych z
kamerg urzgdzenia,
o zewnelrzny czyinik zabezpieczen magnetycznych USB z polaryzatorem
dla polepszenia konfrastu,
zewnetrzny czytnik pcszporféw biometrycznych USB,
zapasowe czedci (frécta Swiatta, bezpiecznikil,
zasilonie urzqdzenia: sieciowe 230V/50MHz,
zabezpieczenie rak | oczu przed dzictaniem promieniowania UV 313 i
254 nm,
= wszystkie elementy cyfrowe] stacii kontroli dokumentéw {za
wyjgtkiem czyinika danych biometfrycznych zapisanych w
postaci elektroniczne]}] muszg by¢ zintegrowane w  jedng|
obudowie, przy c2zyrm musi sie ona charakteryzowac estetycznym
wyglgdem, obudowa winna by< wykonana z materatu
skutecznie zabezpieczajgcegoe optyke 1 elekironike przed

0o ¢ O Q

uszkodzeniem w  przypadku wstrzgsu | uderzenia  innym
przedmiotemn  (zaistnialych  podczas prenoszenia  lub
przewozenial,

o przygotowanie urzgdzenia do pracy nie powinno przekraczac 10 minut.

Il. OPROGRAMOWANIE STERUJACE WW._ URZADZENIEM
parameiry

- waszystkie funkcje sterowane z poziormu oprogromowania za pomecq klawiatury
I myszy [niedopuszczaina kontrola  spoza oprogramowania za wyjgtkiem
wigeznika - dzeki czemu obstuga urzgdzenia odbywa sie dopiere po
zalogowaniu na wybrane konto do systemu),

- odczyt cech biometrycznych zopisanych w  postaci elektroniczne) w
mikroprocesorach bezstykowych umieszezonych w dokumencie,

- odczyt i weryfikacje danych umieszczonych w sirefie odczytu maszynowego
dokumentdw opracowanych wg stfandarddw ICAO doc 9303,

- modut oprogramowania Pl do wizudlizacji ukrytych informacj w zdjeciach
paszportowych {na licencji firmy GSSC-Graphic Security Systerns Corporation),

sir, 3 Y
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= modut oprogramowania LETTERSCREEN++ do dekedowania zdjeé ziozonych z
ciggu znakow (na licencji firmy Jura SP),

- przechwytywanie stosu obrazdw z osi Z w znanych warunkach oiwietlenia w
celu wygenerowania cbrazu 3D - fopografii powierzchni dokumentdw | mapy
wysokosci w pseudo kolorach; mozliwoic obrotu tak wytworzonego obrozu
w przestrzeni frdjwymiarowe),

- automatyczne wyszukiwanie wysokie]j intensywnosci luminescencji punktowej i
kombinacii filtréw na kamerze aby wyswietlié nojwyzszy konfrast pomiedzy IR
fluorescencyjnyrmn,

~ moZliwoi¢ do poprzednio wykonywanych prac,

- pomiary (skalibrowane) dia: odlegtosci, kgta ipowierzehni, skalibrowana siatka
pomiarowaq,

- funkcja poprawy zdjecia zawiergjgea: kontrast, HSI, RGB, fillry, wyrédwnanie,
bump map (technika teksturowania, ktéra symuluje niewielkie wypukiosci
powierzchni, bez ingerencii w geometrie obiektu fréjwymicrowego),
wyostzenie zestaw instalacyjny do potgczenia systemu i jege petnego
uruchomienia,

- zapis cech makro z odsvtaczem do obrazu,

- poréwnanie obrazu Zywego z zapisanym na dysku wzorcem: stronami,
migotanie, naktadanie i cbrét,

- zdjecie referencyjne powinno by¢ pozycjonowdne/obracane za pomocgq
myszki, '

- szybka automatyczna analiza cech badanych,

- system zdjec¢ video obrazu DOVD,

- zsynchronizowany playback video do oglgdania obrazu zywego,

~ system detekcii zuzycia lamp.

- ma urmoiwiad przynajmniej:

o zopis zeskanowanego dokumenty w standardowym formacie {np. jpg.
1iff. bmp} na dysk twardy komputera {wykluczony zapis tylko w formacie
wewnetrznym urzgdzenio skanujgcego),

o umozliwiaC porownanie zeskanowanego dokumentu z zapisanym ng
twardym dysku komputera wzorcem,

o importowanie innych wzorcow z formatdw (np. jeg, 1iff, bmp),

. BAZA WZORCOWYCH DOKUMENTOW KEESING
- boza dokumentdw pracujgca wewngiz oprogramowanic urzgdzenia {offiine-
bez polrzeby tqczenia sie z Internetem, dokumenty — paszporty, wizy, prowa
jozdy., dowody osobiste i inne z minimum 150 krojow Swiata, dwuietnia
subskrypcija pozwalajgea na bezptatng aktualizacie bazy),
- mozliwesé niezaleinej pracy ww. bazy (poza programowaniem urzgdzenia),

~ YI " S-IT. 4
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V. Mikroskop stereoskopowy wspbipracuvijgey z  ww. urzqdzeniem
i oprogramowaniem

parametry

- zmoloryzowany naped ogniskowanio sterowany z zewneirznego panelu
sterujgcego z wyswistlaczem wierszowym,

- miska obiektywowa na 2 obiektywy,

— zmotoryzowany zoorm o zakresie 25x,

- powigkszenie obrazu od 6,3% do 315% bez wymiany okulardéw czy obieklywow,

- uktad oplyczny: fory opiycine rownolegie, obraz rzeczywisty-prosty,
nieodwrocony,

- wbudowana regulowana przystana aperturowa,
- stot ptaski z wktadem szklanym,
- 2 sziuki niezaleznych obiektywdw:
o obiektyw klasy Plan APO o powigkszeniu 1x, apertura 0,156, odiegtosc
robocza 60mm, o diugosci fali od 380 nm do 700nm,
o obiekiyw klasy Plan Apo o powiekszeniu 0,5, aperiura 0,078, odlegiosé
robocza 71mm, o diugosci fali od 380 nm do 700nm,
- okulary o powigkszeniu 20x, polu widzenia 12,5 mmiregulacia dioptrying; kazdy
okular z mozliwosciq montowania mikrometrow pomiarowych,
~ okulary o powigkszeniu 10x, polu widzenia 22 mm i regulacja dioptrying; kazdy
okular z moizliwoscia montowania mikrometrdw pomiarowych oraz ostonkq
gumowq chronigeg obserwatora przed uderzeniem w okular miroskopu
- ergonomiczna nasadka okularowa dwuyoczna, kgt pochylenia okularéw w
zakresie 0-30 stopni, ,
- fototubus umoeziwigigcy podigczenie kamery z mocowaniem c-mount,
podziat drogi optycznej:100/:0 10/100,
~ oéwietlenie do $wiatta przechodzgeego DIA | odbitego EPI- systemu LED:
o DIA; z funkejg konirastu swiotta skosnego, wbudowane w statyw,
o EPI, tzw. piericieniowe, montowane do obiektywu, z funkcjq zmiany
sekcji oswietlania oraz wysiegnikowe typu podwdina , gesia szyja".

V. Komputer sterujgcy zestawem wraz z monitorem

parametry minimaine

— procesor: Intel Core i7 majqcy w fescie PassMark CPU Mark rminimum 15 100
punktéw hittps:/fmwww.cpubenchmark.net/desktop.himl

- pamiec; min, 16GB [min. 2x8G8 DDR4},

— dysk twardy: min. §12 GB SSD PCle NVMe | min. 500 GB SATA

— dysk optyczny: [SATA) 16 x DVD+/- RW Dudal Layer Drive,

~ karta graficzna: dedykowana min, 6 GB [PCHE x16 3.0), maigca w feicie
PassMark G3D Mark minimum 2000 punkiéw,
hitps://www videocardbenchmark.net,

- interfejs sieciowy: zintegrowarty Gigabif[10/100/1000) RJ435,

sir. SK;\A
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= inferfejs USB: minimum BxUSB 2.0/3.0 (przod i tyt),

— klawiatura standardowa,

- mysz oplyczna bezprzewodowq,

—  monitor 32" UltraHD 4X;

o rozdzZielczosé 3840x21460,
jasnos¢ 350 cd/m2.
kontrast natywny {typowy} 1000:1,
kat widzenia (L/P - géra/dét) 1787178,
czas reakeji 5 ms,
odéwiezanie &0Hz,
o format obrazu 16:9,

pakiet biurowy Microsoft Office Pro 2019 z dozywotniq licenciq.

O O 0O O o

Kempuier sterujgey klasy PC musi:

- zostaé dostarczony w konfiguracii i z oprogramowaniem w jerzyku palskim
umozliwigjgeym  bezkolizyjng wspétprace w urzqdzeniem do  weryfikacii
auientycznodci  dokumentdw, 1 wykorzystanie przynoimnie]  wszystkich
wyrnienionych wyzej funkciji urzgdzenia,

- mie¢ zoinstalowane niezbedne sterowniki i uakiualnienia (patche, hotfixy,
serwispacki akfualne na dzier dostawy) do zakupionego oprogramowania [na
ptycie CD Wb innym noiniku danych).

VI. Mobilna stacja robocza

- Pprocesor: Intel Core i9 majacy w ieicie PassMark CPU Benchmark minimum
15 000 punktow https://www.cpubenchmark.net/laptop.htmi,
~  pamigc: min, 32GB (min. 4xB8GB DDR4),
- dysk twardy: SSD M.2 1 TB PCle NVMe,
- zewnetrzny dysk optyczny: 16 x DVD+/- RW,
- karta graficzna: dedykowana min. 6 GB,
- przekging ekranu: min. 17,.3", rozdzielczosé: 3840 x 2160, matryca matowa,
- inferfejs sieciowy: zintegrowany Gigabii(10/100/1000),
- interfejs USB: minimum 5xUSB 2.0/3.0/typ C,
- czytnik kart pamieci typu SD, SDHC,
~ klawiatura podSwieflana z blokiem numerycznym,
- mysz oplyczna bezrprzewodowa,
— bateria: litowo-polimerowa, 6 komdr, minimalny czas pracy urzqdzenia: 420
minut, ’
- whbudowany czytniki iinii papilarmych,
~ paokiet biurowy Microsoft Office Pro 2019 z dozywotniq licenc)g,
- plecak umoiliwidjaey przenoszenie wewngirz mobingj stacji robocze;:
o kolor czorny,
o minimum 3 kieszenie,

%\/‘ ‘ sir. &
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Wewnelzny przedzicd komputerowy wytozony migkkim materiatemn
chronigcym przed zadrapaniami | zarysowaniami,

o Wzmocniono konsirukcja przedziatu  pozwalgjge
koemputer przed skutkami wsirzgsow i uderzen,

o Szerokodc, wysokosé | gtebokoié przedziatu komputerowego: min. 280,
4201 45 mm,

o materiat: poliester/nylon
o zamkniecie: zamek btyskawiczny.
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