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kostka bruk. betonowa kolorowa

podsypka cement. piaskowa 1:4

w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/32

w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
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Przekro) typowy

poszerzenie istn. jezdni

km 04015 — km 0+233—strona lewa

4|w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 4|w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 6
5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50 /70 5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 4
20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej ACI6W 50/70 15
22| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem istn. nawierzchnia z B—A 10
C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227-1
nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll
51
istn. podfoze G3

C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227/-1

B
Qs pasie szer. 3m nad gazociggiem

istn. podfoze G3/ nasyp z gruntu niespoistego kat. |l

6| kostka bruk. betonowa kolorowa

4

podsypka z kruszywa 2/8

15| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/32

15| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/32

chodnik — str. lewa

km 0+012 — km 0+027,6
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@ Kraweznik 15x30x100
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M, 38 mw, L 8ls e . S VO: proj. kraweznik betonowy gr.15cm
+ +9 2% H 29 A == : =N 3| podsypka cement. piaskowa 1:4
= 7= ] 15| tawa z betonu C12/15 (B—15)
proj. kanalizacja deszczowa
\@ z PP SN8 od km 0+099,5 do km 182,5 @ OPRZEZE 8x30x100
z PP SN10 od km 0+182,5 do km 238,0
lokalizacja PZT proj. obrzeze betonowe gr.8cm
© proj. kanalizacja deszczowa 3| podsypka cement. piaskowa 1:4
od km 0+055,0 do km 0+099,5 10| tawa z betonu C12/15 (B—15)
lokalizacja PZT
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KD ¢300 z PP SN8/ SN10
RURA  $300
fawa z piasku gr.15cm
@
N KD #250 z PP SN10
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T fawa z piasku gr.15cm
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SKARPA
1] ziemia urodzajna gr.1cm
nasiona traw
_ 4 |ziemia urodzajna gr.1cm
Szczegdl A Szezegot C 5
skala 1:25 skalg 1-25
8410 westor: - Gmina Trzebownisko Wkonawea . i . .
36-001 Trzebownisko 976 Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
o Podleszany 240g; 39-300 Mielec
Przedsigwziecie:
= Przebudowa drogi gminnej nr 108808 w km 0+012— km 04243 w miejscowosci Stobierna
#\\ czes¢ dziatki nr ewid. 1976, 1991 jednostka ewidencyjna 181613_2 Trzebownisko, obreb 0005 Stobierna
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