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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg Parku Centralnego z
Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (+5) samochodoéw w Gdyni Etap Il — czes¢ Parku
Centralnego miedzy ul. Legionow a istniejgcym pawilonem skateparku — strefa B w
zakresie przytgczy sanitarnych: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejszg Szczeg6towg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej maja
zastosowanie przy wykonywaniu robo6t zwigzanych budowg Parku Centralnego z
Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (x5) samochodéw w Gdyni Etap Il — czes$¢ Parku
Centralnego miedzy ul. Legionow a istniejgcym pawilonem skateparku — strefa B
zakresie przytgczy sanitarnych: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Zakres robét obejmuije:

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej DN 160 z rur PVC do projektowanych
punktu poboru wody i fontanny,

— wigczenia kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studni na sieci kanalizacyjnej
DN300 kam. w ul. Legiondw,

- budowe przytgczy wodociggowych @50 i 25mm do projektowanych punktu
poboru wody i fontanny z wtgczeniem od istniejgcego wodociggu 150 w ul.
Legionow,

- budowe wpustow deszczowych ulicznych z przytgczami — 8 kpl.,

- wymiane wpustdéw deszczowych ulicznych — 2 kpl.,

- wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej i wentylacyjnej w komorze
fontanny,

- odtworzenia elementéw srodowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
Polskimi Normami.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia Sciekdw bytowo-gospodarczych.
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1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie
przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Sie¢ wodociggowa - uklad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
znajdujacych sie poza budynkiem.

1.4.4. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny
spetnia¢ wymogi wynikajgce z odpowiednich norm (polskich lub europejskich),
dotyczacych ich produkciji i wytwarzania.

Sprowadzone na budowe materiaty i urzadzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, pekniec), ich wymiary powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion
wczesniejszego uzytkowania.

2.2. Materialy i uzbrojenie sieci wodociggowej.

Do budowy sieci wodociggowych mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty
dopuszczone do obrotu na terenie Polski, ktére spetniajg wymogi Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz posiadajg aprobate wtasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie Atestu Higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz aprobaty technicznej wydanej przez uprawnione
jednostki certyfikujgce. Przewody i ksztattki powinny stanowié¢ jeden system.
Sprowadzone na budowe materiaty nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
(wgniecen, rys, pekniec), wymiary ich powinny by¢é zgodne z podanymi w normach,
powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢é znamion
wczesniejszego uzytkowania.

2.2.1. Rurociagi i ksztattki.

Sie¢ wodociggows i przytacza wykonac z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 g50
i 25mm, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, mufy elektrooporowe lub
zaciskowe.

Zmiany kierunkéw trasy wodociggéw wykonac przy uzyciu ksztattek systemowych
PE.

Potgczenia z armaturg gwintowang przewiduje sie przy uzyciu zitgcz PE/stal.
Potaczenia PE/stal uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg izolacjg
wykonang z tasmy izolacyjnej polietylenowej.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umieéci¢ tasme z wtopiong wkiadka
metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw.
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Przytacza wodociggowe potgczy¢ z projektowang siecig wodociggowg DN150 mm
poprzez opaske do nawiercania NWZ DN150/50 oraz zasuwe kotnierzowg zeliwng
DN50mm..

2.2.2. Armatura.

Na przytaczu wodociggowym zaprojektowano armature zaporowg w celu mozliwosci
odciecia. Nalezy stosowa¢ zasuwy odcinajgce gwintowane wg PN-EN 1074-
2:2002/A1:2005 z zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym Kklinem zasuwy i
zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2. Materiaty: wrzeciono ze
stali nierdzewnej, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, klin z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty powiokg z EPDM, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz.

Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni projektowanego terenu za
pomocg teleskopowych obuddw i umiesci¢ w okragtych zeliwnych skrzynkach do
zasuw typu statego. W terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki nalezy
ustabilizowa¢ w warstwie betonu 0,5x0,5x0,2m. Pod armaturg nalezy umiesci¢
betonowe bloki podporowe.

Lokalizacje armatury nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi wg
normy PN-86/B-09700.

2.2.3. Studnia wodomierzowa.

Na przytgczu wodociggowym projektuje sie studnie wodomierzowg betonowg o
Srednicy @1,5m, wyposazong w gniazdo wodomierzowe.
Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobow zgodnych z normg PN-EN 1917:

- beton klasy C35/45;

— wodoszczelnos¢ W8;

— nasigkliwos¢ <5%;

— mrozoodpornos¢ F150;

obcigzenie niszczgce kregdw >30kN/m.

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe, ptyty redukcyjne) nalezy tgczyc
poprzez gumowe uszczelki wargowe (stozkowe), przy uzyciu smardéw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe do dokfadnej regulacji rzednej wtazu nalezy tgczyé przy
uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Jako
zwienczenie studzienek projekiuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem
wejsciowym 600mm.
Do studzienek projektuje sie wtazy okraggte z wolnym przeswitem srednicy 600mm,
wykonane z zeliwa. Wiazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania. Wszystkie wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124. Na
terenie zielonym, nieobcigzonym ruchem kotowym, projektuje sie wiazy klasy B
(maksymalne dopuszczalne obcigzenie 125kN).

2.3. Materialy i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej.

Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzgdzenia winny
spetnia¢ wymogi wynikajace z odpowiednich norm (polskich lub europejskich),

6
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dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na
podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Sprowadzone na budowe materiaty i urzgdzenia nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzen (wgniecen, rys, pekniec), ich wymiary powinny by¢ zgodne z podanymi w
normach, powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion
wczesniejszego uzytkowania.

2.3.1. Rury kanalizacyjne.

* Przylgcza wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC z litg Sciankg, klasy 8KN/m2,
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi wargowymi, Srednicy o160mm

2.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane z
prefabrykowanych elementéw betonowych srednicy g1,2m. Do budowy studni nalezy
uzyc wyrobow zgodnych z normg PN-EN 1917:
beton klasy C35/45;

— wodoszczelnos¢ WS;

— nasigkliwos¢ <5%;

— mrozoodpornos¢ F150;

obcigzenie niszczgce kregdbw >30kN/m.

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe, ptyty redukcyjne) nalezy tgczyc¢
poprzez gumowe uszczelki wargowe (stozkowe), przy uzyciu smardéw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe do doktadnej regulacji rzednej wtazu nalezy tgczy¢ przy
uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Jako
zwienczenie studzienek projekiuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem
wejsciowym 600mm.
Do studzienek projektuje sie wtazy okragte z wolnym przeswitem srednicy 600mm,
wykonane z zeliwa. Wiazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania. Wszystkie wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.
Na terenie pasa drogowego witazy powinny by¢ typu ciezkiego klasy D400
(maksymalne dopuszczalne obcigzenie 400kN). Na terenie zielonym, nieobcigzonym
ruchem kotowym, projektuje sie wilazy klasy B (maksymalne dopuszczalne
obcigzenie 125kN).
W  przypadku studzienek o znacznej wysokosci (H>3m), ze wzgledéw
bezpieczenstwa projekiuje sie dodatkowo kominy wiazowe z  kregow
prefabrykowanych srednicy ©0,8m, ptyty redukcyjnej o 1,2/0,8m oraz ptyty
pokrywowej g0,8m z otworem na wtaz 600mm.
Jako przejscia przez sciany studzienek projektuje sie tuleje do rur PVC, wyposazone
w odpowiednig uszczelke gumowa, osadzone w tulejach w dennicach studni.
W kazdej studzience projekiuje sie szerokie stopnie zejSciowe wykonane z preta
stalowego powlekanego tworzywem sztucznym.

2.3.3. Studzienki przylgczeniowe z tworzyw sztucznych.

Studzienki przytagczeniowe wykonaé z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego
PE/PP, o srednicy DN425 mm, z wtazem zeliwnym typu B125/C250, osadzonym na
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rurze teleskopowej. Elementy studzienek z tworzyw sztucznych winne spetniaé
wymagania normy PN-EN 13598-1:2011 lub PN-EN 13598--1:2011.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Dla potrzeb budowy stosowa¢ nalezy wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i
urzgdzenia. Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy systematycznie
kontrolowaé. Zaplecze terenu budowy nalezy wyposazy¢ w materiaty neutralizujgce
ewentualne wycieki i rozlewy. Na terenie budowy nie nalezy prowadzi¢ napraw ani
konserwacji sprzetu budowlanego, tego rodzaju prace powinny odbywaé sie w
specjalistycznych warsztatach i stacjach obstugi.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania roboét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST,
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.1. Rury.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Wolno stosowaé
liny metalowe lub tarncuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa.
Nie nalezy zaczepia¢ hakéw o koncowki rur. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie
tektury falistej i klinbw pod fancuchy spinajgce boczne $ciany skrzynh
samochodu,

- przy wytadowywaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac¢ po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur.

Rury mozna sktadowac¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu
jest ptaska, wolna od kamieni i innych materiatbw mogacych spowodowaé
uszkodzenie.

Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane tak, aby rury o grubszej Sciance
znajdowaly sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na przektadkach drewnianych. Sposob sktadowania
nie moze powodowac nacisku na rury, powodujgc ich deformacije.
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Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za
pomocg kotkdéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy uszkodzone odrzucié.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

Rury powinny by¢ dostarczane na budowe pakowane w wigzki zabezpieczone na
dole i na gérze drewnianymi klapkami, a cato$¢ otoczona tasma z tworzywa.

Rury z tworzywa w przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chronic
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w kartony. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie
sktadowania chroni¢ przed wilgocia.

4.2. Kregi i wiazy kanatowe.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementédw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami
$rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadow lub zaczepow
na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé na paletach po kilka sztuk i fgczy¢ tasmag stalowa.
Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Sktadowanie wiazow i stopni ztazowych moze odbywaé¢ sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

4.3. Armatura i osprzet.

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-
74001.

Armature i osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi oraz srodkami korodujgcymi.

Armatura, ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny byé sktadowane
w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $srodkéw ostroznosci.

4.4. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci lub kanatu.
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Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skltadowania i
poboru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Roboty ziemne.

* Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.”, normg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz normg PN-B-
10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

 Ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu, uzbrojenie podziemne
oraz sieci przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne. Wykopy zabezpieczone
beda szalunkami systemowymi dostosowanymi do gtebokosci wykopow.

* Przed przystgpieniem do robét konieczne jest szczego6towe wytyczenie w
terenie istniejgcych kabli i rurociggéw.

* Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
recznie — wykonac prébne przekopy. Rurociggi odkryte przy pracach ziemnych
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét zgodnie z wymogami gestoréw, wg
zapiséw uzgodnien.

 Wykopy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy odtwarzaniu
terendw zieleni po zakonczeniu robot.

» Po zakonczeniu budowy caty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1.1. Przygotowanie terenu robét ziemnych.

Przygotowanie terenu rob6t ziemnych powinno by¢ wykonane na podstawie projektu,
po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie obiektéw, zwigzanych z nimi
sieciami oraz urzgdzeniami i powinno obejmowac:

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie obiektow i urzadzen

zgodnie z projektem,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewdw,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- usuniecie wierzchniej warstwy gleby (humusu).
Przed samym rozpoczeciem robét wykopowych nalezy zabezpieczy¢ wytyczong 0$
wykopu oraz wyznaczyc¢ jego obrys.
Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty.
Kotki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperédw roboczych nalezy nawigzaé do
reperdw sieci panstwowe;.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas
trwania robat.

5.1.2. Wykonanie wykopow.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym,
uzbrojeniem podziemnym, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne, w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych posadowienia. W przypadku wystepowania
istotnych rozbieznosci z projektem, wezwac¢ nadzor inwestorski w celu uzgodnienia
sposobu rozwigzania problemu.

Wykonywanie wykopdéw moze odbywac sie na rézne sposoby zalezne gtéwnie od
szerokosci wykonywanego wykopu i zastosowanego jego zabezpieczenia.

W waskich i ptytkich wykopach o Scianach zabezpieczonych, stosuje sie urabianie
gruntu za pomocg narzedzi recznych.

W przypadku wykopéw umochionych obudowg pionowg wbijang i rozpierang, wykopy
wykonywane sg koparkami z osprzetem chwytakowym. Prace te polegajg na
wydobyciu urobku z przestrzeni obudowy, ktéra jest nastepnie wbijana gtebiej po
osiggnieciu przez koparke odpowiedniej gtebokosci.

Przy zastosowaniu obudowy wykopu z ptyt wykopowych umacnianie wykopu
odbywac sie moze réwnoczesnie z jego pogtebianiem, przy zastosowaniu koparek z
osprzetem podsigebiernym.

W technologii rob6t ziemnych rozréznia sie wykopy szerokoprzestrzenne i
waskoprzestrzenne. Zwyczajowo, wykopami szerokoprzestrzennymi nazywa sie
wykopy o szerokosci i dugosci dna wiekszych od 1,5 m. Wykopy waskoprzestrzenne
to wykopy o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,5 m. Szerokos¢ wykopu
uzalezniona jest od srednicy budowane;j sieci.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg roboty nalezy wykona¢é w wykopie
waskoprzestrzennym umocnionym, zabezpieczonym szalunkami petnymi przy uzyciu
systemowych zestawow szalunkowych z ptyt stalowych petnych dostosowanych do
gtebokosci wykopdw oraz do warunkdéw gruntowo-wodnych.

W przypadku braku w poblizu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne do poziomu
10cm ponad projektowang rzedng posadowienia rurociggdbw mozna wykonac
mechanicznie za pomocg koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3. Pozostatg czesé
urobku wraz z wyréwnaniem dna wybrac recznie.

W miejscach kolizji i zblizen z istniejacym i czynnym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢. Prace ziemne winny by¢ wykonywane
bezwzglednie recznie, w celu minimalizaciji ryzyka uszkodzenia sieci. Sciany wykopu
umocni¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm
ponad teren.

Istniejgce kolizje zabezpieczy¢é na czas wykonywania robét konstrukcjg drewniang i
stalowg typu wieszakowego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykop pod sieci nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadow.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu powinno wynosi¢ zgodnie z PN-B-10736 przy
braku wody gruntowej i usuwisk 1:1 przy gtebokosci wykopu do 3,0 m gr. kat. Il przy
rébwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach, co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej, co
20 m.

Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, 5 cm dla gruntbw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu 5 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci, zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektow istniejgcych, tj.
budynkdw, drég i instalacji podziemnych.

Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. W przypadku
powierzchniowego naptywu wéd do wykopu w czasie opaddéw, nalezy odwodnié
wykop poprzez zastosowanie drenazu wzdtuz wykopu i odprowadzi¢ wody ze studni
zbiorczej. Prace te prowadzi¢ w celu nie naruszania naturalnej struktury gruntéw (aby
nie rozluznic piaskéw).

5.1.3. Odwodnienie wykopow.

W przypadku naptywu z sgczenia wod gruntowych nalezy odwodni¢ wykop poprzez
zastosowanie wzdtuz wykopu drenazu z sgczkéw PP Dn50 na podsypce grubosci
15cm ze zwiru i odprowadzi¢ wody zgromadzone w studni zbiorczych DN800
rozstawionych co ok. 50m. Prace te prowadzi¢ nie naruszajgc naturalnej struktury
gruntow.

W celu odprowadzenia wod z wykopu nalezy przed przystapieniem do robot uzyskaé
zgode wiasciciela kanalizacji deszczowej.

5.1.4. Wykonanie podbudowy pod konstrukcje rurociagu.

Dla zapewnienia wiasciwego wbudowania rurociggu powierzchnia dna wykopu
powinna by¢ wyréwnana, ciggta, jednorodna i pozbawiona czgstek wiekszych niz te,
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ktére okreslono w normie lub wytycznych dla zastosowanej wielkosci rury. Jezeli
napotkane zostang gtazy, otoczaki lub inne przeszkody, dno wykopu nalezy
przekopa¢ i usungé niepozgdane obiekty. Miejsce takie powinno by¢ nastepnie
wypetnione materiatem gruntowym tego samego rodzaju i poddane zageszczeniu.

5.1.5. Podsypka gruntowa.

Pierwszym etapem przy montazu kanatu jest wykonanie na dnie wykopu warstwy z
gruntu niespoistego zwanego podsypkg. Zadaniem jej jest podparcie rury na catej
swojej dtugosci. Waznym elementem w trakcie uktadania przewoddéw na podsypce
jest zapewnienie odpowiedniego wyprofilowania podtoza w obrebie kielicha.

Pod uktadane w wykopie otwartym sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne wykonac
podsypke z gruboziarnistego piasku o grubosci 15 cm zageszczonego do 98%
zmodyfikowanej préby Proctora. Uzyty materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12620+A1:2010. Kat posadowienia rurociggéw kielichowych na
zageszczonej podsypce winien wynosi¢é min. 90°. W podsypce nalezy wykopaé
zagtebienia na potgczenia kielichowe.

5.1.6. Zasypanie wykopow.

Po ufozeniu sieci i przytgczy, wykonac¢ obsypke 30 cm ponad wierzch rurociggu.
Podsypke i obsypke i zasypke stanowi¢ winny frakcje z piasku sredniego i drobnego,
bez kamieni i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ powtoki ochronne
rurociggdéw. Przy zasypywaniu wykopdw zwroci¢ szczegblng uwage na bardzo
staranne zageszczenie zasypki i obsypki przewodéw. Wymagany wskaznik
zageszczenia zasypki pod jezdniami zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania”, pkt. 2.11.4 wynosi 1IS=1,0
do gtebokosci 1,2 m, na wiekszej gtebokosci 1S=0,97. Na pozostatym terenie
utwardzonym wskaznik zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 1S=0,97, a w terenie
zielonym 1S=0,95.

Zasypke rur do 100 cm ponad lico rury zagesci¢ warstwowo przy pomocy lekkich
urzagdzen zageszczajgcych. Pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury)
mozna zageszczaC mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym.

5.2. Roboty montazowe sieci wodociagowej.

Projektuje sie:
- budowe przytgczy wodociggowych @50 i 25mm do projektowanych punktéw
poboru wody z wigczeniem od istniejacego wodociggu @150
* budowe studni wodomierzowe;j
Przytgcza wodociggowe nalezy realizowa¢ w wykopie otwartym.

5.2.1. Zgrzewanie rur PE przy pomocy ztacz elektrooporowych.

taczenie rur PE do srednicy 90 mm wigcznie nalezy wykonywac¢ za pomocag
zgrzewania elektrooporowego.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z wtopionym drutem elektrooporowym. W
zlgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a
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nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

Kazde zilgcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane
badz na ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie
magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zitgczu -
elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjac, ze zgrzewanie
to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.2.2. Laczenie rur PE za pomoca zgrzewania doczotowego.

tgczenie rur PE o $rednicy powyzej 90 mm nalezy wykonywa¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego.

Wykonawca robét zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikédw w zakresie
procedur kontroli i wymogdw technicznych zgrzewania rur posiadajacych dodatkowa
tasme lub przewdéd sygnalizacyjny zabudowane fabrycznie pod ptaszczem
ochronnym.

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprécz przestrzegania ww.
zasad zwroci¢ uwage na:

- prostopadie do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepow
obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

- doktadne wyrownanie kohcéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czysto$ci tgczonych  powierzchni  rur
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

- wspdbtosiowos¢ (owalizacje nalezy usungC stosujgc naktadki mocujgce w
zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen
tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie
krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta
utrzymywana na statym poziomie, a w szczegd6lnosci w temperaturze powyzej
100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie
ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia,

14



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (£5) samochodow w Gdyni
Etap Il — czes¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legionow a istniejgcym pawilonem skateparku
— strefa B

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na
pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych
przez danego producenta.

5.2.3. Potaczenia z armatura.

Potgczenia z armaturg gwintowang przewiduje sie przy uzyciu ztgcz PE/stal.
Potgczenia PE/stal uktadane w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozjg izolacjg
wykonang z tasmy izolacyjnej polietylenowe;.

5.2.4. Wiaczenie przytaczy.

Przytagcza potgczy¢ z projektowang sieciag wodociggowg za pomocg opasek do
nawiercania NWZ ze zintegrowanymi zasuwami odcinajgcymi gwintowanymi 1 1/2”
adaptera do rur PE/stal oraz =ztaczy zaciskowych, rurowo-rurowych, badz
gwintowanych.

5.2.5. Badanie szczelnosci sieci wodociggowych.

Préby rurociggdw wykonac zgodnie z normg PN-EN 805:2002P.

Badany odcinek przewodu napetni¢ wodg, odpowietrzy¢, wytworzy¢ cisnienie prébne
o wartosci p=10 b. Pomiar kontrolny cisnienia wykonaé¢ za pomocg manometru na
pompie ttokowej. Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci
cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzac¢, czy cisnienie na manometrze
nie spada ponizej cisnienia  prébnego, obserwujgc jednoczesnie szczelnosé
przewodu i ztgcz. Dla rurociggéw wodociggowych cisnienie prébne w czasie 30 minut
nie powinno sie obnizy¢.

5.2.6. Dezynfekcja rurociaggow sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcje rurociggdw wykonac zgodnie z normg PN-EN 805:2002P.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
sieci. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w iloSci
100g na 1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg
nalezy wyptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania
nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i
otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia.

5.3. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej.
Projektuje sie:

* budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej DN 160 z rur PVC do projektowanych
punktow poboru wody
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* wilgczenia kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej DN300 kam.
w Al. Marszatka Pitsudskiego

5.3.1. Montaz kanatéw z rur PVC.

Zaleca sie uktadanie rur przy dodatnich temperaturach powietrza. Rure, ktéra jest
przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia.

Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kagta prostego. Aby zachowaé kgt prosty nalezy
korzystaé¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem
potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod
katem 15° za pomoca pilnika. W zadnym wypadku nie nalezy przycina¢ ksztattek.
Aby wykonac¢ potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie
zaznaczy¢ rure pisakiem na krawedzi kielicha i wysunac jg na odlegto$¢ 10 mm. Do
wciskania bosego konca uzywacé nalezy urzadzen mechanicznych.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie
diugosci wcisku oraz wspétosiowosé tgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdédw rur za pomocg
tacznika nasuwanego z uszczelnieniem. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢
podane przez Producenta.

5.3.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych.
5.3.2.1. Szczegotowe wytyczne montazu betonowych studzienek rewizyjnych.

Budowa studzienek kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-B-10729:1999
,Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne”.

Elementy studni (dennice, kregi, ptyty pokrywowe, ptyty redukcyjne) nalezy tgczyc
poprzez gumowe uszczelki wargowe (stozkowe), przy uzyciu smardéw poslizgowych.
Pierscienie dystansowe do dokfadnej regulacji rzednej wtazu nalezy tgczyé przy
uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Jako
zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem
wejsciowym 600mm. Plyty pokrywowe nalezy tak lokalizowac na kregach studzienki,
aby otwor wejsciowy 600mm znajdowat sie pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej
powierzchni.

Poziom gérnych powierzchni wtazow w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny
z rzedng projektowanej nawierzchni drogowej. W terenach zielonych wtazy powinny
wystawa¢ 15cm ponad powierzchnie terenu, aby uniemozliwi¢ naptyw wody
opadowej i roztopowej do kanalizaciji.

W przypadku studzienek o znacznej wysokosci (H>3m), ze wzgledéw
bezpieczenstwa projekiuje sie dodatkowo kominy wiazowe z  kregow
prefabrykowanych srednicy @800mm, ptyty redukcyjnej @2,0na @800mm oraz plyty
pokrywowej 2800m z otworem na wtaz 600mm. Studzienki o wysokosci komory roboczej
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(odlegtos¢ miedzy stropem ptyty pokrywowej a powierzchnig spocznika) do 3m nie
wymagajg budowy komina.

Wszystkie przejscia przez sciany studzienek powinny zapewniaé szczelnos¢ w
stopniu zapobiegajgcym infiltracji wody gruntowej do studzienki oraz eksfiltracii
sciekéw do gruntu. Jako przejscia projektuje sie kamionkowe kro¢ce dostudzienne
wyposazone w odpowiednig uszczelke gumowa, osadzone w tulejach w dennicach
studni. Montazu tulei w dennicach do osadzenia kro¢cow nalezy dokonaé¢ na etapie
prefabrykacji kregow, na podstawie podanych w projekcie srednic, rzednych i katow
umiejscowienia doptywdw i odptywow dla kazdej studzienki.

Kinety w studzienkach nalezy wyprofilowaé z betonu na etapie prefabrykacji,
indywidualnie dla kazdej dennicy..

Nalezy zachowa¢ wiasciwe spadki kinety w studzienkach przelotowych zgodnie z
projektowanym spadkiem sieci. W przypadku zmiany S$rednicy kanatu, kineta
powinna stanowi¢ tagodne przejscie jednego przekroju w drugi. W studzienkach
potgczeniowych spadki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednio do $rednic doptywéw i
odptywu. Kineta do potowy wysokosci powinna miec¢ przekrdj poprzeczny kotowy
zgodny ze $rednicg kanatu, a od potowy wysokosci Scianki pionowe. Catkowita
wysokos¢ kinety powinna wynosi¢ maksymalnie 0,8 srednicy kanatu.

Spocznik powinien by¢ wyprofilowany ze spadkiem 5% w kierunku kinety.

W kazdej studzience projekiuje sie szerokie stopnie zejSciowe wykonane z preta
stalowego powlekanego tworzywem sztucznym. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do
wewnetrznych scian studzienek (kregow) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny
wystawac ze Sciany na odlegtos¢ min. 120mm i by¢é umieszczone drabinkowo w
pionie co 250mm.

5.3.2.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego.

Przytgcza zakonczy¢ studzienkg przytgczeniowg DN400 mm ok. 1 m za granicg
poses;ji.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy montowaé na uprzednio przygotowanym
podtozu w wykopie o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy
posadowi¢ na sztywno, potgczy¢ z rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa,
przycietg do odpowiedniej dtugosci pitg reczng lub mechaniczng. Uszczelke oczysci¢
i posmarowac $rodkiem poslizgowym, koncowg czes¢ rury trzonowej przeszlifowaé
zdzierakiem. Pierdcien uszczelniajacy nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé srodkiem
poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozyé
teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ do witazu pokrywe. Po zamontowaniu rury
teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg faty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu
nalezy zwréci¢c uwage na to, aby wypetnienie wokot gérnej czesci studzienki byto
roztozone rbwnomiernie, a materiat wypetniajacy bardzo dobrze zageszczony.

5.3.3. Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnych. Wykonanie inspekcji CCTV.

Badania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych przeprowadza sie z
uzyciem wody zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN-1610:2015-10, PN-
EN12889:2003.

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje i
eksfiltracje. llos¢ wdd wyptywajgcych lub naptywajacych do wnetrza przewodu sieci
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kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w czasie min. 8 godz. wskaznika 2,4 dm3/m2
powierzchni rurociggu. (tj. 0,3 dm3/m2/godz.).

W ramach czynnosci odbiorowych kanat zostanie poddany inspekcji CCTV.
Opracowane wyniki inspekcji nalezy przekazaé¢ na ptycie CD.

5.4. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw sieci, zawartymi w uzgodnieniach oraz
zgodnie z Polskimi Normami. Przed zasypaniem zabezpieczonych obiektow i sieci
nalezy zgtosic je do odbioru technicznego przez wtascicieli tych sieci.

5.5. Roboty w zakresie zieleni.
5.5.1. Ochrona istniejacej zieleni.

Planowane prace zwigzane z budowg sieci i przytgczy wodociggowo-kanalizacyjnych
nie wymagajg wycinek drzew oraz krzewow, a jedynie stosownego zabezpieczenia
ich na czas prowadzenia robaot.

Przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy
drzewostan, a mianowicie:

» ewentualne odstoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczone zostang
przed przesuszeniem lub przemarzaniem,

 drzewa w zasiegu niezbednego terenu dla przygotowania robét ziemnych
zostang zabezpieczone deskowaniem ochronnym,

e po zakonczeniu robét zarbwno nawierzchnie, jak i zieleh, winny zostaé
przywrocone do stanu pierwotnego, bgdz odtworzone zgodnie z wymogami
zarzadcy terenu,

* nie sktadowa¢ w poblizu drzew cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz,
jako materiatbw powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

5.6. Organizacja ruchu na czas realizacji przedsiewziecia.

Na czas wykonywania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytgczami
konieczne bedzie zajecie czesci jezdni pasa drogowego i wykonania nowej
organizacji ruchu

Szczegbtowy opis wykonania organizacji ruchu na czas realizacji przedsiewziecia z
podziatem na etapy rob6t zamieszczono w Dokumentacji Projektowej.

5.7. Uwagi koncowe.

o Sie€ i przytacza wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" czesé | - Roboty budowlane; czesc Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Rejon prowadzenia robét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem 0s6b niepowotanych.
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» Teren zajety na cele budowy zminimalizowac¢, a zaplecze budowy usytuowaé
w mozliwie najwiekszej odlegtosci od zabudowy.

» Zaplecze budowy organizowane jest staraniem wtasnym Wykonawcy.

o Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w miejscu prowadzenia inwestycji. Ogrodzic i
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych, wyposazyé w
zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny ustepowe. Ponadto
wyposazy¢ zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i
rozlewy.

 Dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wytgcznie atestowane, sprawne
maszyny i urzadzenia, stan techniczny pojazdéw i urzadzen nalezy poddawaé
systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje sprzetu nalezy
przewidzie¢ poza placem budowy.

» Powiadomi¢ pisemnie uzytkownika sieci tj. SNG z 7-dniowym wyprzedzeniem
o przystgpieniu do robét. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

» Powiadomi¢ pisemnie wszystkich gestorow sieci uzbrojenia podziemnego z 7-
dniowym wyprzedzeniem o przystgpieniu do robdt. Realizacje robodt
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegoinych
gestordéw.

* Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca w imieniu Inwestora
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drog na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia w nim robot.

» Stosowa¢ sie do =zalecen zawartych w zatgczonych uzgodnieniach
branzowych.

* a czas prowadzenia robdt, w ramach dokumentacji wykonawczej, opracowany
zostanie projekt organizacji ruchu.

» Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ sprzetem recznym pod nadzorem
gestordw sieci.

 Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego
gromadzenia odpadéw powstatych podczas budowy. Teren ten nalezy
wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikbéw, konteneréw, koszy do
gromadzenia odpadéw budowlanych i biurowych oraz w materialy
neutralizujgce. Odpady i urobek nalezy przekaza¢ koncesjonowanej firmie
posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego typu odpadéw.

« Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatdw
budowlanych, szczegdlnie sypkich, na czas transportu, przed rozsypaniem i
wtdrng emisjg (np. plandeka).

 Wykonawca powinien zapewni¢ witasciwg organizacje robo6t, a transport
samochodowy na terenie budowy powinien odbywaé sie po utwardzonych
drogach.

« Scieki z ptukania nowych rurociggéw skierowaé do istniejgcej kanalizacji
sanitarne;j.

» Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

» Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

o Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé sprzetem
recznym zgodnie z normg SEP-E-004
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» Napotkane kable elektryczne, sygnalizacyjne przed wykonaniem szalunku
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na szeroko$¢ wykopu rurg ostonowag
dwudzielng. Rure dwudzielng zabezpieczy¢ przed zamuleniem np. dtawicami.

* Napotkane istniejgce uzbrojenie podwiesi¢ pasami na balach utozonych w
poprzek wykopu.

* Budowe sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac odcinkowo (od studni
do studni) zaczynajac od najnizszej studzienki. Poza tym nie ma specjalnych
wymagan odnosnie etapowania inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola, pomiary i badania przy budowie sieci zewnetrznych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po
wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujagce badania:

- Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg wykopéw otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podsypki, materiatdw, utozenia przewoddw na
podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiliracje, zabezpieczenia
przewodu i studzienek przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

- Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatdw i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadoéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢,
nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86-/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentaciji Projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Projektanta.

- Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej i
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania poditoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech
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wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosc¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na
podstawie dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do
czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i
robi¢ odczyty, co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i
w kinecie poszczegdblnych studzienek.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu wodociggowego wykona¢ zgodnie z
normg PN-97/B-10725. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
ztgczy, Scian przewodu.

Badania doktadno$ci zamontowania wyposazenia technologicznego zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz zgodnie z wymaganiami producenta.
Dezynfekcje rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725.
Ptukanie przewodow przeprowadzi¢é po prébie hydraulicznej wykonanej
zgodnie z PN-81/B-10725. Ptukanie i dezynfekcje wykonaé odcinkami. Wode
po chlorowaniu odpompowac i wyla¢ do kanalizaciji.

Badanie jakosci wody sieci wodociggowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegb6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopbéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki,

badanie odchylenia osi rurociggu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

badanie odchylenia spadku rurociagu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje, infiltracje,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

21



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (£5) samochodow w Gdyni
Etap Il — czes¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legionow a istniejgcym pawilonem skateparku
— strefa B

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw
wiazowych.

6.1.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé
+5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z punktem,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

6.2. Kontrola jakosci przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza.
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 5.

6.2.2. Szerokosc¢ profilowanego podtoza.

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza.
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg

Nierdbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierbwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwosé badan i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 5 razy
2 | Rownosé podtuzna 5 razy
3 | Réwnos¢ poprzeczna 5 razy
4 | Spadki poprzeczne 5 razy
5 | Rzedne wysokosciowe coi0m
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6 | Uksztattowanie osi w planie col0m
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu |w 2 punktach na dziennej dziatce
podtoza roboczej

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg z tolerancja +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.

Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podtoza.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

6.2.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego
podioza.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okredlonych w punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe:

- roboty ziemne — mb wykopéw i zasypek,
- sieci zewnetrzne — mb montazu rury, dla kazdego typu i srednicy, wraz z

armatura,

- studzienki — kpl wykonania i montazu studzienki kanalizacyjnej danego typu i
Srednicy,

- studzienki wodomierzowe — Kkpl wykonania i montazu studzienki

wodomierzowej danego typu i srednicy,
- roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych — m2 rozbiérki podbudowy i
nawierzchni dla kazdego typu i grubosci,
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- odbudowa nawierzchni drogowych — m2 odbudowy podbudowy i nawierzchni
drogowej dla kazdego typu i grubosci,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 OST.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogoblne zasady podstaw ptatnosci przedstawiono w OST pkt. 9.

Zasady i podstawy ptatnosci bedg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane miesiecznie lub na innych warunkach
ustalonych w Umowie.

Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt obejmujg roboty wyszczegdlnione w
Przedmiarze Rob6t i Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét przekazany przez Zamawiajgcego zawierajgcy opis robét do
wykonania, jednostke obmiarowg rob6t oraz ilos¢ tych robét stanowi podstawe do
ustalenia przez Wykonawce kwoty ofertowej. Wykonawca jednoczesnie jest
zobowigzany do sprawdzenia zakresdw robét i ilosci tych robo6t wyszczegdlnionych w
Przedmiarze Rob6t z Dokumentacjg Projektowg przed ziozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i
odebranych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

Cena wykonania 1 mb wykopu obejmuje m.in.:
- Woytyczenie osi wykopu.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét.
Probne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyzowan i zblizen z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Odspojenie mechaniczne Ilub reczne urobku, zatadowanie gruntu na
samochéd samowytadowczy lub umieszczenie na odktad.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w wykopie.
Umocnienie wykopu za pomoca systemowych zestawéw szalunkowych.
Wyprofilowanie i zageszczenie dna wykopu.
Utrzymanie drog samochodowych.
Zdjecie zewnetrznej warstwy humusu na terenach zielonych.
Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robot.

Cena 1 mb zasypania wykopu obejmuje m.in.:
- Rozbiérke i przemieszczenie oraz wywoz systemowych zestawow
szalunkowych.
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Zasypke wykopdw gruntem niespoistym dowiezionym lub rodzimym, wraz z
przemieszczeniem i zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i
dokumentacji projektowe;.

Zatadowanie i przewdz gruntu na legalne sktadowisko, wytadunek i
ewentualne koszty sktadowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu
nienadajgcego sie do ponownego wbudowania.

Rozebranie zabezpieczenia wykopdw i tymczasowej organizacji ruchu.
Rozbiorke zabezpieczenia drzew na czas wykonywania robot.

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;.

Cena wykonania 1 kpl wezta wodociagowego obejmuje m.in.:

Dostawe i montaz ksztattek wodociggowych w weztach.

Montaz armatury wodociggowej, zasuw odcinajgcych z obudowg i skrzynkami,
oraz hydrantéw przeciwpozarowych.

Wykonanie blokéw oporowych i podporowych.

Wiaczenie nowo wybudowanych przewoddw sieci wodociggowej do istniejgce;j
czynnej sieci wodociggowe;j.

Oznakowaniem armatury wodociggowej na stupkach i tabliczkach.

Cena 1 mb budowy przytagczy wodociggowych obejmuje m.in.:

Dostawe materiatéw, rur wodociggowych i ksztattek danego typu i Srednicy
oraz armatury wodociggowe;j.

Wykonanie podsypki pod przewody wodociggowe.

Utozenie w wykopie i potgczenie rur danego typu i $rednicy, wraz z montazem
ksztattek.

Wykonanie zasypki technologicznej recznie 30 cm ponad grzbietem rury, z
zageszczeniem mechanicznym.

Oznakowanie trasy przewodéw wodociggowych tasmga lokalizacyjna.
Przeprowadzenie pomiaréw, prob cisnieniowych i badan wedlug wymagan
SST i dokumentaciji projektowe;j.

Ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych, z laboratoryjnym
badaniem wody.

Cena wykonania 1 kpl studni wodomierzowej betonowej obejmuje m.in.:

Dostawe materiatoéw i sprzetu do budowy studni wodomierzowe;.

Wykonanie podtoza pod studnie.

Opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregdéw betonowych
na przygotowanym podtozu.

Zamontowanie uszczelek i innych materiatéw uszczelniajgcych.

Montaz pierscieni dystansowych, wiazu, stopni ztazowych.

Montaz zabudowy wodomierza wraz z armaturg i ksztattkami.

Cena 1 mb budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje m.in.:

Dostawe materiatow, przewoddw i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i
Srednicy.
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Wykonanie podsypki pod kanaty sanitarne.

Utozenie w wykopie i potaczenie rur i ksztattek sieci kanalizacji sanitarnej
danego typu i $rednicy.

Wigczenie i potgczenie przewodow sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami
oraz istniejgcy infrastruktura.

Wykonanie zasypki technologicznej recznie 30 cm ponad grzbietem rury, z
zageszczeniem mechanicznym.

Oznakowanie trasy przewodow sanitarnych tasmg lokalizacyjna.
Przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan, wedlug wymagan SST i
dokumentacji projektowe;j.

Inspekcja kamerg TV wykonanego kanatu.

Opracowanie wynikdéw inspekcji kamerg TV i dostarczenie na ptycie CD.

Cena 1 mb budowy przytacza kanalizacji sanitarnej obejmuje m.in.:

Dostawe materiatow, przewoddw i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i
Srednicy.

Wykonanie podsypki pod przytgcza sanitarne.

Utozenie w wykopie i potgczenie rur i ksztattek przytaczy kanalizacji sanitarnej
danego typu i $rednicy, z uwzglednieniem rury ochronnej (pod fundamentem).
Wigczenie i potgczenie przewodow przytgczy kanalizacji sanitarnej ze
studzienkami oraz projektowanym Kkolektorem i instalacja kanalizacji
sanitarne;j.

Wykonanie zasypki technologicznej recznie 30 cm ponad grzbietem rury, z
zageszczeniem mechanicznym.

Oznakowanie trasy przewoddw przytaczy kanalizacji sanitarnej tasma
lokalizacyjna.

Przeprowadzenie pomiaréw, préb i badan, wedlug wymagan SST i
dokumentacji projektowe;j.

Przepompowywanie sciekéw w trakcie wykonywania prac.

Cena wykonania 1 kpl studni kanalizacyjnych betonowych obejmuje m.in.:

Dostawe materiatow i sprzetu do budowy studni kanalizacyjne;.

Wykonanie podtoza pod studnie.

Opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregdéw betonowych
na przygotowanym podtozu.

Zamontowanie uszczelek i innych materiatéw uszczelniajgcych.

Montaz prefabrykowanej kinety lub wykonanie kinety w studniach odbiorczych
na budowie.

Montaz pierscieni dystansowych, wiazu, stopni ztazowych.

Montaz elementéw zewnetrznych kaskad z obetonowaniem.

Cena wykonania 1 kpl studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego obejmuje

m.in.:

Dostawe materiatow i sprzetu do budowy studni kanalizacyjne;.
Wykonanie podtoza pod studnie.

Montaz elementéw studni na przygotowanym podfozu.

Montaz stozka odcigzajgcego i wtazu.
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Cena 1 kpl geodezyjne pomiary powykonawcze obejmuje m.in.:

Wykonanie wszystkich geodezyjnych pomiaréw powykonawczych

Cena 1 kpl dostarczenia dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.:

Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umoéw z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu
ofertowego opartego o zatgczony do dokumentaciji projektowej ,Przedmiar rob6t”.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce - Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociggéw kotnierzowych - Armatura z
oznaczeniem PN i klasy.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggébw wodnych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do
rur, armatury, ksztattek, tgcznikdédw i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1:
Kotnierze stalowe.
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- PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur,
armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes$¢ 2: Kotnierze
zeliwne.

- PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo - zeliwo sferoidalne.

- PN-EN 15542:2008 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego -
Zewnetrzna powtoka cementowa do rur - Wymagania i metody badan.

- PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

- PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 1:
Guma.

- PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wktadek.

- PN-EN 1514-2:2015-01 Kotnierze i ich potagczenia - Uszczelki do kotnierzy z
oznaczeniem PN - Czesc¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych.

- PN-EN 1514-3:2001 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN - Czes$¢ 3: Uszczelki niemetalowe z koszulkg
PTFE.

- PN-EN 1514-4:2001 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN - Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub
wielokrawedziowe, metalowe i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy
stalowych.

- PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdédw powszechnego uzytku.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY 1987 r.

- Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”, wrzesien 2001 r.

- PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogélne

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego

- PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu - Czes¢ 3: Oznaczanie
czasOw wigzania i statosci objetosci.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 10217-1:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali
niestopowych z okres$lonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowe;.

- PN-EN ISO 11296-4:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej - Czes¢ 4: Wyktadanie rekawami utwardzanymi na
miejscu.
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