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1. Czes¢ ogoblna
Przyszta inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu
instalacji obiegu wody w niecce, uzdatniania wody oraz zasilania dysz dla fontanny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane
w ramach budowy fontanny w Parku Centralnym przy ul. Legionéw w Gdyni w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na
wykonaniu instalacji uzdatniania wody oraz instalacji atrakcji wodnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

W zwigzku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw wyposazenia przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

a) Dostawe i zabetonowanie w nieckach elementéw dla instalacji technologicznej (CPV nr 45212000-6: Prace budowlane dotyczace
obiektow rekreacyjnych).

b) Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody (CPV nr 45332400-7: Prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen
sanitarnych).

c) Dostawe i montaz rurociggdw technologicznych wraz z przewidziang projektem armaturg (CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace
wykonywania instalacji hydraulicznej).

d) Préby szczelnosci poszczegdlnych fragmentéw instalacji (CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace wykonywania instalacji
hydraulicznej).

e) Rozruch poszczegdinych urzadzen technologicznych (CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace wykonywania instalacji hydrauliczne;j).

f) Rozruch catosci instalacji technologicznej (CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace wykonywania instalacji hydrauliczne;j).

g) Szkolenie personelu (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne).

h) Opracowanie instrukcji obstugi (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne).

i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg techniczno-ruchowg poszczegdinych urzadzen (CPV nr 74240000-3:
Zintegrowane ustugi inzynieryjne).

1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢é
z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.
- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do witasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z
projektem.
- Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania,
na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie do osiggniecia zamierzonego rezultatu.
- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowac¢ sie do
ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.
- Jesliby w trakcie rob6t weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa okreslajac szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej ptytami kamiennymi nawierzchni.

Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez centralnie umieszczone trzy dysze wieloobrazowe (VJ) bijace
woda na wysoko$¢ do 2,0 m i $rednice do 3,0 m. Kazda dysza zasilana bedzie woda poprzez dwa podwodne agregaty fontannowe
(VN2). Lacznie do zasilenia 3 szt. dysz wieloobrazowych (VJ) wykorzystanych bedzie 6 szt. agregatéw fontannowych (VN2). O$wietlenie
ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocg 9 szt. reflektoréw ze Swiattem ledowym RGB (LED2) po 3 szt. na kazdy strumien.
Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 5 szt. dysz strumieniowych (KO) bijgcymi woda na wysoko$¢ do
1,0m. Dysze zasilane bedg woda poprzez podwodne agregaty fontannowe (VN1). Lacznie do zasilenia 5 szt. dysz strumieniowych (KO)
wykorzystanych bedzie 5 szt. agregatow fontannowych (VN1). O$wietlenie ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocg 5 szt.
reflektoréw ze $wiattem ledowym RGB (LED1) po 1 szt. na kazdy strumien.

Efektem wizualnym trzeciego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 23 szt. dysz mgielnych (MG) bijgcymi wodg na wysokos¢ do 0,2
m. Nie przewiduje sie oswietlenia dysz mgielnych.

Sterowanie agregatami fontannowymi (VN1, VN2) oraz reflektorami LED RGB (LED1, LED2) odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem
programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system sygnatéw DMX-RDM.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu zamontowanych w wydzielonym, podziemnym
pomieszczeniu technicznym.

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujgce obiegi: uzdatniania wody oraz zasilania dysz.

Stacja uzdatniania, agregat wysokocisnieniowy dysz mgielnych oraz szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu
technicznym zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe (VN1, VN2) umieszczone bedg w niecce fontanny.
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W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi (KS) przez pompe filtracyjng (PF), za pomoca
pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy (FP), dezynfekowana a nastgpnie kierowana do niecki dwoma dyszami naptywowymi
(DN).

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekcji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw, podawany bedzie srodek
dezynfekujgcy za pomocg pompy dozujgcej (PD1). Jako $rodek dezynfekujgcy zastosowano stabilizowany podchloryn sodu. Dodatkowo
do wody przed wprowadzeniem do niecki podawany bedzie korektor pH za pomoca pompy dozujgcej (PD2). Jako korektor pH
zastosowano kwas siarkowy. Sterowanie pompami dozujgcymi (PD1, PD2) odbywa¢ sie bedzie za pomocg miernika pH i chloru (KP).
Miernik przy uzyciu sondy pH i sondy chloru wolnego dokonuje online pomiaru tych parametréw. W zalezno$ci od zmierzonych wartosci
miernik (KP) uruchamia lub wytgcza pompy dozujace (PD1, PD2). Dodatkowo miernik (KP) bedzie wykonywat pomiar temperatury wody
obiegowej przy uzyciu sondy temperatury.

Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezgcych ubytkéw
eksploatacyjnych. Wiot rurociggu wyposazono w elektrozawor (EL), ktory to sterowany bedzie sondg hydrostatyczng (CP).
Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do kanalizacji sanitarnej. Spust
wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez spust denny z zasuwg zamontowany w ptycie dennej niecki do kanalizacji sanitarne;.

W obiegu zasilania dysz wieloobrazowych (VJ) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez podwodne agregaty fontannowe (VN2).
Agregaty wyposazone sg w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed dostaniem sie wiekszych elementéw statych do
wnetrza i uszkodzeniem.

W obiegu zasilania dysz fontannowych strumieniowych (KO) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez podwodne agregaty
fontannowe (VN1). Agregaty wyposazone sg w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce je przed dostaniem sie wiekszych
elementow statych do wnetrza i uszkodzeniem.

W obiegu zasilania dysz fontannowych mgielnych (MG) woda podawana jest poprzez agregat mgielny (AM). Wysokocisnieniowy
kompresor zasilany w zmigkczong wode z przytgcza podaje pod cisnieniem 70bar wode do dysz mgielnych. Przyjeto, ze woda z dysz
mgielnych bedzie tracona.

Dodatkowo woda z sieci bedzie zmigkczana na automatycznym zmigkczaczu z kolumng jonowymienng (ZM). Na przytgczu
wody projektuje sie filtr wstepny (WP) o skutecznosci filtracji 20 um, zabezpieczajacy zmiekczacz przed zatkaniem zanieczyszczeniami.
Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew i kierowane do kanalizacji sanitarnej. W okresie ziimowym wody
opadowe kierowane sg do kanalizacji sanitarnej poprzez spust denny.

Elementy wyposazenia technologicznego bedg faczone z przewodami na potgczenia gwintowane. Wszystkie odcinki instalacji pod
zbiornikiem wody nalezy wykonac przed wykonaniem dna, a elementy przejScia przez dno, jako gotowe elementy systemowe osadzi¢
przed pracami betoniarskimi.

Pompy fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wiaczane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji fontanny bedg wytgczane.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pracy urzadzen rowniez w porze nocne;.

Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu (wg odrebnego projektu) i wyposazona w krééce technologiczne: przelewowy, spustowy,
ttoczne, ssawne i przej$c kabli.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany
zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, S$wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane
przepisami szczegdlnymi.

2.2. Wymagania szczegé6towe dla materiatow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2.1. Filtr.
Nalezy stosowac filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym PN2,5 wraz z wyposazeniem - ztoze, zawor
szesciodrogowy, manometr i kré¢ce technologiczne.

2.2.2. Pompa filtracyjna.
Nalezy zastosowaé pompy poziome z wbudowanymi na ssaniu tapaczami wioséw, (wykonane z tworzywa sztucznego). Montaz pomp
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczacymi ich instalowania.

2.2.3. Agregaty fontannowe.
Nalezy zastosowac agregaty zasilane napieciem 24 VDC. Urzadzenia sterowane za pomocg DMX z funkcjg RDM. Montaz wykonac¢
zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczacymi ich instalowania. Przed agregatami umiesci¢ filtry doktadne zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem urzgdzen.

2.2.4. Reflektory fontannowe.
Nalezy zastosowac reflektory led kolorowe RGB z mozliwoscig uzyskania 16 milionéw koloréw zasilane napieciem 24 VDC. Montaz
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wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentéw dotyczgcymi ich instalowania.

2.2.5. Dozowanie chemii
Nalezy zastosowac¢ urzadzenie do automatycznego dozowania chemii dla fontanny, z zamontowaniem zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenie z trzema sondami: chloru wolnego, pH oraz temperatury wody technologiczne;j.

2.2.6. Armatura.

Zastosowac nalezy armature dostosowang do wymaganych parametroéw pracy: cisnienie min. 0,6MPa i temperature do 40°C.

Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny by¢ z PVC.

Elementy zabetonowane w nieckach oraz scianach powinny by¢ wykonane z brazu lub PE z murowym pierscieniem uszczelniajgcym.

2.2.7. Przewody.
Przewody wykona¢ nalezy z rur PVC i PE stosowanych do instalacji basenowych/wodnych. Potgczenia rurociggdw wykonac nalezy jako
klejone, zgrzewane, kotnierzowe lub fgczone na gwint w zaleznosci od typu potgczenia.

2.3. Skladowanie materiatow

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatdw powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposob skladowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatow.

Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko dla os6b bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg
projektowa i niniejszg specyfikacja techniczng.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu elementéw. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg doktadajac szczegdlnej starannosci, zgtaszajagc do odbioru
poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem.

Przed zakryciem nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materiatow, urzgdzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostato podane szczegdtowo w kosztorysach Slepych i opisie
do projektu.

W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta oraz inspektora nadzoru na ich
zastosowanie.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Elementy zabetonowane w nieckach:

Elementy zabetonowane stuzgce do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w nieckach skitadajg sie z dysz: naptywowych i
odptywowych.

Elementy instalacji technologicznej zabetonowaé nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przed zabetonowaniem zabezpieczy¢ je
przed zalaniem betonem od wewnatrz.

Urzadzenia technologiczne:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniu technicznym.

Przy montazu urzadzen stosowac sie do wytycznych producentow.

Instalacje rurowe:

Rurociggi w gruncie uktadac ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykonaé¢
probe szczelnosci na cisnienie 0,5MPa. Projektowane rurociggi w gruncie wykonane bedg z PE.

Rurociggi wewnatrz pomieszczenia technicznego wykonaé¢ wg dokumentacji technicznej. Projektowane rurociagi i armatura wykonane
beda z PVC.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentow rur i ksztattek z PVC/PE oraz armatury.
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Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i
podwieszenia mocowac do konstrukcji budynku.

Szczegoty wykonania podparé ustali firma wykonujgca montaz instalacji zgodnie z WTWiO producentéw rur i ksztaltek z PVC oraz
armatury.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikow przy montazu ciezkich urzadzen.

Przy klejeniu PVC zachowa¢ ostroznos¢ (wg WTWiO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ $rodki pierwszej pomocy na stanowisku

pracy.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowe;.
Zostang one wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogly zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci
zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.

Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen, elementéw instalacji, do usuniecia
usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzeh w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i
ryzyko nie wywigzujgcego si¢ za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztukg
budowlana.

Proby szczelnosci i cisnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Wyjatek stanowi ci$nienie proby wodnej instalacji uzdatniania wody - dla ktérej maksymalna wartos¢ wynosi 0,3 MPa.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badania przy odbiorach czesciowych

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg pomieszczenia, materiatow i robét objetych odbiorem czesciowym,
- dostepu do pomieszczenia,

- materiatow,

- czystosci rurociagow,

- préby szczelnosci rurociggéw utozonych w ziemi.

6.2.2.Badania przy odbiorze koncowym

Podczas odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa elementéw nie objetych odbiorami czgsciowymi,

- wentylacji pomieszczenia,

- oswietlenia i instalaciji elektrycznej,

- instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

- prawidtowosci pracy urzadzen,

- urzadzen automatycznej regulaciji,

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Gdy
jakie$ badanie dato wynik negatywny, woéwczas nalezy wykonaé poprawki lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtornie.

6.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjag.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzagdzen i materialtdbw wbudowanych, zgodnie z normami prawa
budowlanego.

Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg, polskimi normami i sztukg budowlang.

7. Obmiar roboét

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdine;j.

2. Obmiary robot sporzadzaé nalezy w sztukach albo w kompletach. Dtugosci rurociggéw mierzy sie¢ wzdtuz ich osi, do diugosci
rurociggéw wlicza sie armature tgczong na gwint, z dtugosci rurociggdw potraca sie armature kotnierzowa, redukcje wlicza sie do
dtugosci rurocigagéw o wigkszych srednicach,

3. Obmiary robot dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza sie dla instalacji technologicznej w sztukach.

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ogdinej.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej oraz atrakcji do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
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dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- protokot odbioru Robét,

- protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowa¢ powinien nastepujgce czynnosci:
- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny,

- rozruch technologiczny, t.j. osiggnigcie zaktadanych projektowo parametréw technologicznych,

- instrukcje obstugi poszczegdélnych urzadzen,

- instrukcje eksploatacyjng zawierajgcg schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki, sposob jej
programowania i obstugi.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Dokumenty odniesienia

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

- projektem technologicznym,

- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

- obowigzujgcymi przepisami bhp, Sanepid, p. poz.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz.U. Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10. Prace towarzyszace

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest
wiasnym kosztem do:

- przygotowania, urzgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezagcym do Uzytkownika obiektu w porozumieniu z nim,

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

- koordynacji wszystkich robét bedacych przedmiotem zamdwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi,

- rozruchu instalacji.
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