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Opis techniczny

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej inwestycji 0 nazwie: przebudowa
wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej w Debrznie ( klasy I-Ill ).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

. zlecenia Inwestora;
. inwentaryzacji w budynku;
. obowigzujacych norm, przepisdw i wytycznych.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuije:

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania:

- wymiana oprzewodowania instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych oraz zasilenie rozdzielnic
- demontaze istniejacych opraw oswietlenia podstawowego;

- montaz nowych opraw oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego typu LED;
- montaz nowych rozdzielnic,

- ochrone przeciwporazeniowa;

- ochrone przepieciowa.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. DEMONTAZE

Ze wzgledu na projektowang nowg instalacje o$wietlenia i montaz nowych opraw o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zdemontowac istniejace oprawy oSwietlenia podstawowego wewnatrz
i zewnatrz wraz z oprzewodowaniem budynku. Projektuje sie demontaz istniejacych obwodow gniazd
wtykowych (gniazd, okablowania.)

2.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA ZASILAJACE
2.2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku realizowane jest przez istniejace ztacza kablowe zlokalizowane na zewnatrz budynku.
Budynek jest wyposazony w istniejacq gtéwng rozdzielnice oraz podrozdzielnie. W istniejacej rozdzielni
gtéwnej — TG zlokalizowanej na patrerze umieszczony jest gtéwny wytgcznik pradu. Projektuje sie wyposazyé¢
istniejacy roziacznik DPX o pradzie 160A w wyzwalacz wzrostowy. Zadziatanie gtownego wytacznika
realizowane bedzie poprzez przyciski gtbwnego wytacznika pradu zainstalowane przy wejsciach do budynku.
Projektuje sie jedng nowg rozdzielnice gtowne T2 oraz rozbudowe istniejacych rozdzielni. Wszystkie metalowe
elementy rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE (uziemi€). Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢
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odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczyé
i opisa¢. Z rozdzielni TG wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce do projektowanych podrozdzielnie.

Projektowang rozdzielnice T2 wykonaé w obudowach podtynkowych. Stopien ochrony zastosowanych
rozdzielnic nie powinien by¢ gorszy niz IP43, a odporno$¢ na zar do 750°C, co jest zgodne z wymaganiami dla
instalacji wykonywanych w budynkach uzytecznosci publicznej. Odcinki poziome i pionowe kabli zasilajgcych
prowadzi¢ pod tynkiem. Wszystkie metalowe elementy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z szyng ochronng PE
(uziemi€). Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz
obwody odpowiednio oznaczy¢ i opisa¢. Rozdzielnie wykona¢ zgodnie z norma PN-EN61439.

2.2.2. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Z istniejacej rozdzielni gtéwnej TG wyprowadzi¢ do poszczegdlnych podrozdzielni kable YKY 5x10mm?.

2.2.3. GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zainstalowany w rozdzielni gtéwnej TG mocy 3-polowy o pradzie znamionowym 160A petni role
gtéwnego wytacznika pradu wytaczajacego zasilanie w catym obiekcie.
Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu w miejscach wskazanych na rysunku nr 5 projektuje sie przyciski
gtownego wytacznika pradu wspotpracujgce z wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika mocy.
Przyciski musza posiadac klase szczelnosci IP 44 i by¢ odporne na promienie UV. Wszystkie przyciski P.GWP
nalezy opisaé "GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU" i oznaczyé odpowiednim znakiem
ostrzegawczym zgodnym z normg PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa - techniczne Srodki
przeciwpozarowe.
Stosowac przyciski z ochronng pokryw na zawiasach zapobiegajacg przypadkowemu zadziataniu. Naci$niecie
przycisku P.GWP powoduje wytgczenie zasilania w catym obiekcie.

2.2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla budynku projektuje sie instalacje o$wietleniowg o$wietlenia podstawowego. Obliczen dokonano przy
pomocy programu DIALUX zaktadajac, wymagane przez norme PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach, wartosci natezenia o$wietlenia w danych
pomieszczeniach.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano czujki obecnosci o wysokiej czestotliwosci umozliwiajace

zapalenie $wiatta poprzez wykrycie obecno$ci cztowieka. Nalezy stosowa¢ czujniki 0 wysokiej detekcii, ilo$¢
nalezy dobra¢ zgodnie z dtr zastosowanych urzadzen

Instalacje os$wietleniowg w budynku wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1,5mmZo izolacji na
napiecie 450/750V. Wszystkie obwody os$wietlenia podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdinych
rozdzielnic. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przewody czesci A szkoty w piwnicy i na poddaszu wykonac
natynkowo w rurkach instalacyjnych. W miejscach przej$¢ miedzy Scianami nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Nalezy stosowaé taczniki oSwietleniowe wyposazone w opis
umieszczony na obudowie opisujacy obwod. Os$wietlenie na ciggach komunikacyjnych zataczania bedzie za
pomocg czujnikdw ruchu, natomiast w toaletach za pomocg czujnikéw obecno$ci. Laczniki musza spetnia¢
dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983
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Laczniki oSwietleniowe montowaé na wysoko$ci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Przewody do
tacznikdw oswietleniowych prowadzi¢ w odlegto$ci 10cm od oScieznicy.

Stosowa¢ oprawy z min. gwarancjg producenta wynoszaca 5 lat. Stosowa¢ oprawy o jakosci
i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

2.2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO

W budynku projektuje sie instalacje o$wietleniowg o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym
celu w miejscach wskazanych na rysunku 1 — 3 nalezy zainstalowac oprawy zatgczane automatycznie po
zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad
drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowa¢ dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy
naprowadzajace. Zapewni to minimalny poziom oswietlenia drodg ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej)
podczas ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego. Oprawy montowaé natynkowo.

Oprawy winny spetniajagc wymagania normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy oSwietlenia
awaryjnego z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢
podtgczone do zdalnego ukfadu testujgcego’.

Oprawy bedg zasilane z obwodow o$wietlenia podstawowego i tylko w chwili zaniku napigcia zasilania bedg
samoczynnie zataczane. Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze. Przewody
zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przej$¢ migdzy scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiada¢ atest
CNBOP i ATI.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac¢ zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172

UWAGA: cafe oswietlenie wykonac jako energooszczedne w technologii LED. Stosowaé¢ oprawy
o0 jakosci i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

2.2.6. INSTALACJA 1-FAZOWA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykona¢ przewodami
typu YDYpzo 3x2,5 mm2 450/750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z poszczegoinych rozdzielnic.
Przewody prowadzic w korytkach kablowych oraz pod tynkiem. W miejscach przejs¢ miedzy $cianami
przewody nalezy prowadzic w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Gniazda wtyczkowe pit
instalowa¢ na wysoko$ci 0,3m a hermetyczne IP44 na wys.1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet
nalezy zainstalowa¢ w sposéb pozwalajacy zachowanie odlegtosci 0,6 m od zrédet biezacej wody. Stosowaé
gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi typu S301 B16 oraz wytgcznikami roznicowopradowymi typu P302
40A o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA. UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac przeston
torow pradowych..

Srodki ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona podstawowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV stanowic¢
bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodéw, obudowa rozdzielnicy, opraw o$wietleniowych oraz
osprzetu instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowg na poziomie 450/750V
oraz kable z izolacjg roboczg napieciowg na poziomie 1kV.Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg
(przy dotyku posrednim) w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Wobec czego wszystkie obwody wychodzace z poszczegdinych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadpradowymi instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikdw elektrycznych, urzadzen
elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy o$wietleniowe | klasy
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ochronno$ci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytacznikdéw nadpradowych,
jak rowniez sposob ich rozmieszczenia pokazano na schematach. W catej instalacji nie taczy¢ przewodow
i zaciskow neutralnych ,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,PE”.

Ochrona dodatkowa
Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytgczniki réznicowopradowe
z cztonem nadprgdowym o0 znamionowym pradzie réznicowym I = 30mA. Calg instalacje
przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do
uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowe.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowane w poszczegolnych
rozdzielnicach zestawy ogranicznikow:

- w rozdzielnicy gtéwnej RG ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytacznikiem nadpradowym
B20A. Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczenstwo wiekszosci
urzadzen.

W przypadku instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezpo$rednio przed urzadzeniem
zastosowac ogranicznik przepiec klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej urzadzenie.

Potaczenia wyréwnawcze

Do poprawy skuteczno$ci ochrony od porazehn nalezy w rozdzielnicy RG zamontowaé gtéwng szyne
wyréwnawczg — GSU. Potgczenia wyrdwnawcze z GSU do MSU - rozdzielnic dodatkowych wykonac linkg LgY
16mm?2. Do szyny poprzez zacisk kontrolny potaczy¢ uziom otokowy budynku.

2.2.7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wykonaniem fundamentow budynku nalezy skontaktowac sie z uprawnionym elektrykiem
w celu wlasciwego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakonhczeniu
wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystanciji izolacji zastosowanych przewoddw;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznikdw réznicowopradowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potaczen wyréwnawczych

- badanie natezenia o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowej

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

2.2.8. UWAGI KONCOWE

a)  roboty rozpoczgc na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b)  roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe;

c)  roboty ziemne wykonywac mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia recznie;

d)  przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowac bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp;
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e)  cafos$¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszq dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami budowy i normami
elektrycznymi;

f) wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgfosic
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

g)  po zakonczeniu prac dokonac odbioru koricowego robot przez wiasciwe terenowo i branzowo stuzby
techniczne oraz Inwestora

2.2.9. INFORMACJE DLA WYKONAWCY
Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw, urzadzen i aparatow,

ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem
projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkéw technicznych
stanu projektowanego oraz pogarsza¢ bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

2.2.10. INNE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zobowigzujacymi normami wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach. Po
wykonaniu wszystkich robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji izolacii
uziemienia oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej. Zwraca sie uwage inwestorowi, ze zainstalowane w
instalacjach urzadzenia elekiryczne krajowe jak importowane muszg posiadac atest zgodny z M.P. nr 22 z dnia1
6.04.97r. poz.216 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.97r

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant: - Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Elektryczna inz, KAROL GOLEBIEWSKI Specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
P Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy: Elektryczna mgr inz. Tadeusz Grubiriski Specjalno$¢  Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie instalaci

elektrycznych

10.03.2023r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Przebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnetrzne;

Nazwa inwestycji instalacji elektrycznej w budynku Szkoty Podstawowej w Debrznie ( klasy I —111).

77-310 Debrzno

Adres inwestycji: ul. Krélewska 8

Gmina Debrzno
Inwestor: ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

inz. Karol Gotebiewski

Opracowat: zam. 77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 30
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ,
przy czym szczegodlna uwage nalezy zwrocic na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robét.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejszg dokumentacja. Caty
sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢é eksploatowany i obstugiwany zgodnie z
instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnosg¢, by¢ obstugiwany
przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku,
kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtaczy¢
od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i
przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

1. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej
- roboty instalacyjne
- prace montazowe
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- dziatka objeta inwestycjg jest uzbrojona.
3. Przy wykonywaniu robét budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od
nastepujacych zagrozen:
- porazenie pradem elektrycznym
- poslizgniecie sie na ptaszczyznie
4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogoine;
- podstawowe;
- stanowiskowe;
- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, pouczyé pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na
okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych pracownikom.

5. Przed przystapieniem do robét nalezy odpowiednio zagospodarowac teren budowy oraz wykonag:
- odpowiednie wygrodzenie strefy pracy;

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;

- zapewnienie facznosci telefoniczne;.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY
2) Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujace obiekty, projektowane oswietlenie
zewnetrzne terenu nie bedzie o$wietlato sasiadujacego terenu,

Biuro projektowe Karol Gotebiewski
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3) Utrudnienia dla os6b trzecich
NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Cato$¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie materiaty
instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty, $wiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr
120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z
2003r.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. U. Nr
100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V. Po zakonczeniu robét dokonaé pomiardw sprawdzajgcych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant: - Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Elekiryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI Specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
2oy Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy: Elektryczna mgr inz. Tadeusz Grubiriski Specjalno$¢ Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie instalaci
elektrycznych
10.03.2023r
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE MAR-SZAtKA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oSwiadczamy, iz niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant: - Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Elektryczna inz, KAROL GOLEBIEWSKI Specjalno$¢ instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych
P Upr. nr: POM/0179/PWOE/08
Sprawdzajacy: Elektryczna mgr inz. Tadeusz Grubiriski Specjalno$¢  Instalacyjno-Inzynieryjna w zakresie instalacji
elektrycznych
10.03.2023r
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