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1. Przedmiot dokumentacji

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Technicznych (WT) sg wymagania i metody badan
dla bawetniano-poliestrowej tkaniny ptéciennej artykut;
— US-23/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem maskujgcym ,pantera”;
— US-23/2 barwionej na kolor jasnobezowy z nadrukiem maskujgcym ,pantera pustynna”;
— US-23/3 barwionej na kolor granatowy;
— US-23/4 barwionej na kolor stalowy;
— US-23/6 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem maskujgcym ,Jaguar M”;
— US-23/7 barwionej na kolor ciemnozielony.

2. Wymagania ogodlne

Tkanina powinna by¢ wytwarzana w statej technologii produkcji, okreslonej w specyfikacji technicznej
producenta lub w zaktadowej dokumentaciji techniczno-technologicznej wyrobu.

Nie dopuszcza sie stosowania zamiennych rozwigzan surowcowych, $rodkéw pomocniczych
lub innych wariantéw technologii wykonania tkaniny bez uzyskania potwierdzenia zgodnosci wykonania
wyrobu z wymaganiami okreslonymi w WT.

Wyglad, wykonczenie, chwyt oraz barwa tkaniny jednobarwnej lub raport barwny nadruku
maskujgcego tkaniny w ocenie organoleptycznej powinny odpowiada¢é obowigzujgcemu wzorcowi
tkaniny?.

3. Wymagania techniczno-uzytkowe oraz metody badan

3.1 Bezpieczenstwo wyrobu

Wykonanie materiatu powinno zapewnia¢ zachowanie przez wyrob skfadu zwigzkéw chemicznych
i dopuszczalnego poziomu ich emisji bezpiecznego dla uzytkownikdw, ktérych wykazy, wielkosci oraz
procedury badawcze zostaty okreslone przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badan
i Rozwoju Ekologii Wyrobéw Widkienniczych w dokumencie normatywnym OEKO-TEX Standard 100 —
klasa produktu II.

Zakres niezbednych badan przedstawiono w Tablicy 1.

Dokumentami potwierdzajacymi zgodnos$¢ z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa powinny byé
wyniki badan wykonane w laboratorium posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan. W
przypadku braku takiego laboratorium dopuszcza sie wykonanie badan w laboratorium akredytowanym
wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Tablica 1

Jednostka| Wartos¢

Lp. Nazwa parametru . Metoda badania wg
miary parametru
1 |Odczyn pH pH 40+75 PN-EN ISO 3071:2007
p |Zawartosc wolnego lub uwalniajacego | o, 0 75 PN-EN 1SO14184-1:2011
sie formaldehydu, nie wiecej niz:
metodg chromatografii
gazowej z detekcjg wychwytu
3 | Zawartos¢ pestycydow, nie wiecej niz: mg/kg 1,0 elektronoéw (GC-ECD)
lub z detekcjg masowg
(GC-MS)

Zawarto$¢ amin odszczepianych
4 |z barwnikéw azowych w warunkach mg/kg 20 PN-EN 14362-1:2012
redukcyjnych, nie wiecej niz:

Uznaje sig, rowniez, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng
autoryzacje (certyfikat) do postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard
100 (klasa produktow II).

! Wzorce (jedynie do wgladu) dostepne sg w Wojskowym Osrodku Badawczo-Wdrozeniowym Stuzby
Mundurowej (WOBWSM), 91-735 t6dz, ul. Zrédiowa 52.



3.2Barwy tkanin

3.2.1 Wymagania dla barw tkaniny artykut US-23/1 barwionej na kolor jasnozielony
z nadrukiem maskujacym ,,pantera”.

Nadruk maskujgcy tkaniny artykut US-23/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem maskujgcym
.pantera” powinien spetia¢ wymagania okreslone w NO-84-A203:2004 punkt 2.2 oraz
NO-84-A203:2004/A1:2010 lub NO-84-A203:2020 (geometria urzadzenia pomiarowego: wspoirzedne
barwy — d/0 lub d/8, reemisja — 0/d lub 8/d).

3.2.2 Wymagania dla barw tkaniny artykul US-23/2 barwionej na kolor jasnobezowy
z nadrukiem maskujacym ,,pantera pustynna”.

Nadruk maskujgcy tkaniny artykut US-23/2 barwionej na kolor jasnobezowy z nadrukiem maskujgcym
-pantera pustynna” powinien spetnia¢ wymagania okreslone w NO-84-A203:2004 punkt 2.3 oraz NO-84-
A203:2004/A1:2010 lub NO-84-A203:2020 (geometria urzgdzenia pomiarowego: wspétrzedne barwy —
d/0 lub d/8, reemisja — 0/d lub 8/d)).

3.2.3 Wymagania dla barwy tkaniny artykut US-23/3 barwionej na kolor granatowy.

Barwa tkaniny artykut US-23/3 barwionej na kolor granatowy powinna spetniaé wymagania
w zakresie dopuszczalnej réznicy barwy okreslonej w tablicy 2, obliczonej zgodnie
Z PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN 1S0O105-J03:2009 (geometria urzgdzenia pomiarowego: wspoétrzedne
barwy — d/0 lub d/8).

Tablica 2
Wartosci CIELab (Des/10°) Dopuszczalne
Barwa L* a* b* wartosci AE™p

Jednostka CIELab
Granatowa 18.05 0.41 -6.23 1,5

3.2.4 Wymagania dla barwy tkaniny artykut US-23/4 barwionej na kolor stalowy.

Barwa tkaniny artykut US-23/4 barwionej na kolor stalowy powinna spetniaé wymagania w zakresie
dopuszczalnej réznicy barwy okreslonej w tablicy 3, obliczonej zgodnie z PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN 1SO105-J03:2009 (geometria urzadzenia pomiarowego: wspoétrzedne barwy — d/0 lub d/8).

Tablica 3
Wartosci CIELab (D¢s/10°) Dopuszczalne
Barwa L* a* b* wartosci AE*ap

Jednostka CIELab
Stalowa 27,10 1,25 - 2,60 1,5

3.25 Wymagania dla barw tkaniny artykut US-23/6 barwionej na kolor jasnozielony
z nadrukiem maskujacym ,,Jaguar M”.

Barwy tkaniny artykut US-23/6 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem maskujgcym
~Jaguar M” powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4, (badania wg PN-EN ISO 105-J01:2002,
PN-EN 1SO105-J03:2009 przy geometrii urzgdzenia pomiarowego — d/0 lub d/8).



Tablica 4
Wartosci CIELab (Des/10°) Dopuszczalne
Barwa L* a* b* wartosci AE*x
Jednostka CIELab
Jasnozielona tkaniny
(podfarbowka) 35,17 0,40 11,76 1,5
Ciemnozielona 2919 153 8.24 15
nadruku

Brgzowa nadruku 28,78 4,21 8,67 15
Czarna nadruku 22,01 -0,05 2,92 1,5

3.2.6 Wymagania dla barwy tkaniny artykut US-23/7 barwionej na kolor ciemnozielony.

Barwa tkaniny artykut US-23/7 barwionej na kolor ciemnozielony powinna spetnia¢ wymagania okreslone
w tablicy 5 i 6 (badania wg PN-EN ISO 105-J01:2002, PN-EN 1SO105-J03:2009 przy geometrii

urzgdzenia pomiarowego: wspotrzedne barwy — d/0 lub d/8, reemisja — 0/d lub 8/d).

Tablica 5
Wartosci CIELab (Des/10°) Dopuszczalne
Barwa L* a* b* wartosci AE*x»
Jednostka CIELab
Ciemnozielona 29,1 -2,8 4,3 15
Tablica 6
Dilugosé Granica Diugosé Granica Diugosé Granica

fali A dolna gorna fali A dolna gorna fali A dolna gorna
[nm] % % [nm] % % [nm] % %
350 2,0 10,0 650 3,5 12,0 950 30,0 50,0
375 2,0 10,0 675 4,0 13,0 975 30,0 50,0
400 2,0 10,0 700 5,0 20,0 1000 30,0 50,0
425 2,0 10,5 725 10,0 29,0 1025 30,0 50,0
450 3,0 11,0 750 19,0 37,0 1050 30,0 50,0
475 3,0 11,0 775 27,0 43,0 1075 30,0 50,0
500 3,0 12,0 800 30,0 47,0 1100 30,0 50,0
525 4,0 16,0 825 30,0 50,0 1125 30,0 50,0
550 5,0 18,0 850 30,0 50,0 1150 28,0 50,0
575 4,0 16,0 875 30,0 50,0 1175 27,0 50,0
600 3,5 13,5 900 30,0 50,0 1200 26,0 50,0
625 3,5 12,0 925 30,0 50,0 - - -

3.3Wymagania techniczne

Zestawienie wymagan technicznych dla bawetniano-poliestrowej tkaniny ptociennej artykut US-23 w

réznych wariantach wykonczenia przedstawiono w tablicy 7.




Tablica 7
L Wyszczegolnienie Jednostka Wymagania Oznaczenie
P y 9 miary ymag i metoda badania wg
1 | Sktad surowcowy przedz osnowy i watku

11

Zawartos¢ widkien bawetnianych

%

CO 50% *= 3%

1.2

Zawartos¢ widkien poliestrowych

%

PES 50% * 3%

PN-P-01703:1996
PN-P-04847-10:1993
PN-EN ISO 1833-
11:2017-12
specyfikacja techniczna
producenta przedz

zawiesinowymi,
sanforyzowanie

2 | Parametry przedz osnowy i watku
Nominalna masa liniowa przedz PN-ISO 1139:1998
21 1 bsnowy | watku Tt 20 texx 2 PN-P-04653:1997
3 | Parametry techniczne tkaniny
3.1 | Liczba nitek osnowy _ 305+ 10
liczba/dm PN-EN 1049-2:2000
3.2 | Liczba nitek watku 1755
ptécienny
ze zdwojonymi;
. . PN-P-01701:1952
3.3 | Splot tkaniny - - 20 nitkg PN-P-01704-1992
oshowy,
-11 nitkg watku
3.4 | Szerokos¢ tkaniny m 1,50 £ 0,03 PN-EN 1773:2000
3.5 | Masa powierzchniowa tkaniny g/m?2 205+ 10
— - PN-ISO 3801:1993
3.6 | Masa liniowa tkaniny g/m 307 £ 15
merceryzacja,
bielenie,
Rodzaj wykonczenia tkaniny barwienie
4 art. US-23/1, art. US-23/2, i i drukoyvanu_a specyfikacja techniczna
barwnikami producenta
art. US-23/6 .
kadziowo -
zawiesinowymi,
sanforyzowanie
merceryzacja,
bielenie,
barwienie
barwnikami
5 Rodzaj wykonhczenia tkaniny i kadziowo - specyfikacja techniczna
art. US-23/3, art. US-23/4 zawiesinowymi, producenta
sanforyzowanie,
apreturowanie
wodoodporne
oraz oleoodporne
merceryzacja,
bielenie,
Rodzaj wykonczenia tkaniny barW|_en|e . specyfikacja techniczna
6 - barwnikami
art. US-23/7 . producenta
kadziowo -




3.4Wymagania uzytkowe

Zestawienie wymagan uzytkowych dla bawetniano-poliestrowej tkaniny ptéciennej artykut US-23
w réznych wariantach wykonczenia przedstawiono w tablicy 8.

Tablica 8
L Wyszczegélnienie Jednostka Wymagania Oznaczenie
P y 9 miary ymag i metoda badania wg
. klerun_ek N 1100
. | Maksymalina sita, wzdtuzny PN-EN ISO
nie mniej niz: Kierunek 13934-1:2013-07
N 600
poprzeczny
o kierunek o 20
2| pray makeymang sie, |2z : PN-EN 1SO
nie wiecej niz: Kierunek % - 13934-1:2013-07
poprzeczny
kierun_ek N 45 PN-EN 1SO
3 Sita rozdzierania, wzdtuzny 13937-2:2002
nie mniej niz: Kierunek N 45 PN-EN ISO
Zmiana wymiaréw kierunek % 2
4 po pierwszym praniu wzdtuzny
w temperaturze 60°C, Kierunek % 5
nie wigcej niz: poprzeczny ° PN-EN ISO 5077:2011
- PN-EN I1SO 6330:2012
Zmiana wymiaréw kierunek % 3 procedura 6N
po pigtym praniu wzdtuzny
5 °
w terr_lper_atgfze 60°C, kierunek % 3
nie wiecej niz: poprzeczny 0
g | Przepuszczalnosc powietrza, mm/s 120 PN-EN ISO 9237:1998
nie mniej niz:
Odpornosé na pilling po 2 godzinach, . PN-EN ISO
" I nie mnigj niz: stopien 4 12945-1:2002
8 Odpornosé na scieranie, nie mniej niz: vk 35 000 PN-EN ISO 12947-
(nacisk 9kPa i okresowe usuwanie pill) Y 2:2000+AC:20006
Zmiana
wymiarow, % 5 _
9 | Odpornos¢ na ciepto nie wigcej niz: PN-EN ?32014
zapalenie, . P-5.
S - niedopuszczalne
topienie
o w stanie 7
Odpornos¢ na deszcz, nowym PN-P-04629:1991
10 | nasigkliwos$¢?, - % W 251
nie wiecej niz: PO pigtym 8 9. p.2.o.
praniu
. w stanie 70
Odpornos¢ na dfa’szcz, nowym , ' PN-P-04629:1991
11 |przepuszczalnosé - cm3/dm W 251
wody?3, nie wigcej niz: po pigtym 80 g-p.e>.
praniu '
w stanie 5
3 nowym -
12 E.fekt o.Ie.of(l).bowy , Wyl stopien PN EN ISO
nie mniej niz: po pigtym 4 14419:2010
praniu

2 Wymaganie dotyczy jedynie artykutow: US-23/3 i US-23/4.




Tablica 8 (cigg dalszy)

rni s Jednostka . Oznaczenie
Lp. Wyszczegdlnienie miary Wymagania i metoda badania wg
13 | Stopien odpornosci wybarwien (nie mniej niz) na:
- . . PN-EN I1SO
13.1 | Swiatto /Xenotest/ Zmiana barwy stopien 5-6 105-B02:2014-11
pranie zmiana barwy 4-5 PN-EN ISO 105-
13.2 | w temperaturze — stopien C06:2010
60°c zabrudzenie bieli 4-5 metoda C1S
baweiny
zmiana barwy 5
13.3 | wode morska? stopien PN-EN 1SO 105-
' zabrudzenie bieli E02:2013
4-5
bawetny
134 | POt kwasny Zmiana barwy stoviet 4-5 PN-EN ISO 105-
"7 |ialkaliczny zabrudzenie bieli P 4.5 E04:2013
bawetny
13.5 | rozpuszczalniki Zmiana barwy stopiet 4-5 PN-EN ISO
"~ | organiczne zabrudzenie bieli P 4 105-X05:1999
baweiny
zmiana barwy
po prasowaniu 5
13.6 prasowanie /po aklimatyzowaniu stopien PN-EN ISO
*© | na wilgotno 4h P 105-X11:2000
zabrudzenie bieli
5
bawetny
. zabrudzenie bieli
13.7 |tarcie suche bawelny <tonio 4 PN-EN 1SO
. zabrudzenie bieli P 105-X12:2016-08
13.8 |tarcie mokre 2-3
bawetny

3.5Klasyfikacja i oznaczanie tkanin

Tkaniny bawetniane i bawetnopodobne przeznaczone na potrzeby wojska nalezy klasyfikowaé wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien — CPV kodem: tkaniny ptécienne — 19212310-1.

Oznaczenie tkanin powinno zawiera¢ co najmniej:

— nazwe i adres producenta;

— numer i nazwe artykutu;

— symbol i skiad surowcowy materialu wg PN-P-01703:1996 =z okresleniem wykonczenia
uszlachetniajgcego;

— numer oraz ilos¢ metréw biezacych danej sztuki;

— numer partii produkcyjnej;

— date produkgji (m-c i rok);

— znak kontroli jakosci;

— kod CPV;

— numer oraz ilos¢ metrow biezgcych danej sztuki;

— o0znaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN ISO 3758:2012, obejmujgce nastepujgcy uktad znakow:

X QA0

Partie produkcyjne nalezy oznacza¢ wedtug jednolitego przyjetego systemu liczb arabskich.

8 Wymaganie dotyczy jedynie artykutow: US-23/3 i US-23/4.



Oznaczenie tkaniny powinno byé zamocowane w sposob trwaty na poczatku kazdej sztuki
i zabezpieczone przed przypadkowym oderwaniem.

PRZYKLAD Oznaczenie tkaniny artykut US-23/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem
maskujgcym ,pantera”:

.,Nazwa i adres producenta”;

— US-23/1 tkanina barwiona na kolor jasnozielony z nadrukiem maskujgcym ,pantera”;

— CO 50% PES 50% merceryzacja, bielenie, barwienie i drukowanie  barwnikami kadziowo-
zawiesinowymi, sanforyzowanie;

— sztuka nr 3-500 mb.;

— partia produkcyjna: 02/2021;

— data produkciji: 02.2021 r.;

- KJ1,;

— 19212310-1;

— sztuka nr 3—-500 mb.;

X QA0

3.6 Jakos¢ tkanin

Tkaniny bawetniane i bawetnopodobne stosowane na umundurowanie na potrzeby SZ RP powinny by¢ w
pierwszym stopniu jakosci zgodnie z PN-P-06710:1977 z wytgczeniem odchylek wskaznikow
technologicznych wymienionych w punkcie 2.2.1. poza zakres wymagan okreslonych w WT.

3.7 Pakowanie, przechowywanie i transport

Pakowanie, przechowywanie i transport tkanin bawetnianych i bawetnopodobnych stosowanych
na potrzeby wojska powinien by¢ zgodny z wymaganiami odbiorcy.

3.8 Pobieranie prébek

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12751:2001.

Prébki do badan, w tym w ramach weryfikacji zgodnosci, pobiera sie z partii tkaniny (partia produkcyjna)
0 licznosci nie wiekszej niz 5000 mb., o tym samym oznaczeniu Kklasyfikacyjnym,
tej samej jakosci, wykonanej w tej samej technologii, z tych samych surowcéw, przedstawionej
do jednorazowej weryfikacji zgodnosci.

Wielkos¢ partii tkaniny, o tym samym oznaczeniu klasyfikacyjnym, tej samej jakosci, wykonane;j
w tej samej technologii, z tych samych surowcoéw oraz ilos¢ probek do badah w ramach procesu
certyfikacji okresla procedura certyfikacji.

4. Zasady weryfikacji zgodnosci

4.1 Tryb oceny zgodnosci

Ocene zgodnosci wykonania wyrobu z postanowieniami niniejszych Warunkéw Technicznych (WT)
nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny
zgodnosci wyrobéw przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 114, z pbdzn. zm.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegotowego wykazu wyrobdéw podlegajgcych ocenie zgodnosci
oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby
obronnosci panstwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1385, z pézn. zm.).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej dnia 5 marca 2007 r. w sprawie sprawowania
nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do uzytku w komérkach i jednostkach
organizacyjnych podlegtych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (t.j. Dz. U. z 2015 r.
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poz. 259) organem sprawujgcym nadzér nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym
do uzytku jest szef Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) wskazany przez dyrektora
jednostki organizacyjnej, ktorej jest podlegte RPW - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakosci
i Kodyfikacji (WCNJIK).

Tryb oceny zgodnosci dla poszczegolinych artykutow tkaniny US-23 przedstawiono w tablicy 9.

Tablica 9
Lp. Artykut i nazwa Tryb
1 US-23/1 barwiona na kolor jasnozielony z nadrukiem I
maskujgcym ,pantera”
5 US-23/2 barwiona na kolor jasnobezowy z nadrukiem I

maskujgcym ,pantera pustynna”

3 | US-23/3 barwiona na kolor granatowy 1]

4 | US-23/4 barwiona na kolor stalowy I

US-23/6 barwiona na kolor jasnozielony z nadrukiem |
maskujgcym ,Jaguar M”

6 | US-23/7 barwiona na kolor ciemnozielony I

4.2 Proces nadzorowania jakosci

Proces nadzorowania jako$ci wyrobu prowadzi RPW wskazane przez Dyrektora WCNJiK (w ramach
realizacji procesu nadzorowania jakosci umowy gtownej) lub delegowane przez inne RPW albo inny
organ wskazany przez Zamawiajgcego w umowie (dalej ,organ realizujgcy proces nadzorowania
jakosci”). Organ ten realizuje proces nadzorowania jakosci wyrobu zgodnie z decyzjg Nr 126/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia jakosci sprzetu
wojskowego i ustug, ktérych przedmiotem jest sprzet wojskowy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz.
159).

Podstawowymi dokumentami przy realizacji procesu nadzorowania jakosci i badan kontrolnych wyrobu
sq:

— niniejsze WT;

— wzorzec tkanin;

— normy wskazane w niniejszych WT.

Tkaniny przedstawione do weryfikacji zgodnosci z wymaganiami WT przez organ realizujgcy proces
nadzorowania jakosci powinny byé zwolnione przez stuzby Kontroli Jakosci (KJ) Wykonawcy.

Zwolnienie nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami, w tym sSwiadectwami z badan laboratoryjnych
i pieczeciami dziatu KJ Wykonawcy.

W przypadku uzyskania wynikdw badan niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w niniejszych WT
organ realizujgcy proces nadzorowania jakosci wstrzymuje zwolnienie badanej partii tkanin. Zwolnienie
partii moze nastgpi¢ po usunieciu bledéw wykonania oraz potwierdzeniu poprawnosci wykonania tkanin
pozytywnymi wynikami badan.

Pozytywne wyniki badan sg podstawg do potwierdzenia zgodnosci tkanin z niniejszymi WT. Partie tkaniny
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami, jezeli chociazby jedna z badanych laboratoryjnie wiasciwosci
lub ocenianych innych wymagan okreslonych w WT nie spetnia wymagan podanych w niniejszych WT.

Organ realizujgcy proces nadzorowania jakosci ma prawo kontroli u Wykonawcy warunkow realizacii
produkcji, w tym proceséw miedzyoperacyjnych, na zgodnosé z wymaganiami niniejszych WT.

Wyréb powinien takze spetniaé dodatkowe wymagania jakosciowe, jezeli zapisano je w umowie. Sposdb
potwierdzenia tych wymaganh okresla umowa.

4.3 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne tkanin podlegajacych ocenie zgodnosci w trybie Ill w ramach:

e procesu certyfikacji;

e nadzoru nad certyfikatem;

e nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do uzytku;

e procesu nadzorowania jakosci
wykonywaé jedynie w laboratorium posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan.
W przypadku braku takiego laboratorium dopuszcza sie wykonanie badan w laboratorium akredytowanym
wg PN-EN ISO/IEC 17025.
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Badania laboratoryjne tkanin podlegajgcych ocenie zgodnosci w trybie | w ramach;

e nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem wprowadzanym do uzytku;

e procesu nadzorowania jakosci
wykonywa¢ w laboratorium posiadajgcym akredytacje OiB na realizowany zakres badan
lub w laboratorium posiadajgcym akredytacje wg PN-EN ISO/IEC 17025 na realizowany zakres badan.

Wyniki badan tkanin podlegajgcych ocenie zgodnosci w trybie Il kazdorazowo przekazywaé do jednostki
certyfikujgcej, w przypadku realizacji dostaw na podstawie realizowanej umowy réwniez organowi (RPW
lub Zamawiajgcemu) realizujgcemu proces nadzorowania jako$ci.

Wyniki badah tkanin podlegajgcych ocenie zgodnosci w trybie |, w przypadku realizacji dostaw
na podstawie realizowanej umowy, kazdorazowo przekazywaé organowi (RPW lub Zamawiajgcemu)
realizujgcemu proces nadzorowania jako$ci.

4.4 Wzorce tkanin

Aktualne wzorce tkanin (dostepne w WOBWSM), wykonane zgodnie z niniejszymi WT i zatwierdzone
w procedurze okreslonej dla WDTT#, sg elementem odniesienia przy ocenie zgodnosci oraz procesie
nadzorowania jakosci (porownania tkanin, takze w ramach badan laboratoryjnych).

5. Postanowienia koncowe

Niniejsze dokumentacja (WT) stanowi wilasno$¢ Skarbu Panstwa, reprezentowanego
przez Ministra Obrony Narodowej i jej udostepnianie moze byC¢ realizowane, na wniosek, wytgcznie
za zgodg Komendanta WOBWSM. Dokumentacja moze by¢ wykorzystywana wytgcznie w procedurach
przetargowych oraz w procesie realizacji produkcji PUIW na rzecz MON.

Dostawcy/Wykonawcy tkaniny zobowigzani sg, zgodnie z wnioskami odbiorcy, do przedstawienia
dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczgcej produkowane;j tkaniny.

4 Decyzja nr 314/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do uzytku ,Procedury realizacji prac rozwojowych dla przedmiotéw umundurowania
i wyekwipowania...” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r. poz. 274, z pézn. zm.).



