Zn. spr. 2G.270.1.11.2023
Zatgcznik nr 1 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego ciggnika wyprodukowanego
w 2024 roku przystosowanego do wspodlpracy z maszynami i urzgdzeniami do prac lesnych,
dopuszczonego do pracy w Polsce 1 w krajach Unii Europejskiej na podstawie $§wiadectwa
homologacji krajowej lub wspolnoty europejskiej (§wiadectwo homologacji wymagane na

etapie dostawy przedmiotu zaméwienia).

WYMAGANIA OGOLNE:

1. Sprzet fabrycznie nowy.

2. Rok produkcji 2024.

3. Dopuszczone do pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej na podstawie Swiadectwa
homologacji krajowej lub wspolnoty europejskie;.

4. Dostawa przedmiotu zaméowienia na teren siedziby Nadlesnictwa Oleszyce (ul. Zielona 4b;

37-630 Oleszyce) wliczona w cen¢ maszyny.

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE:
1. Miejsce pracy tereny rOwninne 1 wyzynne.
2. Przeznaczone do:

a) Wspolpracy z phlugofrezarka FAO FAR PF 100; opryskiwaczem z dziatkiem
powietrznym SAE; kosiarkg bijakowa MU-H/S 180; kosiarkg bijakowg TLP 180,
zgrabiarkg ZPI-ch (montowana z tytu 1 przodu ciggnika), ptugiem do od$niezania Olimp
300 (montowany z przodu ciggnika), ptugiem LPz 85 z pasywnym mechanizmem
wywyzszenia bruzdy, ptugiem LPz 85-P1T z aktywnym mechanizmem wywyzszenia
bruzdy, ptugiem LPZ-OTL z poglebiaczem, ptugiem lesnym LPZ-IBL/75.

b) Holowania przyczepy do podwozu drewna na zrebach i poruszania si¢ po drogach
publicznych.

c) Pracy z innymi urzadzeniami przeznaczonymi do prac le$nych.

3. Przewidywany okres eksploatacji 10 lat.



WYMAGANE GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1.

Silnik:

a) Wysokoprezny 4 cylindrowy z turbodotadowaniem ,,common rail”, chtodzony ciecza
spetniajacy obowigzujacg norm¢ EURO Stage 5 1 wyposazony w filtr czastek statych,

b) Moc znamionowa silnika wg normy 1SO 14396 nie mniejsza jak 110 kW i nie wieksza
jak 130 kw,

c) Pojemnos¢ silnika nie mniejsza jak 4600 ccm,

d) Bez mechanizméw powodujacych chwilowe zwieksze mocy ciggnika pod obcigzeniem.

Masa ciggnika bez dodatkowych obcigznikow nie wicksza jak 7500 kg (bez operatora).

Przystosowany do holowania zespotu pojazdéw w konfiguracji hamulcow przyczepy

nichamowanej, co najmniej 1500kg lub wiekszej i hamowanej, co najmniej 30000 kg lub

wigkszej.

Przystosowany do holowania maksymalnej masy calkowitej ciggnionej przyczepy z osig

centralng z hamulcem, co najmniej 30000 kg lub wigkszej.

Maksymalna wysokos¢ ciaggnika wraz z zabudowa lesng 3050mm.

KONFIGURACJA WYPOSAZENIOWA CIAGNIKA

1.
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Ogumienie typu lesnego o podwyzszonych parametrach wytrzymatosci, nie gorszych
jak w pkt. a i b z uwagi na warunki panujace na zrebie tj. ostre krawedzie kamieni, ostro
zakonczone (r6znej wielko$ci) fragmenty drewna (czg$ci pnia oraz galezie) stanowiace
pozostatosci pozrgbowe 0raz pnie po Scigtych drzewach:

a) Szeroko$¢ minimalna opony: Przod 420 mm, Tyt 520 mm.

b) No$no$¢ minimalna opony: Przod 145 A8, Tyt 159 AS.
Obrgcze kot w  wersji  leSnej (rant obrgczy uksztaltowany zaokragleniem
uniemozliwiajagcym nabieranie drzazg pomigdzy obrecz i opong) z ostong wentyla.
Blotniki kot przednich skretne wykonane z tworzywa sztucznego.
Obciazniki kot tylnych o masie 80 kg kazdy (+/- 5kg) po dwa na koto (4x80 kg +/- 5kqg).
Instalacja pneumatyczna do uktadéw hamulcowych przyczep 2 obwodowa.
Minimalne parametry tylnego WOM:

a) Obroty 540/1000 /min.

b) Moc przenoszona na WOM przez sprzeglo wielotarczowe mokre za posrednictwem

watka z koncoéwka Z6/35 1 Z=20/®45/10000br.
¢) W dostawie komplet watkow TYP — 1, 2, 3 do stosowania w oferowanym ciggniku

zgodny z obowigzujaca normga polska PN86/R-36101.



7.
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15.

d) Wiacznik / wytgcznik tylnego WOM dodatkowo na tylnych btotnikach.
Tylny TUZ:
a) Udzwig tylnego TUZ nie mniejszy jak 7500 kg.
b) Ciegta dolne podno$nika hakowe.
c) Stabilizatory tylnego TUZ mechaniczne.
d) Mozliwos¢ szybkiego sterowania pracg TUZ za pomocg jednego przycisku.
e) Systemem automatycznej kontroli pracy podno$nika z kompensacja obcigzenia.
f) Sterowanie tylnego TUZ z kabiny kierowcy oraz dodatkowo przy pomocy
przyciskéw zamontowanych na tylnych blotnikach.
g) Gorne cigglo tylnego TUZ mechaniczne hakowe.
h) Dolne ramiona podno$nika z szybko sprzegami hakowymi, w dostawie komplet
wktadek kulistych II/III kategorii.
Przedni TUZ
a) Udzwig przedniego TUZ nie mniejszy jak 3000 kg.
b) Sterowanie przedniego TUZ z kabiny operatora.
¢) Dolne ramiona podno$nika z szybko sprz¢gami hakowymi, w dostawie komplet
wktadek kulistych  II/III kategorii .
Zaczepy transportowe tylne - gérny przesuwny automatyczny typu Scharmuller A11.
Skrzynia biegdw bezstopniowa z zakresem predkosci 0 — 40 km/h. Wymog skrzyni biegow
bezstopniowe] podyktowany maszynami wspolpracujacymi z ciggnikiem. Przekroczenie
granicznej predkosci powyzej 40 km/h nie bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty. Zmiana
kierunku jazdy przod/tyt wiaczana elektrohydraulicznie bez uzywania sprzegta.
Uktad napedowy 4x4 wilaczany z wyborem reczny.
Blokada tylnego i przedniego mostu z wyborem rgcznym.
Uktad kierowniczy sterowany hydrostatycznie.
Uktad jazdy tytem (druga kierownica umieszczona centralnie w tylnej czesci kabiny,
pedaty: hamulca, sprzggla 1 gazu, przekladnia nawrotna), wybor pomigdzy przednim 1
tylnym uktadem kierowniczym niewymagajacy dodatkowych funkcji przetaczania.
Kabina operatora:
a) Amortyzowana — dwu drzwiowa (lewe oraz prawe drzwi).
b) Wylacznik start stop WOM.
c) Orurowanie zewnetrzne (klatka bezpieczenstwa), siatka zewnetrzna o wymiarach

oczka 4,0x4,0cm ($rednica drutu 2,5mm - 3mm) na tylng i boczne szyby kabiny



ciggnika (nie montowa¢ siatki na szyby drzwi bocznych oraz szybe przednig).
Orurowanie oraz osiatkowanie zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze czarnym.
d) Pigcio lub szecio stupkowa.
e) Szyby tylna i boczne wykonane z Poliwgglanu odporne na uderzenia.
f) Klimatyzacja manualna.
g) Kierownica regulowana w pionie i w poziomie.
h) Fotel operatora pneumatycznie amortyzowany, obrotowy, pozwalajacy na zmiang
pozyciji kierowcy, co najmniej o kat 180°.
i) Filtr powietrza wlotowego zapewniajacy czysty mikroklimat pomieszczenia.
J) Szyba tylna otwierana z wycieraczkg i spryskiwaczem.
K) Instalacja radiowa wraz z odbiornikiem z gniazdem USB oraz zestawem
glosnomowiacym.
I) Wspornik do zawieszania monitora.
m) Wyswietlacz umozliwiajacy sprawdzenie zuzycia paliwa ($rednie i chwilowe - na
Mtg/ha).
n) Dolny stopien wejsciowy do kabiny regulowany.
0) Dodatkowe sktadane siodetko z pasem bezpieczenstwa dla pomocnika —
homologacja ciggnika na 2 osoby.
p) Gniazdo elektryczne DIN.
q) Podgrzewanie bloku silnika napigciem 230V
16. Zbiornik paliwa stalowy o pojemnosci nie mniejszej jak 150 litrow.
a) Sito wlewu paliwa.
b) Stalowa ostona zbiornika paliwa.
17. Podgrzewanie bloku silnika napigciem 230V.
18. Os$wietlenie dodatkowe:
a) Po 2 reflektory z przodu + po 2 reflektory z tytu ciggnika.
19. Kolor bezpieczny widoczny w lesie — preferowany czerwony, z6tty lub inny do ustalenia
z Zamawiajacym.

20. Przednia o$ ciggnika sztywna (bez amortyzacji).

PARAMETRY HYDRAULIKI
1. System kontroli i zabezpieczenia silnika i hydrauliki przed uszkodzeniem spowodowanym

spadkiem ci$nienia oleju.



Hydraulika zewnetrzna o ci$nieniu nie mniejszym jak 19 Mpa i nie wigkszym jak 20 Mpa i
wydajnosci pompy hydraulicznej nie mniejszej jak 150 litrow/minut¢ warunkowane

wspoOltpracg z agregowanymi urzadzeniami.

3. Pompa hydrauliczna o zmiennym przeptywie.

© N o O

Dwa zbiorniki oleju hydraulicznego — przektadniowego (rozdzielona na zewnegtrzng i
wewnetrzng)

Woyjscia hydrauliki zewnetrznej tylnej 4 pary gniazd + wolnego sptywu.

Wyjscia hydrauliki zewnetrznej przedniej 2 pary gniazd.

Zawor niskiego przeptywu ON/OFF z tytu 11 11

Niezalezny zbiornik oleju o pojemnos$ci nie mniejszej jak 45 litrow.

WYMAGANIE SPECJALNE

1.

Ciagnik powinien posiada¢ fabryczng zabudowg¢ dolna, ostaniajaca spod maszyny przed
przedostawaniem si¢ galezi, o parametrach poréwnywalnych nie gorszych jak zabudowa
gorna ostaniajaca kabing, silnik, chtodnicg i zbiornik paliwa.

Ciagnik musi zosta¢ wyposazony we wciggarke hydrauliczng zamontowang na przodzie
ciggnika sterowang pilotem. Wciagarka o parametrach: Ucigg nie mniej niz 9 000 kg,

dhugos¢ liny nie mniej niz 25 m, §rednica liny nie mniej niz 14 mm.

DOKUMENTACJA ORAZ WYPOSAZENIE DODATKOWE WYMAGANA PRZY
DOSTAWIE:

. Wyciag ze $wiadectwa homologacji.
. Instrukcja eksploatacji i obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej lub elektroniczne;.

. Ksigzka serwisowa.
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Katalog czgéci zamiennych wersja papierowa lub katalog elektroniczny.
Gasnica proszkowa 6kg.

Standardowy zestaw narzedzi serwisowych.

WARUNKI GWARANCJI ORAZ REKOJMI / OBSLUGA POGWARANCYJNA:

1.

Gwarancji oraz rekojmi udziela Wykonawca zamowienia na okres nie krotszy jak 24
miesigce liczony od daty podpisania protokotu odbioru koncowego z limitem pracy
ciggnika wynoszacym 2000 motogodzin.

Na czas udzielonej gwarancji oraz regkojmi Wykonawca zapewnia bezplatny serwis

techniczny (w tym bezplatne przeglady okresowe) z reakcja na miejscu awarii ciggnika (o




ile wymaga tego specyfika awarii) lub w autoryzowanym serwisie marki przedmiotu
zamdwienia 1 zapewni maksymalny czas reakcji serwisu wynoszacy 24 godziny (tj. czas
rozumiany od chwili przyjecia zgloszenia do podjecia pierwszych prac naprawczych o ile
wymaga tego specyfika zgloszonej awarii).

3. Udzielona gwarancja oraz rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej w
rozumieniu przepisOw kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania autoryzowanego przedstawiciela do
zapewnienia kompleksowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz
zabezpieczenia czg¢sci zamiennych w odleglosci nie wigkszej jak 100 km od siedziby

Nadlesnictwa Oleszyce.

SZKOLENIE:

1. W miejscu dostawy ciaggnika wskazanym przez Zamawiajacego (siedziba Nadlesnictwa
Oleszyce), Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla dwoch operatorow w zakresie obstugi,
bezpieczenstwa Pracy i konserwacji.

2. Czas trwania szkolenia — jeden dzien roboczy podzielony na cze$¢é teoretyczng i praktyczna.

Ewentualne podane w opisach nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zroédta
lub szczegdlne procesy, ktore charakteryzuje produkty, normy, oceny techniczne specyfikacje
techniczne itp. nie majg na celu naruszenie art. 16 jak takze art. 99, art. 100 i art. 101 ustawy z
dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710), a maja
jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakos$ciowych, technologicznych,
wydajnosciowych czy funkcjonalnych Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w SWZ. Wszystkie ewentualne nazwy wlasne
i marki handlowe, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. zawarte w SWZ,
zostaly uzyte w celu sprecyzowania oczekiwan jakosSciowych, technologicznych,
wydajno$ciowych czy funkcjonalnych Zamawiajacego. Zamawiajacy o§wiadcza, ze dopuszcza
sktadanie ofert, w ktorych poszczegodlne materiaty wymienione w SWZ moga by¢ zastapione
materiatami rownowaznymi. Poprzez pojecie materiatow rownowaznych nalezy rozumieé
materiaty zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
SWZ. Réwnowazne produkty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujacym prawem. Wykonawca, ktoéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane

przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy spehniaja



wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Obowigzek Wykonawcy wykazania
rownowaznosci produktu jest obowigzkiem wynikajacym z ustawy Pzp, ktory moze by¢
spelniony w jakikolwiek sposdb pozwalajacy Zamawiajagcemu jednoznacznie stwierdzié
zgodno$¢ oferowanych w ofercie produktow z wymaganiami okre$§lonymi w SWZ, co winno

zosta¢ wykazane na etapie sktadnia ofert zawierajacych produkty rownowazne.



