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A. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Plac zabaw zlokalizowano na fragmencie działki o nr ewid. 74/115 w miejscowości Leszno, 

gm. Kutno. 

 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia: 
 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Planuje się wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo - rekreacyjne wysokiej jakości 

oraz nawierzchnie z warstwy piasku.  
 

1.2.2 Ogólny zakres robót 
- Roboty przygotowawcze i zabezpieczające; 
- Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty; 

- Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych – plac pod nawierzchnię placu zabaw; 

- Wykonanie nawierzchni z warstwy piasku zgodnie z normami, wykonanie fundamentów  

  pod urządzenia zabawowe; 

- Montaż ogrodzenia panelowego z furtką, 
- Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych; 

- Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac. 

 

1.3 Podstawa opracowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie: 

- wizji lokalnej w terenie; 

- uzgodnień z Zamawiającym. 

 

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), m.in.: 
- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

- 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

- 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1.5 Polskie normy i inne przepisy oraz wymagania 
Inwestycja winna spełniać wymagania określone m.in.: w: 
a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118  

z późn. zm./ 

b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133  

z późn. zm.// 

c. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 

d. Obowiązujące Normy Polskie i Europejskie w szczególności: Wymogi bezpieczeństwa dla 

placów zabaw, nawierzchni i ich wyposażenia określone w normach polskich  

i europejskich, w szczególności w normach zintegrowanych Wyposażenie placów zabaw  

i nawierzchnie – cz.1-7,10,11 - PN–EN 1176-1do7,10,11 oraz Nawierzchnie placów zabaw 

amortyzujące upadki Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku – PN-EN 1177:2019. 

e. Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów  

do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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1.6 Odbiór robót 
Podstawą odbioru robót będzie: 
- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót; 

- posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni  

z PN–EN 1176-1do7,10,11oraz PN-EN 1177:2019; 
- posiadanie aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów  

i materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

- uporządkowanie terenu realizacji zadania. 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania  

z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 

1.7 Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót 
Inwestor, na pisemny „wniosek/zgłoszenie” Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia 

robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję, której zadaniem jest końcowy 

odbiór wykonanych przez Wykonawcę robót. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowiązek 

sprawdzenia: 

- zgodności lokalizacji urządzeń rekreacyjnych i zabawowych zgodnie z założeniami 

Zamawiającego (mapy lokalizacyjne); 

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń; 
- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń; 
- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie 

wyrobów i materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

- posiadanie certyfikatów zgodności urządzeń, wyposażenia placów zabaw i nawierzchni  

z PN–EN 1176-1do7,10,11oraz PN-EN 1177:2019; 

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania; 

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu  

w granicach placu budowy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół 

odbioru końcowego robót i podpisuje go. 

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone 

i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru 

końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do Użytkowania. 

 

2. Stanowisko „Zarządzającego realizacją umowy” 
Zarządzający realizacją umowy (w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego) 

reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z mapami lokalizacyjnymi, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

 

3. Prowadzenie robót - wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót 
Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim 
przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, 

zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii 

wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych  

i administracyjnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacją techniczną  
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych 

obowiązków Wykonawcy. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

4. Teren budowy 
 
4.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy placu zabaw znajduje się na terenie osiedla mieszkaniowego w Lesznie  

na działce o nr ewid. 74/115 w gm. Kutno.   

 

4.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 

 

4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Zarządzający realizacją umowy może wstrzymać realizację robót jeśli  
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie zabezpieczenia muszą być 
zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

 

4.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

4.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca jest 

zobowiązany by unikać zwłaszcza działań szkodliwych dla innych użytkowników 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 
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4.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  

w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

 

5. Terminy wykonania prac 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

 

6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń rekreacyjnych 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, uzgodnioną z Zamawiającym ilość 
egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 

urządzenia. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy  

zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia. 

 

7. Materiały i urządzenia 
 
7.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego  

do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży informację o źródle produkcji, zakupu  

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają 
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo,  

że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

7.2 Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty zgodności urządzeń z normami 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy i stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
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dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte  

do wbudowania. 

Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny obowiązkowo powinny 

posiadać dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu  

z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placów zabaw /muszą spełniać 
wymogi bezpieczeństwa i być wykonane zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi 

normami PNEN 1176 1-7,10,11:2009/ oraz powinny być zgodne z warunkami bezpieczeństwa 

określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów i przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów ze względu na możliwość 
niestandardowego i nadnormatywnego użytkowania. Ostateczna kolorystyka urządzeń zostanie 

określona na etapie realizacji placu po wyłonieniu przez Zamawiającego dostawcy urządzeń. 
Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu, użytkowania  

i konserwacji oraz udzielić minimum 2-letniej gwarancji. 

Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej,  

na której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym  

i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp. 

 

7.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót nie te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane  

jako wadliwe i niezapłacone. 

 

7.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,  

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane  

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on,  

że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

7.5 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje  

o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy. 

Zamiana może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody przynajmniej Zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 

być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
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7.6. Sprzęt i urządzenia 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany  

do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w umowie. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 

8. Transport 
Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 

zastosowania różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Zarządzającego 

realizacją umowy, w terminach wynikających z umowy. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

9. Przepisy związane 
 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami, zwłaszcza dotyczącymi wykonywania placów zabaw, montażu odpowiedniej 

nawierzchni oraz doboru urządzeń rekreacyjnych i zabawowych. 

 

9.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późn. 

zm./ 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120, poz. 1133  

z późn. zm./ 

3. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 

4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm./ 

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163 

z późn. zm./ 
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6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 

metod wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/ 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli Wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/ 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./ 

9. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie Szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202 poz.2072 z późn. 

zm./ 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny  

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach 

w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

B. ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Przedmiot Specyfikacji: 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 

budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania pn. 

„Zagospodarowania terenu na potrzeby budowy placu zabaw dla dzieci  
w miejscowości Leszno, gm. Kutno” w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia robót 

ziemnych przy realizacji zadania i obejmują wykonanie wykopów i nasypów w gruntach oraz 

zasypanie wykopów, przemieszczenie mas ziemnych. 

 

2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje: 

- roboty ziemne; 

- wykopy; 

- przemieszczenie mas ziemnych; 

- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu. 

Metody wykonania robót (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemie z wykopów  

w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu  

i obowiązujących warunków bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie 

użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych i pozostałych 

objętych specyfikacją. 
 

3. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych, za ich zgodność  
z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić jego stały dozór. 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 



 8 

jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne, 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Miejsca tych robót należy 

oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 

instalacji niezwłocznie przerywa się prace i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych 

zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalsza prace i zawiadamia się 
osobę nadzorująca roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół 

wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m 

oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Zamiast balustrad teren robót 

można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 

wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych  

z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu, 

- ręczno-mechaniczną, 
- ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót  

i warunków, w jakich mają być prowadzone. 

Przy robotach ziemnych należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad  

i warunków technicznych, m.in.: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę 
tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby 

uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych  

oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych; 

- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem; 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 

wykorzystane; 

- zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby  

nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 

atmosferycznych, 

- do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 

odpowiednio je zagęszczając. 

 

4.1. Zasypywanie wykopów 
Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych,  

aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 

atmosferycznych.  

Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia  

i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

4.2. Odkład gruntów 
Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają  
na magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 
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5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać zasad zawartych w specyfikacji 
„Warunki ogólne” oraz ogólnych zasad bhp. 

 

6. Sprzęt 
Koparka podsiębierna, ładowarka, samochód samowyładowczy, łopaty, kilofy, wiadra, taczki. 

 

7. Transport 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 

 

8. Kontrola jakości i odbiór robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien wykonać terenowe 

badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu robót 

ziemnych oraz ustalenie rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w momencie 

rozpoczynania robót. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu zgodności z następującymi wymaganiami: 

- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomica  

co najmniej w 3 miejscach (co najmniej po brzegach i w środku wykopu); 

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcia 

darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i zanieczyszczeń oraz stan 

dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności 

wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty; prawidłowości odwodnienia 

wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). 

 

9. Podstawa płatności 
Według umowy 

 

10. Przepisy związane 
Polskie normy. 

 

C. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem podłoża gruntowego  

przy inwestycji pn: „Zagospodarowania terenu na potrzeby budowy placu zabaw dla dzieci  

w miejscowości Leszno, gm. Kutno”. 
 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku.  

Jeżeli zaproponowane przez wykonawcę rozwiązanie będzie wymagało innych rozwiązań  

niż powyższe, Inwestor może wyrazić zgodę na ich wprowadzenie przy założeniu, że cały 
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wykonany układ warstw spełniać będzie warunki określone w obowiązujących przepisach  

i normach. 

 

1.3 Ogólne zasady przygotowania podłoża pod bezpieczną nawierzchnie  
Zakłada się niwelację terenu celem uzyskania płaskiego terenu. Z terenu zostaną usunięte takie 

elementy jak gruz, korzenie, kamienie itp.  

Projektowana nawierzchnia powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 1177. 

Projektuje się pod projektowanymi urządzeniami placu zabaw nawierzchnię amortyzującą  
w postaci piasku frakcji 0,2 – 2,0 mm i miąższości 30 cm, wolną od cząstek gliny i mułu.  

Dno piasku należy wyłożyć wodoprzepuszczalną geowłókniną. Warstwę nawierzchni z piasku 

należy oddzielić od pozostałej nawierzchni trawiastej za pomocą obrzeża z PCV. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Rodzaje materiałów 
Wykonanie koryta pod podbudowę – bez dodatkowych materiałów. 

 
3. SPRZĘT do wykonywania robót 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

 

4. TRANSPORT materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  

i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie  

z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

bezpiecznej.  

 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Po wytyczeniu zakresu w planie należy oznaczyć go palikami lub 

szpilkami. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany  

tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5.4. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
Niewłaściwe cechy geometryczne - wszystkie powierzchnie i elementy wykonywanie zgodnie 

z niniejszą częścią specyfikacji, które wykazują większe odchylenia od określonych  

w powyższych punktach oraz normach muszą być naprawione.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami Zamawiającego jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesionemu do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 

D. NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni  

amortyzującej pod projektowanymi urządzeniami zabawowymi z warstwy piasku na placu 

zabaw w Lesznie na działce nr ewid. 74/115, gm. Kutno. 

 

1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z ułożeniem nawierzchni bezpiecznej, amortyzującej z warstwy piasku. 

 

1.3 Ogólne zasady doboru nawierzchni oraz przygotowania podłoża pod nią 
Nawierzchnię absorbującą i amortyzującą upadek należy wykonać z warstwy piasku grubości 

30cm i frakcji 0,2 – 2,0 mm.  

Projektowana nawierzchnia powinna spełniać wymagania określone w PN-EN 1177.  

Dno piasku należy wyłożyć wodoprzepuszczalną geowłókniną.  
W zależności od wymaganej krytycznej wysokości upadku (HIC) dla każdego urządzenia 

(określonej przez producenta i potwierdzonej certyfikatem zgodności), grubość warstwy 

absorbującej upadek zmienia się – zakłada się wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek  

do wysokości 1,5m. 

Producent urządzeń zabawowych ma obowiązek podać wysokość swobodnego upadku  

dla każdego urządzenia. 

Nawierzchnia z warstwy piasku od strony terenów zieleni: zakłada się wykonanie obrzeża  

z PCV. 

 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ  

i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. Do wykonania robót mogą być stosowane 

wyroby budowlane spełniające warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”  

Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części dotyczącej ”Wymagań 

ogólnych”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej wymagań 

ogólnych. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

 

7.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa 

upadków z żądanej wysokości – wysokości należy sprawdzić w specyfikacji i karcie 

technicznej dla każdego urządzenia rekreacyjnego i zabawowego. 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesionemu do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 

E. OGRODZENIA PLACU ZABAW 

 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia wokół 

placu zabaw w Lesznie na działce nr ewid. 74/115, gm. Kutno. 

 

1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem panelowego ogrodzenia wokół projektowanego placu zabaw.  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ  

i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w przepisach techniczno-budowlanych.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

Materiały: 

Ogrodzenie placu zabaw wykonane będzie jako panelowe o wysokości 1000 mm z prętów 

stalowych średnicy 10 mm przechodzących przez poprzeczny ceownik 30x20. Słupki z profili 

stalowych o przekroju 40x40 mm. Rozpiętość przęsła 2000 mm. Furtka wykonana z profila 

stalowego 40x40 mm wypełniona panelem wraz z słupkami stalowymi o przekroju 60x60 mm  

o szerokości 1200 mm. Całość zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powłoka lakiernicza w 

dowolnym kolorze RAL). Ogrodzenie wykonać zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w zakresie 

otworów i szczelin aby wyeliminować zagrożenie zakleszczenia jakiejkolwiek części ciała 

dziecka. Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonać zgodnie z PN – EN 1176-

1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. Konstrukcja musi być wykonana bez żadnych ostrych krawędzi 

i elementów niebezpiecznych dla dzieci. 

 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”  

Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części dotyczącej ”Wymagań 

ogólnych”. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej wymagań 

ogólnych. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

 

F. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z dostawą i montażem urządzeń na placach zabaw na części działki nr 74/115 

w miejscowości Leszno, gm. Kutno.   

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu 

urządzeń placu zabaw i obejmują: 
- dostarczenie urządzeń na plac budowy; 

- wykonanie wykopów pod fundamenty; 

- wykonanie fundamentów; 
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- montaż urządzeń; 
- uporządkowanie terenu. 

 

1.3 Wytyczne ogólne wykonania i montażu urządzeń zabawowych, rekreacyjnych. 
Wymagania dotyczące urządzeń placów zabaw: 

• elementy nośne winny zostać wykonane ze stali, 

• podłogi, podesty z stali pokryte warstwą z tworzywa gumowego, 
• wypełnienia i daszki z tworzywa sztucznego (odporne na warunki atmosferyczne), 

• ślizgi zjeżdżalni z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, 

• piaskownica z desek kompozytowych, 

• wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane, 

• urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176:2009. 

Wszystkie urządzenia należy na stałe związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew 

stalowych mocowanych w betonowym fundamencie posadowionym w gruncie zgodnie  

z założeniami normy PN-EN 1176-1:2009. 

Należy zwrócić uwagę na usunięcie wszelkich ostrych krawędzi urządzeń, powstałych  

w wyniku wykończenia w procesie produkcyjnym. 

Należy uwzględnić możliwość demontażu niektórych elementów na okres zimowy. 

Przy określonych urządzeniach podano zalecany wiek minimalny, który wynika z optymalnej 

przydatności użytkowej urządzenia zabawowego dla danej grupy wiekowej. 

Wszystkie zainstalowane urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny obowiązkowo powinien 

posiadać dokumenty, atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające zgodność wyrobu  

z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi urządzeń placów zabaw /musi spełniać 
wymogi bezpieczeństwa i być wykonany zgodnie ze zintegrowanymi polskimi i europejskimi 

normami PN-EN 1176-1do7,10,11:2009/ oraz powinien być zgodny z warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów i przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów  

ze względu na możliwość niestandardowego i nadnormatywnego użytkowania. Ostateczna 

kolorystyka urządzeń zostanie określona na etapie realizacji placu po wyłonieniu przez 

inwestora dostawcy urządzeń. Do zainstalowanych urządzeń dostawca powinien dołączyć 
instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz udzielić minimum 2-letniej gwarancji. 

Każde urządzenie powinno być oznaczone poprzez zamocowanie tabliczki znamionowej,  

na której określona będzie: informacja o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym  

i numerze normy, zgodnie z którą urządzenie wyprodukowano, itp. 

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony w taki sposób aby zachować bezpieczne strefy 

pomiędzy urządzeniami określonymi przez producenta. 

 

2. MATERIAŁY, ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 
 
2.1 Informacje ogólne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu pracy według zasad niniejszej specyfikacji są: 
- Urządzenia zabawowe – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony według zestawienia; 

- Beton na fundamenty – fundamenty prefabrykowane dobrane zgodnie z wytycznym 

producenta elementów i urządzeń lub wykonywane na miejscu – fundamenty o posadowieniu 

zgodnym z Polskimi Normami. 
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2.2 Spis urządzeń zabawowych, rekreacyjnych 
 Urządzenie musi posiadać aktualny certyfikat dla całego urządzenia 
 

Urządzenia zabawowe: 

-  zestaw zabawowy 1 szt., 

-  piramida system 1 szt.,  

-  huśtawka ważka na sprężynie 1 szt., 

-  huśtawka metalowa podwójna z siedziskiem płaskim oraz koszykowym 1 szt.,    

-  karuzela krzyżowa 1 szt.,  

-  piaskownica 1 szt.,  

-  fotel obrotowy 1 szt. 

-  instrument cymbały 1 szt.   

-  bujak 2 szt.,  

Elementy pomocnicze: 

-  ławka metalowa z oparciem 2 szt., 

-  kosz na śmieci z zadaszeniem 1 szt.,  

-  tablica metalowa z regulaminem dla placu zabaw 1 szt., 

-  stojak na rowery ze stali nierdzewnej 4 stanowiskowy 1 szt., 

-  latarnia solarna 1 kpl. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z montażem urządzeń oraz pozostałymi robotami określonymi w rozdziale 

należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu: 

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki; 

- Poziomice; 

- Młotki; 

- Klucze specjalistyczne; 

- Wiertarki i wkrętarki; 

- Taczka. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Elementy na wyposażenie i budowę palcu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP  

i ruchu drogowego. 

4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 

4.3 Odbiór materiałów. Należy sprawdzić: 
- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi SIWZ; 

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Urządzenia zamontować zgodnie z mapami lokalizacyjnymi. Montażu dokonać 
z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. Miejsce prac montażowych 

zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób 

niepowołanych. Wykopy pod fundamenty powinny znajdować się w miejscach wg wytycznych 

producenta. Wykonanie oraz montaż fundamentów również wg wytycznych producenta. 

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy (po 

prawidłowo wykonanym fundamentowaniu) urządzeń dokonać w gruncie na prefabrykowanych 

lub monolitycznych fundamentach żelbetowych zgodnie ze ścisłymi wytycznymi producenta 

urządzeń i normami. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części dotyczącej Wymagań 

Ogólnych. 

 

6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta i potwierdzeniem zgodności (certyfikatem) z wymaganą normą PN – EN 1176 – 1 

do 7,10,11, powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania montażu: 

a) zgodność wykonania placu zabaw z ustaleniami oraz zgodnie z mapami lokalizacyjnymi, 

b) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty zgodnie z wytycznymi producenta 

urządzenia; 

c) prawidłowość wykonania fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia; 

d) poprawność ustawienia i montażu urządzeń. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części dotyczącej wymagań ogólnych. Podstawowym 

elementem jest skontrolowanie lokalizacji urządzeń zgodnie z mapami lokalizacyjnymi  

oraz lokalizacji stref bezpieczeństwa wokół urządzeń. 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesionemu do ich ilości, jakości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN. 

 

  
 
INFORMACJE DODATKOWE 

 

Roboty nie ujęte w specyfikacji należy wykonać i odebrać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami branżowymi, polskimi normami i sztuką budowlaną. 
 

Podstawę do płatności za wykonane roboty stanowić będzie obmiar zawarty w kosztorysie 

nakładczym do projektu. 


