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Posadzka betonowa

Podsypka piaskowa

płyta g.- k. gr. 12,5 mm

kleszcze 2 x 8 x 16 cm
wełna min. gr. 15 cm

stelaż stalowy

kontrłaty 10 x 2,0 cm

folia dachowa

krokwie 14 x 16 cm
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tynk cem.- wap. kat. II

strop lukowy z cegly 

wypelnienie gruzem
chudy beton gr. 5 cm

panele lamelowe AC4

A

płyta OSB gr. 25 cm

belki stropowe gr. 25 cm

welna mineralna 15 cm

deski obrzynane
stelaż stalowy
płyty gips.-karton.

B

B

deski obrzynane gr. 25 mm

C

C

łaty drew. 60 x 40 mm

blachodachówka

m
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3xL19

panele lamelowe AC4

wełna min. gr. 10 cm

legary drewniane  

nabittki drew. 10x10 cm

beton zbroj. g. 6 cm

styropian EPS 100 8 cm

plytki ceramiczne na kleju

beton zbroj. g.15 cm

folia podposadzkowa

podsyp. piaskowa g.15 cm

wymiana elem.

naprawa elem.

nowy elem.

Legenda:

rozbiórka elem.
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PRZEKRÓJ PIONOWY

Proj. zmian
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