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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont sieci cieplnej w rejonie ul Lutyckiej - Luzyckiej
1 Grupa Zadanie remontowe
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR 2-31 804/3 BQ?.‘?P.@U!?..'.T?W!?.F?Qh.’l'...?.F.*.F‘.Q%D.'f’?‘..FT!.‘?.Q*J?.‘K‘.'.‘??.’J!?...9?.‘4.’9.9?9..F‘.?Y‘.’.'?f??h.f.‘.'...1..5?..9['? ....................
... (100+10,00+1780+1400+13,0030 _ 167,40000
RAZEM: 167,400000|m2 167,400
2 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubo$
K.’?."DQ.S.Q.? ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... __167,400000
RAZEM:: 167,400000|m2 167,400
3 KNR 2-31 805/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowe;j,
recznie, wysoko$¢ kostki 10°cm m2 6
4 KNR 2-31 813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 4,00
5  |KNR 2-31812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu ]
Wyliczenie 1108Ci TODOt: e
kraweznik (0,20°0,15+0,100,10)4.00 . __ 0.160000
RAZEM: 0,160000/m3 0,160
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
§?m99.h.9d9w.n@.zm.'?n% .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 0,900000
0,340000
RAZEM: 34,720000|m3 34,720
7 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 . transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie 110SCi TOD Ot e
......................................................................... 34720 ... 34720000
RAZEM:: 34,720000|m3 34,720
8 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
K.’.‘?.’FUQ?.Q..H ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... __34,720000
RAZEM:: 34,720000|m3 34,720
9 Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
Oy WU [ e
Wyliczenie 1108Ci TOD Ot e
......................................................................... 34720 . 34720000
RAZEM: 34,720000|m3 34,720
10 |KNR 2-20 110/3 |[ANALOGIA - DEMONTAZ prefabrykowanych tupin kanatowych Zelbetowych, dla
rurociggéw Dn"125°'mm - przyjeto tupine dt. 0,50m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o RIOtNOSE=0,3
.................................................................................................................................................................... ___ 151,600000
RAZEM:: 151,600000|szt 151,600
11 |KNR 4-05II ANALOGIA - Otwarcie i reczne czyszczenie komory celem umozliwienia prac
220/3 demontazowych szt 1,000
12 |KNR 4-01 212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - Pokrywa komory do likwidacji |
Wyliczenie 1l0SCi TODOt: e
......................................................................... 3,0073,000,252 ... ... 4500000
RAZEM:: 4,500000|m3 4,500
13 |KNR 4-01 212/3 |BQP.Q?Y.KQ?P.'.QF.'?P.‘.’!’.?..?.'.‘?FT.‘?.’J'FY..'@'.?%FF?HQW?...ZPFQJ.QQ?....F?'.?W.QU??Z..9%??9'...39'.??.‘..'.‘.9?199’ ...........
""""""" 8,400000
RAZEM 8,400000/m3 8,400
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14 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodéw nazmiane ]
12,900000
RAZEM:: 88,700000|m3 88,700
15 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 fransport samochodem samowyladowezym na odlegloSS 1KIN ..o
© 88,700000
RAZEM: 88,700000|m3 88,700
16 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
e KIOINOSERTA
Wyliczenie iloci robot:
......................................................................... 88700 88,700000
RAZEM: 88,700000|m3 88,700
17 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
indywidualna |
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 8700 88,700000
RAZEM:: 88,700000|m3 88,700
18 |KNR 2-16 617/2 |Owinigcie izolacji papa, na rurociggach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia -
(1) DEMONTAZ PLASZCZA
o IKIONOSE=0.3
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 108744 108,744000
RAZEM:: 108,744000|m2 108,744
19 |KNR 2-16 311/7 |Izolacja matami z wetny mineralnej na siatce drucianej, rurociagi, 2 warstwy izolacji,
grubosé 90-150"mm, rurocigg Fi"108-191"'mm - DEMONTAZ IZOLACJI
o IKIONOSE=0.3
Wyliczenie iloci robot:
......................................................................... 3,14°(0,1+0,133+0,1)104.000 108744480
RAZEM:: 108,744480|m2 108,744
20 |KNR 4-05 121/3 |Demontaz rurociggu stalowego o zigczach spawanych, rury stalowe, DN125
/lze wzgledu na demontowane odcinki krétsze niz 8m przyjeto R=1,5 - rozdz.01 pkt 3.3 +
R=1,15 pkt 3.4/
oo [R=1725 M=1000 $=1s500
©104,000000
RAZEM: 104,000000|m 104,000
21 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
1101/3 9.‘?'.'.‘?9.*9?.9..1...'.‘.@). samochodem dostawczym - izolacja ]
RAZEM:: 10,874400/m3 10,874
22 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
FK@D?RQFT.§?FI‘.99.'?9¢.9’.‘1.??.WQWY??.@QWF?.Z.Y.’F..’.‘.’?‘..9.‘.’.'.‘?9.*9.%9..1...'.‘.@ .................................................
P 10,874000
RAZEM: 10,874000/m3 10,874
23 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
e ARIOIOS G
Wyliczenie 1I08Ci TOD Ot e
......................................................................... 10874 ... 10,874000
RAZEM: 10,874000/m3 10,874
24 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji izolacji na wysypisku
Gy WU e
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 10874 ... 10874000
RAZEM:: 10,874000/m3 10,874
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1.2 |Element Roboty ziemne
25 |KNR 2-01 119/3 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieptociggu w terenie
|réwninnym
.......................................... 83g0c0001 0083800
RAZEM:: 0,083800(km 0,084
26 |KNR 2-21 217/2 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o RPOtNOSE=0,30
Wyliczenie ll0SCi TODOt: e
......................................................................... ((1,00+15,60+1,00°3,00'020 . 10,560000
RAZEM:: 10,560000/m3 10,560
27 |KNR 2-21 217/4 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o RIOtNOSE=0,70
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 10860 ... 10560000
RAZEM:: 10,560000/m3 10,560
28 |KNR 2-01 217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii lll
KrotnosC=0,70
95 60%((0,60+1,20)*0,5+0,140/2+0,15)2,00 | 57,344000
: -11,19200C
RAZEM:: 46,890000/m3 46,890
29 |KNR 2-01 317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé do 1.5'm,
kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie
o ARIOINOSE=0,30
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 46.890 ... 46890000
RAZEM: 46,890000/m3 46,890
30 |KNR 2-01 206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochdd do 5°t
-74,284000
RAZEM:: 11,19200C|m3 11,192
31 |KNR 2-01 214/6 |[Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtos
transportu, ponad 0,5'km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-1V - na dalsze 4km
e AR08 G
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... AA92 L 11,19200C
RAZEM: 11,19200C|m3 11,192
32 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopéw
Gy WU [ e
Wyliczenie lI0SCi TOD Ot e
......................................................................... %2 ... 11,19200(
RAZEM:: 11,19200C|m3 11,192
33 |KNR 2-01 322/7 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria
............................... gruntu N ]
Wyliczenie 1l0SCi TOD Ot e
......................................................................... 83,8072"1,40 ... 234640000
RAZEM:: 234,640000/m2 234,640
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34 |KNR 2-25 417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa ]
S igago*? T 167,600000
167,600000|m 168
35 |KNR 2-25 417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie |
©168,000000
168,000000|m 168
36 |KNR 2-25 416/2 |Ktadki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,3
37 |KNR 2-25 416/4 |Kiadki dla pieszych, na ramach - rozebranie
""""""""" 0,300000
0,300000/m3 0,300
38 |KNR 2-18 501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci ¥5¢m
83807200 . 167,600000
RAZEM:: 167,600000)m2 167,600
39 [KNR 2:01610/6 [Obsypanie rur piaskiem
Wyliczenie floci robot:
60,336000
.................................................................................................................................................................... -3,368090
RAZEM: 56,967910|m3 56,968
40 |KNR 2-01 230/2 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
(1 kategorii IV, spycharka 55'kW (75'KM) - 80% mechanicznie
KrOtNOSC= 0,8
©46,890000
RAZEM: 46,890000/m3 46,890
41 |KNR 2-01 320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm,
(1 kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie
o ARIOINOSE=0,2
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 4689 46,890000
RAZEM: 46,890000/m3 46,890
42 |KNR 2-01 236/2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V (tabl. 9907/04)
o AR=1710 M=1,000 S=1,710
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 46890 ... 46890000
RAZEM:: 46,890000/m3 46,89
43 |KNRW 2-19 Rury ochronne (ostonowe), Fi"110 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 110
30805 (2) L
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 3,002 6,000000
RAZEM: 6,000000/m 6
44 |KNR 2-21 218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o ARIOINOSE=0,8
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 10560 10,560000
RAZEM: 10,560000/m3 10,560
45 |KNR 2-21 218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o ARIOINOS G0, 4
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 10.560 ... 10,560000
RAZEM: 10,560000/m3 10,560
46 |KNR 2-01510/3 [Obsianie w ziemi urodzajnej
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 10.860/0.2 ... 52800000
RAZEM: 52,800000|m2 52,800
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1.3 |Element Roboty montazowe sieci preizolowanej
47 |Kalkulacja Odizolowanie i przygotowanie koncow rury do potgczenia z nowymi rurami
indywidualna |preizolowanymi
.................................................................................................................................................................... 4606000
RAZEM: 4,000000|kpl 4
48 |KNRW 2-18 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"200"'mm - utozenie rur PE jako
109/9 (1) rury ochronne na odcinku w istniejacych fupinach
©20,000000
RAZEM: 20,000000|m 20
49 |KNR 2-18 412/1 |Przecigganie rur PE w istniejgcych tupinach
16,000000
RAZEM: 16,000000|m 16
50 |KNR 2-18 412/1 |Przeciaganie rurociggéw preizolowanych (w odcinkach 6m) w istniejgcych rurach
(1) ochronnych
16,000000
RAZEM: 16,000000|m 16
51 |Kalkulacja Zamkniecie rur ochronnych manszetami 200/160
Gy WU [ e
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 22 ... 4000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,000
52 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 100/200
SO
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 102 ... 120,000000
RAZEM: 120,000000|m 120,000
53 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 100/200 - w odcinkach krétszych niz
501/4 12m
R=1,300 M=1,000 §=1,300
e, (127120420000 24,000000)
RAZEM: 24,000000|m 24,000
54 |KNRW 2-20 Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano DN100/200 rownoram. 1,5D; 1*1m <90
510/9 szt 4
55 |KNRW 2-20 Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z kolanem stal DN100 i
219/3 piankg konfekcjonowana, korkami - w pozycji ujeto spawanie kolana szt 2
56 |KNRW 2-20 ANALOGIA - Montaz odgatezienia preizolowanego - TOdgatezienie prostopadte
221/11 DN100/DN50 - w pozycji ujeto spawanie rury gtownej tréjnika szt 2,000
57 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 133.0/4.0'mm - Redukcja stalowa czarna
21151 DN100-DN80 szt 2
58 |KNRW 2-20 Mufa termokurczliwa redukcyjna D200/D160 z pianka konfekcjonowang i korkami
506/1 wtapianymi szt 2
59 |KNRW 2-20 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z pianka konfekcjonowang i korkami
506/1 wtapianymi szt 20
60 |KNRW 2-20 Nasadka termokurczliwa D200
506/1 szt 2
61 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany betonowe (dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych)
113/15 $ciana grubosci 30-40°cm, rurociag Fi"150-200'mm - ANALOGIA - rozkucie i
dostosowanie istniejgcego otworu wraz z jego zamurowaniem po montazu rur
preizolowanych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
62 |Dostawa Pierscien uszczelniajgcy D200
materiatu szt 4
63 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0'mm - Kolano stalowe czarne
2114/5 R=1,5D DN80 szt 4
64 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 133.0/4.0'mm - Kolano stalowe czarne
2115/1 R=1,5D DN100 szt 4
65 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 159.0/6.3'mm - Redukcja stalowa czarna
2116/1 DN80- DN125 szt 2
66 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 159.0/6.3'mm - Redukcja stalowa czarna
2116/1 DN100- DN125 szt 2
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67 |KNR 7-09 211/1 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
............................... podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fido 88.9/4.5mm |
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 2442 10,000000
RAZEM:: 10,000000|ztgcze 10,000
68 |KNR 7-09 211/6 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 133.0/6.3’mm
......................................................................... 22:22000 ... -8000000
RAZEM: 30,000000|ztgcze 30,000
69 |KNR 7-09 212/1 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych przeznaczonych do pracy w
............................... podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 159.0/6.3'mm |
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 2¢2 4,000000
RAZEM:: 4,000000|ztgcze 4,000
70 |KNR 7-29 602/4 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg
obwodowg przez dwie $cianki, rura do Fi'133/8'mm
R=0955 M=1000 S$=1000
e Z2e22420 L .....28,000000
. 6,000000
RAZEM: 34,000000|ztgcze 34,000
71 |KNR 7-29 602/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg
obwodowg przez dwie $cianki, rura do Fi"159/9'mm
R=0955 M=1000 S$=1000 ]
o 4,000000
RAZEM: 4,000000|ztgcze 4,000
72 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 80/160
501/3 m 24
73 |KNRW 2-20 ANALOGIA - Zawor odcinajacy prefabrykowany 80/160 - w pozycji ujeto spawanie
221/9 szt 2
74 |KNR 2-31 502/6 |Plyta betonowa pod skrzynke zaworowg - 2szt m2 0,5
75 |KNRW 2-18 ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
529/5 szt 2
76 |KNRW 2-20 Mufa termokurczliwa D160 z piankg konfekcjonowang i korkami
505/5 szt 4
77 |KNR 7-29 601/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg
obwodowg przez dwie $cianki, rura do Fi'89/6 mm
R=0955 M=1000 S$=1000
e . 4,000000
. 10,000000]
RAZEM: 14,000000|ztgcze 14,000
78 |KNR 2-16 304/1 |Poduszka piankowa 200x1000x40 - 60szt
o |IR=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie 110SCi TODOt: e
......................................................................... .020"1,00%0 ... 12000000
RAZEM:: 12,000000/m2 12,00
79 |KNRW 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi - Taéma ostrzegawcza (100m) PEC
1021 Glwice ]
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 838072 ... 167,600000
RAZEM: 167,600000|m 167,600
80 |KNRW 2-20 Préby szczelno$ci rurociggéw sieci cieplnych o sSrednicach nominalnych do 150 mm -
2071 Napetnienie rurociggow wodg z systemu cieptowniczego, wytworzenie probnego
cisnienia, spra
.................................................................................................................................................................... . 167,600000
RAZEM: 167,600000|m 167,600
81 |KNRW 2-18 ANALOGIA - Ptukanie rurociggéw cieplnych - Ptukanie rurociggu nalezy przeprowadzié
708/1 przy zastosowaniu wody z proby ci$nieniowej rurociggéw szt 2,000
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82 |KNRW 2-18 Dodatek ptukanie rurociggéw
TO22
Wyliczenie iloci robot:
......................................................................... (8380200102 23240000
RAZEM:: -23,240000{10 mb -23,240
83 |KNRW 2-20 Potaczenia przewoddw alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa
521/1
Wyliczenie fodci robt;
......................................................................... 242044 26,000000
RAZEM: 26,000000|szt 26,000
84 |KNRW 2-20 Potgczenia przewoddw alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa
5211
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 2 ... 2,000000]
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
85 |KNRW 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
523/1 pom 1
86 |KNRW 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar reflektometrem
523/2 pom 1
1.4 |Element Roboty w SWC
87 |KNR 7-12 101/5|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
............................... powierzchni B, rurociag, Fi'68-219'mm ]
Wyliczenie ilosci robot:
45 : 4,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,500000|m2 4,500
88 [KNR 7-12 105/4 [Odtluszczanie, rurociagi ...
Wyliczenie ilosci robot:
4500 : 4,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,500000|m2 4,500
89 |KNR 7-12 207/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi'58-219'mm, farb
(1) poliwinylowa
o JRIOINOSES2
""""""""" 4,500000
4,500000{m2 4,500
90
Wyliszenie fodci robét;
............................... 10,000000
10,000000/m2 10,00
1.5 |Element Odtworzenie nawierzchni
91 |KNR 2-31402/4 [Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie 110SCi TOD Ot e
......................................................................... 0160 ... 060000
RAZEM:: 0,160000/m3 0,160
92  |KNR 2-31 493/1.I}§(§wezniki betonowe, wys
Wyliczenie flosci robot:
.................................................................................................................................................................... : 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,000
93 |KNR 2-31 103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -V ]
94 |KNR 2-31 204/3 |[Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
............................... uwatowaniu 10 em ]
Wyliczenie 1I0SCi 1Ot e
......................................................................... 16740046 ... 173400000
RAZEM:: 173,400000|m2 173,400
95 |KNR 2-31 204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
............................... UWRIOWANIU 7 O e
Wyliczenie ilosci robSt:
73400 . 173,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 173,400000|m2 173,400
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96 |KNR 2-31 204/6 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
e O O G e e e e e
Wyliczenie 108G TODOY:
...................................................................... 73400 ... 173400000
RAZEM: 173,400000|m2 173,400
1.6 |Element Koszty pozostate
97 |Kalkulacja Koszt oznakowania tymczasowego ruchu pieszego na osiedlu
indywidualna kpl 1,000
98 |Kalkulacja Koszt nadzoréw branzowych
indywidualna kpl 1,000
99 |Kalkulacja Koszt nadzoru autorskiego
indywidualna kpl 1,000
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2 Grupa Zadanie inwestycyjne: budowa przytgczy
2.1 |Element Roboty rozbiorkowe
100 |AT 3 101/2  [Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glgbokos¢ 6-10°cm |
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 23002 ... 46000000
RAZEM: 46,000000/m 46
101 |[KNR 2-31 803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢
............................... nawierzchni 3'cm ]
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 2400200 o 48,000000
RAZEM:: 48,000000)m2 48,00
102 |KNR 2-31 803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek ze
kazdy dalszy 1'cm - RAZEM 8cm
e KOOGS e
Wyliczenie 110SCi TOD Ot e
......................................................................... 4800 ... 48000000
RAZEM:: 48,000000)m2 48,000
103 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
............................... samochodow na zmiane - wywiezienie asfaltu
Wyliczenie 110SCi 1Ot e
......................................................................... 148000008 ... 3840000
RAZEM:: 3,840000/m3 3,840
104 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
.................................................................................................................................................................... __3,840000
RAZEM: 3,840000/m3 3,840
105 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu - RAZEN
15km
.................................................................................................................................................................... __3,840000
RAZEM:: 3,840000/m3 3,840
106 |Kalkulacja
indywiduaina_
.................................................................................................................................................................... __3,840000
RAZEM: 3,840000/m3 3,840
107 |[KNR 2-31 502/1 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30x5°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem m2 10
108 |KNR 2-31 804/3 [Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 280030 ... 84000000
RAZEM: 84,000000|m2 84,000
109 |[KNR 2-31 804/4 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubo$
O L 44 OO
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
.......................................................................... 84000 ... 84000000
RAZEM:: 84,000000|m2 84,000
110 |KNR 2-31 802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy
15°cm
Wyliczenie fodci robet;
......................................................................... 4800410 ... 58000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
111 |KNR 2-31 802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalsz)
1°cm grubosci podbudowy
e ARIOINOS G S
Wyliczenie ilosci robSt:
.......................................................................... 58000 58,000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
112 |KNR 2-31 813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 8
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113 |KNR 2-31 812/3 [Rozebranie faw pod krawezniki, fawy zbetonu
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik (0,20°0,15+0,100,10)8 0320000
RAZEM: 0,320000/m3 0,320
114 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
............................... samochodow na zmiane ]
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 10%0,05 o ..i....0,500000
......................................................................... 840000020 ... 16800000
......................................................................... 870,300,15+0.320 . 0680000
RAZEM: 17,980000/m3 17,980
115 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 . transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 7980 ... 17,980000
RAZEM:: 17,980000/m3 17,980
116 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu
o IRIOINOS G
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 7980 ... 17,980000
RAZEM:: 17,980000/m3 17,980
117 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
Oy WU [ e
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... A7.980 .. 17,980000
RAZEM: 17,980000/m3 17,980
118 |KNR 2-20 110/1 |[ANALOGIA - DEMONTAZ prefabrykowanych tupin kanatowych Zelbetowych, dla
(1 rurociggéw Dn’80°'mm - przyjeto tupine dt. 0,50m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
o RIOtNOSE=0,3
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... [(18,8+4,002 ... 45600000
RAZEM:: 45,600000|szt 45,600
119 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodow na zmiane
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
.................................................................................................................................................................... . 18,240000]
RAZEM:: 18,240000/m3 18,240
120 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
.................................................................................................................................................................... . 18,240000
RAZEM: 18,240000/m3 18,240
121 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1'km transportu
o ARIOIOS G T
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 18240 ... 18240000
RAZEM: 18,240000/m3 18,240
122 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
Gy WU [ e
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 18240 ... 18240000
RAZEM:: 18,240000/m3 18,240
123 |KNR 2-16 617/2 |Owinigcie izolacji papa, na rurociggach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia -
(1) DEMONTAZ PLASZCZA
o RIOtNOSE=0,3
Wyliczenie lI0SCi TOD Ot e
......................................................................... 7833 i 17,333000
RAZEM:: 17,333000/m2 17,333
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124 |KNR 2-16 311/6 |Izolacja matami z wetny mineralnej na siatce drucianej, rurociagi, 2 warstwy izolacjj,
grubos¢ 90-150"mm, rurocigg Fi'60-102'mm - DEMONTAZ IZOLACJI
e JRIOINOSES0.3
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 3,14°(0,1+0,076+0,1)20.000 . 17,332800
RAZEM: 17,332800/m2 17,333
125 |[KNR 4-05 121/1 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych, rury stalowe, Fi'89/4.0'mm
/lze wzgledu na demontowane odcinki krotsze niz 8m przyjeto R=1,5 - rozdz.01 pkt 3.3 +
R=1,15 pkt 3.4/
R=1,5"1,15=1,725
M = 1,000
............................... S =800
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 10002 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
126 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
11013 odlegtos¢ 1°km) samochodem dostawczym - izolacja ]
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 0117.333 ... 1733300
RAZEM: 1,733300|m3 1,733
127 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 . transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... T8 i 1,733000)
RAZEM:: 1,733000|m3 1,733
128 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
o IRIOINOS G
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... T8 i 1,733000)
RAZEM:: 1,733000|m3 1,733
129 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji izolacji na wysypisku
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 173 1,733000
RAZEM: 1,733000|m3 1,733
2.2 |Element Roboty ziemne
130 |[KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieptociggu w terenie
............................... DO Y e
Wyliczenie 1l0SCi TODOt: e
......................................................................... (4,00+4,00+18,80+4,00)0,001 1 0030800
......................................................................... (17.50+3,80)0,001 ... 0021300
RAZEM: 0,052100(km 0,052
131 |KNR 2-01 217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40'm3, grunt kategorii lll
Krotnos¢=0,70
,00%(0,85+0,110/2+
{(17,50+3,80)*((1,05+0,85)*0,5+0,110/2+0,15)*1,:
-13,794000
RAZEM: 54,569500/m3 54,570
132 |[KNR 2-01 317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm,
kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie
o RPOtNOSE=0,30
irobot:
.................................................................................................................................................................... L 54,570000]
RAZEM:: 54,570000|m3 54,570
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133 |[KNR 2-01 206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
() samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochod do 5t |
Wyliczenie flosci robot:
........................................................................ 99.860°0,15 14979000
00+4,00)*1,00%(0,125+0,20) 2,600000
............................................................................................................................................................................... 9,776000
................................................................................................... 1,984000
................................................................................................... 6,603000
................................................................................................................................................................... . -13,794000]
RAZEM: 22,148000|m3 22,148
134 |KNR 2-01 214/6 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtos:
transportu, ponad 0,5'km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-IV - na dalsze 4km
o RIOINOS G
RAZEM:: 22,148000/m3 22,148
135 |Kalkulacja
indywidualna
.................................................................................................................................................................... : 22,148000
RAZEM: 22,148000|m3 22,148
136 |[KNR 2-01 322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0'm, kategoria
............................... U N e
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... ((4,00+4,00+18,80+4,00)+(17,50+3,80))'1,40"2 | 145,880000
RAZEM: 145,880000|m2 145,880
137 [KNR 2-25 417/1 [Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa |
©73,400000
73,400000|m 73
138 |KNR 2-25 417/2 [Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie |
Wyliczenie ilosci robot:
......................................................................... 73 73,000000
RAZEM: 73,000000|m 73
139 |[KNR 2-25 416/2 |Ktadki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,3
140 |KNR 2-25 416/4 [Kiadki dla pieszych, na ramach - rozebranie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,300000
0,300000/m3 0,300
141 |KNR 2-18 501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, gruboéci 145cm
e \(4,00+4,00)+(17,5043,80))1,00 . 29,300000
70,560000
99,860000|m2 99,860
142
-0,480624
19,824938/m3 19,825
143 |KNR 2-01 230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt
(1) kategorii IV, spycharka 55°’kW (75°KM) - 80% mechanicznie
Krotno$¢=0,8
: 54,570000
54,570000|m3 54,570
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144 |KNR 2-01 320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5°'m,
(1) kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie
o JKIOINOSES0.2.
Wyliczenie ilosci robot:
.......................................................................... 54570 54,570000
RAZEM: 54,570000|m3 54,570
145 |KNR 2-01 236/2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V (tabl. 9907/04)
e [R=1TI0 M =1,000 S =,710 DT
Wyliczenie flosci robot:
.......................................................................... 54%m0 54,570000
RAZEM:: 54,570000|m3 54,57
2.3 |Element Roboty montazowe sieci preizolowanej
146 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125
©24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24
147 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125 - w odcinkach krétszych niz
501/2 12m
... |[R=1300 M=1000 $=1300
Wyliczenie ilosci robSt:
.......................................................................... 212 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24
148 |[KNRW 2-20 Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano réwnoram. DN50/125, 1*1m <90
509/9 szt 4
149 [KNRW 2-20 ANALOGIA - Tréjnik prostopadly DN50/125-DN40/110 - w pozycji ujeto spawanie rury
221/5 gtéwnej trojnika szt 2
150 [KNRW 2-20 ANALOGIA - Zawor odcinajacy prefabrykowany; 50/125 - w pozycji ujeto spawanie
221/5 szt 2
151 |KNR 2-31 502/6 |Ptyta betonowa pod skrzynke zaworowg - 2szt m2 0,5
152 |KNRW 2-18 ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
529/5 szt 2
153 |KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0'mm - Redukcja stalowa czarna
2114/5 DN50/DN40 szt 2,000
154 |KNRW 2-20 Mufa redukcyjna sieciowana D125-D110 z piankg i korkami
505/3 szt 2
155 |[KNRW 2-20 Mufa termokurczliwa D125 z piankg i korkami
505/3 szt 16
156 |[KNR 7-09 211/1 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w
............................... podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5mm
Wyliczenie ilosci robSt:
.............................................................................................................................................................................. 18,000000
. -8,000000]
RAZEM:: 10,000000|zigcze 10
157 |KNR 7-29 601/3 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metoda
obwodowg przez dwie $cianki, rura do Fi'57/3'mm
R=0955 M=1000 S$=1000
o 18,000000
RAZEM:: 18,000000|zigcze 18,00
158
. 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,000
159 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 40/110 - w odcinkach krétszych niz
501/1 12m
... |[R=1300 M=1000 $=1300
Wyliczenie flosci robSt:
.......................................................................... 212 24,000000
RAZEM: 24,000000|m 24,000
160 |KNRW 2-20 Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano preizolowane DN40/110, 1*1m <90°
509/6 szt 2
161 |KNRW 2-20 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z pianka i korkami
505/2 szt 8
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162 |KNRW 2-20 ANALOGIA - Koncéwka termokurczliwa D110
505/2 szt 4
163 |KNR 2-20 Przejscia przez $ciany (dla rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych), sciana
113/14 grubosci 30-40°cm, rurocigg Fi'65-125'mm
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt 4
164 |Dostawa Pierscien uszczelniajgcy D110
materiatu szt 8
165 |[KNRW 2-20 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. spoin
S04/ badane radiolog Fi rury do 88,9 mm grub. scianki 3.2mm ]
Wyliczenie flosci robSt:
......................................................................... B . 8,000000
RAZEM: 8,000000|ztacze 8
166 |[KNR 7-29 601/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metoda
obwodowg przez dwie $cianki, rura do Fi'89/6 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e B 8,000000)
RAZEM: 8,000000|ztacze 8,00
167 |KNR 2-16 304/1 |Poduszka piankowa 150x1000x40 - 40szt
o |R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie 1l0SCi TODOt: e
......................................................................... .015"1,0040 ... 6000000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,00
168 |KNRW 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi - Taéma ostrzegawcza (100m) PEC
102/1 Gliwice
................................................................................................................................................................... . 42,600000]
RAZEM:: 104,200000|m 104,200
169 [KNRW 2-20 Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o $rednicach nominalnych do 150 mm -
2071 Napetnienie rurociggéw wodg z systemu cieptowniczego, wytworzenie prébnego
cisnienia, sprawdzenie szczelnosci instalacii i usuniecie usterek
.................................................................................................................................................................... 104200000
RAZEM:: 104,200000|m 104,200
170 |KNRW 2-18 ANALOGIA - Ptukanie rurociggéw cieplnych - Ptukanie rurociggu nalezy przeprowadzi¢
708/1 przy zastosowaniu wody z proby ciSnieniowej rurociggéw szt 2,000
171 |KNRW 2-18 Dodatek ptukanie rurociggéw
-29,580000({10 mb -29,580
172
26,000000
RAZEM:: 26,000000|szt 26,000
173 |KNRW 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
523/1 pom 2,000
174 |KNRW 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar reflektometrem
523/2 pom 2,000
2.4 |Element Roboty montazowe w SWC
175 |KNR 2-20 401/3 |Rurociggi w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych
czarnych, fgczonych przez spawanie, do Dn'40/3,25'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20
176 |KNR 2-20 212/1 |Kolano stalowe czarne R=1,5D DN40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 16
177 |KNR 2-20 212/1 |ANALOGIA - Redukcje stalowe czarne DN40-DN32
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 16
178 |KNR 7-09 Zawor kulowy odcinajacy Dn 40,0'mm
L
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 2¢2 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4
179 |KNR 7-09 102/1 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 88.9/4.5'mm ztgcze 48
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180 |[KNR 4-02 505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi"15-20'mm szt 2
181 |KNR 2-20 401/1 |Rurociggi w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych

(1) czarnych, tgczonych przez spawanie, do Dn 15/2.65'mm
R=0955 M=1,000 $=1000 .
""""""""" 2,000000
2,000000{m 2
182 |KNR 7-09
25012
""""""""" 6,000000
6,000000|szt 6
183 |KNR 2-20 212/1 |Kolano stalowe czarne R=1,5D DN15
R=0955 M=1000 S=1000 ]
RAZEM:: 8,000000(szt. 8
184 |KNR 7-09 101/2 |Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 30.0/5.0'mm ztgcze 30
185 |[KNR 7-12 101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
............................... powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57'mm ]
Wyliczenie 1108Ci TODOt: e
......................................................................... 380 ... 3,500000
RAZEM: 3,500000/m2 3,500
186 |KNR 7-12 105/4 [Odtluszczanie, rurociagi .. ... .
Wyliczenie iloci robot:
......................................................................... 350 3,500000
RAZEM: 3,500000/m2 3,500
187 |[KNR 7-12 207/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi'do 57'mm
() RIOINOSE
Wyliczenie 110SCi 1Ot e
......................................................................... 3800 ... 3500000
RAZEM:: 3,500000/m2 3,500
188 |[KNR 2-16 313/6 |Otuliny izolacyjne DN40, 25mm, mb (wetna miner.z folig alum) - 20,00m
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
......................................................................... . 9,000000
RAZEM: 9,000000/m2 9,00
2.5 |Element Odtworzenie nawierzchni
189 |[KNR 2-31 103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................... mechanicznie, grunt kategorii -V ]
Wyliczenie 1l0SCi 1Ot e
......................................................................... .48.00+10+84.000 . 142000000
RAZEM:: 142,000000|m2 142,000
190 [KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cn
... |[R=1400 M=1000 S$=1800
Wyliczenie 1I08Ci TODOt: e
......................................................................... 48.00+10 ... 58000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
191 |[KNR 2-31 114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
R=1,400 M=1,000 S=1,800
Krotno$¢=5
.................................................................................................................................................................... 58,000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
192 |[KNR 2-31 114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
oo |R=1400 M=1000 S$=1800
Wyliczenie 110SCi TOD Ot e
......................................................................... 58000 ... 58000000
RAZEM:: 58,000000|m2 58,000
193 |[KNR 2-31 114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
R=1,400 M=1,000 S=1,800
K.’?."DQ.S.Q..? ...............................................................................................................................................
RAZEM:: 58,000000|m2 58,000
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194 |KNR 2-31 502/1 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30x5°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................... PIasKiem ]
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 0 10,000000
RAZEM: 10,000000/m2 10,000
195 |[KNR 2-31 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona
L
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 48.00 ... 48000000
RAZEM: 48,000000/m2 48,000
196 |[KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
A0 7
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 48000 ... 48000000
RAZEM: 48,000000/m2 48,000
197 |KNR 2-31 503/1 |ANALOGIA - Reczne uzupetnienie nawierzchni asfaltowej, grubos¢ warstwy po
............................... ZageszCZeNIU 3'CM e
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 48000 ... 48000000
RAZEM: 48,000000/m2 48,000
198 |[KNR 2-31 503/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1°'cm - RAZEM 8cm
O L 44 OO
Wyliczenie 1I0SCi 1Ot e
......................................................................... 48000 ... 48000000
RAZEM: 48,000000/m2 48,000
199 |KNR 2-31 492/4.I{7gwy pod krawezniki,
Wyliczenie flosci robot:
.................................................................................................................................................................... 0,320000
0,320000/m3 0,320
200 [KNR 2-31 403/1 [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej |
Wyliczenie flosci robot:
......................................................................... 8 ... 8,000000]
RAZEM: 8,000000/m 8,000
201 |KNR 2-31 204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubos¢ warstwy po
............................... uwatowaniu 10 Cm e
Wyliczenie ilosci robSt:
......................................................................... 58.000 ... 58000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
202 |[KNR 2-31 204/5 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
............................... UWRIOWANIU 77CM e
Wyliczenie 1I0SCi TOD Ot e
......................................................................... 58000 ... 58000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
203 |KNR 2-31 204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci warstwy
o IRIOINOS G
Wyliczenie 110SCi TOD Ot e
......................................................................... 58000 ... 58000000
RAZEM: 58,000000|m2 58,000
2.6 |Element Koszty pozostate
204 |Kalkulacja Koszt oznakowania tymczasowego ruchu pieszego na osiedlu
indywidualna kpl 1,000
205 |Kalkulacja Koszt nadzoréw branzowych
indywidualna kpl 1,000
206 |Kalkulacja Koszt nadzoru autorskiego
indywidualna kpl 1,000




