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OSWIADCZENIE

Na postawie art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, iz:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POWIEKSZENIA OTWORU KOMUNIKACYJNEGO
Z WYMINA BRAMY | NADPROZA W ZEWNETRZNEJ
SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU
WARSZTATOWO - GOSPODARCZEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

projektant

- KWIECIEN 2022r -
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numerze weryhikacyjnym:

SLK-226-3AG-CTB *

Pan Leszek Patys o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2805/05

adres zamieszkania ul. Zétkiewskiego 28/23, 43-100 Tychy

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrone berpiecinym podpisem slektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymd.)

* Werytikacje poprawnosci darych w niniejszym zadwiadczeniu molna sprawdzid 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okrggowe| Izby Inzynieréw
Budownictwa
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S LASKA
OKAREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3251/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6in. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Leszkowi Palys
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1977 w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3251/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

~ sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Leszek Patys posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych
do projektowania hez naraniczen w specjainosci konstrukcyino - budowlanej.

Mouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.Cd niniejszej decyzi Stuly odwaianie Go Krajowej Komisji Kwalifikacyjiiej Polskic) 12y iniynieiSw Dudownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
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Opis techniczny

6.1. Podstawa opracowania

» Wizja lokalna.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi
zmianami).

» ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

» Polskie normy i literatura techniczna.

6.2. Celi zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt powigekszenia
otworu komunikacyjnego z wymiang bramy i nadproza w zewnetrznej
Scianie konstrukcyjnej budynku warsztatowo — gospodarczego.
Projektowane zmiany majg na celu umozliwi¢ wjazd do hali warsztatowej
wielkogabarytowych pojazdéw i urzadzen dla potrzeb wykonywania

napraw i czynnosci serwisowych.

6.3. Dane ogo6lne

» powierzchnia zabudowy budynku warsztatowo -gospodarczego —
308m?,

> kubatura pomieszczenia warsztatowo — gospodarczego — 865,33m?

» powierzchnia uzytkowa pomieszczenia warsztatowo —
gospodarczego (bez czesci socjalnej) - 223,60m?,

» wysokos¢ kondygnacji — od 2,92m do 4,83m
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6.4. Opis istniejacej konstrukcji budynku

» budynek warsztatowo — gospodarczy (bez czesci socjalnej)
wykonany w technologii tradycyjnej jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony,

» tawy — betonowe,

» Sciany nadziemia - warstwowe, prefabrykowane o tgcznej
grubosci 39cm wykonane z wewnetrznej betonowej warstwy
konstrukcyjnej gr. 19cm, izolacji termicznej wykonanej ze
styropianu gr. 2cm oraz zewnetrznej warstwy konstrukcyjnej
gr. 18cm,

» nadproza — zelbetowe,

» dach — o konstrukcji stalowej ptatwiowej, ptaski, jednospadowy,
wsparty na stalowych na stupach przekryty petnym deskowaniem
z pokryciem wykonanym z papy termozgrzewalnej ocieplony od
wewnatrz styropianem z ostong z ptyt wykonanych z materiatow
drewnopochodnych typu HDF.

» dwie bramy garazowe i drzwi zewnetrzne — stalowe,

> okna i naswietla z PCV.

6.5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlaneqgo

Projektowany zakres prac nie zmieni dotychczasowego sposobu
uzytkowania jak réwniez nie ulegnie zmianie istniejgcy schemat

funkcjonalny pomieszczenh.

6.6. Zakres prac konstrukcyjnych przewidzianych do realizacji

» Prace demontazowe i wyburzeniowe, ktére nalezy wykonac¢
Zgodnie z rysunkiem wyburzeh czesci architektonicznej.

» Wpykonanie i osadzenie nadproza [N1] nad projektowanymi.
otworem komunikacyjnym zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi.

» Montaz bramy [B1] zgodnie z projektem warsztatowym wybranego
producenta bram.
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6.7.

6.8.

Powiekszenie otworu komunikacyjnego z wyming bramy i nadproza w zewnetrznej Scianie

konstrukcyjnej budynku warsztatowo - gospodarczego

» Prace wykonczeniowe murarsko - tynkarskie.

Rozwiagzania konstrukcyjno - materialowe

W $cianie nosnej o grubosci 39cm zaprojektowano otwoér
komunikacyjny o szerokos¢ 330cm i wysokosci 400cm.
Nad otworem zaprojektowano stalowe nadproze 2z dwoch
dwuteownikdw réwnolegtosciennych i ceownika zwyklego
2 x HEB 140 + [140 o ditugosci 1=3600mm. W otworze przewidziano
do zbudowania rolowang brame przemystowg z aluminiowym
pancerzem wypetnionym pianka poliuretanowa wykonang w oparciu

o indywidualny warsztatowy projekt wybranego producenta bram.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe|

= Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek
zakwalifikowana jako (PM).
* Budynek stanowi klase ,E” odpornosci pozarowej (Q<500MJ/m?).

= Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku wg ponizszej tabeli.

TABELA 1
Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku
Giéwna . . .. .
. Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

nosna

JE” (-) (-) (-) (-) (-) (-)

(-) — nie stawia sie wymagan

= Droga ewakuacyjna oswietlona jest Swiattem naturalnym.

= Z pomieszczenia warsztatowego istnieje mozliwos¢ ewakuacji
bezposrednio na zewnatrz budynku.

» Projektowane zamierzenie budowlane nie zmieni istniejgcych

warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Sporzadzit:
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Dokumentacja zdjeciowa

Zdjecie 1 — widok elewacji potudniowej

Zdjecie 2 — widok stalowej bramy przeznaczonej do wymiany

Strona | 10




