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OSWIADCZENIE

Na postawie art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane (z pézniejszymi zmianami), oSwiadczam, iz:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

POWIEKSZENIA OTWORU KOMUNIKACYJNEGO
Z WYMINA BRAMY | NADPROZA W ZEWNETRZNEJ
SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU
WARSZTATOWO - GOSPODARCZEGO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

projektant

- KWIECIEN 2022r -
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B POLSEKHRA
I 1 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ nurme e werylikacyjngm:

SLK-226-3AG-CTB *

Pan Leszek Patys o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2805/05

adres zamieszkania ul. Zatkiewskiego 28/23, 43-100 Tychy

jest cztonkiem 5lgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomacy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku priez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5§ ust 3 ustawy 2 dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14%0) dane w postaci
elekironicine] opatreone beipiecinym podpisem elektroniconym weryfikowanym proy pormocy wainego kwalifikowasnego certylkatu g
rawnowaine pod wighgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wilasnorgozmymd. )

* weryfikacje poprawnadci danych woniniejszym Zaswiadczens moing sprawd Ii 1a pomocy numers werylikacyjnego fadwiadizenia na
stramie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 bivrem wlagciwe] Okregowe| Izby Ingynisrdw
Budswnictwa
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S L AS KA
OKREGOWA

Z B A

=

INZYMIEROW

N
iy

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3251/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Leszkowi Palys
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1977 w Busku Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3251/POOK/10
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

~ sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziati Iub terenu, w Zzakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Leszek Palys posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania hez naraniczen w specjalnosci konstrukcyine - budowlanej.

Mouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Cd niniejsze] decyzl susy odwoanie do iKrajowe] Komisji Kwalifikacying Polskic) izby iniynierSw Dudownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Leszek Palys -
Zotkiewskiego 28/23 - R
43-100 Tychy mgr'inz. Pioty SZ?ﬂ(GWSkI

2. Ok_rggowa Rada lzby 3 Wil ne]

3. Gtowny Inspektor i / L

Nadzoru Budowlanego mgr ink. Bglestaw Jurkiewicz

4, ala.
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6.1.

6.2.

6.3.

Powiekszenie otworu komunikacyjnego z wyming bramy i nadproza w zewnetrznej Scianie
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Opis techniczny

Podstawa opracowania

» Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
» PN 82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.
> PN 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
» PN 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.
PN 80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenie sniegiem.
PN 90/B-0326: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
» PN 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenie statyczne
i projektowanie.
» PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Y VY

Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt powigekszenia
otworu komunikacyjnego z wymiang bramy i nadproza w zewnetrznej
Scianie konstrukcyjnej budynku warsztatowo — gospodarczego.
Projektowane zmiany majg na celu umozliwi¢ wjazd do hali warsztatowej
wielkogabarytowych pojazdow i urzgdzen dla potrzeb wykonywania

napraw i czynnosci serwisowych.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku
Po dokonaniu ogledzin podstawowych elementéw konstrukcyjnych

ti.. zewnetrznych scian konstrukcyjnych oraz konstrukcji dachu
wraz pokryciem w obszarze planowanych prac nie stwierdzono
uszkodzen, niedopuszczalnych Ilub nadmiernych ugie¢ badz
zarysowan tych elementéw — sg one w dobrym stanie technicznym.

Projektowany otwor nie wptynie _na zmiane istniejaceqo uktadu

obciazen oraz nie zmieni uktadu konstrukcyjneqo budynku.

Strona | 6




6.4.

6.5.

6.6.

Powiekszenie otworu komunikacyjnego z wyming bramy i nadproza w zewnetrznej Scianie
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Charakterystyka energetyczna

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane
charakterystyki energetycznej budynku stgd odstgpiono od wykonania

obliczen cieplnych.

Zakres prac konstrukcyjnych przewidzianych do realizacji
» Prace demontazowe i wyburzeniowe, ktére nalezy wykonaé

zgodnie z rysunkiem wyburzen czesci architektoniczne;.

» Wykonanie i osadzenie nadproza [N1] nad projektowanymi.
otworem komunikacyjnym zgodnie z obliczeniami
konstrukcyjnymi.

» Montaz bramy [B1] zgodnie z projektem warsztatowym wybranego
producenta bram.

» Prace wykonczeniowe murarsko - tynkarskie.

Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

KONSTRUKCJA NADPROZA [N1]
Nadproze N1 nalezy wykona¢ z dwéch dwuteownikéw i ceownika
2xHEB 140 i [140 o dlugosci I=(3300+150x2)=3600mm. Belki nalezy oprze¢

na scianach za pomocg dwoch stalowych podktadek o wymiarach 390x150x10.

Gtebokos¢ oparcia belek na scianach wynosi 150mm. Nadproza nalezy skreci¢

3 $rubami M16 & 18mm w odstepach co 900mm.

KONSTRUKCJA BRAMY [B1]
Zaprojektowano brame przemystowg rolowang z napedem eklektycznym,

wykonang z elementéw aluminiowych odpornych na korozje. Pancerz bramy
wykonany z dwusciennych profili aluminiowych wypetnionych pianka
termoizolacyjng. Prowadnice wyposazone w uszczelki szczotkowe.
Szczegbtowe rozwigzania zostang okreslone w projekcie warsztatowym
wybranego producenta bramy. Wybrana brama winna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13241-1:2005 ,Bramy. Norma wyrobu. Czes¢ 1: Wyroby bez

wiasciwosci dotyczacych ognioodpornoéci lub dymoszczelnosci”.
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6.7.
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Prace nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcej kolejnosci:

belki nadprozy i podkfadki zabezpieczy¢  antykorozyjnie
i przeciwpozarowo poprzez malowanie farbami peczniejgcymi,
podstemplowa¢ dach stemplami co 30cm na szerokosci otworu
komunikacyjnego, stemple nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 40cm od
Scian oraz w gornej czesci stupy potgczy¢ poziomg kantowkg 14 x 14cm
zdemontowac brame i istniejgce nadproze

wycig¢ betonowy mur uzyskujgc projektowana wysoko$¢ i szerokosé
otworu

wycigé otwory (gniazda) w miejscu podparcia belek, oparcie belek
na murze wynosi 150cm,

osadzi¢ stalowe podktadki w gniazdach,

osadzi¢ belki nadproza

nad gornymi pasam belek nalezy wbi¢ kliny stalowe co 10cm,

nalezy skreci¢ stalowe belki 3 $rubami M16 @ 18mm w odstepach
co 900mm.

nadproza i oscieza otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym
na siatce Rabitza,

po wykonaniu otworow usung¢ stemple.

Warunki wykonywania robét budowlano - montazowych
Wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone

zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami BHP pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej.

W czasie wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac
zasad regulaminéw zakladowych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

UWAGA w przypadku wystapienia peknie¢, badz zarysowan
konstrukcyjnych elementoéw nosnych budynku nalezy przerwac
roboty i wezwacé projektanta konstrukcji.

Sporzadzit
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Obliczenia konstrukcyjne

NADPROZE [N1] NAD OTWOREM KOMUNIKACYJNYM 330x400cm

SCHEMAT STATYCZNY NADPROZA [N1]

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYY

-
-
-

Rys. 1 Schemat statyczny nadproza [N1]
PRZYJECIE PRZEKROJU

Parametry geometryczne i nosnosci obliczeniowe przekroju

Przyjeto przekroj 2xHEB 140 + [140,

HEB 140 - stal St3S, m=33,7kg/m, h=140mm, b=140mm, t,=7mm, W,=216cm?,
lk=1510cm*, I=1,05xlo= 1,05x3,30m=3,47m

[ 140 - stal St3S, m=16kg/m, h=140mm, b=60mm, t,=7mm, W,=86,4cm?,
l,=605cm*, I=1,05xl,= 1,05x3,30m=3,47m

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Projektowana adaptacja zlokalizowana bedzie w |l strefie Sniegowe;j.
Kat nachylenia dachu a=6°

Il strefa — gx=0,9kN/m?

C=0,8 ( zatgcznik Z1-1 dla a=6°)
Sk=qxC=0,9x0,8=0,72kN/m?
S=S:x1,5=0,72x1,5=1,08kN/m?
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Obcigzenia state i zmienne

- dach pokryty papa g«=1,83kN/m g=1,2x1,83=2,20kN/m
4,58mx0,40 KN/m?

- styropian 9«=0,21kN/m g=1,2x0,21=0,25kN/m
0,10mx4,58mx0,45kN/m?

- ptyta HDF 9«=0,07kN/m g=1,2x0,07=0,08kN/m
0,005mx4,58mx3kN/m?

- $ciana nad nadprozem 9x=8,09kN/m g=1,1x8,09=8,90kN/m
0,39mx0,83mx25kN/m?

- tynk cem — wap. 9x=0,47kN/m g=1,3x0,47=0,6 1kN/m
2x0,015mx0,83x19kN/m?

- ciezar wtasny nadproza 9«=0,83kN/m g=1,1x0,83=0,91kN/m
(2x33,7+16)kg/m

- ciezar wiasny bramy gk=1,06kN/m 9=1,2x1,06=1,27kN/m
350kg/3,30m=106,10kg/m

- obcigzenie $niegiem gk=4,95kN/m g=1,5x4,95=7,43kN/m

4,58mx1,08kN/m?

Razem: gx=17,51kN/m g=21,65kN/m

NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU

Obliczenie momentéw zginajgcych i sit poprzecznych
M=ql?*/8=(21,65)x(3,47)%/8=32,59kNm
Vmax=ql/2=21,65x3,47/2=37,56kN

Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
Mgr1=a,W,fs=1,05x2x216x21,5=9752,4kNcm=97,52kNm
Mr2=a,W,f:=1,05x86,4x21,5=1950,48kNcm=19,50kNm
Mg= Mg+ Mg2=97,52+19,50=117,02kNm

SPRAWDZENIE NOSNOSCI BELKI PRZY ZGINANIU
- obcigzenie przytozone na gérnym pasie belki

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki

Wspoditczynnik zwichrzenia y.=1

Warunek nosnosci (statecznosci) elementu jednokierunkowo zginanego

M, _32,59
v, Mg, 1,0x117,02

=0,28<1
Rx

warunek jest spetniony

SPRAWDZENIE NOSNOSCI BELKI PRZY SCINANIU
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VR=0,58xAVfd=3x0,58x0,140x0,007x21,5=0,0367=367kN

Vy=37,56kN<V0=0,6VR=0,6x367=220,2kN

warunek jest spetniony

SPRAWDZENIE UGIECIA

. _5q,1* 5x17,51x(3,47)*
¥ 3841 E 384x3625x10 °x205x 10°

u =45mm<u :l—:?ﬂ
Y g 350 350

=0,0045m

=9,9mm

warunek jest spetniony

Obliczyt
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