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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

1.1

1.2.

1.3.

2.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pozniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz ich kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow

Prace pomiarowe.

Wykonanie stemplowania stropow

Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne belek nadproza
Osadzenie belek nadproza

Prace demontazowe, rozbidrkowe i wyburzeniowe.

Roboty murarskie

Roboty tynkarskie

Roboty wykonczeniowe

vV V.V V V V VYV V VY

Roboty porzgdkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych

rozbidorce lub adaptaciji

Na terenie dziafki nie przewiduje sie rozbiérek oraz adaptacji istniejgcych

obiektow. Prace wykonywane bedg na istniejgcym obiekcie.
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Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie ma elementéw moggcych stworzy¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5.1. Zagrozenie zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi.

5.2. Zapruszenie ognia w czasie wykonywania prac.

5.3. Mozliwos¢ porazenia prgdem w czasie wykonywania robot
elektrycznych.

5.4. Upadek pracownikéw bgdz przedmiotéw z wysokosci.

5.5. Przemieszczenia elementow konstrukcji o duzej masie

Informacje o sposobie prowadzenia instruktarzu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

6.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie: wskazania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot, oraz zasad BHP
przy wykonywaniu robot.

6.2. Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomi¢ pracownikow
0 miejscu umieszczenia srodkéw pierwszej pomocy oraz telefonu.

6.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

»  zgtoszenie o wystgpieniu zagrozenia kierownikowi budowy,
»  zabezpieczenie miejsca wystgpienia zagrozenia,
»  zawiadomienie stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe,
Straz Pozarna, Policja).
6.4. Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg

do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Strona | 3




Powiekszenie otworu komunikacyjnego z wyming bramy i nadproza w zewnetrznej Scianie
konstrukcyjnej budynku warsztatowo - gospodarczego

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub ich sasiedztwie.

7.1. Wszystkie miejsca, gdzie mogg wystepowaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢, pracownikéw wykonujgcych prace budowlane
przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ z moggcymi
wystgpi¢  zagrozeniami oraz  sposobie  przeciwdziataniu

ich powstawianiu.

7.2. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne w obszarze

wykonywanych robat.

7.3. Nadrodze pozarowejiucieczkowej z  pomieszczenia nie
nalezy sktadowac elementow budowlanych oraz urzadzen
stuzbowych do wykonywania Cczynnosci zwigzanych

z wykonywaniem rob6t budowlanych.

7.4. Na tablicy informacyjnej nalezy poda¢ dane o0séb
odpowiedzialnych za prowadzenie budowy wraz z adresami
i telefonami oraz telefony stuzb ratunkowych (Pogotowie

Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja).

7.5. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Sporzadzit:
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