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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla zadania:

~1ermomodernizacja budynku szkoty” w zakresie instalacji Sali Gimnastycznej

Zakres opracowanie :

- instalacja sitowa, gniazd wtyczkowych i obwodéw 400/230V

- instalacja i sie¢ oswietleniowa

- instalacja uziemien i odgromowa

- instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, ochrony przed porazeniem

pragdem elektrycznym i wyrdwnania potencjatow

1.2. Podstawy opracowania projektu
Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- opracowan branzowych

- wizji lokalnej

- obowigzujgcych norm i przepisdéw oraz zasady wiedzy technicznej.

2. ZASILANIE, WLz
Istniejgce zasilanie szkoty bez zmian.
Projektuje sie zasilanie podstawowe do tablicy gtdwnej wyprowadzone

linig 5x N2XH-J(zo) 35mm? uktadang w projektowanej listwie

elektroinstalacyjnej na korytarzu pod sufitem.



3. Rozdzielnia R 02

Rozdzielnie projektuje sie jako natynkowg w obudowie metalowej z zamkiem .
Lokalizacja w komunikacji zaplecza Sali.

Rozdzielnia bedzie wyposazona w:

- wylgcznik gtéwny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2,

- zabezpieczenia topikowe oraz nadmiarowo pradowe zespolone z
roznicowoprgdowymi dla poszczegdlnych obwodow odejsciowych.
Automatyke do sterowania central wentylacyjnych, dostarcza producenta central
wentylacyjnych.

Wyprowadzenia przewoddw z rozdzielnic wykona¢ poprzez listwy zaciskowe. Wolne
przestrzenie pod przyszig rozbudowe bedg wyposazone w szyny zbiorcze i wszelkie

podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

4. INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V oraz urzadzen
branzy sanitarnej (nawiewniki, wentylatory i centrale). Obwody zasilajgce wykonac
przewodami typu N2XH-J(zo) o przekrojach zyt wg schematu. Obwody beda
wyprowadzone bezposrednio z R 02. Przewody nalezy uktada¢ w tynku.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o
stopniu szczelnoéci IP44 IK 10. Zyte PE nalezy potaczy¢ z bolcami gniazd i obudowg

aparatéw elektrycznych.



5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

5.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe LED C52 S1200 20000 HF 840 TW MB.

Oprawy sg odporne na uderzenia pitkg

Oprawy zasili¢ przewodem N2XH-J(zo) 2/3/4/5x1,5. Obwody bedg wyprowadzone

bezposrednio z tablicy R02 . Przewody nalezy uktadac pod tynkiem.

Sterowanie tgcznikami IK 10

5.2. Oswietlenie awaryjne

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oSwietlenia awaryjnego w dalszych
etapach termomodernizacji budynku.

6. OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIAJACA

Dla budynkoéw przyjeto II stopien ochrony LPS. W zwigzku z tym na dachu budynku
nalezy wykonac instalacje odgromowg w postaci zwoddéw poziomych niskich oraz
masztdw pojedynczych. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce nalezy
wykonac z drutu stalowego ocynkowanego ®8mm. Planuje sie takze wykorzystanie
projektowanego pokrycia dachu jako zwéd naturalny.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych dedykowanych ( UV
odpornych) pod planowang warstwg docieplenia budynku.

Uziom fundamentowy wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm do ktdrej
poprzez ztgcza kontrolne taczyé przewody odprowadzajgce. Pofgczenia bednarki
uziemiajgcej wykonac za pomoca zlgcza uziomowego. Ztgcza kontrolne montowac
w elewacji budynku na wysokosci 0,45 m. Potgczenia zabezpieczy¢ skutecznie przed
korozjg. Warto$¢ uziemienia uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza jak R < 10 Q.

Catosc¢ instalacji wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-3 oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czesci elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepieciowa.

Przewidziano ograniczniki klasy 2 .



8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w uktadzie
sieciowym TN-S.

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji
zastosowane zostanie samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikéw
nadmiarowo pradowych, bezpiecznikdéw topikowych, wytacznik réznicowopradowy o
pradzie zadziatania 30 mA oraz urzadzen w II klasie ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewodow
wyrownawczych potgczonych GSW. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgc
wszelkie przewody metalowe rdznych instalacji oraz czesci przewodzgce obce

moggce wprowadzi¢ okreslony potencjat.

9. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przebudowa wytgczenia pozarowego bedzie realizowane w dalszych etapach
termomodernizacji. Na realizowanym obecnie zadaniu wytaczenie — wg stanu

istniejgcego.
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RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

UWAGI dla instalaciji
odgromowej:

1. Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm,
uktadanym na uchwytach dystansowych i napreznie
2. Przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego FeZn & 8mm,
uktadanym w rurach UV odpornych@47 pod warstwami izolacji termicznej elewacii.
Otwory w miejscu wprowadzenia przewodéw odprowadzajgcych do rury RL 47 pod ptaszczyzne elewadii
uszczelnic!
3. Na wysokosci ~45cm nad terenem wykonac ztgcza kontrolne w petnych obudowach UV odpornych
z drzwiczkami (300x200x150) zagtebiona. Wneki w wykonaniu indywidualnym wykonawcy.

4. Od ztgczy kontrolnych wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce wykonane ptaskownikiem ocynkowanym FeZn
30x4mm, uktadanym pod warstwami izolacji termicznej.
5. kgczy¢ do istniejgce;j istalacji uziomowej, wykona¢ pomiary i ocene techniczng.
W razie koniecznosci rozbudowac lub odtworzy¢ otok bednarkg FeZn 30x4mm na gtebokosci 0,6m
6. Wszelkie potgczenia elementéw instalacji odgromowej wykona¢ w sposéb trwaty i zabezpieczy¢
przed korozjg.
7. Wszelkie stalowe elementy wystajgce ponad poziom dachu poditgczy¢ do zwoddéw poziomych
8. Klimatyzatory chroni¢ miejscowo masztami/zwodami pionowymi izolowanymi 2-3m
-taczyé maszty do inst. odgromowej
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