Czes$¢_III_ Opis Przedmiotu Zamdwienia
ST-03.02. Przepompownie $ciekéw

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z.o 0. w Chodziezy
ul. Kochanowskiego 29,64-800 Chodziez

tel. (067) 28-21-610 e-mail: chodziez@mwik.pl

fax (067)28-21-620

www.mwik.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KANALIZACJA SANITARNA
ST-03_02

POMPOWNIA SCIEKOW

80|Strona




Czes$¢_III_ Opis Przedmiotu Zamdwienia
ST-03.02. Przepompownie $ciekéw

SPIS TRESCI
1.1 Przedmiot SPECYTIKACH ......oiueiiiiieii s 82
1.2 Zakres stosowania SPECYFIKAC]T ....vvieiiiiiiiiiiiie i 82
1.3. Nazwy i kody wg CPV: dziaty, grupy robot, klasy robét oraz kategorie robot. ...........ooevveevviciiiinenenn. 82
14 Zakres prac objetyCh SPeCYfiKAC]G........ccuvviiiiiie i 82
1.5 OKreslenia POASTAWOWE. .........cuiii i ee e e e e e e e e e e e e e e e e st eeaaeessnanenneees 82
16 Ogodlne wymagania dotyCzgee rODOL .........ooiuiiiiiiiii e 82
2.0g6lne wymagania dotyczace przepompowni IOKaINE].........c.ueiiiiiiiiiiiiiiii e 83
2.1 Wymagania szczegoStowe dla przepomMpPOWNI .......cceoiiiiieiiiiiee et 84
2.2 Materialy | OSPrzet PrzZePOMPOWNI ......coeiii et e e e e e e e e e e e e e e annneeeeaaaeens 85
2.2.1. Osprzet przepompPOWNT SCIEKOW .........uuiiiiiiiiiiiiiiieie e e e e s e e e e e s e e e e e e e s re e e e e e e e s snanrnrees 85
3 System sterowania i MONItOIINGU. ..........ueiiiiiiiiiiiieeie e e e e e e e e 86
3.1 Szafa sterownicza przepompowNi SCIEKOW ............ooiiiiiiiiiiiiiiiee e 86
3.2 Wyposazenie SZafy SErOWNICZE]..........ccuuuviiiiie et e e e e e e e e e e 86
3.3 10T = To IS 1= 01, 17= T o V- 1SS 87
3.4 Komunikacja ODIEKIOWE .........cooiiiiiiii e 87
3.5 Zabezpieczenie monitorowania w przypadku braku napiecia zasilania ...............cccccccceeees 88
3.5.1  Postanowienia 0gOINe. ..........cooo i 88
4 Materialy | UrZgAZENIa........ccooveiiiiiieeeeeee e 88
4.1 [ =0 T YRR SERPRPR 88
4.2 SZAfa STEMOWNICZA....ccci i et e e e et e e e e nnre e e e e 88
4.3 0] (= 0117 11l 1SR 89
4.4 0] o= gl 0o 4 o] o o T IS 89
4.5 10 4= 0 1= o V- LS 89
4.6 OzZNakowanie INSLAIACHH ........ouviiii i 89
5. 8= 10 TS T o] 2= Lo - =Y o 89
6. System sterowania i przekazu danyCh ..........coccuiiiiiiii e 89
7. [B01SY (=T o I e [o N[ 2= o - -1 o F RS SRPRPR 90
8 Identyfikacja KOMPONENTOW ...........uiiiiiieiiiiieeie e e e e e e e e e e e e e raeeeaae s 90
9 Kontrola JaKOSCi RODOL...........ooiiiiiii e e 90
10 Kontrola i badanie w trakcie rob6t i 0dbioru ... 90
11. Wymagania Przy OADIOIZE .........cooo ittt e et e e e e e e 9
(R @ To o [ Lo Yo o F=To - - L PP PPPPPRUPPPR: 91
11.2  Odbidr t€ChNICZNY KOACOWY .....ooiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e et e e e e e e st era e e e e e e nreeeees 91
12. Zagospodarowanie terenu wokot pompowni I0KaINEg]..........evvveiviiieiiiiiiiiiiiiieieieveieeveeeeeeeeveeeieees 92
13. (0] 2.0 E= | G ] oo ) SRS 93
14. (0o | o o gy o] oo SNSRI 93
15. POdStawa PratNOSCI..... ... e s 93
16. DoKUMENLY OANIESIENIA ... et e s e 94

81|Strona



Czes$¢_III_ Opis Przedmiotu Zamdwienia
ST-03.02. Przepompownie $ciekéw

1.1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

przepompowni sciekéw dla zadan:

Zadanie 1. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Zajecza w Milczu

1.2

1.3.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Nazwy i kody wg CPV: dzialy, grupy robét, klasy robét oraz kategorie robét.

45000000-7 Roboty budowlane.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Kategoria robét:
45232423-3 Pompownie sciekéw

14

1.5

1.6

Zakres prac objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
przepompowni lokalnej Sciekdw w zakresie objetym projektem i dokumentacjg przetargowa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujgcymi normami oraz
ST-00 Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00
Wymagania Ogolne

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w zafgcznikach do niej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialow czy urzadzen stuzacych do wykonania
niniejszego zaméwienia - wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne". Do
urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych sa wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie mozna stosowaé urzgdzenia réwnowazne. Urzadzenia

réwnowazne powinny spefniaé parametry projektowe i nie powinny byé gorsze od
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zastosowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
projektowej tj. zastosowanie réwnowaznych urzadzenn) muszgq byé udokumentowane
zalgczonymi do oferty obliczeniami, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami,
aprobatami, deklaracjami zgodnosci, kartami katalogowymi urzadzern zamiennych.
Niniejsze dokumenty muszg w sposob jednoznaczny stwierdza¢ réwnowaznos$é
proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych w projekcie. Powyzsze zmiany
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi w terminie 14 dni
przed terminem wbudowania.

Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie stanowi podstawy do przedtuzenia terminu

zakonczenia robot.

2.0g6lne wymagania dotyczace przepompowni lokalnych

e przepompownie zostanie wykonana zostanie z prefabrykowanych zelbetowych kregéw B- 45
W8 tgczonych na uszczelke gumowg zapewniajgcg catej konstrukcji szczelnos$é. Zbiornik

przepompowni od srodka nalezy zabezpieczy¢ wodoszczelng powloka mineralng odporng

na_oddziatywanie srodowisk agresywnych odpowiadajacych klasie ekspozycji XA3. (np.

Maxseal Super). Prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e przepompownie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie z betonu B15 jak
dla typowych studni kanalizacyjnych;

e otwory w Scianach zbiornika przepompowni na rurocigg doptywajacy oraz ttoczny zaopatrzone
powinny by¢ w uszczelki gumowe;

e dno zbiornika przepompowni ponizej minimalnego zwierciadta $ciekow nalezy wykona¢ w
formie Scietego stozka;

® na terenie przepompowni nalezy zamontowa¢ gniazdo do przenosnego zurawika

® rurociagi, osprzet oraz wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie w zbiornikach przepompowni
nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej, wtaz zbiornika przepompowni wykona¢ z blachy
kwasoodpornej;

e w przepompowni zastosowac¢ pompy zgodnie z dokumentacjg techniczng (wirnik vortex)

e ukitad technologiczny na tloczeniu powinny stanowi¢: pompy, zawér zwrotny kulowy do
$ciekbw mocno zanieczyszczonych, nasada z gwintem zewnetrznym do weza strazackiego,
zasuwa odcinajagca do $ciekbw mocno zanieczyszczonych, Zamawiajacy dopuszcza |,
zintegrowany system zasuw : zasuwa nozowa z zaworem zwrotnym (np. Szustera), do

$ciekbw mocno zanieczyszczonych, obstuga z poziomu gruntu.

e wyposazenie dodatkowe przepompowni Sciekéw: - po stronie MWiK

- gniazda zasilajgce na napiecie 24 [V], 230 [V] i 400 [V] z wytgcznikiem réznicowo - pradowym;
- obwdd oswietlenia zewnetrznego (do 50 W), bez czujnika zmierzchowego;

- gniazdo do podigczenia przenosnego agregatu pragdotwdérczego oraz przetgcznik sieé¢/agregat;
- zewnetrzna zamykana obudowa szafki sterujgcej na postumencie;

- modut GSM przekazujgcy sygnat o awarii na telefon komérkowy pracownika obstugi.
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2.1 Wymagania szczegétowe dla przepompowni.

Przepompownia na dzialce o nr geod. 437/4 Milcz.

e Przepustowosc¢ urzgdzenia: nie mniej niz 2 I/s

e Doplyw sciekow @ 200 PVC

e Rzedna dna kanatu doptywowego 58,42 m n.p.m.

e Rurociag ttoczny: PE 100 SDR 17 PN 10 & 50 mm

¢ Rzedna osi rurociggu ttocznego
e W najwyzszym punkcie 58,60 m n.p.m.

¢ Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnie zabudowy:

e Komora czerpna @=1200 mm

e Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

e Poziom ochrony silnika: min IP 68

e Moc silnika: max 2,2 kW (dla 1 pompy)

e llos¢ pomp 1 pracujgca +1 rezerwowa

e Punkt pracy wg doboru dla jednej pompy -minQp=1,6 I/s, min Hp =15,5m SW

Przepompownia sciekow bedzie wyposazona w urzgdzenia technologiczne oraz sterowanie,
przystosowane do pracy w ftrybie automatycznym wraz z systemem zdalnego nadzoru
przekazywane do dyspozytorni miejskiej oczyszczalni Sciekow. Wybodr technologii
przepompowywania sciekdw winien uwzgledniaé wymagania stawiane najlepszym rozwigzaniom
technicznym i ekonomicznym oraz spetniaé wymagania ujete w PN-EN12050 - 1.
Przepompownia sciekow musi konstrukcyjnie gwarantowaé hermetycznos¢ w diugoletniej
eksploatacji przewidywanej na ok. 30 lat. Pompy winny gwarantowaé catkowite opréznienie w
kazdym cyklu pracy pomp, tak aby nie dopusci¢ do zagniwania $ciekéw, zapewnié
bezpieczenstwo pracownikom obstugi i serwisu oraz wyeliminowa¢ ucigzliwos¢ pompowni dla

najblizszego otoczenia. Nalezy wyeliminowac¢ gospodarke skratkami.

Proponowana technologia winna bezwzglednie zagwarantowac, aby skratki nie osadzaty sie i nie
gnity w zbiorniku pompowni oraz zapewni¢ przepompowanie wszystkich zanieczyszczen statych
do oczyszczalni.

Wymaga sie stosowania wysokosprawnych i energooszczednych pomp z wirnikami (vortex)
przeznaczonymi do pompowania tzw. Sciekéw podczyszczonych tj. bez zanieczyszczen statych

o wymiarach powyzej 20 mm.
Zastosowane pompy muszg posiada¢ oznaczenie CE.

Wentylacja pompowni powinna by¢ jedynie wentylacjg grawitacyjng. Konstrukcja otworéw
wentylacyjnych powinna uniemozliwiaé wrzucanie do pompowni jakichkolwiek statych
przedmiotéw. Ostony otworéw wentylacyjnych powinny mie¢ wytrzymato$¢ odpowiadajgca klasie
B dla zwienczen studzienek. Kominki wentylacyjne winny by¢ wykonane z tworzywa DN 100

(kominek wywiewny powinien by¢é wyposazony w filtr weglowy).
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Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje rozruchu przepompowni oraz instrukcje obstugi

wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.2 Materialy i osprzet przepompowni

2.2.1. Osprzet przepompowni sciekow

Przepompownia na dzialce o nr geod. 437/4 Milcz .

2 zawory zwrotne kulowe @ 50 mm do $ciekdw mocno zanieczyszczonych

kolektor ttoczny @ 50 mm — tréjnik symetryczny ze stali kwasoodpornej — min 1.4404
Elementy podigczenia przepompowni do kanatu ttocznego- orurowanie ze stali K.O.

@ 50 mm — min 1.4404

Nasada ptuczaca T52 - aluminium, zawér odcinajgcy @ 50 mm do nasady - stal
nierdzewna nie gorszy niz 1.4404

Podstawa pod zurawik 240x300 — typ H,

Pokrywa wifazu 800x600 ze stali K.O. min 1.4301 (wewnetrznie ocieplona) z
zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym niekontrolowane zamkniecie wtazu; zamkniecie z
zamkiem antywtamaniowym;

Drabina ztazowa ze stali K.O. min 1.4404 z poreczg; (przy gtebokosci ponad 3,0m
wyposazona w kabtgki BHP-2 kpl

tancuch do pomp min 1.4301+ prowadnice stal K.O. min 1.4404

Sygnalizator poziomu (sonda hydrostatyczna +3 plywaki) — po stronie Wykonawcy

Szafa sterownicza ze sterownikiem mikroprocesorowym i systemem transmisji
danych — po stronie MWIK

2 zasuwy odcinajgce @ 50 mm, zamontowane na przewodzie ttocznym do $Sciekow
mocnho zanieczyszczonych — obstuga z poziomu gruntu

Elementy podigczenia pompowni do kanatu ttocznego- orurowanie ze stali K.O. & 50 mm
- min 1.4404

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie watu z pierscieniami

slizgowymi z odpornych mechanicznie i chemicznie weglikow spiekanych.

Utozyskowanie watu powinno by¢ bezobstugowe, niewymagajgce dodatkowego smarowania

i regulacji. Obudowa pompy z zeliwa minimum GG40, pokryta antykorozyjng powioka

epoksydowa.

Wszystkie Sruby, bedgce integralng czescig pomp i sruby mocujgce do konstrukcji powinny

by¢ wykonane ze stali nierdzewnej A4.

Rurociggi wewngtrz pompowni powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej, min 1.4404 |ub

rownowaznej, grubos¢ scianek nie mniej jak 2 mm.

Ztgcza spawane powinny by¢é wykonywane w ostonie argonu, chroniona powinna byc¢
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3

3.1

3.2

réwniez gran spoiny poprzez napetnienie spawanej rury argonem.

Spawanie powinno by¢ zasadniczo wykonane w warsztacie, przy spawaniu na wolnym
powietrzu nalezy stosowaé namioty chronigce przed wiatrem.

Spawy nalezy oczysci¢ i wytrawi¢ specjalng cieczg lub pastg, nastepnie doktadnie wymy¢.

Stal nierdzewna nie moze podczas obrobki, magazynowania i transportu kontaktowac¢ sie ze
stalg zwyktg. Powierzchnie nierdzewne powinny by¢ chronionne przed uszkodzeniami

mechanicznymi i zarysowaniem

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne ze stali nierdzewnej o
owierceniu PN10, sruby, podkiadki, nakretki réwniez ze stali nierdzewnej. Kotnierze luzne

nalezy montowac na fabrycznie wykonanych wywijkach.

Zasilanie elektroenergetyczne z sieci energetycznej .Warunki podtgczenia do sieci okreslone
zostaly w projekcie wykonawczym od lokalnego dostawcy energii elektrycznej. Zasilanie

elektryczne w gestii Zamawiajgcego.

Prace elektryczne i AKPiA w zakresie podiaczenia urzadzen w szafie zas-ster.

wilacznie z dostawg i montazem szafy zasilajgco-sterowniczej zostang wykonane przez

MWIK sp. z 0. 0. w Chodziezy. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié przewody

zasilajace i sterownicze do szafy zasilajaco sterowniczej. Zastosowaé rure typu Arot

od szafy do zbiornika przepompowni jak i dla miejscowego oswietlenia.

System sterowania i monitoringu. — po stronie MWIK

Szafa sterownicza przepompowni sciekow

Szafa sterownicza przepompowni Sciekéw powinna by¢é wykonana z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV z drzwiami wewnetrznymi , ktéra
bedzie posiadata stopiei ochrony srodowiskowej IP65 Na wewnetrznych drzwiach szafy
zastang zainstalowane aparaty kontrolno-pomiarowe oraz wytgczniki manipulacyjne.
Wewnatrz szafy zainstalowane bedg pozostate aparaty wykonawcze i sterujgce. Kompletng
rozdzielnie nalezy ustawi¢ na typowym fundamencie prefabrykowanym z tworzywa
termoutwardzalnego a drzwi zabezpieczy¢ zamkiem patentowym odpornym na uszkodzenia
i zanieczyszczenia . Szafe nalezy wyposazy¢ w uktad lokalnego sterowania z mozliwo$cig
przekazu stanéw alarmowych oraz danych o pracy przepompowni do centrum
dyspozytorskiego na Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw Studzieniec - Leg. Cato$é systemu
sterowania powinna by¢ wykonana zgodnie z opracowang typowg dokumentacjg automatyki
i sterowania przepompowniami sciekbw w M W i K sp. z 0. 0. w Chodziezy. Ukiad
sterowania w oparciu o sterownik MT-101 zostanie zaimplementowany powtarzajgcym sie

oprogramowaniem przepompowni przez pracownika MWIK .

Wyposazenie szafy sterowniczej

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w :
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e wyltacznik sie¢ — 0 — agregat

e wtyczke odbiornikowg IP 65 do zasilania z agregatu prgdotwérczego

o wylgczniki instalacyjne nadmiarowo zwarciowe dla kazdego urzadzenia Ilub
wytgczniki silnikowe do silnikdéw urzadzen wykonawczych

e wylgczniki réznicowo-prgdowe dla obwoddéw wymaganych przepisami
e zabezpieczenie przed asymetria lub niepetng fazowa praca urzgdzen
e wylgczniki manipulacyjne sterowania R-0-A dla kazdej pompy

e lampki kontrolne stanu ( pracy, awarii, poziomu )

e amperomierze poboru pradu dla kazdej z pomp

e grzatke antykondensacyjng

e zabezpieczenie przepieciowe typu B+C

e cyfrowy wskaznik poziomu $ciekéw w komorze

e liczniki czasu pracy dla gtéwnych urzadzen wykonawczych

e alarmowy sygnalizator optyczny

e modem telemetryczny MT-101 firmy Ab-micro do zdalnego przekazu informacji

o stacyjke blokady sygnalizacji alarmowej

e awaryjne zrédlo podtrzymania zasilania urzadzen kontrolno-pomiarowych i
monitoringu

3.3 Uklad sterowania

Uktad sterowania przepompowni Sciekdbw ma pracowac¢ na dwoch niezaleznych uktadach
sterowania recznego i automatycznego .Ukfad sterowania automatycznego ma byc¢
realizowany poprzez sterownik MT wedtug zatozen technologicznych pracy przepompowni
a sterowanie reczne ma wyklucza prace sterownika MT. Wskazania procesowe majg by¢

wyswietlane na zainstalowanym wyswietlaczu poziomu.

3.4 Komunikacja obiektowa

Opracowane oprogramowanie obiektowe dla sterownika MT-101 zaimplementowane przez MWIK

bedzie zawieraé:
e sterowanie pracg pomp wg zatozen technologicznych
e  zalgczenie pompy rezerwowej w przypadku awarii pompy podstawowej
e zmiane pracy pompy w przypadku dtugotrwatej pracy pompy podstawowej
e stosowanie przemiennej pracy pomp

e zdalne powiadomienie operatora o awariach
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e okresowe wysfanie raportow
e okresowa kontrola tgcznosci z operatorem

° kontrolka stanu wtamania

3.5 Zabezpieczenie monitorowania w przypadku braku napiecia zasilania

Ukfad monitorowania powinien posiada¢ zabezpieczenie zasilania awaryjnego w

przypadku braku napiecia zasilania energetycznego, w postaci odpowiedniego urzgdzenia
typu zasilacza buforowego + akumulatory. Uktad podtrzymania napiecia powinien by¢ tak
dobrany, aby przebieg monitorowanie sygnatéw awaryjnych i wskazan poziomu byt przez

okres minimum czterech godzin.

3.5.1 Postanowienia ogoéine

Zamawiajgcy wykona przytgcze kablowe zasilania energetycznego przepompowni sciekow
z najblizszego ztgczg kablowo-pomiarowego ZKP znajdujgcego sie w bezposredniej
bliskosci granicy dziafki.

Zamawiajgcy dostarczy karty SIM sieci telemetrycznej

Zamawiajgcy zaimplementuje oprogramowanie dla sterownia M 101

Wykonawca dostarczy certyfikaty i atesty urzgdzen oraz przedstawic¢ deklaracjg zgodnosci

gdy dostarczone urzadzenia nie posiadajg znaku bezpieczenstwa ,,CE”

4 Materialy i urzadzenia
Stosowane materialy i urzadzenia powinny:

e byC nowe, najlepszej jakosci posiadac¢ parametry dostosowane do czynnikow
zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione,
e dokitadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania robét oraz

do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.

4.1 Przewody
Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.

e Zyta uziemiajgca musi byé oznakowana podwdjnym kolorem: ZIELONO-ZOLTYM.
e Przewdd zerowy musi by¢ oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.
Kable lub przewody wewnetrzne poprowadzone muszg by¢ w listwach nasciennych, a
instalacje zewnetrzne w rurach ostonowych minimum fi 75 mm prowadzonych w ziemi z
rozgraniczeniem dla obwodow zasilania pomp i uktadéw pomiarowo kontrolnych.
Przewody obwoddw elektrycznych o réznych potencjatach napiecia nalezy rozréznic

kolorystycznie

4.2 Szafa sterownicza

Szaf sterownicza i postument fundamentu ma by¢é w wykonany z tworzywa
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termoutwardzalnego w kolorze RAL 7032 o ochronie srodowiskowej min IP 65 lub lepszej.

4.3 Sterownik PLC
W celu ujednolicenia sterownikéw PLC i rozbudowy istniejgcych systemdéw w spoice, nalezy

zastosowaé sterowniki typu MT-101 oraz inne z tym zwigzane podzespoty wykonawcze

firmy Schnajder Electric , Legrand lub Finder.

44 Pomiar poziomu

Pomiar sciekdw w komorze przepompowni odbywa sie poprzez zamontowanie na
odpowiednich poziomach trzech wytgcznikow ptywakowych MAC-3 oraz sondy
hydrostatycznej SG25S. Wskazania poziomu $ciekédw sg wyswietlane na

przetworniku OC-11

4.5 Uziemienia
Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w urzadzeniach rozdzielczych i

sterowniczych przepompowni oraz wszystkie przewody PE w instalacjach
wewnetrznych. Miejscowe uziemienie nalezy wykona¢ zestawem Gelmar do
uzyskania wymaganego przepisami stopnia ochrony przeciwporazeniowej

Wymagana rezystancja uziemienia dla ochrony przepieciowej przepompowni musi by¢

mniejsza (R< 10 Q).

4.6 Oznakowanie instalacji
Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetgcznikéw sterowania nalezy prawidtowo

oznakowac (przewody; norma PN-IEC60364-3[10], przewody i zaciski; norma PN-EN
60417[2]).

Listwy montazowe podtgczen elektrycznych i koncdwki przewoddw wszystkich podtgczen
elektrycznych nalezy rowniez oznakowac.

Informacje na wszystkich tabliczkach muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi w rysunkach

wykonawczych (powykonawczych).

5. Jakos¢ urzadzen
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami. Stosowane

materiaty i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty

dopuszczajgce do ich stosowania w budownictwie.

6. System sterowania i przekazu danych
Uklad automatyki pracy pompowni sieciowych nalezy zrealizowa¢ na sterowniku

mikroprocesorowym MT101 firmy AB-Micro z uktadem przesytu danych GPRS/GSM poprzez
sie¢ telefonii komoérkowej. W celu przesylu danych z przepompowni do systemu nadzoru i
rejestracji danych nalezy zastosowac sterownik w petni kompatybilne z rozwigzaniami
stosowanymi w przepompowniach $ciekdw juz eksploatowanych przez Miejskie Wodociagi i

Kanalizacja sp. z o .0 w Chodziezy. Zamawiajgcy eksploatuje system telemetryczny oparty

89|Strona



Czes$¢_III_ Opis Przedmiotu Zamdwienia
ST-03.02. Przepompownie $ciekéw
na sterownikach z modemem telemetrycznym MT-101.

Ukfad automatyki oprécz sterowania pracg urzgdzen, pomiarem ich parametrow oraz
sygnalizacjg awarii powinien zawiera¢ urzgdzenia kontroli dostepu do obiektu wraz z
sygnalizacjg wlaman do szafy sterowniczej. Uktad automatyki powinien réwniez realizowac
przesyt danych do centrum dyspozytorskiego.
Sterownik pompowni powinien penié co najmniej nastepujace funkcije:
e sterowanie pomp zatacz/wytgcz w zaleznosci od pozioméw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwo$cia regulacji tych pozioméw
e samoczynne zatgczenie pompy na krétki czas w przypadku diugotrwatego postoju w celu
przesmarowania uszczelnien i fozysk

e licznik godzin pracy kazdej z pomp zliczanie ilosci sciekéw

7. Dostep do urzadzen
Wszystkie urzgdzenia, wyposazenie i osprzet w obudowach i szafach powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby umozliwi¢ tatwg identyfikacje i obstuge, a jezeli to konieczne rowniez
wymiane i naprawe .Niniejsza Specyfikacja wymaga réwniez, aby kazdy element

wyposazenia byt wymontowywany bez wptywania na jakiekolwiek inne urzadzenia.

8 Identyfikacja komponentéw
Kazdy komponent lub element wyposazenia wewnagtrz obudowy musi byé oznaczony

niezaleznym (indywidualnym) symbolem referencyjnym. Symbol ten musi by¢ uzyty na
wszystkich rysunkach i w catej dokumentacji. Wszystkie dtawiki kablowe powinny by¢ typu
kompresyjnego i jezeli to niezbedne dostarczane wraz z elementami podtrzymujgcymi kabel.
Dtawiki powinny by¢ takie, aby nie powodowaty zmniejszenia stopnia ochrony obudowy oraz

prawidtowo zwymiarowane w stosunku do kabla.

9 Kontrola jakosci Robét
Ogdlne wymagania Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania

ogolne.
10 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Kontrola polega na poréwnaniu wykonywanych bagdZz wykonanych robét =z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli jakiekolwiek z wymagah nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania materiatéw uzytych do budowy prowadzone bedg poprzez poréwnanie ich jakosci z
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wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej poprzez:
poréwnanie dokumentacji okres$lajgcej jako$¢é uzytych materiatdw z obowigzujgcymi
standardami i wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

Technicznej, wizytacje na placu budowy.

1. Wymagania przy odbiorze

11.1  Ogodlne wymagania

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

11.2  Odbioér techniczny koncowy

Odbiér techniczny nastepuje po zakorniczeniu montazu przewodéw, urzadzen i uktadéw
pomiarowych. Przed przekazaniem instalacji Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze
zgodnie z PN- IEC 60364-6-61:2000 oraz nastepujgce badania po montazowe :
Préba ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtownych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji,
) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
o Pomiar rezystancji uziomu
) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw przytgczonych na state,
) pomiar rezystancji linii zasilajgcych (jezeli nie stanowig one fragmentu innej
instalacji i nie posiada protokotéw ich badan),

e  sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j,
) sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalaciji.
Pomiary nalezy dokona¢ za pomocg instrumentéw dostarczonych przez Wykonawce.
Wszystkie usterki i wady Wykonawca powinien usung¢ na swoj koszt.
Utozone kable nalezy zbadaé zgodnie z odpowiednig normg, pod katem zgodnosci ze
specyfikacjg opornosci izolacji, ciggtoscig uziemienia w obecnosci przedstawiciela Inzyniera.
Wszystkie potagczenia kabli, wykonane podczas instalacji, ktdre podczas préb okazaty sie
wadliwe, nalezy wykona¢ od nowa i ponownie sprawdzi¢, az do akceptacji przez Inzyniera.
Wyniki pomiarow muszg by¢ podpisane w odpowiednich protokotach zgodnych z aktualnymi
przepisami. Czynnosci sprawdzajgce i pomiarowe mogg wykonywaé wytgcznie Ci
pracownicy, ktérzy majg odpowiednie uprawnienia. Protokoty préb i pomiaréw powinny byc¢
podpisane przez osoby je wykonujgce. Certyfikaty préb zgodne z przyjetymi normami nalezy
przekaza¢ Inzynierowi. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o planowanych terminach
pomiarow i na jego zyczenie Wykonawca przeprowadzi pomiary odbiorcze w obecnosci
przedstawicieli Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
W ramach czynnosci odbiorowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wtasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,

e prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania urzgdzen instalacji technologicznych,
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naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét oraz dokonac
szczegotowych ogledzin robét.

W celu przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg -2 kpl

e protokoty z dokonanych pomiaréw i badan -2 kpl

e instrukcje eksploatacji zamontowanych maszyn i urzgdzeh -2 kpl

e karty gwarancyjne,

e dzienniki budowy,

¢ inne dokumenty zgdane przez odbierajgcego i Inspektora Nadzoru

e kompletng dokumentacje rozruchu przepompowni oraz instrukcje obstugi wraz z

kartami gwarancyjnymi

12. Zagospodarowanie terenu wokét pompowni lokalnej
Przepompownia na dziatce o nr geod. 437/4 Milcz

Teren na ktérym zlokalizowano przepompownie $ciekéw stanowi dziatke o nr ewid. 437/4 znajdujgcej
sie bezposrednio przy granicy z drogg powiatowg w miejscowosci Milcz. Wiascicielem przedmiotowej
dziatki pod przepompownie Sciekdow jest osoba prywatna . Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia
dziatki przepompowni Sciekéw z paneli (dlugos¢ catkowita ogrodzenia ok. 16 m) wraz z bramg
wjazdowg dwuskrzydiowg o szerokosci catkowitej 3,0 m (2 x 1,5m). Nalezy zastosowaé nastepujacy
typ panela:

- panel z drutu 5 mm

-oczko 50 x 200 mm

-dtugos¢ panelu 2500 mm

-wysokos¢ panelu 1700 -1750 mm

- materiat (drut stalowy ocynkowany, kolor zielony)

- stupki z profila o wymiarach 60 x 40 x 2 mm ocynkowane w kolorze zielonym trwale zabetonowane
w odpowiednio przygotowanym fundamencie betonowym z betonu B15.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

Pas komunikacji wewnetrznej nalezy wytozy¢ kostkg brukowa (polbruk), h = 8cm o powierzchni (ok
24 m?). Kostke posadowi¢ na poditozu cementowo - piaskowym o grubosci 15 cm zakonczonej
obrzezem betonowym o wymiarach 6*20*100 o dtugosci ok 16 m wzdluz bramy zamontowac
kraweznik najazdowy o dtugosci 3 m o wymiarach 15*22*100. Ponadto na terenie przepompowni
Sciekow nalezy zlokalizowac¢ gniazdo od zurawia oraz lampe o$wietleniowg stojaca.

Plan zagospodarowania przepompowni sciekéw projektu budowlanego

e Zbiornik przepompowni winien byé wyniesiony ponad teren 15 — 30 cm. Na zbiorniku

winny by¢ jedynie zamontowane kominki wentylacyjne oraz wtaz.

e Szafy sterownicze nalezy zlokalizowa¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem i
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Zamawiajgcym.

e Teren pompowni winien by¢ oswietlony.
13. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Obmiaru robét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiaru robét jest:

- m — dla przewodow i kabli;

- kpl — dla ztgczy, szaf, sterownic, opraw oswietleniowych, ogrodzenia ,przepompowni
-kpl-dla utwardzenia terenu przepompowni

14. Odbiér robot

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robdt i musi udostepnié komisiji
wszystkie srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych, lub innych
niezbednych do sprawdzenia instalacji.

Zakres sprawdzenia obejmie:

e zgodno$¢ z projektem,

poprawnosc instalacyjna,

poprawnos¢ operacyjna,

poprawnos¢ funkcjonalna,

poprawnos¢ dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot. Celem odbioru jest napisanie protokotu, w ktérym nalezy dokonac finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami

Przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
15. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy pfatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”
oraz w Preambule do Przedmiaru Robdt. Ptaci sie za roboty wykonane i odebrane.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie lub dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

e dostawy i montazu kompletnie wyposazonej pompowni Sciekéw, z robotami

ziemnymi, fundamentami, zagospodarowaniem terenu

e podigczenie przepompowni do sieci, energetycznej zgodnie z dokumentacjg

projektows,
¢ wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli
o dostawe i montaz kompletnej szafy sterowniczej
e dostawa i montaz ogrodzenia terenu przepompowni
e utwardzenie terenu przepompowni
e wykonanie oswietlenia terenu przepompowni
e przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob ,pomiaréw
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wbudowanych urzadzen

e wigczenie przepompowni do systemu monitoringu MWIK sp.z 0.0 w

Chodziezy

16. Dokumenty odniesienia

PN-EN 12050-1 Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu
Cze$¢ 1: Przepompownie sciekdéw zawierajgcych fekalia,
PN-EN 12050-2 Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu
Czes¢  2: Przepompownie Sciekow bez fekalidw,
PN-EN 12050-4 Przepompownie $ciekédw w budynkach i ich otoczeniu

Czes¢ 4: wszystkich odbiorcow oraz z wykonaniem przytgczy
kanalizacyjnych do dziatek przeznaczonych pod zabudowe

mieszkalng zwrotne do przepompowni sciekéw bez fekalidw i z

fekaliami,
PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 12334 Armatura Przemystowa, Armatura zwrotna zeliwna.
PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Czes¢ 6: Uklady pompowe.

PN-90/E-93002. Roztgczniki dla instalacji budownictwa ogdlnego.
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PN-90/E-93003. Whytaczniki instalacyjne.
PN-87/E-93100.01-06.Elektryczne wyposazenie instalacyjne.

PN-84/E-02033. Elektryczne oswietlenie pomieszczen.

PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oswietleniowe. Informacje ogolne i wymagania.
PN-92/E-05009. Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
PN-89/E-05029. Barwa lampek kontrolnych i przyciskow.

PN-87/E-90056. Kable elektryczne dla zastosowan ogdlnych mocowane na state.

Kable izolowane i w ostonach okrggtych z poliwinylu.

PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej
oraz w ostonie z poliwinylu 0,6/1 kV.

PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
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przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow
PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
odwietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze
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