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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbiorkg elementoéw drég dla Zadania nr 1

1.2. Zadanie 1. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Zajecza w Milczu

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robét realizowanych w ramach robét rozbidrkowych obejmuije:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST 01.00 ,Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne”.

2) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce

3) Zabezpieczenie lub usuniecie istnigjgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych skladowisk odpaddw, rumowisk.

4) Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

5) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

6) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.

7) Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe i wodne).

8) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

9) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:
1) Rozbidrka nawierzchni oraz podbudéw drég i chodnikow:

2) Frezowanie nawierzchni istniejacej.

3) Rozbidrka przepustéw.

4) Rozbiorka elementéw sieci instalacyjnych.

5) Rozbidrka obiektéw budowlanych

6) Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych
7) Rozbidrka istniejgcego oznakowania.

(3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Odbioru Koncowego:
1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,
) Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
3) Wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
)

Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00

~Vymagania ogdine”

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych:

Zakres robét objety projektem, zgodnie ze Wspoélnym Stownikiem Zamowien jest zawarty w:
Dziat:

— 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa:

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa:

— 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria:

— 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Warunki Ogéine”

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru..

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Warunki Ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, ktory uzyskat akceptacje Inspektora

Nadzoru..

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidérkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:
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— spycharki,

— tadowarki,

— Zzurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne do nawierzchni mineralnych

— palniki acetylenowe,

— koparki,

— drobny sprzet pomocniczy,

— frezarki nawierzchni sterowane elektronicznie.
4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Warunki ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robdt | wkasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiac

wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.00 ,Warunki ogéline”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2 Rozbiérka elementéw drég, budowli i budynkow

Rozpoczecie robét rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentow organizacii
ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, budowli, budynkdw oraz obiektéw matej architektury obejmujg usuniecie z
terenu budowy wszystkich elementéw nawierzchni i podbuddéw, rozbieranych budynkéw i budowli oraz
przepustéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyé,

w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elekiryczny, woda, Scieki).

Elementy zabudowy niepodlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

149



TOM Il Opis Przedmiotu Zaméwienia
ST - 06 -01 Rozbidérka elementdéw drog

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z

zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezgco i utylizowac¢, wywozac na wskazane
sktadowisko odpaddw na odlegtosé okreslong w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad

nalezy utylizowac.

Ztom, jesli Inspektor nie postanowi inaczej, nalezy wywie$¢ do zatwierdzonego przez Inspektora punktu skupu a

otrzymang zaptate wraz z dokumentami zwréci¢ Zamawiajgcemu najpdzniej do korica nastepnego miesiagca.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy
wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymiw ST 03.00 ,Roboty ziemne”.

O ile nie okreslono w Dokumentacji Projektowej inaczej nawierzchnie asfaltowa oraz chodniki nalezy
usuna¢ wyltacznie w obrysie wykopu.

5.3 Frezowanie nawierzchni

Do frezowania nawierzchni nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na $rednig
gtebokosé projektowana, okreslong w dokumentacji projektowej z doktadnoscig + 5 mm.

5.4 Rozbidérka istniejagcego oznakowania

Demontaz i rozbiorke pionowych znakéw drogowych nalezy wykonaé recznie lub za pomocg drobnego
sprzetu w sposob zapewniajgcy ponowne ich wbudowanie. Oznakowanie namalowane lub naniesione na
demontowane powierzchnie nalezy sfotografowac¢ przed rozbiérkg powierzchni.

5.5 Zabezpieczenia terenu otaczajacego pas roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow, jezdni i zieleni przed zagrozeniem
wynikajgcym z prowadzenia prac budowlanych w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wszelkie
zniszczenia i koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca i uznaje sie ze sg wliczone w ceny
jednostkowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST

00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
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system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
6.6 ST ,Postanowienia Podstawowe”.
6.2 Szczegoétowe zasady kontroli robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéow odzyskanych, a w szczegolnosci materiatow

przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni powinno spemia¢

odpowiednie wymagania okreslone w ST 03.00 ,Roboty ziemne”.
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno:

— Réwnosé podiuzna i poprzeczna.
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu, mierzone tatg 4-metrowg co 20m, zgodnie z BN-68/8931-04 nie

powinny przekracza¢ 6 mm.

— Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu, mierzone co 50m, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

— Szerokos¢ frezowania.
Szerokosé frezowania, mierzona co 50m, powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacii

projektowej z dokladnoscig + 5 cm.

— Glebokos¢ frezowania.
Gteboko$¢ frezowania, mierzona na biezgco, powinna odpowiadac glebokosci okreslonej w dokumentacii
projektowej z dokladnoscig + 5 mm
7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.2 Szczegdbdtowe zasady obmiaru Robét

llos¢ robdt rozbidrkowych dotyczacych catych obiektéw oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci

wykonanych robét rozbidrkowych.

llo$¢ robdt rozbidrkowych poszczegdlnych elementdow budowlanych oblicza sie wedtug sporzadzonych przez
stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem

wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i

muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacjg jest:

1)

kpl (komplet) —dla:

— danego rozebranego i odebranego obiektu technologicznego.

— danego rozebranego i odebranego budynku.

— zdemontowanych stupkéw pionowych znakéw drogowych (bez wzgledu na ilo$¢ osadzonych na nich
tablic).

— zdemontowanych stupow elektroenergetycznych,

— zabezpieczonego i odebranego drzewa (koszt rozbiorki zabezpieczen wliczony w pozycje)

m? (metr kwadratowy) - dla:
— powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni,
— powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,

— powierzchni sfrezowanej nawierzchni,

m?3 (metr szescienny) - dla:
— ilosci rozebranych i odebranych elementow konstrukcji i elementéw betonowych i zelbetowych,
— wypetnienia betonem lub specjalnymi mieszankami istniejagcych pozostawianych w ziemi sieci

uzbrojenia podziemnego

m (metr) — dla:

— rozebranych i odebranych przepustéw,
— rozebranych i odebranych ogrodzen,

— rozebranych i odebranych kraweznikdw,
— rozebranych i odebranych obrzezy,

— rozebranych i odebranych rurociggdéw,

— rozebranych i odebranych linii elektroenergetycznych,

8 PRZEJECIE ROBOT

8.1

Warunki ogoélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Warunki Ogolne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i

zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).
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8.2 Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotdw po rozbiérkach nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia
sg okreslone w ST 00.00 ,Warunki Ogdlne”
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00 ,Warunki ogoine”

Ptatnosé¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowaé
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania
robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Materiaty, ktére bedg ponownie wbudowywane sg sktadowane na koszt Wykonawcy.

9.2 Cena wykonania robét

1. Cena wykonanej rozbidrki budowli oraz budynkdéw rozliczana w kpl obejmuje:
— odfgczenie od rozbieranych obiektdw instalaciji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— odciecie doptywu Sciekow do uzytkowanych obiektow i ewentualnie odpompowanie pozostatych w
obiekcie $ciekdw,
— przewietrzenie zamknietych komar,
— badanie atmosfery wewnatrz komér na obecnosé gazu,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
— demontaz urzgdzen i armatury,
— demontaz przewoddw instalacyjnych,
— rozbidrka elementow betonowych, Zzelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych.
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiodrki,
— montaz o ile zawarto takg informacje w pozycji przedmiarowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

2. Cena wykonanej rozbiérki (demontazu) pionowych znakéw drogowych mierzonych w kpl obejmuje:
— zdjecie ze stupkdéw znakdw drogowych,
— demontaz stupkéw znakéw drogowych,
— przesortowanie i zabezpieczenie elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania i montazu,

— montaz o ile zawarto takg informacje w pozycji przedmiarowe;.

3. Cena wykonanej rozbiorki warstw nawierzchni oraz podbudowy mierzonych w m? obejmuije:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— ciecie pitg, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

— utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
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wykorzystania,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

4. Cena wykonanego frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej mierzonego w m? obejmuie:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu,
— utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego

wykorzystania,

5. Cena wykonanej rozbiorki elementéw betonowych i zelbetowych rozliczana w m? obejmuje:
— ciecie pitg, rozkucie i rozebranie elementu,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

6. Cena wykonanej rozbidrki kraweznikéw i obrzezy mierzonych w m obejmuie:
— odkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

7. Cena wykonanej rozbidrki ogrodzeh mierzonych w m obejmuje:

— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem w
stosy na poboczu,

— zatladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8. Cena wykonanej rozbiorki sieci uzbrojenia podziemnego oraz linii elektroenergetycznych rozliczana w m
obejmuije:
— odigczenie instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— odciecie doptywu sciekow,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
— demontaz rurociggdéw i armatury,

— demontaz przewoddw instalacyjnych,
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— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do ponownego
wykorzystania,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9. Cena wykonania zabezpieczenia rozliczna w kpl obejmuje:
— montaz
— utrzymanie
— demontaz

— uporzgdkowanie terenu

10. Cena wykonania wypetnienia pozostawianego w ziemi uzbrojenia rozliczana w m? obejmuje
— ciecie
— wypeienie przewodu betonem lub specjalistycznymi mieszankami
— oile nie demontuje sie uzbrojenia z wypetnianego przewodu rowniez demontaz skrzynek ulicznych
etc. wraz z uzupetnieniem nawierzchni.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
Normy nieobowigzujgce (pomocnicze):
1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

2) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

oraz inne obowigzujgce polskie normy lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez

polskie prawodawstwo.
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