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Remont bramy wjazdowej, wykonanie poręczy
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Kosztorys Remont bramy wjazdowej, wykonanie poręczy
1 Rozdział Rozdział 1
1.1 Element Brama wjazdowa

1.1.1 KNNR 2/1302/5 
analogia

Bramy stalowe prętowe - demontaż (R-0,7, M-0)
R = 0,700   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,2*2,7 11,340000

RAZEM: 11,340000 m2 11,340

1.1.2 KNNR 2/1301/1 
analogia

Demontaż słupków (2 szt.) i przęseł ogrodzeniowych (2 szt.)
m 4,3

1.1.3 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - fundament ogrodzenia m3 3,2

1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
m3 3,2

1.1.5 KNR 401/108/11
analogia

Wywóz elementów stalowych do magazynu SOI samochodami samowyładowczymi do 1˙km
m3 0,6

1.1.6 KNR 401/108/12
analogia

Wywóz zelementów stalowych do magazynu SOI samochodami samowyładowczymi na każdy następny
1˙km m3 0,6

1.1.7 KNR 401/102/1 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii I-II m3 4,8

1.1.8 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe m 4,5

1.1.9 KNR 202/1801/5 Dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego m 4,5

1.1.10 KNR 401/105/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii IV m3 3,3

1.1.11 KNNR 2/1302/5 Bramy stalowe prętowe z wysięgnikami, słupkami i automatyką zgodnie ze STWiORR m2 12,96

1.1.12 KNR 
401/1301/10 (1)

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), ogrodzenia z siatki w ramach na 
słupach z rur lub kształtowników - skrócenie przęseł ogrodzenia m2 2,7

1.1.13 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki  na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie m2 4,8

1.1.14 KNR 201/701/3 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 
0.8˙m m 12

1.1.15 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm m 12

1.1.16 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m m 50

1.1.17 KNNR 5/404/2 Montaż centrali sterującej na elewacji budynku wraz z uzupełnieniem elewacji w obrębie szafy i 
przewodów na odleglości 20 cm oraz podłaczeniem do istniejącego zasilenia szt 1

1.1.18 KNR 201/704/3 
(3)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu IV, głębokość 
rowu do 0.8˙m m 12

1.1.19 KNNRS 6/302/1 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzędowa, wysokość 
14˙cm - ułożenie zdemontowanej kostki m2 4,8

1.1.20 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek 4
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2 Rozdział Rozdział 2
2.1 Element Balustrada schodów wewnętrznych

2.1.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie przerobienia balustrady schodów wewnętrznych. W zakresie prac: demontaż istniejącej 
balustrady (o długości 340 cm, wysokości 80 cm), dospawanie elementu balustrady tak aby jej 
wysokość wynosiła min. 110 cm, zabezpieczenie antykorozyjne, montaż, uzupełnienie ubytków w 
ścianach. kpl 1
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3 Rozdział Rozdział 3
3.1 Element Daszek na cokole ogrodzenia

3.1.1 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe m 2,60

3.1.2 KNR 202/1801/5 Dodatek lub potrącenie za każde 10˙cm różnicy wysokości cokołu lub fundamentu betonowego m 2,6


