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 cokół: płytka podłogowa
 ściany: farba lateksowa matowa np NCS 3005-Y50R / RAL 7032

Uwaga!
 Wymiary podano z uwzględnieniem

wykończenia powierzchni ścian, posadzek
i sufitów.

 Rysunki należy rozpatrywać
kompleksowo, wraz z pozostałymi
rysunkami i częścią opisową.

 W przypadku zauważenia niezgodności,
wykonawca jest zobowiązany do kontaktu
z inwestorem lub bezpośrednio
z projektantem.

przestrzeń pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym
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porządkowym;
w kolorze
pozostałych
drzwi

0.00±

26
0

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Kordian Morawski
spec. architektoniczno - konstrukcyjna
upr. nr 60/77

inż. arch. Anna Ciombor
mgr inż. arch. Julia Morawska

SPRAWDZENIE:
mgr inż. arch. Natalia Nowak
spec. architektoniczna
nr upr. 71/DSOKK/2016

PW_A15_0.14

DATA OPRACOWANIA:

2020-12-20

RYSUNEK

WIDOKI ŚCIAN
POMIESZCZENIA 0.14
komunikacja

skala 1:50

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
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