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 cokół:  - płytka ścienna

ściany zgodnie z rysunkiem:
 płytki ścienne  30x60 pionowo, kolor jasny szary / szarobeżowy;

gładkie
 płytki ścienne np Tubądzin Brave Rust STR 15x45 cm; układane

z przesunięciem o 1/3
 blat: kostrukcja g-k obłożona płytkami gresowymi podłogowymi


Uwaga!
 Wymiary podano z uwzględnieniem wykończenia powierzchni ścian,

posadzek i sufitów.
 Rysunki należy rozpatrywać kompleksowo, wraz z pozostałymi

rysunkami i częścią opisową.
 W przypadku zauważenia niezgodności, wykonawca jest zobowiązany

do kontaktu z inwestorem lub bezpośrednio z projektantem.

przestrzeń pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym
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DATA OPRACOWANIA:
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RYSUNEK

WIDOKI ŚCIAN
POMIESZCZENIA 0.9
wc dla niepełnospr.

skala 1:50

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienicalustro uchylne

przewijak dla
niemowląt
składany

suszarka
do rąk
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uchwyt prosty
dł. ok. 50 cm

uchwyt uchylny
dł. ok. 50 cm

uchwyt uchylny
dł. ok. 70 cm

uchwyt kątowy
dł. ok. 50 cm
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umywalka + bateria dla
niepełnosprawnych


