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zastonka na
drazku
rozporowym

Dolng warstwe ptyfek nalezy przycigc o ok. 2 cm, ze
wzgledu na odwodnienie kabiny prysznicowej w posadzce.
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spadek w kierunku

odwodnienia

KLIENT:
Gmina RoZwienica
37-365 Rozwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:

Budynek Swietlicy wiejskiej wraz
z remizg OSP w Woli Wegierskiej
na dziatkach nr. ew. 621i 622,
gmina Rozwienica

od h=163 cm do sufitu -ptytki Scienna 30x60 pionowo, kolor jasny

szary / szarobezowy; gtadkie

do h=163 cm - ptytki Scienne np 15x60, imitujace drewno, matowe;

uktadane poziomo, odcienie jasnego brazu, bezu lub szarosci

cokot: - ptytka Scienna

C— przestrzen pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym

Uwaga!

Wymiary podano z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni Scian,

posadzek i sufitow.

Rysunki nalezy rozpatrywac kompleksowo, wraz z pozostatymi

rysunkami i cze$cig opisowa.

W przypadku zauwazenia niezgodnosci, wykonawca jest zobowigzany
do kontaktu z inwestorem lub bezposrednio z projektantem.
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RYSUNEK
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POMIESZCZENIA 0.27

przebieralnia z natryskiem
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