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parapety
drewniane +
bezbarwny
lakier matowy

klimatyzator

lampa
awaryjna

oświetlenie na
szynoprzewodzie,
kolor: czarny mat

elementy dolnego
pasa więźby dachowej

lodówki
na napoje

półki
ścienne

półki
ścienne

cokół baru z blachy stalowej, kolor: czarny mat
kątownik stalowy 30mmx30mm, kolor: czarny mat

drewniany blat baru
bar murowany z cegły pełnej;
pomalowany na biało, zabezpieczony
bezbarwnym lakierem matowym

szafka
zamykana

pod
zlewem

podwyższenie baru
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elementy dolnego
pasa więźby dachowejlampa ewakuacyjna

wyciąg zużytego
powietrza

nawiew czystego
powietrza

oświetlenie na
szynoprzewodzie

lampa
dekoracyjna

oświetlenie baru na
szynoprzewodzie

cokół baru z blachy stalowej,
kolor: czarny mat

kątownik stalowy
30mmx30mm,
kolor: czarny mat

drewniany
blat baru

bar murowany z cegły
pełnej; pomalowany na
biało, zabezpieczony
bezbarwnym lakierem
matowym

lampa ewakuacyjna
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biała farba
lateksowa matowa

biała farba
lateksowa
matowa

biała farba
lateksowa matowa

płytki ścienne
30x60 w pionie, kolor
biały mat/satyna

0.00±

Uwaga!
 Wymiary podano z uwzględnieniem wykończenia

powierzchni ścian, posadzek i sufitów.
 Rysunki należy rozpatrywać kompleksowo, wraz

z pozostałymi rysunkami i częścią opisową.
 W przypadku zauważenia niezgodności,

wykonawca jest zobowiązany do kontaktu z
inwestorem lub bezpośrednio z projektantem.

cokół przyścienny: listwa ze spienionego tworzywa z twardą
warstwą wierzchnią, kolor: RAL 7043

 cokół: listwa ze spienionego tworzywa, pokrytego twardą warstwą; kolor: RAL 7043

 ściany tynkowane: farba lateksowa biała matowa
 ściany z cegły: farba emulsyjna biała + lakier bezbarwny matowy

lub farba lateksowa matowa biała

 elementy drewniane więźby: bezbarwny matowy olejowosk (po uprzednim
zabezpieczeniu bezbarwnym preparatem ogniochronnym)

 elementy metalowe: kolor czarny mat

 płytki ścienne nad blatami: 30x60 w pionie, kolor biały mat / satyna (gładkie)
 meble: biała płyta meblowa matowa, bez struktury
 blaty robocze: laminowane, kolor grafitowy z przetarciami, bez struktury
 blat baru: drewno + lakier bezbarwny matowy
 parapety: drewno + lakier bezbarwny matowy
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RYSUNEK

WIDOKI ŚCIAN
POMIESZCZENIA 0.10
sala wielofunkcyjna

skala 1:50

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
z remizą OSP w Woli Węgierskiej
na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica
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