
OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Kordian Morawski
spec. architektoniczno - konstrukcyjna
upr. nr 60/77

inż. arch. Anna Ciombor
mgr inż. arch. Julia Morawska

SPRAWDZENIE:
mgr inż. arch. Natalia Nowak
spec. architektoniczna
nr upr. 71/DSOKK/2016

PW_A04

DATA OPRACOWANIA:

2020-12-20

RYSUNEK

RZUT POSADZEK

skala 1:100

Mormor Studio
ul.Górska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

KLIENT:
Gmina Roźwienica
37-365 Roźwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:
Budynek świetlicy wiejskiej wraz
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na działkach nr. ew. 621 i 622,
gmina Roźwienica
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posadzka betonowa dekoracyjna barwiona
w masie + żywica epoksydowa (pom. 0.10)

posadzka betonowa techniczna
+ farba epoksydowa (pom. 0.23)

deski podłogowe na legarach (pom. 0.10)
(należy odpowiednio przewidzieć grubość wylewki)

płytki z piaskowca gładkie, o
regularnym kształcie (pom. 0.1)

wykładzina pcv
(pom. 0.11-0.13)

płytki gresowe 60x60
(pom. 0.2-0.9)

płytki gresowe 40x40
(pom. 0.14-0.22, 0.24-0.27)

dylatacje
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piaskowiec o nieregularnym
kształcie i gładkiej fakturze

kostka betonowa
(płyty 40x40)

piaskowiec cięty surowy o nieregularnym
kształcie (na podjazdy alejki)

obrys dachu
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płytki kamienne
klajone do podłoża
(wg detalu D2B)

odwodnienie liniowe

odwodnienie liniowe
pod rurą spustową
ze spadkiem w
kierunku trawnika

odwodnienie liniowe
pod rurą spustową
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