Oznaczenie

Drzwi D1 - ewakuacyjne EI60

Drzwi D2

Drzwi D3

Drzwi D&

Drzwi D5

Drzwi D6

Drzwi D7 Drzwi D8

Drzwi D9

Drzwi D10

Drzwi D11

Drzwi D12

Brama B1

N

Mormor Studio
ul.Gérska 6/10m57
00-740 Warszawa
studiomormor@gmail.com

MOR
MOR

e wymiary otworu w murze

e wymiary w Swietle oScieznicy

52210 x wys255
2x sz90 x wys245
(tacznie sz180 x wys245)

zewnetrzne; U=0,9W/m2k;

sz160 x wys255

sz140 x wys245)

2x sz70 x wys245 (tacznie

zewnefrzne; U=0,9W/mZk;

sz110 x wys255
1x 5290 x wys200 + naswietle,

sz190 x wys255
2x s290 x wys245 (tacznie
52180 x wys245)

sz100 x wys205

sz90 x wys200

52100 x wys205
sz90 x wys200

sz100 x wys205 -
sz90 x wys200 sz80 x wys200

sz90 x wys205
sz80 x wys200

sz90 x wys205
sz80 x wys200

sz190 x wys255

wys245)

2x 5290 x wys245 (tacznie sz180 x

wys245)

52210 x wys255
2x 5290 x wys245 (tacznie sz180 x

sz350 x wys300

bezprzylgowe, oftwierane na zewnatrz;
aluminiowe przeszklone ze szprosami
profilowymi, szkto bezpieczne;

samozamykacz; podwojny zamek; kolor

otwierane do $rodka; PCV,
przeszklone ze szprosami
profilowymi; uchwyt balkonowy|
na zewnatrz; kolor RAL 7043

zewnetrzne; U=1,3W/m2k;
stalowe petne; oScieznica
stalowa; kolor RAL 7043

wewnetrzne; drewniane

(jesionowe) petne; oScieznica
drewniana regulowana; kolor

naturalnego drewna,
zabezpieczone olejowoskiem

wewnetrzne; przylgowe,
drewniany ramiak + HDF; kolor
RAL 7043; wypetnienie: plaster
miodu; podciecie wentylacyjne;

wewnetrzne;
przylgowe, drewniany
ramiak + HDF; kolor
RAL 7043; wypetnienie:

wewnetrzne; stalowe
techniczne ocieplone;
kolor RAL 7043;
oScieznica stalowa

element modutowej
kabiny sanitarnej;
ptyta widrowa
melaminowana; kolor:

wewnetrzne; przylgowe,
drewniany ramiak + HDF;
kolor RAL 7043;
wypetnienie: plaster miodu;

wewnetrzne; przylgowe,
drewniany ramiak + HDF;
kolor RAL 7043;

wypetnienie: plaster

wewnetrzne; drewniane

(jesionowe) z przeszkleniem;
wahadtowe; oscieznica drewniana
regulowana; kolor naturalnego

zewnetrzne; U=1,1W/m2k;
bezprzylgowe, otwierane na
zewnafrz; aluminiowe przeszklone
ze szprosami profilowymi, szkto

brama garazowa segmentowa;
U=1,3W/m2k; naped elektryczny
boczny; pilof; kolor RAL 7043;

KLIENT:
Gmina Rozwienica
37-365 Rozwienica 1

NAZWA OPRACOWANIA:

Budynek Swietlicy wiejskiej wraz
z remizg OSP w Woli Wegierskiej
na dziatkach nr. ew. 621 622,
gmina Rozwienica

oscieznica stalowa regulowana; | plaster miodu; regulowana; okucia: RAL 7043 podciecie wentylacyjne; miodu; o&cieznica drewna, zabezpieczone bezpieczne; samozamykacz;
RAL 7043; oScieznica stalowa lub matowym lakierem zawiasy regulowane w 3 oscieznica stalowa klamka - klamka (stal oscieznica stalowa stalowa regulowana; olejowoskiem lub lakierem podwdjny zamek; kolor RAL 7043;
bezbarwnym; zamek kluczowy |ptaszczyznach; okucia: klamka - | regulowana; zawiasy nierdzewna); zamek regulowana; zawiasy zawiasy regulowane w 3 matowym bezbarwnym; oscieznica stalowa
klamka (stal nierdzewna); zamek | regulowane w 3 kluczowy, regulowane w 3 ptaszczyznach; okucia:
tazienkowy w pom. 0.27, w ptaszczyznach; okucia: ptaszczyznach; okucia: klamka - klamka (stal
pozostatych zamek kluczowy; klamka - klamka (stal klamka - klamka (stal nierdzewna); zamek
samozamykacz w pomieszcz. nr nierdzewna); zamek nierdzewna); zamek kluczowy
05,07 09 kluczowy, tazienkowy
1szt 9szt 2szt (2xL) Iszt 10szt (6xP, LxL) 5 szt L 2 szt L 7 szt 2 szt L 2 szt (1xP, 1xL) 1 szt 1 szt 1 szt
Okno 01 Okno 02 Okno 03

potszezyt (naczdtek) N1

potszczyt (naczotek) N2

potszczyt (naczotek) N3

Okiennica do drzwi D1

Okiennica do drzwi D2

Okiennica do okna 01

Okiennica do okna 02
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Okiennica do okna 03

sz160 x wys160

szT20 x wysTZ20

N}

20

AN 3

242

et

390

390

——

——

——

——

zewnetrzne; U=1,1W/m2k;

52100 x wys60

$2105 x wys255 x2 (para)

5280 x wys255 x2 (para)

5280 x wys160 x2 (para)

s260 x wys120 x2 (para)

$250 x wys60 x2 (para)

sz70 x wys60

uchylno rozwierane; PCV;
kolor RAL 7043

zewnetrzne; U=1,1W/m2k;
uchylno rozwierane; PCV;
kolor RAL 7043

zewnetrzne; U=1,1W/m2k;
uchylne; PCV;
kolor RAL 7043

zewnetrzne; panel staty; drewniana
rama; wypetnienie: wetna mineralna +
osb; wykofnczenie od zewnatrz:

drewniana boazeria; kolor naturalne

drewno

zewnetrzne; panel staty; drewniana

rama; wypetnienie: wetna mineralna +

osb; wykofczenie od zewnatrz:
drewniana boazeria; kolor naturalne
drewno; miejsce montazu czerpni
wentylacyjnej

zewnetrzne; panel staty + klapa
wentylacyjna (na sitowniku); drewniana
rama; wypetnienie: wetna mineralna +
osb; wykofczenie od zewnatrz:
drewniana boazeria; kolor naturalne
drewno; miejsce montazu klapy
wentylacyjnej

okiennice zewnetrzne
drewniane olejowoskowane,
rozktadane na $ciane; zawiasy
180°; otwierane manualnie;
okucia stalowe czarne matowe;
jedna para (do D1) tamana, z
dwéch czesci sktadanych na
siebie

okiennice zewnetrzne
drewniane
olejowoskowane,
rozktadane na $ciane;
zawiasy 180°; otwierane
manualnie; okucia stalowe
czarne matowe

okiennice zewnetrzne
drewniane
olejowoskowane,
rozktadane na $ciane;
zawiasy 180°; otwierane
manualnie; okucia stalowe
czarne matowe

okiennice zewnetrzne drewniane
olejowoskowane, rozktadane na
Sciane; zawiasy 180°; ofwierane
manualnie; okucia stalowe czarne

matowe;

jedna para w formie dwéch

skrzydet potaczonych na zawiasie
(do 02 obok zewnetrznych
urzadzef technicznych)

okiennice zewnetrzne
drewniane
olejowoskowane,
rozktadane na $ciane;
zawiasy 180°; otwierane
manualnie; okucia stalowe
czarne matowe

imitacja okiennicy
zewnetfrznej
drewnianej; monfowana
na state na $cianie
pomiedzy oknami;
okucia stalowe czarne
matowe

6szt

6szt

3szt

1szt

1szt

1szt

2 pary

9 par

6 par

6 par

para

1szt
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